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本 书 从 维修 的 基础 要 求 入 手 , 先 介绍 维修 场地 工具 的 搭建 与 使 用 、 维 
修配 件 的 识别 与 检测 、 维 修 操 作 规 程 的 实 操 应 用 ， 再 介绍 智能 /普通 小 家 
电 重 要 构件 、 部 件 的 图 解 与 故障 多 发 单 电路 的 详解 , 最 后 精 选 众多 品牌 维 
修 金 例 来 进一步 说 明 具 体 的 检修 步 又 、 方 法 、 拉 能 、 思 路 、 拉 巧 、 难 见 故 
隐 的 处 理 抠 能 及 密 技 点 拨 。 将 纵 回 的 理论 知识 应 用 到 横 回 的 具体 实 操 上 
来 ， 达 到 快速 、 精 准 、 上 典型 示范 维修 的 目的 。 书 末 还 介绍 了 新 型 智能 / 普 
通 小 家 电 主流 心 片 等 技术 资料 速 查 。 
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专业 维修 人 员 。 
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目前 各 关 小 家 电 维 修 培 训 班 数 目 楷 多 ,培训 出 了 大 量 的 学 生 , 他 们 的 知识 
结构 大 多 侧重 于 理论 与 在 校 观 摩 维 修 ， 要 真正 从 事 具 体 实践 并 完成 独立 操作 ， 
处 理 各 种 从 未 见 过 的 疑难 问题 ， 还 需要 两 三 年 的 实习 和 学 徒 期 才能 完全 胜任 。 
在 此 期 间 需 要 阅读 一 些 具 有 维修 实践 指导 的 书籍 来 指导 实际 工作 , 为 此 , 我 们 
组 织 来 目 电 器 维修 一 线 的 金牌 作者 为 俩 重 此 类 市 场 需求 编号 了 《金牌 维修 实 训 
丛书 》 供 广 大 维修 培训 和 学员、 学徒 阅读 ， 以 期 对 广大 读者 以 实习 和 实践 方面 
的 全 程 指导 。 

本 书 通 过 智能 /普通 小 家 电 维 修 场 地 工具 的 搭建 与 使 用 、 维 修配 件 的 识别 
与 检 训 、 维 修 操作 规程 的 实际 应 用 ,图 解 维修 实 训 ,手把手 指导 实 换 扩 能， 突 
出 重要 构件 部 件 的 图 解 与 故障 多 发 单 电路 的 详解 ,再 通过 实 操 金 例 的 具体 检修 
步 又 和 方法 , 化 解 维修 者 心中 的 疑 团 , 打开 维修 过 程 中 容易 步 入 一 筹 砚 展 维修 
思维 和 造成 二 次 维修 故障 的 死 锁 。 本 书 将 智能 /普通 小 家 电 纵 癌 的 理论 知识 应 
用 到 横向 的 其 体 实 操 上 来 ,达到 快速 、 精 准 、 典 型 示范 维修 技能 的 目的 。 全 书 
突出 智能 /普通 小 家 电 的 维修 基础 和 维修 技能 等 共性 知识 点 ， 注 重 实用 和 可 操 
作 性 , 采用 大 量 插 图 说 明 ， 并 对 重要 的 知识 点 予以 看 重 提 示 和 扣 拨 ， 方便 读 者 
阅读 和 记忆 。 

本 书 在 编号 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 文 持 和 帮助 ， 
张 利平 、 张 云 坤 、 陈 金 桂 、 张 新 衡 、 深 红 梅 、 张 新 平 、 王 娇 、 周 志 炎 、 刘 玉 华 、 
刘 桂 华 、 王 灿 、 张 健 梅 、 有 到 文 初 、 王 光 玉 、 张 类 兰 、 刘 具 、 妆 红 娟 等 同志 也 参 
加 了 部 分 内 容 的 编写 、 翻 详 、 排 版 、 资 料 收 集 、 整 理 和 文字 录入 等 工作 。 值 此 
出 版 乙 际 ， 问 这 些 领导 、 编 辑 、 参 编者 、 本 书 所 列 智能 /普通 小 家 电 生 产 广 家 
及 其 技术 资料 编写 人 员 和 同仁 一 并 表示 衷心 感谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 , 书 中 不 受 之 处 在 所 难免 , 敬 请 广大 读者 给 予 指 评 指正 。 
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(二 )【 机 型 现象 】 龙 的 NK-103A 型 吸 侍 器， 电动 机 不 转 aaaaaaaaaaaasssssssssssssssssseesssssesssssese 189 
(=) 【机 型 现象 】 龙 的 NK-103A 型 吸 尘 -, 吸力 减弱 es a dd a 190 
(四 )【 机 型 现象 】 龙 的 NK-172 型 吸尘器 ， 了 吸力 减弱 190 
(五 )【 机 型 现象 】 龙 的 NK-177 型 吸尘器 ， 侍 满 培 蹇 指示 髓 指示 谣 标 红色 pp 191 
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5 [II mm s: y Z NK DSG E 0. 讲 半 外 全 191 
第 十 五 节 A.0. 史 密斯 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 和 PN ]92 
(一 )【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 CEWH-40A1 型 电热 水 器 ， 加 热 指 示 灯 不 亮 ， 水 温 很 高 ………… 192 
(二 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 CEWH-50A2 型 电热 水 器 ， 加 热 指 示 灯 不 亮 ， 无 热 水 ………… 192 
(二 ) 【机 型 现象 】 A.O. 史 密斯 CEWH-SOPEZ8 型 电热 水 器 ， 无 显示 saa aaa aa s Spa u ee saus ss s 193 
(四 )【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 CEWH-60P3A 型 电热 水 器 ， 指 示 灯 不 亮 和 pp 194 
(五 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 CEWH-60R1 型 电热 水 句 ， 无 显示 ， 水 温 很 责 pp 195 
(六 )【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 EQ500T-80 型 电热 水 右 ， 无 显示 ， 水 慢 很 丙 站 195 
(七 )【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 EWH-40Mini 型 电热 水 器 ， 无 显示 pp 196 
C 八 )【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 HPW-80A 型 电热 水 器 ， 水 从 外 壳 漏 出 和 196 
( 九 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 HPW-80A 型 电热 水 器 ， 通 电 后 不 能 加 医生 pe 197 
(十 )【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热 水 占 ， 开 水 后 机 器 无 任何 反应 ……………………… 199 
(十 一 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “E07” sess 199 
(十 二 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “E08” 266 199 
(十 三 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “E12” Goo 199 
(十 四 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “E22” eneennn* 199 
(十 五 )【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “E28” aaa 200 
(十 六 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代 码 “E66” pp 200 
(十 七 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代 码 “E69” pp 200 
(十 八 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 JSQ22-C2A 型 燃气 热水器 ， 打 开 出 水 阀 无 热 水 排 放 ………… 200 
(十 九 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 SFVN-B 型 太阳 能 热 水 右 ， 无 显示 ， 无 热 水 ……eenn 201 
(二 十 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 SRHN-200C 型 太阳 能 热水器 ， 无 显示 ， 水 温 很 高 …………… 202 
(二 十 一 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 SRHN-B-120 型 太阳 能 热水器 ， 有 显示 ， 无 热 水 …………… 203 
(二 十 二 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 SWHN-B-80 型 太阳 能 热水器 ， 无 显示 ， 水 温 很 高 ………… 204 
(二 十 三 )【 机 型 现象 】A.0. 史 密斯 SWHN-S1-80 型 太阳 能 热水器 ， 通 电 后 整 机 不 工作 ……… 204 
(二 十 四 )【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 SWVN-A 型 太阳 能 热水器 ， 晴 天 水 温 不 高 ……………………… 206 
第 2 告知 人 77 半 首 让 家 也 维 修 全 全 207 
(一 )【 机 型 现象 】LG PS-R451WN 型 空气 净化 器 ， 容 气 兆 化 效果 不 好 ppp 207 
(二 )【 机 型 现象 】LG VR6260LVM 型 吸尘器 ， 无 法 用 遥控 器 起 动机 器 人 吸 侍 器 pe 207 
(C) [pU2D) S: ] LG VR6260LVM 型 吸 全 如; 2 JA 和 207 
MI C SS Dy TC RGOL VN Ue Me 207 
sa oss. Pasusnap aasma iptiiE 2 yu u  au aa qha amn basi as aaa ua: 207 
(一 )【 机 型 现象 】 康 宝 ZTP108A-5 型 消毒 柜 ， 按 下 SB1，LED1 不 冠 ， 整 机 不 工作 ………… 207 
(二 )【 机 型 现象 】 康 宝 ZTP108A-5 型 消毒 柜 ， 按 下 SB2，LED2 不 亮 ， 不 能 高 温 消 毒 ooo. 508 
(=) 【机 型 现象 】 康宁 ZTP108A-5 型 消毒 柜 ， 具 氧 消毒 效果 差 eo 208 
(四 )【 机 型 现象 】 康 宝 ZTP108A-5 型 消毒 柜 ， 通 电 一 段 时 间 后 ， 达 不 到 设 定 加 热 温 度 ， 高 温 消 
BEAN HL 3E Jhan SS de MODS u nspa aq Pu amy aaa p i kunuk Su amu as 209 
第 十 八 节 WWakjyunoók 236; | 22 B Hk [£ 4p|............ aaa 209 
(一 )【 机 型 现象 】 澳 柯 玛 WQP4-3 型 洗 硫 机 ， 通 电 后 指示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 pp 209 





(二 )【 机 型 现象 】 澳 柯 玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 ， 将 程控 器 旋钮 全 “ON” 后 ， 电 源 指示 灯 腕 ， 不 能 
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工作 a oe a aputaqa y asas haqa 209 
(三 )【 机 型 现象 】 澳 柯 玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 ， 程 序 控制 占 能 运转 ， 但 不 能 进 水 …………………… 209 
(四 )【 机 型 现象 】 澳 柯 玛 WQP4-3 型 洗 克 机 ， 能 进 水 ， 但 不 能 清 竹 和 210 
(五 )【 机 型 现象 】 澳 柯 玛 WQP4-3 型 洗 柑 机， 能 清洗 ， 但 不 能 加 戎 人 210 
(六 )【 机 型 现象 】 澳 柯 玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 ， 不 排水 站 211 
(七 )【 机 型 现象 】 澳 柯 玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 ， 喷 臂 不 能 旋转 a... sss 2]1 
(JN) 【机 型 现象 】 澳柯玛 WQP4-3 型 尝 硕 机 ， 漏水 人 211 
第 十 九 节 ”化 帝 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 …………………… 2]1 
(一 ) 【机 型 现象 】 tr B809C JA rr] 点 不 着 火 1 kS anata ana ka Toya aqaq tuqu s uwa sh hatawbona2oy a VSS quk2a 211 
CY LIL) y 45 ps006 INA, Te 2]2 
(5) 【机 型 现象 】 tp B809C 型 燃气 灶 ， EJ de de de dd de 2]2 
(四 ) 【机 型 现象 】 tn B809C 型 燃气 灶 ， 火焰 脱离 火 筷 OE EE RR IORI oe DI OT RC es en 212 
(H) [ 机 型 现象 】 化 种 B809C 型 燃气 灶 -， 着 气 es ae De a ee ee a Dall 
(六 ) 【机 型 现象 】 ty B809C 型 燃气 灶 ， 月 动 烛 火 Se er dl nn id aaa aans aa lass 213 
(七 【机 型 现象 】 tn CXW-200-DO7FZ 型 吸油 烟 机 ， 吸力 不 强 Re a haapa ayauya asa 213 
(JN) 【机 型 现象 】 华帝 CXW-200-DO7F 型 吸油 烟 机 ， 清洗 功能 失效 Se 214 
( 九 )【 机 型 现象 】 华 禹 CXW-200-E601AZ 型 吸油 烟 机 ， 电 动机 不 运转 和 Ne 214 
(十 )【 机 型 现象 】 华 和 CXW-200-E601AZ 型 吸油 烟 机 ， 显 示 故 障 代 人 码 “El ener 215 
(十 一 ) 【机 型 现象 】 化 种 CXxW-200-E801AZ 型 吸油 烟 机 ， 机 体 振 动 a oe i de ed aes 216 
(十 生 )【 机 型 现象 】 华 第 CXW-200-E801F1 型 吸油 烟 机 ， 了 噪声 大 216 
(十 三 ) 【机 型 现象 】 tn CXW-200-E805AZ 型 吸油 烟 机 ， 漏 油 和 216 
(十 四 )【 机 型 现象 】 华 帝 DJF65-i14002 型 电热 水 器 ， 加 热 时 间 过 长 a aaaaaaassasas 217 
(十 五 ) 机 型 现象 】 华 毅 DJF65-i14002 Ji BA K s, JH3084B 21 sa, AS 06J028 217 
(十 六 )【 机 型 现象 】 华 各 DJF65-i14002 Ji pK s, JH3848 2k oe, (BAB60000.1 218 
(十 七 )【 机 型 现象 】 华 禹 DJF65-i14002 83 SA K y, P8HBAPUBASIJ Sa ssssssasses 218 
(十 八 )【 机 型 现象 】 华 裔 JSQ20-Q10ES 型 燃气 热水器 ， 打 不 看 火 或 上 火 困难 …………… 218 
(十 九 )【 机 型 现象 】 华 帝 JSQ22-Q11DW 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代 码 “EO” pp 218 
(二 十 )【 机 型 现象 】 华 帝 JSQ22-Q11DW 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “ 瑟 1 ”pe 219 
(二 十 一 )【 机 型 现象 】 华 帝 JSQ22-Q11DW 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “有 E2 ooa 219 
(二 十 二 )【 机 型 现象 】 华 帝 JSQ22-QIIDW 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “ES 219 
(二 十 三 )【 机 型 现象 】 华 帝 JSQ22-Q11DW 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “BE6 ”pp 220 
(二 十 四 ) [ 机 型 现象 】 tn ZTD110-110A1H]1 型 消毒 柜 ， 显示 屏 不 亮 iquyay eR 220 
( =P Tr) [ 机 型 现象 】 tn ZTD110-110D2H1 型 消毒 柜 ， 灯 管 不 亮 a 220 
CS 【机 型 现象 】 化 种 ZTD110-DH3 型 消毒 柜 ， 灯 管 不 亮 人 25] 
(二 十 七 【机 型 现象 】 tr ZTD90-90A2P5S 型 消毒 柜 ， 显示 屏 不 亮 本 22] 
(PF JA) 【机 型 现象 】 化 各 ZTD90A-H 型 消毒 柜 ， 无 热风 吹出 eo od od eo 222 
第 二 秆 节 汛 达 智能 7 益 通 小 家 电 维修 金 例 enim 223 
(一 ) 【机 型 现象 】 迅 达 JSD16-D2 JAZ (u ZS, 打开 热水器 网 不 着 火 tl a 223 
(二 ) 【机 型 现象 】 迅 达 JSD16-D2 JAZ (u Z, 点 火 有 爆燃 现象 ot ee nt Oo me nd ee 223 
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(三 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSD16-D2 JR Huk EE, Kita H MMHIDD a... 224 
(四 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSD16-D2 型 燃气 热水器 ， 燃 烧 有 异常 声音 站 Ne 224 
(五 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSD16-D2 Jt ju Jk53, JERPHIR JM kasi 224 
(六 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSQ20-D JA (M Kas, TLT2 K s Af K assasssssssssa 225 
(七 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSQ20-D JP (uU K 2, K Kk a P B K d Sssssssssssssssss 226 
( 八 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSQ20-D 型 燃气 热水器 ， 低 温 位 置 火 熄火 226 
( 九 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSQ20-D 8JBR2t Huk EE, (CHE KAK sss 226 
(十 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSQ20-D 型 燃气 热水器 ， 关 闭 冷 或 热 水 阀 火 不 天 和 226 
CL) DDLA33BI Se ] ¿R JSQ20-D Bb uA KE, EFI s asssasaassassasssssssessis 227 

第 二 十 一 节 J KE SE/3MEJB J SZ B BE]E rdp]... asas 227 
(一 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 CXW-200-G6H05 型 吸油 烟 机 ， 按 下 开关 ， 照 明灯 不 亮 ， 
电动 机 不 转动 站 227 
(二 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 CXW-200-G6H05 型 吸油 烟 机 ， 电 动机 时 转 时 不 转生 228 
(三 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 CXW-200-G6H05 型 吸油 烟 机 ， 工 作 时 机 体 振动 剧烈 ， 噪 声 增 大 …228 
(四 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 CXW-200-G6H05 型 吸油 烟 机 ， 漏 油 aaa... 228 
(五 )【 机 型 现象 】 万家乐 CXW-200-G6H05 型 吸油 烟 机 ， 吸 力 不 强 、 排 烟 效 果 不 佳 …………… 228 
(六 )【 机 型 现象 万 家 乐 D30-HV8F JJ HH juk BE, o k Sd... 229 
(七 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 D30-HV8E 型 电热 水 器 ， 进 水 或 出 水 困难 aaa... 229 
( 八 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 JSQ22-11QH3 BR (Huk 38, TEKI DIKUBAS Ksa 229 
( 九 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 JSQ22-11QH3 型 燃 气 热水器 ， 点 火 时 出 现 爆 燃 声 和 229 
(十 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 JSQ22-11QH3 型 燃气 热水器 ， 火 焰 呈 黄 焰 并 有 黑 烟 ee 230 
(十 一 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 JSQ22-11QH3 型 燃气 热水器 ， 使 用 过 程 中 经 常 炸 火 …… 230 
《十 二 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 ISQ22-11QH3 型 燃气 热 水 如 ， 使 用 过 程 中 水 不 够 热 ……………………… 230 
(十 三 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 JZY/T-QL5T 型 燃气 灶 ， 打 看 火 后 ， 松 开 旋 钮 炉 火 即 烛 天 ……… 230 
(十 四 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 JZY/T-QL5T 型 燃气 灶 ， 火 燃 融 低 跳 路 不定， 有 “咕噜 ” 啊 声 ， 泥 
合 气 管 进 风 口 处 有 火焰 人 230 
(十 五 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 JZY/T-QL5T 型 燃气 灶 ， 漏 握 23] 
(十 六 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 JZY/T-QLST 型 燃气 灶 ， 着 火 率 低 或 完全 打 不 着 火 sssssssasaasaa 231 
(十 七 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 ZTD130-L1G 型 消毒 柜 ， 高 温 消 毒 时 间 短 PP 23] 
(十 八 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 ZTD130-L1G 型 消毒 想 ， 烘 于 效果 闭 PN 23] 
(十 九 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 ZTD130-L1G 型 消毒 柜 ， 紫 外 线 灯 不 工作 pe 23] 
(二 十 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 ZTD90-W5G 型 消毒 柜 ， 臭 氧 管 不 工作 1 232 
(二 十 一 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 ZTD90-W5G 型 消毒 柜 ， 通 电 后 起 动 拔 键 ， 人 灯 不 冠 ， 不 加 热 …232 
(| 【机 型 现象 】 万 家 乐 ZTD90-W5G 型 消毒 柜 ， 消毒 时 间 长 ega assasi ee a a 239 

mv [FJ ¿aasan na ma ss Ra sa E a ua s a DD san as a aa ss. D923 
(—) A704 233 
(二 ) BA3205A4M 234 
(二 ) BA5104 seqarqa sasawaqa TT TT ET 后 本 生生 让 二 让 234 
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(四 ) CAT4201 ee 235 
有》 让 6 236 
(7) HD7279A 237 
(七 ) HV99812 239 
(JN) KA2410% u... 240 
INEI Sia 240 
(十 ) LM27953 ee 24] 
(s =s) LM27964 ee 242 
a s spa. LM723 ee 243 
(十 三 ) MC14069 RN 244 
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Ce TMP86CH22TJG a... ..................................... 245 
(十 六 ) TMP86CM29BFG、TMP86CM29BUG、TMP86CM29LUG ee 246 
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第 一 万 ”通用 工具 操作 规程 


一 、 万 用 表 








万 用 表 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 便携 式 电 子 电工 仪表 ， 可 用 于 测量 电器 元 器件 的 电流 值 、 电 
压 值 和 电阻 值 ， 是 维修 小 家 电 的 必 备 仪表 之 一 ， 有 指针 式 和 数 子 式 两 种 。 


1. 指针 式 万 用 表 








指针 式 万 用 表 的 形式 很 多 ， 但 基本 结构 是 类 似 的 。 指 针 式 万 用 表 的 结构 主要 由 表 头 、 转 换 开 


关 ( 叉 称 选 择 开 关 )、 测 量 线 路 、 表 笔 四 部 分 组 成 。 如 图 1-1 所 
示 为 MF47 型 指针 式 万 用 表 。 

表 头 采用 高 灵敏 上 度 的 人 磁 电 系 机 构 ， 是 测量 的 显示 装置 。 指 针 
式 万 用 表 的 表 头 实际 上 是 一 个 灵敏 电流 计 。 表 头 上 的 表盘 印 有 多 
种 符号 、 刻 度 线 和 数值 ， 符 号 A 一 V 一 Q 表示 该 万 用 表 可 以 测量 
电流 、 电 压 和 电阻 值 , 表盘 上 印 有 多 条 刻度 线 , 其 中 右 端 标 有 “Q” 
的 是 电阻 刻度 线 ， 其 右 端 为 零 ， 左 端 为 2 无穷大)， 刻 度 值 分 
布 是 不 均匀 的 。 符 号 “二 ”或 “DC” 表 示 直 流 ,“ 一 ”或 “AC” 
表示 交流 ,， “一 ”表示 交流 和 直流 共用 的 刻度 线 ，L (H) 50Hz 
表示 电感 刻度 线 ，C (uF) 50Hz 表示 电容 刻度 线 ，-dB 和 +dB 
表示 音频 电 平 刻 度 线 。 每 一 个 刻度 线 下 的 数字 是 与 选择 开关 的 不 
同 挡 位 相对 应 的 刻度 值 。 

表盘 上 还 有 一 些 表 示 表 头 参数 的 符号 及 其 合意 。 

1)“20kQW-V”( 电 压 灵 敏 上 度 表示 法 ， 即 直流 1V 量程 内 阻 为 
20kQ)、“4kQ/~~V”( 即 交流 1V 量程 内 阻 为 4kQ) 等 ， 内 阻 越 
大 ， 测 量 电 压 的 ;准确 度 就 越 高 。 




































































图 1-1 MF47 型 指针 式 万 用 表 


2) “ADJ 与 hre”， 这 两 挡 是 为 测量 蝇 体 管 静态 直流 放大 系数 设置 的 。ADJ 挡 是 校准 挡 ，Are 





挡 是 测量 挡 。 校 准时 先 把 选择 开关 对 准 ADJ 挡 ， 然 后 将 红 黑 表笔 短 毛 ， 调 下 欧姆 电位 右 ， 使 指针 
对 准 rig 最 大 《〈300Hre) 刻度 线 上 ， 校 准 完成 。 然 后 把 选择 开关 放 全 htg 挡 ， 即 可 进行 测量 。 





3)“C.L.d4B”， 电 容 、 电 感 和 音频 电 平 测量 挡 。 





4)“ 一 Q 一 ”， 机 械 零 位 调整 旋钮 ， 用 以 校正 指针 在 左 问 指 零 位 。 


5) “NP”, 测量 NPN 型 品 体 管 插 孔 和 测量 PNP 型 晶体 管 插 妃 


B. C 三 个 也 ， 分 别 插 NPN 管 的 cbe 极 和 PNP 管 的 ebc 极 。 


， 其 上 分 别 有 C、B、E 和 下 、 
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6)“+、COM”， 表 示 正 负 揪 孔 ， 使 用 时 应 将 红色 表笔 插入 标 有 “+” 号 的 揪 也 中， 黑色 表笔 
插入 标 有 “COM2” 号 的 择 孔 中 。 另 外 ，MF47 型 万 用 表 还 提供 2500V 交 和 直流 电压 扩大 插 孔 以 及 SA 
的 直流 电流 扩大 插 孔 。 使 用 时 分 别 将 红 、 黑 表笔 移 至 对 应 插 孔 中 即 可 。 

7)“2500V、5A”， 分 别 表 示 2500V 交 和 直流 电压 扩大 插 孔 和 5A 的 直流 电流 扩大 插 孔 。 使 用 时 
分 别 将 红 、 黑 表笔 移 至 对 应 插 孔 中 即 可 扩大 到 相应 的 量程 。 

8) 转换 开关 对 应 的 数字 ， 转 换 开 关 用 来 选择 被 测量 的 种 类 和 量程 〈 或 倍率 ): 万 用 表 的 选择 
开关 是 一 个 多 挡 位 的 旋转 开关 。 用 来 选择 测量 项 目 和 量程 (或 倍率 )。 万 用 表 测 量 项 目 包 括 :“ mA ” 
(直流 电流 )、“ VY_”( 直 流 电压 )、“V~”( 交 流 电压 )、“Q”( 电 阻 )。 每 个 测量 项 目 又 划分 为 几 个 
不 同 的 量程 〈 或 倍率 ) 以 供 选 择 。 

9)“ 45” 表 丰 该 万 用 表 的 准确 度 等 级 为 2.5 级 ， 它 用 和 标 度 八 长 度 日 分 数 的 分 子 来 表示 准确 度 ， 
万 用 表 的 准确 度 等 级 一 般 在 1.0 一 2.5 之 间 。 根 据 国 家 标准 GB7676 一 98 的 规定 ， 电 工 仪表 的 准确 
度 等 级 分 为 7 级 。 其 中 ，2.5 表示 引用 误差 为 +2.5。 

2. 数字 万 用 表 

数字 万 用 表 是 指 测量 结果 主要 以 数字 的 方式 显示 的 万 用 表 。 数 字 
万 用 表 与 指针 陈 万 用 表 相 比 ， 有 具有 显示 直观 、 恋 数 精确 、 使 用 方便 
的 特点 。 

测量 前 应 根据 测量 的 内 容 选 择 合 适 的 量程 挡 位 , 并 将 表 左 右 晃动 
几 下 ， 使 开关 内 部 充分 接触 。 

测量 电容 器 的 电容 量 时 ， 人 体 应 该 远离 被 测 元 器 件 。 在 测量 元 器 
件 电阻 费时 ， 不 得 用 手 触 及 表笔 。 

数字 万 用 表 的 频率 特性 较 差 ， 一 般 只 能 测量 500Hz 以 下 的 低频 
信号 ， 不 适用 于 高 频 /尖峰 信和 号 的 测量 。 下 面 以 DT9205A 数字 万 用 表 
为 例 进行 介绍 : 

DT9205A 数字 万 用 表 是 把 连续 的 被 测 模 拟 电 参量 自动 地 变 成 断 
续 的 ， 用 数字 编码 方式 并 以 十 进 制 数 学 目 动 显示 测量 结果 的 一 种 电 
测量 仪表 ， 是 一 种 操作 方便 、 读 数 精确 、 功 能 齐全 、 使 用 电池 作 电 
源 的 手持 袖珍 式 大 屏幕 液晶 显示 数字 多 功能 表 ， 具 有 输入 阻抗 高 、 图 1-2 DT9205A 数字 万 用 表 
误差 小 、 读 数 和 直观 的 优点 ， 可 以 用 来 测量 电压 、 电 流 、 电 阻 值 、 电 
容 、 光 辑 电 平 、 二 极 管 正 同 压 降 、 唱 体 管 hr 等 数据 。 如 图 1-2 所 示 为 DT9205A 数字 万 用 表 。 











































































































Ë 站 地 万 用 表 与 指针 式 万 用 表 相 比 ,具有 以 下 特点 ， 

1 ) 采用 大 规模 集成 电路 ， 提 高 了 测量 准确 度 ,， 减少 了 测量 误差 。 

2) 以 数字 方式 在 屏幕 上 显示 测量 值 ， 使 读数 变 得 更 为 直观 、 准 确 。 

3 ) 增设 了 快速 熔断 器 和 过 电压 、 过 电流 保护 装置 , 使 过 载 能 力 进一步 加 强 , 不 容 多 烧 坏 。 

4) 具有 防磁 抗 干扰 的 能 力 ， 测 试 数 据 稳定 ， 能 在 强 磁场 中 使 用 。 

5) 具有 自动 调 零 、 极 性 显示 、 超 量程 显示 及 低压 指示 功能 ， 操作 起 来 比较 简单 ， 没 有 烦 
琐 的 调 零 程序 。 

6 ) 部 分 数字 万 用 表 增 加 了 语音 自动 报 测 数据 装置 ， 实 现 能 够 说 话 的 智能 型 万 用 表 。 

3. 万 用 表 的 使 用 方法 

以 数字 万 用 表 为 例 ， 其 使 用 方法 比较 简单 。 使 用 前 ， 应 认真 阅读 有 关 的 使 用 说 明 书 ， 熟 悉 电 
源 开关 、 量 程 开 关 、 插 孔 、 特 殊 插 口 的 作用 。 使 用 时 ， 先 打开 电源 开关 ， 将 黑 表 笔 插 入 COM i 
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孔 ， 红 表笔 插入 VO 插 孔 或 其 相应 的 插 孔 ， 将 量程 旋钮 转 到 相应 的 挡 位 ， 即 可 进行 测量 。 有 基体 操 
作 方 法 如 下 : 

(1) 短路 测量 

将 量程 开关 拨 到 标 有 二 极 管 符号 的 挡 位 上 ， 将 红 、 黑 表笔 接 在 要 检查 的 线路 两 端 。 如 电阻 值 
小 于 50Q， 则 数字 万 用 表 发 出 声音 。 同 时 ， 该 挡 也 可 用 来 进行 通 断 测试 。 

(2) 电阻 值 的 测量 

将 黑 表 笔 插 入 COM 搬 孔 ， 红 表笔 插入 VQ 插 孔 ， 数 字 万 用 表 的 红 表 笔 极 性 为 正极 〈( 表 内 电流 
流出 端 )， 黑 表笔 为 负极 〈 表 内 电流 流入 端 )， 与 指针 式 万 用 表 正 好 相反 《〈 黑 表笔 为 表 内 电流 流出 疹 ， 
红 表 笔 为 表 内 电流 流入 端 )， 将 功能 开关 置 于 所 需 量 程 上 ， 将 测试 笔 跨 接 在 被 测 电阻 器 上 。 当 输入 
开路 时 ， 会 显示 过 量程 状态 “17”, 如果 被 测 电阻 器 超过 所 选 量 程 ， 也 会 指示 出 过 量程 状态 “1”， j 
示 操 作者 需 使 用 高 挡 量 程 。 在 合适 的 量程 下 即 可 显示 数值 ， 注 意 ， 读 数 时 应 等 显示 数 不 再 跳 变 时 再 
该 ， 但 被 测 电阻 需 在 1MQ 以 上 时 ， 需 数秒 后 才能 稳定 读数 ， 对 于 高 电阻 测量 ， 这 是 正常 的 。 在 实 
际 应 用 中 经 常用 到 R+、R- 等 参数 项 ， 对 于 此 参数 项 ， 应 首先 确定 是 采用 哪 一 种 万 用 表 测 试 的 ， 对 
于 指针 式 万 用 表 ，R+ 表 示 用 黑 表 笔 接 被 测 对 象 ， 对 于 数字 万 用 表 ， 则 表示 用 红 表 笔 接 被 测 对 象 。 

用 数字 万 用 表 检 测 在 线 电 阻 器 时 ， 需 确认 被 测 电路 已 关 邱 电 源 ， 同 时 已 放 完 电 方 能 进行 测量 。 
当 采 用 200M 量程 进行 测量 时 ， 即 使 将 两 表笔 短 接 ， 其 读数 不 为 0， 而 为 1.0， 这 是 正常 现象 ， 此 
读数 是 该 表 一 个 固定 的 偏 移 值 ， 也 即 误差 值 。 如 被 测 电 阻 器 的 电阻 值 为 150MQ 时 , 读数 为 151.0, 
正确 的 电阻 值 是 显示 值 减 去 1.0， 即 151.0-1.0=150MQ。 

(3) 交 、 直 流 电压 的 测量 

根据 需要 将 量程 开关 拨 至 DCV 直流 电压 ) 或 ACV (交流 电压 的 合适 量程 ， 红 表笔 插入 
VQ 和 孔 ， 黑 表笔 插入 COM 了 筷 ， 并 将 表笔 与 被 测 线 路 并 联 ， 读 数 即 可 显示 。 

(4) 交 、 直 流 电 流 的 测量 

将 量程 开关 拨 至 DCA( 直 流 电 流 ) 或 ACA( 交 流 电 流 ) 的 合适 量程 , 红 表笔 插入 A 孔 C(<200mA 
时 ) 或 20A fL (>200mA 时 )， 黑 表笔 插入 COM 孔 ， 并 将 万 用 表 串 联 在 被 测 电 路 中 即 可 显示 电流 
数值 。 并 且 在 测量 直流 电流 时 还 会 显示 正 、 负 极 性 ， 这 也 是 数字 万 用 表 的 优点 所 在 。 

(5) 交 直 流 电压 的 测量 

将 黑 表 笔 插 入 COM 插 孔 , 红 表 笔 插 入 VO 插 孔 。 测 直流 电压 时 , 将 功能 开关 置 于 DCYV 量程 ， 
测 交 流 电 压 时 则 应 置 于 ACV 量程 ， 并 将 测试 表笔 并 联 到 被 测 端 ， 在 显示 电压 谈 数 时 ， 同 时 会 指 
示 出 红 表 笔 所 接 电 源 的 极 性 。 如 果 显 示 屏 显示 “1” 表示 过 量程 ， 应 将 量程 开关 置 于 更 高 的 量程 。 

(6) 二极管 的 测量 

数字 万 用 表 测 置 了 专用 的 二 极 管 测试 挡 ， 测 量 二 极 管 时 ， 把 转换 开关 拨 到 有 二 极 管 符 号 所 指示 
的 挡 位 上 。 红 表笔 接 正 极 ， 黑 表笔 接 负极 。 对 于 硅 二 极 管 来 说 ， 应 有 0.4 一 0.8V 的 数字 显示 ， 对 于 
钳 二 极 管 来 说 , 则 有 0.2 一 0.3V 的 数字 显示 。 若 把 红 表 笔 接 负极 , 黑 表笔 接 正极 , 表 的 读数 应 为 “1”。 

(7) 电容 器 的 测量 

数字 万 用 表 设置 了 专用 的 电容 器 插 孔 ， 测 量 电容 右 时 ， 把 转换 开关 拨 到 有 被 测 电容 器 容量 的 
量程 范围 。 不 用 表笔 ， 屏 幕 上 会 直接 显示 电容 器 的 容量 值 。 如 不 显示 或 显示 异常 ， 则 说 明 被 测 电 
容器 损坏 。 人 例如， 测量 2E373J 电容 器 的 电容 值 ， 将 量程 开关 旋 到 200n 挡 ， 将 电容 器 插入 CX ii 
孔 内 ， 此 时 显示 屏 将 显示 电容 量 。 

(8) 品 体 管 hve 的 测量 

数字 万 用 表 设 置 了 专用 的 晶体 管 hte 测试 插 孔 ， 测 量 hrg 时， 把 转换 开关 拨 到 hes。 不 用 表笔 ， 
在 弄 清楚 被 测 管 的 极 性 和 引 脚 顺序 后 ， 将 被 测 品 体 管 插入 相应 的 择 孔 内 ， 屏 幕 上 会 二 接 显 示 her 值 。 
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如 测量 A931 的 hts 值 ， 将 该 管 插 入 PNP 插座 中 的 B、C、E 插 孔 内 ， 显 示 屏 则 直接 显示 Ar 的 值 。 


虑 -指针 式 万 用 表 使 用 时 需 注意 的 事项 ， 

1 ) 在 使 用 万 用 表 之 前 。 需 先进 行 机 械 凋 零 ， 即 在 没有 被 测量 时 ， 使 万 用 表 指 针 指 在 零 电 
压 或 零 电 流 的 位 置 上 。 

2 ) 在 使 用 时 ， 必 须 水 平 放置 ， 以 免 造 成 误差 。 

3) 在 使 用 过 程 中 不 要 碰撞 硬 物 或 掉 落 到 地 面 上 。 

4) 在 使 用 过 程 中 不 要 靠近 强 磁 场 ， 以 免 测 量 结果 不 准确 。 

5) 在 使 用 万 用 表 过 程 中 ， 不 能 用 手 去 接触 表笔 的 金属 部 分 。 

6 ) 在 测量 茶 一 电量 时 ， 如 需 换 挡 ， 应 先 断 开 表 笔 ， 换 挡 后 再 去 测量 。 不 能 在 测量 的 同时 
换 挡 ， 尤 其 是 在 测量 高 电压 时 更 应 注意 ， 避 免 烧 坏 万 用 表 。 

7) 长 期 不 使 用 时 ， 需 取出 万 用 表 内 部 的 电池 。 


二 、 绝 缘 电 阻 表 

绝缘 电阻 表 又 称 兆 欧 表 、 摇 表 (如 图 1-3 所 示 )， 主 要 由 直流 高 压 发 生 器 、 测 量 回路 及 显示 三 
部 分 组 成 ， 有 指针 式 和 数字 式 两 种 。 在 小 家 电 维 修 中 ， 可 用 来 测量 电动 机 、 电 源 线 和 电路 的 绝缘 
电阻 。 绝 缘 电 阻 表 的 规格 依 输 出 电压 而 定 。 
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图 1-3 绝缘 电阻 表 

1. 直流 高 压 发 生 器 

测量 绝缘 电阻 必须 在 测量 端 施加 一 高 压 ， 此 高 压 值 在 绝缘 电阻 表 国 标 中 规定 为 SOV、100V、 
250V. 500V. 1000V. 2500V. 5000V 等 。 直 流 高 压 发 生 需 产生 的 直流 高 压 通 癌 有 手 摇 发 电机 式 、 
通过 市 电 变 压 融 升 压 或 整流 、 品 体 管 振 沪 式 或 专用 脉 宽 调制 电路 。 

2. 测量 回路 

绝缘 电阻 表 中 测量 回路 和 显示 部 分 合 二 为 一 。 它 是 由 有 一 个 流 比 计 表 头 来 完成 的 ， 此 表 头 由 两 
个 夹 角 为 60° 的 线圈 组 成 。 表 头 指 针 的 偏转 角 谋取 决 于 两 个 线 闭 中 的 电流 比 ， 不 同 的 偏转 角度 代表 
不 同 的 电阻 值 , 测量 电阻 值 越 小 表示 串 在 测量 回路 中 线圈 的 电流 残 越 大 , 那么 指针 偏转 的 角度 越 大 。 


三 、 验 电 笔 


验 电 笔 又 称 为 低压 验 电器 ， 简 称 电 笔 ， 是 用 来 检查 、 测 量 小 家 电 【《 如 外 元 是 否 市 电 ) 的 一 种 
钊 用 工具 。 如 疼 1-4 所 示 ， 其 外 形 有 钢笔 式 、 旋 上 其 式 或 采用 微型 晶体 定 作 机 心 用 友 光 二 极 官 作 显 
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示 的 痢 型 数字 显示 感应 测 电 右 ， 验 电 笔 由 金属 体 笔 尖 ， 电 阻 占 ， 及 管 ， 市 小 窗 的 笔杆 ， 弹 贰 ， 笔 
尾 金属 体 等 组 成 ， 作 为 使 用 时 手 必须 触及 的 金属 部 分 。 
金属 螺钉 











夜 帘 蓝 屏 显示 器 





图 1-4 ” 验 电 笔 
当 验 电 笔 的 笔尖 触及 禹 电 体 时 ， 和 带电 体 上 的 电压 经 验 电 笔 的 笔尖 (金属 体 )、 氛 管 、 电 阻 器 、 
弹 晤 及 笔 尾 端的 金属 体 ， 再 经 过 人 体 接 入 大 地 形成 回路 。 大 带电 体 与 大 地 之 间 的 电压 超过 60V， 
验 电 笔 中 的 撩 管 便 会 发 光 ， 指 示 被 测 带 电 体 有 电 。 














——— 首 通 验 电 笔 测量 电压 范围 在 60~500V， 高 于 500V 不 能 用 普通 验 电 笔 来 测量 ， 反 
之 容易 造成 人 身 触电 。 


容易 
Uq. JT 


JC 38 r (EAS SB 3k yapa J 2eW481)]1]- 1 üa JII2F 2), WRñefrpaepake, WaBppuhaperkiua Bh Jr 
口 或 套 蕊 。 使 用 时 治 螺纹 旋转 方 癌 在 柄 部 施加 外 力 ， 束 能 拧 转 螺栓 或 曙 母 。 其 材质 通 利用 兢 系 结构 钢 
或 合金 结构 钢 。 在 维修 小 家 电 时 ， 通 利用 到 活 扳手 、 开 口 扳手 、 内 六 角 螺 杀 扳 手 〈 如 网 1-5 所 示 )。 











图 1-5 扳手 
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五 、 钳 于 


钳子 是 一 种 用 于 夹 持 、 固 定 加 工 工件 或 者 扭转 、 弯 曲 、 剪 断 金 属 丝线 的 手工 工具 。 钳 子 的 外 
形 呈 V 形 ， 通 向 由 手柄 、 钳 肋 和 钳 嘴 三 个 部 分 组 成 。 钳 子 通 稼 用 兢 素 结构 钢 制 造 ， 先 锻压 轧 制 成 
钳 坯 形状， 然后 经 过 麻 铣 、 抛 光 等 金属 切削 加 工 ， 最 后 进行 热处理 。 钳 子 的 手 顶 依 握 持 形式 而 设 
计 成 直 顶 、 弯 酮 和 与 柄 三 种 式样 。 钳 子 使 用 时 党 与 电线 之 类 的 带电 导体 接触 ， 故 其 手柄 上 一 般 都 
依 有 以 聚 氧 乙 烯 等 绝缘 材料 制 成 的 护 管 ， 以 确保 操作 者 的 安全 。 在 维修 小 家 电 时 ， 第 用 到 老 席 钳 、 
尖 嘴 钳 、 局 口 钳 、 剥 线 钳 (如 图 1-6 所 示 )。 


图 1-6 钳子 


























六 、 馈 子 
b f CHE] 1-7 所 示 ) 用 来 夹 持 小 零件 、 小 元 吉 件 、 导 线 等 ， 其 材质 通 各 为 不锈钢 ， 具 有 较 
好 的 弹性 ， 是 维修 小 家 电 时 不 可 缺少 的 工具 。 


七 、 电 烙铁 
电 烙 铁 《〈“ 如 图 1-8 所 示 ) 是 小 家 电 维 修 中 不 可 缺少 的 工具 。 电 烙铁 的 种 类 很 多 ， 有 下 热 式 、 
感应 式 、 储 能 却 及 调 温 却 多 种 。 维 修 时 ， 可 根据 情况 有 针对 性 地 进行 选择 。 其 中 ， 直 热 式 电 烙 铁 


又 分 为 外 热 式 和 内 热 式 ， 它 们 的 主要 区 别 在 于 外 热 式 电 烙 铁 的 发 热 元 占 件 在 传 热 元 费 件 的 外 部 ， 
且 内 热 式 电 烙铁 的 体积 、 重 量 小 于 外 热 式 电 烙 铁 。 


























图 1-7 包子 图 1-8” 电 烙铁 


| sd 
e= 使 用 电 烙 铁 时 需 注 意 以 下 事项 : 
1 ) 一 般 电 烙铁 有 三 个 接线 柱 ， 其 中 一 个 是 接 金 属 外 完 的 。 接 线 时 应 用 三 芯 线 将 外 元 接地 
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线 。 使 用 新 烙铁 或 换 烙 铁心 时 ， 应 判明 接地 端 ， 最 简单 的 办 法 是 用 万 用 表 测 外 壳 与 接线 柱 之 
间 的 电阻 器 。 电 烙铁 不 发 热 时 ， 也 可 用 万 用 表 快速 判定 烙铁 心 是 否 损坏 。 

2 ) 使 用 电 烙铁 时 应 注意 勤 换 焊锡 这 ,使 用 较 长 时 间 的 焊锡 这 应 更 换 ， 这 样 有 助 于 保护 烙 
铁 头 ， 提 高 焊接 效率 。 焊 接 的 时 间 一 般 以 2~38 为 宜 ， 焊 接 开关 电源 厚 膜 块 时 ， 焊 料 和 焊剂 
在 量 上 要 严格 控制 。 

3 ) 为 了 避免 因 电 烙铁 绝缘 不 良 或 内 部 发 热 器 对 外 壳 感 应 电压 损坏 厚 膜 块 ， 可 采用 拔 下 电 
烙铁 的 电源 插头 趁 热 焊 接 的 方法 。 

4 ) 对 于 金属 封装 的 开关 管 注意 不 要 直接 焊接 ， 因 为 其 散热 片 往往 与 C 极 相连 ， 外 接 散 
热 片 时 ， 由 于 外 接 散热 片 往往 与 电路 板 的 “地 ”相连 ， 所 以 应 在 开关 管 与 外 接 散 热 片 之 间 加 
卸 橡 胶片 ， 反 之 将 会 出 现 烧 坏 新 管 故 障 。 

5 ) 焊接 时 应 按 以 下 步骤 进行 : 步骤 一 : 烙铁 头 上 先 熔化 少量 的 焊锡 和 松香 ， 将 烙铁 头 和 
焊锡 丝 同时 对 准 焊 点 ; 步骤 二 ; 在 烙铁 头 上 的 焊剂 尚未 挥发 完 时 ， 将 烙铁 头 和 焊锡 丝 同时 接 
触 焊 点 ， 开 始 熔化 焊锡 ; 步骤 三 ; 当 焊 锡 浸 润 整个 焊 点 后 ， 再 同时 移 开 烙铁 头 和 焊锡 丝 。 


JN. HM D26S 


B 452 e Else 4 b s Y EHW Das, JDI KOS PRIBEA, SH EJE, PEAS hf 2 O thi 
PH, Ap ye J a y DLIPJIR P s 41 T JJ D s Ml ri SJ) FL 2 1k pa 0 pH Rh ç 

1. *=JUM DES 

JJI pa s N HB 27 ae 9 3E8L H|, askai 26 p Betuna, [8LHOMN 26 #f2e 2& HIM uB 281, 
胶 顶 手动 吸 锡 的 里 面 有 一 个 弹 赞 ,使 用 时 先 把 级 锡 器 末 病 的 滑 杆 压 入 (如 图 1-9 所 示 )， 直 至 听 到 
一 声 “ 喀 ”， 则 表明 吸 锡 需 已 完成 固定 。 再 用 烙铁 对 接点 加 热 ， 使 接点 上 的 焊锡 熔化 ， 同 时 将 吸 锡 
天 徘 近 接点 ， 按 下 吸 锡 右 上 面 的 按钮 即 可 将 焊锡 吸 上 《〈 如 图 1-10 所 示 )。 如 宋 一 次 未 吸 干 癣 ， 可 
重复 上 述 步骤 。 























图 1-9 吸 锡 需 末 冰 的 滑 杆 图 1-10 ”了 琢 锡 右上 和 面 的 按钮 


f 


和 < 一。 于 动 吸 锡 器 在 日 常 使 用 中 ， 应 注意 以 下 事项 
1 ) 吸 锡 器 在 使 用 一 段 时 间 后 必须 经 常 清理， 否则 内 部 活动 的 部 分 或 头 部 会 被 焊锡 卡 住 。 
2 ) 清 理 的 方式 根据 吸 锡 器 的 不 同 而 不 同 , 不 过 大 部 分 都 是 将 吸 锡 头 拆 下 来 , 再 分 别 清理 。 
2. 电动 真空 吸 锡 枪 
电动 真空 吸 锡 枪 的 外 观 呈 手枪 式 结构 ， 如 图 1-11 所 示 ， 主 要 由 真 


空 条 《振动 腊 型 )、 加 热 井 、 
吸 锡 头 及 锡 浴 收集 管 组 成 , 它 是 集 电 动 `. 电 热 吸 饮 于 一 体 的 新 型 除 锡 工 具 , 其 加 热 Inin 可 达 350C， 
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a et he 当 吸 锡 时 ， 焊 锡 尚 未 充分 熔化 ， 则 可 
能 会 造成 引 脚 处 有 残留 焊锡 。 遇 到 此 类 情况 时 ， 应 在 该 引 脚 处 补 上 少许 焊锡 ， 然 后 再 用 电动 真空 
S S 









温度 调节 旋钮 





hm, 
i gi 
图 1-11 电动 真空 级 锡 枪 


根据 元 器 件 引 脚 的 粗细 ， 可 选用 不 同 规 格 的 吸 锡 头 。 标 准 吸 锡 头 内 孔 直 径 为 1Imm、 外 径 为 
2.5mm。 如 果 元 器 件 引 脚 间距 较 小 ， 应 选用 内 孔 直 径 为 0.8mm、 外 径 为 1.8mm 的 吸 锡 头 ;如 果 焊 
点 大 、 引 脚 粗 ， 可 选用 内 孔 直 径 为 1.5—2.0mm 的 吸 锡 头 。 








上 三- 电动 真空 中 锡 枪 在 日 常 使 用 中 应 注意 以 下 事项 

iu G í 68 58 sn 属于 正常 现 旬 ， 待 10min 
后 自然 消失 。 

2 ) 不 能 任意 斋 击 、 拆 抒 和 人 安 状 电热 及 控制 部 分 的 零件 。 

3 ) 使 用 过 程 中 , 残留 在 锡 漆 收 集 管 的 锡 会 降低 吸 锡 效率 ， 当 电动 真空 吸 锡 枪 的 吸力 不 足 
时 ， 应 旋 开 容 锡 室 底 盖 和 上 盖 ， 将 焊锡 及 时 清理 干净 。 

4 ) 在 吸 锡 过 程 中 ,焊锡 中 的 助 焊剂 会 变 成 气体 ， 附 吸 在 真空 泵 内 , 使 吸力 降低 或 无 法 工 
作 ， 这 时 将 真空 泵 解 开 ， 应 用 酒精 清洗 振动 膜 及 气门 片 ， 即 可 恢复 正常 。 

5 ) 电动 真空 吸 锡 枪 使 用 结束 后 要 用 清洁 针 将 吸 锡 头 及 吸管 内 的 残 锡 清理 , 并 让 电动 真空 
吸 锡 枪 在 空气 中 自然 冷却 。 


6 ) 当 频 繁 使 用 电动 真空 吸 锡 枪 时 ， 应 及 时 检查 过 滤 料 是 否 ， 若 变色 应 立即 更 挽 ， 以 
免 降低 吸 锡 效果 。 


7) 更 换 吸 锡 头 时 ， 应 首先 通电 5~ 10min， 使 吸 锡 头 与 吸管 间 的 残余 焊锡 熔化 ， 然 后 拧 
下 吸 锡 头 并 拔 掉 电源 , 待 吸 锡 枪 冷却 后 ， 再 用 少量 密封 带 将 连接 螺纹 缠 2~3 E, 接着 拧 上 新 
的 吸 锡 头 即 可 。 为 避免 吸 锡 头 烧 死难 以 拆 下 ， 可 使 用 润滑 剂 或 防 锈 剂 。 


九 、 什 饥 钴 
什锦 键 ( 如 图 1-12 所 示 ) 是 用 来 打磨 触 点 ， 分 为 圈 形 、 扁 形 、 三 角形 和 各 种 规格 ， 应 配备 全 








"BE 
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套 。 它 的 手柄 通 利 采用 非 绝 缘 材 质 制造 ， 不 可 在 带电 的 环 蔓 中 作业 ， 并 根据 工作 需要 ， 选 择 合适 


的 类 型 和 规格 。 
后 / | x 
[Í í I j | 
图 1-12 ”什锦 刍 
T. Fp 
Jay hi 422 uy; CHHE 1-13 所 示 )。 焊 锡 丝 用 来 焊接 焊 点 ， 焊 接 开 关 电 源 的 电路 应 

















选用 低 熔 点 焊锡 ， 其 焊接 性 能 主要 取决 于 里 面 的 助 焊剂 。 焊 锡 膏 采用 无 酸味 助 焊剂 精制 而 成 ， 为 
半 固 态 ， 通 常 选用 酸性 较 好 的 焊锡 畜 ， 在 未 使 用 时 应 密封 保存 。 


十 一 、 请 洛 刷 
清洁 刷 〈 如 图 1-14 所 示 ) 用 于 刷 除 电路 板 上 的 灰 侍 ， 配 合 自 吸 式 酒精 瓶 使 用 。 














图 1-13 焊锡 图 1-14 清洁 刷 
十 二 、 自 吸 式 酒精 瓶 


维修 开关 电源 的 耗材 有 酒精 ， 采 用 目 吸 式 酒精 五 侣 姜 〈( 如 图 1-15 所 示 )。 它 是 减少 液体 挥发 和 
广 约 液 体 的 最 佳 存储 容 顷 ， 可 使 用 栅 签 、 抹 布 、 棉 球 吸取 酒精 、 丙 酮 、 甲 醒 、 稀 释 剂 和 其 他 试剂 ， 
按 动 目 吸 式 酒精 竹 项 部 能 够 将 竹内 液体 吸出 ， 适 合 修理 清洁 操 作 ， 在 维修 时 可 以 轻松 地 用 手指 按 
压 短 口 来 挤 出 液体 ， 然 后 再 使 用 ， 使 用 不 完 也 不 会 浪 避 。 其 具有 乍 量 轻 、 操 作 灵 活 、 便 于 移动 、 
密封 效 末 好 等 特 反 。 


十 三 、 电 工 思 与 单 面 刀片 
电工 刀 (如 图 1-16 所 示 ) 是 维修 小 家 电 时 用 来 剖 前 和 切割 电工 器 材 的 常用 工具 。 单 面 刀片 用 
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来 划 断 印 制 电 路 板 上 的 铜 箔 线 ， 以 便于 分 级 检查 ， 连 接 假 负 载 ， 快 速 确定 故障 范围 。 





图 1-15$ 自 吸 式 酒 精 瓶 图 1-16 HT JJ 
十 四 、 耐 热 海 绢 与 烙铁 头 清 洛 钢 丝 


耐 热 海 强 (如 图 1-17) 征用 来 清洲 烙铁 头 的 ， 通 冲 放 置 于 烙铁 如 上 ， 能 快速 清洁 烙 铁 头 表层 
的 氧化 物 ， 且 不 会 影响 烙铁 头 的 合金 属 。 奉 不 使 用 耐 热 海 绢 清洲， 会 使 焊 踪 受 损 而 导致 个 上 锡 。 

















ë> 耐 热 海绵 使 用 时 应 注意 以 下 事项 : 

使 用 时 ， 需 酒 一 点 水 到 清洁 绵 上 ( 不 要 太 多 ， 也 不 能 太 少 )， 挤 干 多 余 水 分 后 ， 才 能 将 焊 
嘴 清 洁 干 净 。 

烙铁 头 清洁 钢丝 4 如 图 1-18 所 示 ) 是 一 种 为 了 避免 降低 焊 铁 头 温度 个 再 加 水 的 钢丝 焊 铁 头 清 
污 吉 ， 由 于 钢丝 包 售 助 晨 剂 ， 盘 将 残余 焊剂 完整 请 沪 。 将 焊 铁 头 插入 清洁 钢丝 ， 以 清除 焊 铁 头 上 
的 残余 焊剂 。 














图 1-17 耐 热 海绵 图 1-18 烙铁 头 清 活 钢 丝 


/ 


Ë 8 怕 清洁 钢丝 使 用 时 应 注意 以 下 事项 ， 

1 ) 切 勿 将 烙铁 头 清 洁 钢丝 当做 耐 热 海绵 ， 用 以 扫 刷 焊 铁 头 ， 因 为 烙铁 头 清洁 钢丝 的 弹 徐 
性 动作 ， 可 能 溅 出 焊 铁 头 上 的 溶化 残余 焊剂 ， 请 小 心 。 

2) 更 换 清 洁 钢丝 时 ， 戴 上 手套 ， 不 要 将 焊锡 碎 洒落 ， 且 应 紧 着 打开 盒子 。 


"BE 
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十 五 、 防 静电 手套 与 静电 环 
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防 静 电 手 套 ( 如 图 1-19 所 示 ) 是 采用 特种 防 静 电 涤纶 布 。B》， Fe 
制作 ， 基 材 由 涤纶 和 导电 纤维 (间距 约 为 4mm) 组 成 ， 它 具 /7 
有 减少 静电 电荷 产生 、 耐 洗涤 的 特性 , 在 对 小 家 电 的 拆 装 或 检 / 
测 过 程 中 ， 防 止 人 体 产生 的 静电 对 电子 元 器 件 可 能 造成 的 损 人 入 让 UL 
害 。 另 外 ， 防 止 金属 部 件 对 维修 操作 人 员 手 的 伤害 。 SS y, 

静电 环 是 由 防 静 电脑 带 与 防 静电 地 线 连接 ， 构 成 静电 释放 VN Z 
通路 ， 用 以 释放 人 体 所 带 有 的 静电 荷 ， 可 有 效 保护 小 家 电 中 的 | 
元 器 件 等 ， 免 于 受 静 电 伤 害 。 它 由 防 静 电 松 紧 带 、 活 动 按 扣 、 
弹 得 软 线 、 保 护 电 阻 器 及 夹 头 组 成 。 防 静电 松紧 带 的 内 层 用 防 
静电 纱 线 编织 , 外 层 用 普通 纱 线 编织 。 如 图 1-20 所 示 为 静电 环 。 图 1-19 Bara s 

静电 环 的 原理 是 通过 防 静 电 松 紧 带 及 接地 线 将 人 体 的 静电 导 到 大 地 。 其 两 端 直 流 阻 抗 范围 应 
该 满足 0.8 一 1.2MQ 的 要 求 。 戴 上 静电 环 ， 它 可 以 在 0.1s 内 安全 地 除去 人 体 产 生 的 静电 。 佩 戴 方 












































法 如 图 1-21 所 示 ， 必 须 与 皮肤 接触 ， 并 确保 接地 线 有 效 接地 ， 即 与 必须 台 垫 连接 好 ， 这 样 才 能 发 
挥 最 大 功效 。 


| 必须 与 台 垫 连接 





图 1-20 ”静电 环 图 1-21 毅 电 环 佩戴 方法 示意 网 


第 二 全 ”专用 工具 操作 规程 
一 、 消 毒 柜 臭 氧 浓度 检测 仪 


上 只 氧 浓度 检测 仪 是 一 葡 具 氧 检 测 并 具有 声 光 报警 的 仪 右 , 用 于 具 氧 浓度 检测 及 上 只 氧 泄漏 报警 ， 
采用 红外 臭氧 传感器 ， 检 测 准确 度 和 +3% (ES)。 它 的 使 用 环境 温度 在 -20 一 70C 之 间 ， 报 警方 式 
有 声 光 与 振动 两 种 ， 具 有 信和 号 稳定 ， 有 灵敏度 及 准确 度 高 、 使 用 寿命 长 等 优点 ， 其 可 选择 的 检测 范 
图 有 0— Ippm.0—5ppm.0—10ppm.0—20ppm.0—50ppm.0—100ppm.0—500ppm.0—1000ppm. 
0 一 5000ppm 等 。 

吴 氧 浓度 检测 仪 上 下 限 报 敬 值 可 任 总 设 定 , 目 市 零点 和 目标 点 浓度 校准 功能 ， 内 秆 温 肛 补偿 ， 
维护 方便 ， 检 测 方式 有 扩 艇 式 、 聚 吸 式 ， 内 首 条 可 以 根据 不 同 的 需要 进行 选择 。 









































We=w 一 、 负 气 浓度 检测 仪 泵 吸 式 (内置 泵 ) 能 满足 不 同 的 需要 ， 可 以 检测 到 狭小 的 空间 ， 
人 手 不 容易 出 入 的 地 方 ， 在 仪器 上 可 以 接 上 软 管 (通常 不 能 超过 15m )， 可 将 数 十 米 范 围 内 


"BE 
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的 气体 吸入 仪器 内 进行 检测 。 


二 、 燃 气 热 水 如 后 火 硕 测试 仪 


点 火器 测试 仪 是 对 点 火 控 制 器 全 面 性 能 进行 检测 的 检测 仪器 ， 用 于 检测 燃气 热水器 各 规格 点 
火器 、 电 厂 闪 的 技术 指标 。 它 测试 准确 度 高 、 速 度 快 ， 数 字 显 示 ， 目 动 判断 ， 上 下 限 报 警 值 可 任 
意 设 定 ， 具 有 上 断 电 记忆 功能 ， 能 够 完全 模拟 点 火 控制 器 的 实际 工作 状态 《点 火 -点 燃 - 正 第 燃 贷 - 意 
外 震 火 -燃气 关闭 等 各 类 状态 ), 检测 出 点 火 控制 右 在 相应 状态 下 的 真实 工作 情况 及 参数 。 如 图 1-22 
所 示 为 HX-203 点 火锅 测试 仪 ， 其 技术 参数 如 表 1-1 所 示 。 



























í 全 :人 
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图 1-22 HX-203 点 火器 测试 仪 
表 1-1 HX-203 点 火器 测试 仪 技术 参数 


工作 电压 输出 自 备 点 火器 工作 电源 可 调 ) 
工作 电流 输出 点 火器 电磁 阀 工作 电流 
强 吸 电压 强 吸 绕组 两 端 电压 的 最 大 值 
维持 电压 电磁 阔 维 持 吸 合 的 工作 电压 
维修 电流 电磁 闹 维 持 吸 合 的 工作 电流 
强 吸 延 时 有 点 火 动作 至 强 吸 绕组 加 电 的 这 段 时 间 
强 吸 时 间 强 吸 绕组 加 电 的 时 间 
点 火电 压 点 火器 点 火 时 的 放电 电压 的 峰值 
点 火 频率 每 秒 钟 出 现 的 点 火 次 数 


' 燃气 一 直 没 点 燃 ， 点 火器 发 生 点 火 的 总 时 间或 燃气 有 点 燃 ， 但 
点 火 时 间 0~60.00s 0.01s I I . 
后 来 熄灭 后 再 次 点 火 的 所 有 点 火 时 间 的 累计 


J Khi Bg 0.01V 火焰 熄灭 < 有 燃气 或 无 燃气 > 至 维持 绕组 断 电 的 这 段 时 间 


三 、 至 气 阐 化 瞧 众 化 效率 检测 仪 


空气 净化 器 净化 效率 检测 仪 (如 图 1-23 所 示 ) 是 用 于 测量 空气 净化 器 
进出 气 风口 单位 体积 内 尘埃 粒子 数 并 根据 进出 气 口 尘埃 粒子 的 个 数 计 算出 
净化 效率 的 仪器 。 其 基本 原理 是 激光 经 尘埃 粒子 散射 后 ， 对 光学 传感器 输出 
的 脉冲 信号 进行 数字 信号 处 理 ， 测 量 参数 设 定 ， 结 果 显 示 、 按 键 、 时 间 、 日 
期 等 都 由 内 置 微 机 (MCU) 控制 和 实现 。 

它 的 重要 组 成 部 件 是 尘埃 粒子 分 析 传 感 器 (具有 高 灵敏 度 、 高 分 辨 率 、 
高 稳定 性 等 特点 ) 与 高 精度 采样 汞 〈 具 有 高 准确 度 特点 )， 通 过 采样 泵 采集 
数据 ， 再 经 尘埃 粒子 分 析 传感器 进行 检测 分 析 ， 并 将 分 析 的 数据 实时 反映 在 
LCD 显示 屏 上 。 测 试 时 ， 只 需 将 空气 净化 器 净化 效率 检测 仪 分 别 对 空气 净 
化 器 进 风口 和 出 风口 进行 测量 , 便 能 准确 地 反映 其 净化 前 后 颗粒 物 个 数 ， 并 图 123 宇 飞 主 化 吉 
























































计算 出 其 净化 效率 百分比 。 ER 
金牌 维修 实 训 从 书 一 一 手把手 图 解 稚 修 实际 操作 


第 一 前 


维修 配件 


第 一 太 ”通用 配件 介绍 与 检测 


一 、 电 有 阻 帮 


电阻 器 (Resistance) 是 电阻 电线 内 通过 电流 时 ， 电 子 在 呈 线 内 运动 受 看 一 定 的 阻力 ， 利 用 金 
属 或 非 金属 材料 制 成 的 , 是 电气 、 电 子 设备 中 使 用 最 广泛 的 基本 元 器 件 之 一 , 在 电路 中 控制 电压 、 
电流 及 与 其 他 元 右 件 配合 ， 组 成 粳 合 、 小 波 、 有 反馈、 补偿 等 各 种 不 同 功 能 的 电路 ， 用 人 符 写 “R” 
表示 。 小 家 电 中 所 用 的 电阻 占有 固定 电阻 占 、 热 敏 电 阻 右 、 压 敏 电 阻 右 和 气 敏 电 阻 右 等 儿 种 。 

1. 固定 电阻 器 

国定 电阻 器 是 指 电阻 值 固定 不 变 的 电阻 器 ,主要 用 于 电阻 值 固定 而 不 需要 调节 变动 的 电路 中 。 
在 电路 中 用 文学 从 写 “R” 表 示 ， 小 家 电 中 常用 的 固定 电阻 器 如 图 2-1 所 示 。 

如 图 2-2 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 欧姆 Rx1k 挡 ， 将 两 表笔 (不 分 正 负 ) 分 别 与 电阻 器 的 两 端 引 脚 
相 接 即 可 测 出 实际 电阻 值 。 由 于 欧姆 挡 刻 度 的 非 线性 关系 ， 其 中 间 一 段 分 度 较 为 精细 ， 因 此 应 使 
指针 指示 值 尽 量 沙 在 刻度 的 中 段位 置 〈 即 全 刻度 起 始 的 20% 一 80% 弧 度 郊 围 内 )， 以 确保 测量 结 
果 更 精确 。 根据 电阻 器 偏差 等 级 不 同 , 读数 与 标 称 电阻 值 之 间 有 土 5%、 土 10% 或 t+20% 有 的 允许 偏 闫 。 
各 不 相符 ， 超 出 俩 差 范 围 ， 则 说 明 该 电阻 句 已 变 值 。 
















































































图 2-1 固定 电阻 器 图 2-2 固定 电阻 右 的 检测 





| 
一 固定 电阻 器 测试 时 应 注意 的 事项 : 
1 ) 测试 时 ,特别 是 在 测 几 十 kQ 以 上 电阻 值 的 电阻 器 时 ， 手 不 要 触及 表笔 和 电阻 器 的 寻 
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电 部 分 。 

2 ) 被 检测 的 电阻 器 从 电路 中 焊 下 来 ,， 至少 要 焊 开 一 个 头 ， 避免 电路 中 的 其 他 元 器 件 对 测 
试 产 生 影 响 ， 造 成 测量 误差 。 

3 ) 色 环 电阻 的 电阻 值 虽 然 能 以 色 环 标志 来 确定 , 但 在 使 用 时 最 好 还 是 用 万 用 表 测 试 一 下 
其 实际 电阻 值 。 

4 ) 为 了 提高 准确 度 , 在 测量 时 应 根据 实际 测量 的 标 称 电阻 器 值 的 大 小 来 选择 量程 (通常 
100Q 以 下 电阻 器 可 人选 Rx] 挡 , 100Q~ 1kQ 电阻 器 可 选 Rx10 挡 , 1~ 10kQ 电阻 器 可 选 Rx100 
挡 ，10~ 100kQ 电阻 器 可 选 Rxl1k 挡 ，100kQ 以 上 的 电阻 器 可 选 RxX10k 挡 )。 

2. 热 敏 电阻 器 

热 敏 电阻 器 又 称 半导体 热 敏 电阻 器 ， 是 电阻 值 对 温度 极为 敏感 的 一 种 电阻 器 ， 在 电路 中 用 文 
字符 号 “RT” 或 “R” 表 示 。 由 单 唱 、 多 唱 以 及 玻璃 、 塑 料 等 半导体 材料 制 成 。 有 具有 一 系列 特殊 
的 电 性 能 ， 最 基本 的 特性 是 其 电阻 值 随 温度 的 变化 而 变化 ， 及 伏 安 曲线 呈 非 线性 ， 且 热 惰 性 小 、 
寿命 长 、 体 积 小 、 结 构 简 单 及 可 制 成 各 种 不 同 的 外 形 结构 。 热 敏 电阻 器 种 类 繁多 ， 一 般 按 电阻 值 
温度 系数 可 分 为 负电 阻 温 度 系数 和 正 电 阻 温度 系数 热 敏 电阻 器 。 

(1) PTC〔 正 温度 系数 ) 热 敏 电阻 器 的 常温 〈 室 内 温度 约 为 25'C) 检测 

检测 时 ， 如 图 2-3 所 示 ， 用 万 用 表 Rx1k 挡 ， 将 两 表笔 接触 PTC 热 敏 电阻 器 的 两 引 脚 测 出 其 
实际 电阻 值 ， 并 与 标 称 电 阻 值 相对 比 ， 两 者 相差 在 +29 内 即 为 正常 。 实 际 电阻 值 若 与 标 称 电阻 值 
相差 过 大 ， 则 说 明 其 性 能 不 良 或 已 损坏 。 

(2) PTC〈 正 温度 系数 ) 热 敏 电阻 器 的 加 温 检 测 

检测 时 ， 如 图 2-4 所 示 ， 将 一 热源 〈 如 电 烙 铁 ) 靠近 PTC 热 敏 电阻 器 对 其 加 热 ， 同 时 用 万 用 
表 监 测 其 电阻 值 是 否 随 温度 的 升 高 而 增 大 ， 若 是 ， 则 说 明 热 第 电阻 器 正常 ， 若 电阻 值 无 变化 ， 说 
明 其 性 能 不 良 ， 不 能 继续 使 用 。 












































图 2-3 ”PTC 热 敏 电 阻 费 的 第 温 检 测 图 2-4 PTC【〔 正 温度 系数 ) 热 敏 电阻 器 的 加 温 检 测 


a f 
ue 注意 : 不 要 使 热源 与 PTC 热 敏 电阻 器 靠 得 过 近 或 直接 接触 热 敏 电阻 器 ， 避 免 将 其 
溉 坏 。 

(3) NTC《 负 温度 系数 ) 热 敏 电阻 句 的 前 温 检 测 

NTC 热 敏 电 阻 对 温度 的 敏感 性 较 高 ， 因 此 不 宜 采 用 万 用 表 来 测量 其 电阻 值 。 由 于 万 用 表 有 的 工 
作 电 流 比 较 大 ， 流 过 热 敏 电阻 右 时 会 发 热 而 使 电阻 值 改变 。 但 对 于 初学 者 来 说 ， 只 求 粗 测 一 下 执 























一 ES 
金牌 次 修 实 补 公 书 -手把手 图 解难 修 案 际 操作 


Os 维修 配件 | 15 


敏 电 阻 占 能 奋 工 作 ， 故 使 用 万 用 表 来 检测 也 无 可 非议 。 检 测 时 ， 将 万 用 表 拨 到 欧姆 挡 (根据 标 称 
电阻 值 定 挡 位 ), 用 鳄鱼 来 代 检 表笔 分 别 夹 住 热 敏 电阻 器 的 两 脚 测 出 实际 电阻 值 , 并 与 标 称 电阻 值 
对 比 ， 奉 两 者 相差 过 大 ， 则 说 明 上 所 测 热 敏 电阻 性 能 不 民 或 已 损坏 。 

(4) NTC〔 负 温度 系数 ) 热 敏 电阻 器 的 加 温 检 测 

检测 时 ， 用 手 捏 住 热 敏 电阻 器 ， 观 察 万 用 表 ， 硅 看 到 随 看 温度 的 慢 慢 升 蜗 而 指针 会 慢 慢 问 石 
移 ， 表 明 电 阻 在 逐渐 减少 ， 当 减少 到 一 定数 值 时 ， 指 针 信 了 下 来 。 铬 环境 温度 接近 体温 ， 用 这 种 
方法 束 不 只 了 ， 此 时 可 用 电 烙 铁 徘 近 热 敏 电 阻 右 ， 同 时 知 能 看 到 指针 慢 慢 右 移 ， 则 说 明 该 NTC 
热 敏 电阻 器 正常 。 

3. 压 敏 电 阻 器 

压 敏 电阻 右 全 称 为 电压 灵敏 电阻 器 ， 是 以 氧化 鲜 为 主要 材料 而 制 成 的 金属 -氧化 物 -半导体 陶 
经 元 件 ， 其 电阻 值 随 端 电压 而 变化 ， 且 工作 电压 泥 围 党、 对 过 电压 脉冲 啊 应 快 、 耐 冲击 电流 的 能 
力 强 、 漏 电流 小 、 电 阻 温 上 度 系 数 小 ， 性 优 价 廉 ， 体 积 小 ， 是 一 种 理想 的 傈 护 元 器 件 。 主 要 用 于 开 
关 电 源 、 集成 电路 及 电子 线路 的 抑制 浪 涌 电流 、 过 电压 保护 等 。 在 电路 中 文字 符 写 为 “RZ” 或 “R” 
表示 。 小 家 电 中 第 用 的 压 敏 电阻 问 如 图 2-5 所 示 。 

压 敏 电 阻 器 呈 民 好 的 非 线 性 ， 即 电阻 值 随 所 加 电压 的 增加 而 减少 ， 且 具有 双 癌 电流 特性 。 检 
测 时 ， 如 图 2-6 所 示 ， 用 万 用 表 的 Rx 1k 挡 测 其 两 引 脚 之 间 的 正 、 反 回绝 缘 电 阻 ， 均 为 无 务 大 。 
反之 说 明 漏电 流 过 大 。 知 所 测 电阻 值 过 小 ， 说 明 压 敏 电 阻 器 已 损坏 ， 不 能 使 用 。 



















































































图 2-5 压 敏 电阻 器 图 2-6 压 敏 电 阻 右 的 检测 


4. 气 敏 电 阻 器 

气 敏 电阻 器 (如 图 2-7 所 示 ) 是 利用 某 些 半导体 吸收 某 种 气体 后 发 生 氧 化 
还 原 反 应 制 成 ， 主 要 成 分 是 金属 氧化 物 ， 主 要 品种 有 : 金属 氧化 物 气 敏 电阻 
器 、 复 合 氧化 物 气 敏 电 阻 器 、 陶 资 气 敏 电 阻 器 等 。 其 根据 加 热 的 方式 可 分 为 
直 热 式 和 旁 热 式 两 种 ， 直 热 式 气 敏 电阻 器 消耗 功率 大 ， 稳 定性 较 差 ， 故 应 用 
逐渐 减少 。 旁 热 式 气 敏 电 阻 器 性 能 稳定 ， 消 耗 功率 小 ， 其 结构 上 往往 加 有 圭 
压 双 层 的 不 锈 钢丝 网 防爆 ， 因 此 安全 可 靠 ， 在 小 家 电 中 广泛 使 用 。 

气 敏 电阻 的 检测 方法 如 下 : 

(1) 气 敏 电阻 舌 引 脚 的 判断 图 2-7 气 敏 电 阻 器 

检测 气 敏 电阻 时 ， 由 于 和气 敏 电阻 器 引 脚 之 间 电 阻 值 较 小 ， 应 将 万 用 表 置 于 
最 小 欧姆 挡 , 用 万 用 表 两 表笔 任意 分 别 接触 两 个 引 脚 调 其 电阻 值 , 其 中 两 个 引 脚 之 间 的 电阻 值 较 小 ， 
般 电 阻 值 为 30 一 4092， 则 说 明 这 两 个 引 脚 为 加 热 极 H、h， 余 下 引 脚 为 电阻 值 敏感 极 A、B。 
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(2) “Gra PH zs tf JUN 

先 将 指针 陈 万 用 表 置 于 Rxlk9o 5 (ski abis. y 1 ke] 20kQ 挡 )， 红 、 黑 表笔 分 别 接 气 敏 电 
阻 右 的 电阻 值 敏感 极 。 气 第 电阻 融 的 加 热 极 引 脚 接 一 限 流 电 阻 占 与 电流 相连 ， 对 气 敏 元 右 件 加 热 ， 
观察 万 用 表 显 示 电 阻 值 变化 。 在 清 涪 空 气 中 ， 接 通电 源 时 ， 万 用 表 显 示 电 阻 值 刚 开 始 应 移 变 小 ， 随 
后 电阻 值 逐 渐变 大 ， 大 约 几 分 钟 后 ， 电 阻 值 稳定 。 奎 测 得 电阻 值 为 零 、 电 阻 值 无 穷 大 或 测量 过 程 中 
电阻 值 不 变 ， 虱 说 明 气 敏 电 阻 已 损坏 。 

在 清洁 空气 中 检测 ， 街 气 敏 电阻 闫 电阻 值 称 定 后 ， 将 气 敏 电阻 问 置 于 液化 气 灶 上 《打开 液化 
气 瓶 ， 释 放 液 化 后 ， 不 氮 火 )， 观 守 万 用 表 显 示 电 阻 值 。 如 末 训 得 电阻 值 明显 减少 ， 说 明 所 测 气 敏 
电阻 右 为 N 型 ， 如果 测 得 电阻 值 明显 增 大 ， 则 说 明 所 测 气 敏 电 阻 器 为 P 型 ， 如 果 测 得 电阻 值 变 化 
不 明显 或 电阻 值 不 变 ， 则 说 明 气 敏 电 阻 占 灵敏 度 差 或 已 损坏 。 


二 、 电 容器 
电容 器 又 称 电容 ， 是 一 种 容纳 电荷 的 器 件 ， 其 最 基本 功能 就 是 充电 和 放电 。 由 两 个 金属 极 ， 
中 间 夹 有 绝缘 材料 构成 。 因 绝缘 材料 的 不 同 ， 所 构成 的 电容 器 的 种 类 有 所 不 同 ( 如 瓷 介 电容 器 、 


次 纶 电容 占 、 电 解 电容 器 、 乌 电容 禹 及 加 肉 烯 电 容 等 )， 但 基本 结构 均 相 同 。 用 符号 “C” 表 示 。 
小 家 电 中 津 用 的 电容 占 如 图 2-8 所 示 。 








































































































图 2-8 电容 需 


1. 检测 电容 量 大 于 0.01nF 的 电容 器 











根据 电容 器 的 充 放 电 原 理 ， 可 用 万 用 表 Rx10k 挡 进 行 测 量 。 检 测 时 ， 如 图 2-9 所 示 ， 将 两 表 
笔 分 别 接触 电容 器 的 两 引线 后 ， 指 针 会 迅速 地 顺 时 针 方向 跳动 或 俩 转 ， 然 后 再 按 逆 时 针 方 向 逐渐 
返回 “co” 处 。 奋 不能 返回 全 “oo”， 则 指针 稳定 后 所 指 的 读数 即 为 该 电容 占 的 源 电 电阻 值 〈 通 当 
电容 右 的 首 电 电阻 较 大 ， 约 儿 百 全 儿 干 光 欧 )。 当 涯 电 电阻 越 大 ， 则 表明 电容 右 的 绝经 性 能 越 好 。 
行 电阻 值 比 上 述 数据 小 ， 则 说 明 电容 融 严 重 漏电 ; 夺 指 针 稳 定 后 罪 近 “0” 处 ， 则 表明 电容 右 内 部 
短路 ， 咎 指针 晕 无 反应 ， 始 终 俘 在 “sc ”处 ， 则 表明 该 电容 磊 内 部 已 开路 。 

2. 检测 电 容量 小 于 10pF 的 电容 器 

由 于 10pF 以 下 的 电容 需 容 量 太 小 ， 用 万 用 表 进 行 测量 ， 只 能 定性 地 检查 其 是 售 有 漏电 、 央 
部 短路 或 击 穿 现 象 。 检 训 时 ， 如 网 2-10 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 Rx10k 挡 ， 用 两 表笔 分 别 任意 接 电 
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容 句 的 两 个 引 脚 。 正 第 时 电阻 值 应 为 无 穷 大 ， 寿 训 出 电阻 值 〈《 指 针 癌 右 摆动 ) 为 零 ， 则 说 明 电 容 
器 漏电 损坏 或 内 部 击 穿 。 














图 2-9 0.01pF 以 上 电容 堪 的 检测 图 2-10 10pF 以 下 的 电容 喜 的 检测 


3. 检测 电容 量 在 10pF—0.01nF 之 间 的 电容 器 

容量 在 1OpF—0.01uF 之 间 的 电容 帮 ， 按 上 和 面 介绍 的 方法 对 其 进行 测试 ， 由 于 万 用 表 指 针 捍 幅 
很 小 甚至 看 不 出 抖动 现象 ， 因 此 不 能 判断 出 被 测 电 容器 的 好 坏 。 对 于 此 类 情况 ， 可 采用 品 体 管 放 
大 的 辅助 方法 进行 检测 〈 即 用 复合 管 配合 万 用 表 进 行 检 测 )。 

来 用 此 方法 进行 检测 时 ， 如 图 2-11 所 示 ， 将 万 用 表 的 量程 开关 拨 全 Rx1kQ 挡 ， 网 中 C, 为 被 
测 电 容器 。 蝇 体 管 VT1、VT2 的 8 值 均 为 100 以 上 ， 且 和 穿 透 电流 要 小 ， 可 选用 3DG6 等 型 所 的 硅 
唱 体 管 组 成 复合 管 。 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 与 复合 管 的 友 射 极 三 极 和 集 电极 C 极 相 接 。 
























































图 2-11 用 复合 管 配 合 万 用 表 检 测 10pF—0.01uF ri 45 


试 时 ， 在 A. B WA hi A ti Cs Cx 时 ， 万 用 表 的 指针 能 摆动 到 表盘 的 中 间 位 置 。 当 C, 
的 引 脚 与 A、B 两 点 相 接 后 ， 奉 万 用 表 指 针 迅 速 由 无 问 右 《回电 阻 值 为 零 的 方向 ) 偏转 ， 然 后 返 
加 到 “coo” 处 ， 则 表明 被 测 电 容 帮 Ck 民 好 。 大 万 用 表 指 针 议 止 不 动 ， 则 表明 C, 内 部 断 开 ， 夺 指 
针 能 偏转 回 摆 ， 但 回 摊 不 到 原先 所 指 的 位 置 ， 则 表明 C 漏电 严重 ; 大 指针 仿 转 后 残 停止 不 动 ， 不 
再 返回 到 “ce” 人 处 ， 则 表明 C 内 部 已 短路 。 

由 于 复合 管 的 放大 作用 ， 把 被 测 电容 的 充 放 电 过 程 子 以 放大 ， 使 万 用 表 指 针 摆 动 幅 度 加 大 ， 
从 而 便于 观察 。 需 指出 的 是 ， 在 测试 操作 时 ， 特 别 是 在 测量 小 容量 的 电容 时 ， 要 反复 调换 被 训 电 
容 引 脚 ， 才 能 明显 看 到 万 用 表 指 针 的 摆动 情况 。 
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三 、 品 体 管 


品 体 管 〈Triode) 又 称 半导体 晶体 管 ， 是 一 种 具有 三 个 控制 电子 运动 功能 电极 的 半导体 融 件 ， 




















具有 放大 、 开 关 等 作用 ， 用 符号 “Q”“V” 或 “VT” 表 示 。 小 家 电 中 常用 的 晶体 管 如 图 2-12 所 示 。 


` 











图 2-12 晶体管 


晶体 管内 部 含有 两 个 PN 结 ， 发 射 区 和 基 区 之 间 的 PN 结 叫 发 射 结 ， 集 电 区 和 基 区 之 间 的 PN 
结 叫 集 电 结 。 两 个 PN 结 把 正 块 半导体 分 成 三 部 分 ， 中 间 部 分 是 基 区 ， 两 侧 部 分 是 发 射 区 和 集 电 
区 ， 内 部 结构 如 图 2-13 所 示 。 排 列 方 式 有 PNP 型 晶体 管 和 NPN 型 晶体 管 ， 其 中 ，PNP 型 晶体 管 
发 射 区 “发 射 ” 的 是 空 穴 ， 其 移动 方向 与 电流 方 癌 一 致 ， 稍 头 绷 内: NPN 型 晶体 管 发 射 区 “发 射 ” 
的 是 自由 电子 ， 其 移动 方向 与 电流 方向 相反 ， 箭 头 昌 外。 




































C E 
集 电极 。 发 射 极 擒 出 天 PA Ter 集 电极 
发 射 结 ”和 集 电 结 发 射 结 ”和 集 电 结 
a) b) 
图 2-13 ” 品 体 管 的 内 部 结构 
a) NPN 型 b) PNP 型 


用 万 用 表 检 测 小 家 电 中 的 晶体 管 时 ， 通 常 由 Rx100 或 Rx10 挡 ， 不 要 用 尺 x10k 挡 ， 因 为 在 万 
用 表 在 此 描 位 的 内 部 所 接 的 电压 较 高 ， 也 不 宜 用 Rx1 挡 ， 因 为 此 挡 位 电流 较 大 。 

1. 晶体 管 的 类 型 及 基 极 B 的 检测 

将 万 用 表 置 于 Rx100 挡 , 红 表笔 任意 接触 品 体 管 的 一 个 电极 , 黑 表笔 分 别 接触 另外 两 个 电极 ， 
依次 测 其 电阻 值 。 知 测 出 电阻 值 为 几 百 Q 的 低 电阻 器 , 则 红 表 笔 接 触 的 电极 为 基 极 B, 此 管 为 PNP 
型 晶体 管 。 若 测 出 电阻 值 均 为 几 十 到 上 百 kQ 的 高 电阻 器 ， 则 红 表 笔 接触 的 电极 为 基 极 B， 此 管 
为 NPN 型 晶体 管 。 

2. 晶体 管 发 射 极 E 和 集 电 极 C 的 检测 

1) PNP 型 晶体 管 发 射 极 E 和 集 电 极 C 的 检测 : 检测 时 ， 将 万 用 表 置 于 Rx100 挡 ， 红 表笔 接 
基 极 B， 黑 表笔 分 别 接 男 外 两 个 引 脚 ， 测 出 两 个 电阻 值 。 在 测 得 小 电阻 值 时 ， 黑 表笔 所 接 引 脚 为 
集 电 极 。 在 测 得 大 电阻 值 时 ， 黑 表笔 押 接 引 脚 为 发 射 极 。 

2) NPN 型 晶体 管 发 射 极 E 和 集 电 极 C 的 检测 : 检测 时 ， 将 万 用 表 置 于 Rx100 挡 ， 黑 表笔 接 
基 极 B， 红 表笔 分 别 接 另 外 两 个 引 脚 ， 测 出 两 个 电阻 值 。 在 测 得 小 电阻 值 时 ， 红 表笔 押 接 引 脚 为 
集 电极 。 在 测 得 大 电阻 值 时 ， 红 表笔 所 接 引 脚 为 发 射 极 。 
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四 、 双 回 品 闸 管 


双向 晶闸管 如 图 2-14， 由 N 一 P 一 N 一 P 一 N 五 层 半导体 材料 构成 。 对 外 
引出 三 个 电极 〈T1、T2、G)，T1、T2 为 主 电极 ，G 为 门 极 ， 它 可 以 等 效 为 
两 上 只 单 癌 品 闸 管 的 组 合 。 

双 回 铝 闸 管 两 个 主 电极 TI. T2 没有 阳极 和 阴极 之 分 ， 即 无 论 在 两 个 主 
电极 间 加 何 种 极 性 电压 《如 交流 )， 只 要 在 门 极 加 上 一 个 触发 脉冲 ， 均 能 使 
其 导 通 。 因 此 ， 它 是 一 种 理想 的 交流 开关 器 件 。 在 小 家 电 的 交流 开关 、 继 电 
器 驱动 以 及 固态 继 电 顺 和 固态 接触 器 等 电路 中 得 到 了 广泛 的 应 用 。 


五 、 电 感 如 


电感 器 又 称 电感 线圈 、 阻 流 奖 或 扼 流 右 ， 用 绝缘 导线 绕 制 的 各 种 线圈 ， 能 产生 电感 作用 ， 
征 一 种 非 线 性 元 左 件 。 其 产生 感应 电动 势 大 小 的 











图 2-14 双 回 晶闸管 




















— £ 口 | 和 L 
能 力 ， 称 电感 量 。 用 符号 L. 表示 ， 电路 符 可 y Fs rz 
如 图 2-15 所 示 。 根 据 电感 咒 电 感 量 ， 可 分 为 : 室 心 电感 器 磁 心 (铁心 ) 电 感 器 可 变 电 感 器 
I JE s AE H K Ze JE s IE 分 > BH Ar 叫 
定 电 感 器 、 可 变 电 感 器 ; 根据 电感 器 用途， HJ) 图 2-15 电感 器 电路 符号 





为 : 振荡 电感 器 、 校 正 电 感 器 、 阻 流 电感 器 、 滤 
波 电 感 器 、 隔 离 电感 器 、 补 偿 电感 器 、 天 线 电 感 器 、 起 动 电 感 需 等 。 

电感 器 是 组 成 电路 的 基本 元 器 件 之 一 ， 在 交流 电路 中 作 阻 流 、 降 压 、 交 连 厢 合 及 负载 用 ， 电 
感 器 与 其 他 元 器 件 〈 如 电容 ) 配合 时 ， 可 以 作 调 谐 、 滤 波 、 选 频 、 退 看 等 用 。 小 家 电 中 常用 的 电 
感 器 如 图 2-16 所 示 。 














图 2-16 电感 器 

小 家 电 中 电感 右 故 陋 大 部 分 是 断路 ， 可 先 用 万 用 表 测 量 其 电阻 值 ， 如 发 现 电 阻 值 为 无 务 大 ， 
便 可 判定 电感 线 疾 断路 。 对 于 短路 严重 的 电感 线圈 ， 可 通过 测量 其 电阻 值 来 判断 。 当 电感 线 阐 局 
部 短路 时 ， 不 易 被 检测 出 ， 此 时 可 采用 代 换 法 。 测 量 过 程 中 应 将 电感 线 疾 与 外 电路 断 开 ， 和 避免 外 
电路 对 线圈 的 并 联 形成 错误 判断 。 

由 于 普通 的 指针 陈 万 用 表 不 具备 专门 测试 电感 器 的 挡 位 ， 使 用 此 类 万 用 表 上 只 能 大 致 测量 电感 
器 的 好 坏 ， 在 断 电 的 状态 下 ， 测 试 电感 器 两 姗 的 电阻 值 〈 一 般 高 频 电 感 疾 的 直流 内 电阻 在 去 点 儿 
到 几 Q 之 间 ， 低 频 电感 器 的 内 电阻 在 几 百 至 几 千 9 之 间 ， 中 频 电 感 句 的 内 电阻 在 儿 到 儿 十 Q 吕 之 
间 )， 测 试 时 要 注意 ， 有 时 电感 项 圈 数 少 或 线 径 粗 ， 直 流 电 阻 很 小 ， 大 用 Rx1 挡 进 行 测 试 ， 电 阻 
值 为 零 时 属于 正 第 现象 ， 大 电阻 值 较 大 或 无 穷 大 时 ， 则 表明 广电 感 右 已 经 开路 。 对 于 具有 人 金属 外 
壳 的 电感 右 ， 如 汕 得 振 沪 线圈 的 外 壳 《〈 屏 收音 ) 与 各 引 脚 乙 间 的 电阻 值 不 是 无 穷 大 ， 而 是 有 一 是 
电阻 值 或 为 去， 则 表明 该 电感 器 存在 问题 。 
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六、 品 振 

晶振 ( 见 图 2-17) 是 石英 品 体 振 沪 器 的 简称 ， 
是 利用 具有 压 电 效应 的 石英 晶体 片 制 成 的 。 其 具 
有 体积 小 、 重 量 轻 、 可 靠 性 高 、 频 率 稳定 度 高 等 
优点 ， 常 被 用 于 小 家 电 中 。 其 产品 通常 用 金属 外 
壳 封 狼 ， 也 有 用 玻璃 充 、 陶 总 或 塑料 封装 的 。 

检测 晶振 时 , 可 将 万 用 表 置 于 Rx1k 挡 测 量 晶 
体 的 正 、 有 反 向 电阻 值 ， 正 常 时 均 应 为 无 穷 大 。 产 
测 得 晶振 有 一 定 的 电阻 值 或 为 零 ， 则 表明 被 测 晶 图 2-17 nnje 
振 已 漏电 或 已 被 击 穿 损 坏 。 

用 电容 表 或 具有 电容 测量 功能 的 数字 万 用 表 测 量 品 振 的 电容 量 ， 即 可 大 致 判断 出 该 品 振 是 人 否 
己 变 值 。 知 测 得 晶振 的 容量 大 于 近似 值 或 无 容量 ， 则 可 确定 是 该 品 振 已 变 值 或 开路 损坏 。 


七 、 三 端 集成 稳 压 如 


三 端 集成 稳 压 器 是 指 将 串联 型 稳 压 电路 中 调整 、 放 大 、 取 样 及 比较 电路 集成 化 ， 在 使 用 时 只 
需 将 三 根 引 脚 接 入 相应 的 电路 即 可 。 三 端 集成 稳 压 器 共有 三 个 端 , 其 外 形 与 大 功率 晶体 管 相同 (如 
图 2-18 所 示 )， 其 检测 方法 如 下 : 








































































































图 2-18 三 端 集成 稳 压 需 





1. 用 万 用 表 直 接 检测 

使 用 万 用 表 的 Rx100 挡 ， 分 别 检 测 三 端 集成 稳 压 器 的 输入 端 与 得 出 端的 正 、 反 回电 阻 值 。 正 
篆 时 ， 电 阻 值 相 差 在 数 千 欧 以 上 ， 知 电阻 值 相差 不 大 或 近似 于 零 ， 则 表明 被 测 的 三 端 集成 稳 压 吉 
己 损 坏 。 

2. 用 万 用 表 配 合 绝缘 电阻 表 检 测 

以 AN7805 三 庙 稳 压 器 为 例 , 将 被 测 的 三 问 稳 压 器 AN7805 和 输入 端 接 在 绝缘 电阻 表 了 端正 极 ， 
AN7805 输出 端 接 在 万 用 表 直 流 电压 挡 +10V 上 。 绝 缘 电 阻 表 工 端 分 别 与 AN7805 外 壳 、 万 用 表 和 负 
极 相 接 ， 进 行 检测 。 检 测 正 第 时 电压 为 HSV， 低 于 +SV 时 为 失效 ， 蜗 于 +5V 时 为 击 穿 ， 无 电压 输 
出 时 为 三 端 AN7805 开路 损坏 。 


八 、 变 压 上 过 


变压器 是 将 220V (或 380V) 交流 电 转换 为 低 电 压 交 流 电 ， 为 后 级 电路 提供 低 电 压 交 流 电 源 
的 设备 ， 一 般 有 多 组 输出 。 小 家 电 中 常用 的 变压器 如 图 2-19 所 示 。 
判断 电源 变压器 的 好 坏 ， 可 用 万 用 表 测 量 其 绝缘 性 能 、 绕 组 断路 或 短路 来 进行 判断 。 
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图 2-19 变压器 


1. 绝缘 性 能 的 检测 

用 万 用 表 Rx10k 挡 分 别 检测 铁心 与 一 次 绕组 、 一 次 绕组 与 各 二 次 绕组 、 铁 心 与 各 二 次 绕组 、 
静电 屏蔽 层 与 一 次 绕组 和 各 二 次 绕组 的 电阻 值 ， 万 用 表 指 针 均 应 在 “<e ”处 不 动 。 反 之 说 明 变 压 
器 绝缘 性 能 不 良 。 

2. 断路 故障 的 检测 

将 万 用 表 置 于 Rx1 挡 ， 分 别 测 量变 压 右 一 次 
及 各 绕组 的 电阻 值 ， 若 某 一 绕组 的 电阻 值 为 无 穷 
大 ， 则 判断 该 绕组 存在 断路 性 故障 。 

3. 短路 故障 的 检测 

采用 测量 变压器 的 空 载 电流 的 大 小 来 进行 判 
断 。 检 测 接 线 方法 如 图 2-20 所 示 ， 先 将 变压器 各 
二 次 绕组 断 开 ， 把 万 用 表 置 于 交流 电流 挡 ， 红 、 黑 
两 表笔 串 入 一 次 绕组 中 , 接 通 电源 , 观察 万 用 表 的 
指示 值 与 正常 值 比较 , 车 大 于 正常 值 的 20%， 则 判 
断 该 变压器 绕组 存在 短路 故障 。 图 2-20 和 丛 测 电源 变 讨 器 


九 、 电 脑 极 
电脑 板 主要 由 微型 计算 芯片 和 电子 元 器 件 组 成 ， 电 脑 板 根 据 选 定 的 程序 发 出 指令 ， 控 制 各 个 











二 次 绕组 ( 空 载 ) 
































图 2-21 电压 力作 电脑 板 


1. 单片机 的 检测 

单 户 机 故障 ， 应 重点 检查 各 接口 与 单 厂 机 的 接地 点 VSS 接口 之 间 的 电阻 值 , 并 与 正常 的 在 路 
电阻 值 相 比较 ， 耕 差距 过 大 ， 则 说 明 单 片 机 有 问题 ， 检 击 各 接口 电压 的 波形 是 否 正常 ; 检测 各 接 
口 对 地 的 埋 流 电压 是 售 正 名。 














"BE 


金牌 纵 修 实 训 怪 书 一 一 手把手 图 解约 修 实 际 操作 





22 | 智能 /普通 小 家 电 人 金牌 维修 实 训 


2. 单片机 接口 电路 的 检测 

单片机 接口 电路 故 隐 ， 应 重点 检查 电脑 板 上 的 熔 丝 是 否 熔断 。 如 果 发 现 众 丝 熔 断 ， 则 应 进 一 
步 检查 引起 炊 丝 炊 断 的 原因 ， 排 除 电 路 板 上 可 能 出 现 的 短路 故障 。 夯 外 ， 接 口 电 路 易 损 元 器 件 还 
有 甬 闸 管 、 唱 体 管 和 限 流 电阻 右 ， 应 作为 检修 的 重点 。 


十 、 定 时 如 


定时 右 是 一 种 控制 电热 占有 具 通 电 时 间 长 短 的 自动 开关 装置 ， 按 其 结构 可 分 为 机 械 发 条 式 定 时 
硕 、 电 动机 旨 动 式 定 时 硕 、 电 子 定时 骼 。 

1. 机 械 发 条 式 定 时 器 

机 械 发 条 式 定 时 器 主要 由 发 条 、 齿 轮 传动 机 构 、 凸 轮 控 制 组 件 等 组 成 。 其 中 ， 发 条 是 定时 器 的 
动力 源 ， 由 0.33—0.5mm 厚 的 弹簧 钢 带 经 特殊 处 理 卷 制 而 成 ， 疮 轮 传 
动机 构 由 头 轮 、 二 轮 、 三 轮 、 四 轮 、 五 轮 、 振 子 组 成 ; 凸轮 控制 组 件 
由 凸轮 、 开 关 触 点 组 成 。 如 图 2-22 所 示 为 机 械 发 条 式 定 时 器 。 

机 械 发 条 式 定时 器 的 检查 方法 主要 有 以 下 儿 种 : 

1) 检查 机 械 发 条 式 定 时 器 的 发 条 是 合 出 现 脱 落 或 断裂 现象 。 

2) 拆 开 齿轮、 凸轮 组 件 ， 检 查 凸轮 组 件 是 否 存 在 零件 损坏 而 
引起 松动 ， 以 及 检查 齿轮 、 凸 轮 组 中 是 否 有 脏 物 。 

3) 机 器 工作 时 ， 观 察 机 械 及 条 式 定时 禹 触 点 表面 有 无 出 现 打 
火 现象 , 大 有 , 则 说 明 机 械 发 条 式 定时 上 费 触 点 表面 烧 蚀 及 算 片 变形 。 

4) 检查 机 器 发 条 式 定 时 器 端 兰 是 否 有 裂纹 ， 知 有 ， 则 水 会 治 
裂纹 滴 入 机 副 发 条 式 定 时 占 内 ， 同 时 ， 洗 次 时 漳 气 也 会 进入 到 机 可 2-22 ”机 械 发 条 式 定时 器 
发 条 却 定 时 堪 内 ， 从 而 损坏 机 需 发 条 了 式 定 时 夫 。 

2. 电动 机 驱动 式 定 时 器 

电动 机 驱动 式 定 时 器 的 结构 复杂 ， 通 利 以 微型 同步 电动 机 为 动力 ， 经 齿轮 传动 机 构 减 速 后 ， 
使 凸轮 慢 速 转动 ， 由 凸轮 控制 触 点 的 闭合 与 断 开 。 其 凸轮 通常 控制 着 一 组 触 点 ， 同 时 控制 负载 及 
本 身 电动 机 电源 的 接 通 或 断 开 。 如 图 2-23 所 示 为 电动 机 驱动 式 定 时 器 。 

3. 电子 定时 器 

电子 定时 絮 主 要 由 RC 电路 、 转 换 电 路 、 执 行 右 件 等 组 成 。 通 常 利用 RC 电路 的 充电 过 程 或 






















































































放电 过 程 进行 延 时 控制 。 其 共有 电路 简单 、 定 时 时 间 短 、 误 差 大 、 可 靠 性 等 特点 。 如 图 2-24 所 示 
为 电子 定时 规 。 
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图 2-23 ”电动 机 驱动 式 定时 鼎 图 2-24 电子 定时 器 
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十 一 、 起 动 电容 胡 

起 动 电容 需 是 电动 小 家 电 电 气 系统 中 的 重要 元 器 件 ， 其 与 电动 小 家 电 电 动机 配合 使 用 ， 作 为 
电动 小 家 电 的 动力 来 源 。 当 使 用 的 起 动 电容 器 不 匹配 时 ， 电 动 小 家 电 电 动机 就 无 法 正常 工作 。 当 
起 动 电容 器 出 现 问 题 而 引发 电气 系统 故障 的 现象 时 常 出 
现 ， 如 起 动 电容 器 击 穿 、 起 动 电容 絮 开 路 、 起 动 电容 器 容 
量 下 降 等 。 如 图 2-25 所 示 为 起 动 电容 器 外 形 图 。 

起 动 电容 器 的 检查 方法 如 下 : 

1， 充 放电 试验 

将 起 动 电容 器 直接 接 在 220V 电源 上 1~2s (时 间 不 
能 过 长 ， 反 之 将 会 损坏 起 动 电容 髓 )， 让 起 动 电容 器 充电 
后 ， 使 其 引线 短 接 , 如 有 瞬间 强烈 火花 出 现 , 并 有 “ 唑 只 ” 
响声 ， 则 说 明 起 动 电容 右 正 常 ， 如 只 有 很 小 的 火花 ,或 很 
轻微 的 “ 哗 哗 ” 声 ， 谨 明 起 动 电容 需 容 量 已 减少 ， 如 无 火 图 2-25 起动 电容 器 外 形 图 
花 也 无 响声 ， 则 说 明 该 起 动 电容 器 已 损坏 。 

2. 用 万 用 表 检 测 

使 用 指针 式 万 用 表 ， 将 万 用 表 置 于 Rx1k 挡 ， 两 表笔 分 别 接 起 动 电容 器 的 任意 两 个 引 脚 ， 电 
阻 值 应 为 无 务 大 ， 若 实测 得 电阻 值 为 零 或 指针 癌 右 摆动 ， 则 说 明 该 起 动 电容 器 已 被 击 罕 或 存在 漏 
电 ， 已 经 无 法 使 用 。 
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一 、 电 压力 从 压力 开关 


压力 开关 用 于 控制 电压 力 代 内 的 压力 ， 当 电压 力 贷 
内 不 断 变 化 的 压力 增 大 到 设 定 值 ， 触动 了 预先 设置 的 压 
力 开 关 ， 其 断 开 停止 加 热 ， 而 完成 控制 压力 的 工作 。 如 
图 2-26 所 示 为 压力 开关 。 

压力 开关 的 检测 方法 : 首先 将 电压 力 从 内 放 入 1/5 
水 ， 在 电压 力 煲 盖 排 气管 上 放 上 带 有 专用 接头 的 压力 
表 , 保 压 时 间 设 置 Smin， 通 电 加 热 ， 检测 压力 开关 断 开 
(加 热 灯 灭 , 傈 压 灯 腕 ) 时 ,看 压力 表 值 是 合 为 55—60kPa 
范围 内 。 在 检测 压力 开关 断 开 值 时 ， 检 测 压 力 开 关 吸 合 图 2-26 ”压力 开关 
时 压力 值 范 围 ， 应 比 断 开 时 压力 值 小 5 一 15SkPa。 


` 

me 一 一 注意 : JÉ B gk, j|2k g 7, 打开 说 板 ， 若 压力 小 于 55kPa， 则 用 小 螺钉 旋 具 
逆 时 针 方 向 调节 压力 开关 ， 重 新 检测 ; 若 大 于 60kPa， 则 用 小 螺钉 旋 具 顺 时 针 方 向 调节 压力 
开关 ， 重 新 检测 。 


二 、 电 压力 从 发 热 符 


发 热 盘 是 电压 力 做 的 加 热 部 件 ， 是 一 个 内 虹 电 热管 的 铝 合金 圆 盘 ， 发 热 盘 直接 与 电压 力 贷 内 
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锅 接 触 ， 将 热能 传 给 内 锅 。 家 用 电压 力 侈 的 发 热 盘 有 多 种 规格 ， 通 
3 4L 的 电压 力 价 发 热 盘 的 功率 为 800W，5L fJ rB k JJ K huk UJ 
功率 为 900W, 6L 的 电压 力 赁 的 发 热 盘 功率 为 1000W, 发 热 盘 的 高 
度 通常 为 29mm。 如 图 2-27 所 示 为 发 热 盘 。 

在 检测 发 热 盘 时 ， 将 万 用 表 置 于 欧姆 挡 ， 测 量 发热 盘 引 脚 之 间 
的 电阻 值 是 否 正 常 , 正常 值 应 为 50Q 左右 (不同 功率 的 电压 力 从 其 
发 热 盘 的 电阻 值 不 同 )。 若 实际 测 得 的 电阻 值 为 不 正常 或 无 穷 大 ， 
则 说 明 该 发热 盘 已 损坏 。 

—. ñiki 02 E s 

臭氧 发 生 器 一 般 安装 在 消毒 柜 的 顶部 中 央 〈 如 图 2-28 所 示 )， 图 2-27 发热 副 
主要 用 于 杀菌 和 消毒 。 它 直接 插 接 220V 电源 即 可 产生 和 具 氧 ， 其 具 
有 输出 功率 大 、 工 作 效率 局 、 浓 度 可 调 〈 根 据 实际 情况 ， 调 整合 适 的 只 氧 产量 和 浓度 )、 过 电流 、 
过 电压 保护 等 特点 。 

判断 消毒 柜 具 氧 发 生 器 工作 是 否 正常 的 方法 : 在 使 用 具 氧 消毒 时 ， 可 根据 消毒 柜 内 的 声音 和 
光线 来 进行 判断 。 正 常 时 ， 应 有 高 压 放电 的 “ 懂 晓 ” 声 ， 且 可 见 放电 的 蓝光 。 和 若 无 ， 则 说 明 该 具 
氧 发 生 器 工作 异常 ， 已 经 失去 了 消毒 功能 。 
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图 2.28 臭氧 发 生 器 
四 、 吸 油烟 机 单 相 异 步 电动 机 
单 相 异 步 电动 机 结构 简单 ， 主 要 由 定子 和 转子 两 大 部 分 (如 图 2-29 所 示 ) 组 成 。 其 中 ， 定 子 








由 定子 铁心 和 定子 绕组 (此 类 型 电动 机 的 定子 绕组 通常 有 两 个 ， 一 个 称 为 主 绕组 ， 为 一 个 称 为 副 
绕组 ) 两 部 分 组 成 ， 转 子 由 铁心 和 绕组 两 部 分 组 成 。 

1. 单 相 异步 电动 机 绕组 短路 的 检测 方法 

单 相 异 步 电 动机 绕组 短路 包括 咽 间 短路 和 相间 短路 ,绕组 中 相 邻 的 两 个 线 呈 短路 称 轴 间 短 路， 
两 相 绕 组 之 间 短 路 称 相 间 短 路 。 

(1) 短路 故障 的 判断 

用 万 用 表 欧 姆 挡 (Rx10 挡 ) 测量 其 电阻 值 ， 如 果 主 绕组 电阻 值 在 65~~95Q， 副 绕组 在 110 一 
200Q〔( 副 绕组 的 电阻 值 比 主 绕组 的 电阻 值 大 $0% 左 右 )， 说 明 该 单 相 异步 电动 机 正常 ， 如 果实 测 
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得 的 电阻 值 较 小 ， 则 可 判断 该 单 相 异步 电动 机 有 短 
路 故障 。 

(2) 新 路 故 隐 的 判断 

用 万 用 表 欧 姆 挡 测 量 绕组 任意 两 引线 间 是 否 导 
通 ， 千 不 导 通 ， 则 判断 该 单 相 措 步 电 动机 绕组 断路 。 
蛙 相 异步 电动 机 绕组 断路 或 短路 ， 应 午 独 绕 制 绕组 
或 更 换 狐 的 日 相 卉 步 电 动机 。 

2. 单 相 异 步 电 动机 转子 断 条 的 检测 方法 

当 单 相 异 步 电 动机 不 易 起 动 或 在 空 载 时 运转 正 
钊 ， 而 在 负载 后 电动 机 转速 变 慢 时 ， 首 先 应 检 答 单 
相 寞 步 电 动机 绕组 是 否 存 在 局 部 短路 ， 轴 承 是 否 诸 图 2-29 单 相 寞 步 电 动机 定子 和 转子 
损 或 缺 油 ， 电 容器 是 否 正常 。 在 排除 以 上 因素 后 ， 
若 单 相 异 步 电 动机 仍然 难以 起 动 及 转速 很 慢 时 ， 则 应 考虑 转子 导 条 是 否 断 裂 ， 判 断 方法 如 下 : 

拆 下 单 相 措 步 电 动机 ， 在 单 相 异 步 电 动机 主 、 副 绕组 上 加 110V 的 电压 ， 用 手 转动 一 下 转子 ， 
同时 用 万 用 表 测 量 电流 ， 若 任 一 组 引线 的 电流 不 是 均匀 摆动 ， 而 是 大 幅度 地 升 、 降 ， 则 可 判断 为 
转子 导 条 有 砂 眼 或 有 上 断 条 现象 。 

转子 铝 条 断裂 的 条 数 占 整个 转子 模 数 的 15% 左 右 时 ， 单 相 异 步 电 动机 就 不 能 正常 工作 。 加 载 
后 转速 下 降 ， 并 友 出 忽 蜗 忽 低 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 振 动 很 大 ， 转 子 发 热 ， 甚 至 断裂 处 还 会 出 现 火 花 。 
转子 断 条 ， 轻 者 可 以 补 焊 ， 严 重 时 上 只 有 更 换 新 的 单 相 开 步 电 动机 。 

3. 单 相 异步 电动 机 绕组 局 部 短路 的 检测 方法 

持 相 寞 步 电 动机 绕组 发 生 局 部 短路 故障 后 ， 在 通电 状态 下 电动 机 会 有 较 明 显 的 “ 哼 哼 ” 声 ， 
严重 发 热 ， 即 使 外 加 推力 单 相 异 步 电 动机 也 不 能 运转 。 绕 组 局 部 短路 的 判断 方法 如 下 : 

(1) 测量 法 

用 万 用 表 Rx1k 接 测 量 单 相 卉 步 电 动机 主 、 副 绕组 的 串联 电阻 器 ， 寿 小 于 每 相 绕 组 的 电阻 值 
之 和 ， 则 可 判断 绕组 存在 局 部 短路 。 

(2) 感 温 法 

拆 下 单 相 异步 电动 机 的 转子 ， 用 调 压 器 给 定子 绕组 加 上 100V 左右 的 电压 ， 用 手感 测 绕组 的 
发 热情 况 ， 明 显 发 热 的 部 位 则 为 短路 点 。 

当 判 断 绕组 存在 局 部 短路 并 确定 短路 点 之 后 ， 可 以 采用 局 部 更 换 的 方法 进行 修复 ， 其 其 体 
做 法 是 : 先 给 需 更 换 的 绕组 打上 记 写 ， 然 后 将 绕组 放 入 装 有 香 态 水 的 盆 内 漫 泡 20h 左右 ， 待 绕 
组 上 的 浸 尖 软化 后 ， 取 出 短路 点 所 在 槽 的 槽 攀 ， 然 后 用 人 尖 踪 钳 将 已 损坏 的 线 奖 从 定子 槽 内 拆除 。 
再 按照 拆 下 线圈 的 线 丛 及 尺寸 数据 重 绕 后 艇 入 模 内 ， 进 行 连接 ， 整 形 、 漫 梁 、 烘 干 处 理 后 ， 即 
可 使 用 。 

五 、 燃 气 灶 脉冲 点 火 厦 

脉冲 点 火器 《入 称 脉 冲 器 〉 是 利用 脉冲 原理 产生 连续 性 瞬间 电 火 花 ， 从 而 点 燃 燃气 具 火 燃 的 
电子 产品 。 它 是 由 电子 元 喜人 件 组 成 的 一 个 脉冲 高 频 振 沪 器 ， 由 振 沪 器 所 产生 的 高 频 电 压 经 升 压 变 
压 器 升 成 15kV 的 高 电压 ， 进 行 尖 端 放 电 ， 由 放电 的 火花 引 燃 燃烧 器 上 的 燃气 。 它 点 火 率 融 ， 可 
连续 放电 。 按 下 旋钮 ， 脉 冲 点 火 右 开始 点 火 ; 松 开 旋 钮 ， 胀 冲 点 火器 停止 点 火 ， 主 要 用 于 市 安全 
保护 熄火 装置 的 燃气 灶 。 如 图 2-30 所 示 为 1.5V 脉冲 点 火器 内 部 结构 。 
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判断 脉冲 点 火器 是 盏 损坏 的 方法 : 

方法 一 : 当 电 源 供电 DC1.5V 及 微 动 开关 均 正 常 ， 用 手 短路 
微 动 开关 线 时 ， 若 无 脉冲 点 火 反 应 ， 则 说 明 该 脉冲 点 火 右 损坏 。 

方法 二 : 大 脉冲 点 火 占 电池 损耗 大 ， 则 说 明 脉 冲 点 火 旧 内 
部 源 电 。 


六 、 洗 碗 机 水 位 开关 


洗 碾 机 一 般 有 高 、 低 和 保护 三 个 水 位 。 低 水 位 开关 的 党 团 
触 点 与 进 水 阀 相 接 ， 而 常 开 触 点 与 洗 深 电动 机 和 加 热 右 相 接 ， 
当 注 水 达到 所 设 定 的 水 位 时 ， 管 团 触 点 断 开 、 第 开 触 点 闭合 ， 
注水 结束 ， 加 热 洗 深 开始 。 蜗 水 位 开关 的 作用 : 当 水 位 超过 所 
设 定 的 水 位 《达到 洗 砚 机 的 最 蝇 水 位 时 ， 融 水 位 开关 的 党 开 图 ?230 1.5V 脉冲 点 火器 内 部 结构 
触 点 财 合 ， 接 通 排水 条， 把 过 量 的 水 排出 ， 当 水 位 恢复 到 设 定 
水 位 时 ， 蜗 开 触 点 复位 ， 俘 止 排水 。 洗 奉 机 的 水 位 开关 一 般 有 压力 式 、 浮 体式 和 液 位 传 感 融 式 三 
种 类 型 。 如 图 2-31 所 示 为 洗 左 机 第 用 水 位 开关 。 

水 位 开关 的 检查 方法 主要 有 以 下 几 种 : 

1) 打开 控制 座 ， 检 碍 水 位 开关 上 的 插 记 与 控制 导线 的 插头 
z TEA u nk ae il As Ë ç 

2) VUJWWrB2R, jk FPedl|Se2ki8ik, JH HOQ piq ar K 
位 开关 两 插 片 间 的 电阻 值 ,来 判断 是 人 否 导 通 。 奋 导 通 ， 则 说 明 水 
位 开关 民 好 ; 在 未 寻 通 ， 则 说 明 访 水 位 开关 已 损坏 〈 通 音 是 水 位 
开关 橡胶 密封 背 破 损 漏 气 )。 

3) Sr KJ N Perak as ari, +Y aa a JJ ph K, 图 2-31 水 位 开关 
叶 八 橡胶 窗 封 疾 运动 受阻 而 不 能 动作 ， 将 出 现 进 水 不 止 等 现象 。 

七 、 吸 侍 顷 单 相 串 励 电 动机 

吸 生 紫 电 动机 通 第 采用 单 相 蝇 励 电 动机 (又 称 交 生 流 两 用 电动 
机 )， 此 电动 机 的 转速 可 达到 2000r/min 以 上 ， 主 要 由 定子 、 转 子 、 
换 问 费 、 电 删 等 组 成 。 其 中 ， 定 子 由 定子 铁心 和 定子 绕组 组 成 ， 转 
了 由 电 枢 铁心 、 电 枢 绕 组 和 换 问 各 、 转 和 轴 等 组 成 ; 换 回 占 由 换 同 厂 、 Ad 
云母 乒 和 塑料 组 成 。 由 于 单 相 串 励 电 动机 无 论 征 接 入 直流 电 ， 还 是 一 
单 相 交流 电 ， 转 子 的 旋转 方 癌 不 变 ， 因 此 又 称 其 为 区 直流 两 用 电动 
机 。 如 图 2-32 所 示 为 单 相 串 励 电动 机 。 


八 、 电 热水器 漏电 保护 插头 Ln 


源 电 你 护 插 头 古 在 电源 插头 上 疙 其 有 源 电 你 护 功 能 的 汤 电 你 
护 磺 ， 当 电热 水 邵 有 漏电 或 电流 过 大 时 ， 漏 电 保 护 插 头 及 时 断 开 电 
源 起 到 保护 人 喘 安全 和 电热 水 占 的 作用 。 如 图 2-33 所 示 为 源 电 保 
护 插头 。 

通电 后 按 试验 按钮 ， 漏 电 保护 开关 应 立即 跳 闻 。 复 位 后 拔 下 插头 ， 用 万 用 表 Rx10 Pš, ZL:& 
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图 2-32 单 相 串 励 电 动机 
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笔 接 插头 端子 ， 黑 表笔 接连 线 端子 ， 插 头 端子 与 连 线 
端子 应 对 应 导 通 (L、N、G)。 四 线 的 漏电 保护 插头 通 
电 后 用 蓝 色 接线 端 与 超 温 信号 线 端 相 接 触 ， 漏 电 保 护 
开关 应 立即 跳闸 ， 按 下 复位 键 电源 指示 人 灯 应 为 腕 着。 
漏电 保护 插头 线 全 部 从 电热 水 器 上 拆 下 后 复位 ， 万 用 
表 在 Rx10k 挡 时 ， 任 意 两 插头 端子 则 电阻 值 应 大 于 


'l 
L. 
7MO, r; P AAS48388. MUUGBHj8ra tATP'di sk 2 f. 
FZ, MWULBI98s rB 4ATPP'isk U12615 


JL. HiPuk as 图 2-33 ”漏电 保护 插头 


铁 棒 的 主要 作用 在 于 保护 加 热 棱 ， 在 电热 水 硕 通 电 状 态 下 忽 离 子 与 水 里 的 氯 离子 及 其 他 诊 蚀 
阴离子 产生 反应 ， 牺 牲 阳极 你 护 内 胆 ， 所 以 鳞 棒 的 作用 又 可 称 为 “阳极 保护 ”。 由 于 乌 的 活性 大 于 
加 热 棒 的 铁 或 铜 ， 因 此 通过 镁 棒 的 作用 ， 使 水 
里 面 的 矿物 质 先 与 鳞 棒 反应 , 从 而 保护 加 热 棒 ， 
增加 使 用 寿命 。 如 图 2-34 所 示 为 镁 棒 。 

铁 棒 大 小 直接 关系 到 你 护 内 胆 时 间 的 长 短 
和 保护 效 末 的 大 小 ， 匀 棒 越 大 ,你 护 效 朱 越 好 ， 
保护 时 间 越 长 。 大 电热 水 器 使 用 一 段 时 间 后 ， 
出 现 出 水 慢 、 用 电量 增加 等 现象 时 ， 则 说 明 铁 图 2-34 ” 镁 棱 
棱 需 要 更 换 。 












































Wi 
e= 镁 棱 在 使 用 过 程 中 会 不 断 消耗 一般 使 用 寿命 为 两 年 。 


热 交 换 颖 古人 燃气 燃烧 产生 的 热量 与 水 之 间 进 行 辐射 换 热 和 对 流 换 热 的 部 件 , 其 采用 纯 钢 制 成 ， 
并 在 其 表面 做 挂 锡 处 理 ， 具 有 民 好 的 换 热 性 、 防 褒 刨 性。 如 图 2-35 所 示 为 热 交 换 上 可 。 


十 一 、 燃 气 热 水 右 燃烧 幽 


燃烧 器 是 燃气 与 空气 混合 ， 人 燃烧 并 产生 高 温 烟 气 的 部 件 。 其 采用 不 锈 钢 制 成 ， 密 封 性 好 。 如 
图 2-36 所 示 为 燃烧 器 。 

















Nia 1 YI UY ! 


ii 1! k, 
ee WY PTY YILI Yw YI Ai aa Ps tas s= ' 
| Tt 1 Y YU AYO YUt YUY YU Un WD 
| I. 并 as I" 





图 2-35 热 交 换 器 图 2-36 ”燃烧 器 
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十 二 、 太 阳 能 热 水 丛 集 热 埋 


太阳 能 热 水 硕 集 热 融 可 分 为 平板 型 集 热 融 与 真空 管 集 热 器 。 其 中 ， 平 板 型 集 热 谷 征 太阳 能 热 
水 需 集 热 需 中 一 种 最 基本 的 类 型 ， 其 具有 结构 简单 、 运 行 可 靠 、 承 压 能 力 强 、 吸 热 面 积 大 等 特点 。 
它 主 要 由 吸 热 融 、 焉 板 、 保 温 层 、 外 元 四 大 部 分 组 成 。 如 图 2-37 所 示 为 平板 型 集 热 闫 。 

真空 管 集 热 融 是 将 吸 热 体 与 透明 再 层 乙 间 的 空间 抽 成 真空 的 太阳 能 热 水 顺 集 热 苍 。 真 空 管 投 
吸 热 体 材料 种 关 ， 可 分 为 玻璃 吸 热 体 真 空 管 《〈 或 称 为 全 玻璃 中 空 管 ) 与 金属 吸 热 体 其 空 党 《或 称 
为 玻璃 一 金属 真空 管 )。 如 图 2-38 Bris 2 Fu p Pr AS AMV o 






































图 2-37 平板 型 集 热 器 图 2-38 ”真空 宜 集 热带 











观察 真空 管 集 热 器 外 观光 泽 应 均匀 、 尾 部 抽 气 嘴 应 完好 无 损 。 

太阳 能 热 水 紫 在 太阳 下 辐 照 数 小 时 后 用 手感 党 丰 空 官 的 外 辟 ， 石 感觉 丰 空 宜 是 深 的 ， 则 说 
明 该 黄 空 管 其 空 度 正 营 ; 反之 ， 则 次 明 访 真空管 真空 度 产 。 

3) 真空 管 底 部 的 真空 吸 气 剂 应 是 镜面 状 ， 知 镜面 暗淡 ， 则 说 明 无 真空 度 。 


十 三 、 电 烤箱 红外 线 加 热 如 


红外 线 加 热 喜 与 石 闫 管 在 外 形 上 基本 相同 ， 不 同 之 处 在 于 红外 线 加 热天 在 石 瑞 管 的 管 壁 上 涂 
有 红外 涂 层 ， 发 出 光 的 成 分 以 红外 线 为 主 ， 波 长 为 0.75 一 100hm 的 电磁 波 ， 它 很 容易 被 物体 吸取 
后 转换 成 热能 ， 烤 制 食 物 的 速度 比 普通 石 天 官 快 。 如 图 2-39 所 示 为 红外 线 加 热 妖 。 
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图 2-39 ”红外线 加 热 器 


红外 线 辐射 温度 在 200 一 72SC 范 围 内 , 日 80% 以 上 的 辐射 能 集中 在 2.5pm 以 上 的 中 远 红外 区 。 
红外 线 最 显著 的 性 质 是 热效应 。 利 用 红外 线 加 热 絮 加 热 的 方法 具有 升温 迅速 、 穿 透 能 力 强 、 受 热 
均匀 、 节 约 能 源 、 没 有 污染 等 特点 。 

红外 线 加 热 器 的 检测 方法 : 首先 将 红外 线 加 热 器 接线 拆除 ， 然 后 将 万 用 表 置 于 Rx1 挡 ， 红 黑 
表笔 分 别 接 在 石英 管 的 两 端 测 其 电阻 值 。 正常 时 ,红外 线 加 热 器 电 阳 值 为 2.$ 一 4.$SQ; 知 电 阻 值 为 
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无 穷 大 ， 则 说 明 该 红外 线 加 热 器 已 损坏 。 

TU. = ras na oke s 

负离子 发 生 器 是 利用 脉冲 、 振 荡 器 将 低 电 压 升 至 直流 负 高 压 ， 利 用 碳 毛 刷 尖 端 直 流 负 高 压 产 
生 高 电 晕 ， 高 速 地 放出 大 量 的 电子 , 而 电子 无 法 长 久 存 在 于 空气 中 ， 立 刻 会 被 空气 中 氧 分 子 捕捉 ， 
形成 带 负 电荷 的 氧 离 子 。 如 图 2-40 所 示 为 负离子 发 生 器 。 

负离子 发 生 器 在 产生 大 量 负离子 的 同时 也 会 产生 微量 具 氧 ， 两 者 合 一 更 容易 附带 各 种 病毒 、 
细菌 ， 使 其 产生 结构 的 改变 或 能 量 的 转移 。 

十 五 、 豆 浆 机 永和 做 式 直流 电动 机 

永 磁 式 直流 电动 机 主要 由 定子 、 转 子 、 换 向 片 、 电 刷 等 组 成 。 其 中 ， 定 子 由 永久 磁铁 制 成 ， 
外 形 为 环形 或 瓦 块 形 ， 定 子 磁 场 是 由 永久 磁铁 产生 的 。 转 子 是 直流 电动 机 的 转动 部 件 ， 由 转子 铁 


心 和 电 枢 绕组 组 成 。 此 电动 机 上 其 有 体积 小 、 重 量 轻 、 和 直流 电动 机 起 动 调 速 方便 等 特 感 。 如 图 2-41 
所 示 为 水 人 磁 式 卫 流 电动 机 。 



















































































图 2-40 负离子 发 生 器 图 2-41 水 磁 式 直流 电动 机 
十 六、 豆浆 机 防 论 电 极 


防 溢 电 极 采 用 湿 敏 电阻 右 ， 你 证 在 相对 湿度 达到 一 定 值 时 产生 警报 并 动作 ， 防 止 豆浆 溢 出 或 
顺 溅 造成 事故 。 同 时 要 求 防 洲 电 极 拥有 较 遍 准确 性 ， 不 会 因 燕 汽 湿度 较 大 导致 其 动作 ， 从 而 影响 


机 器 正常 工作 。 如 图 2-42 所 示 为 防洪 电极 。 























图 2-42 ” 防 溢 电极 


“ZE 
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十 七 、 电 执 水 过 防 干 烧 温 控 融 


防 干 烧 温 控 器 主要 由 凸 半球 形 热 双 金属 片 、 触 杆 、 动 静 触 点 、 支 架 等 
组 成 . 防 干 烧 温 控 回 凸 半球 形 热 双人 金属 片 与 加 热管 连接 端 盖 叫 半球 形 吻合 ， 
能 够 传递 电热 管 热 量 。 当 电热 水 壶 无 水 时 接 电 源 ， 加 热管 立即 高 热 ， 热 量 
通过 连接 端 盖 传 给 热 双 金属 片 而 反 向 变形 ， 触 杆 顶 开动 触 片 ， 动 静 触 点 断 
开 而 切断 电源 。 当 电热 管 冷却 至 常温 时 ， 热 双 金属 片 恢复 原 态 ， 动 静 触 点 
闭合 。 如 图 2-43 所 示 为 防 干 烧 温 探 器 。 

检查 时 ， 拔 下 防 干 烧 温 控 器 两 脚 插 线 端 子 ， 将 万 用 表 红 、 黑 表笔 接触 
防 干 烧 温 控 回 的 两 引 脚 ， 再 用 热 的 电 烙 铁 接触 防 干 烧 温 控 器 铝 帽 ， 使 热量 
传递 给 防 干 烧 温 控 器 ， 观 察 万 用 表 指 针 能 否 偏转 ， 若 指针 偏转 ， 则 说 明 防 图 3 Dr leje 
干 烧 温 控 器 正常 ， 若 指针 不 偏转 ， 则 说 明 该 防 干 烧 温 控 器 已 损坏 。 
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第 二 重 


操作 规程 


第 一 万 维修 操作 方法 


一 、 小 家 电 检 修 的 基本 原则 


1. 先 外 后 内 

先 外 后 内 是 指 先 检查 小 家 电 是 否 有 明显 裂痕 、 缺 损 ， 并 了 解 小 家 电工 作 环境 是 否 达 到 要 求 ， 
使 用 方法 是 人 否 正确 。 在 确认 小 家 电工 作 环境 符合 要 求 ， 使 用 方法 正常 ， 且 和 家庭 用 电 正 第 的 情况 下 ， 
才能 对 小 家 电 内 部 进行 拆 凶 检查 。 

2. 先 静 后 动 

先 静 后 动 是 指 在 小 家 电 示 通电 时 ， 判 断 小 家 电 按 钮 、 炊 丝 及 继电器 的 好 坏 ， 从 而 判断 故障 音 
位 。 通 电 试 验 ， 听 其 声 、 测 参数 、 判 断 故 障 ， 最 后 再 进行 维修 操作 。 

3. 先 机 械 后 电气 

先 机 械 后 电气 是 指 先 确定 机 械 零 件 无 故障 后 ， 再 进行 电气 方面 的 检查 。 检 查 电路 故障 时 ， 应 采 
用 检测 仪器 寻找 故障 部 位 , 人 确认 无 接触 不 恨 故 障 后 ,， 再 检查 线路 与 机 械 的 运行 天 系 ， 避 倪 出 现 误 判 |。 


二 、 小 冢 电 维修 的 基本 诊断 方法 


小 家 电 故 隐 的 基本 诊断 方法 有 三 种 ， 即 : 观察 法 、 触 措 法 、 调 试 法 。 

(1) 观察 法 

顾名思义 ， 观 察 法 就 是 指 根据 故障 类 型 有 针对 地 观察 某 个 器 件 的 工作 情况 或 外 部 表现 ， 这 些 问 
是 往往 就 是 故障 所 在 或 与 故障 密切 相关 , 找到 这 些 问题 , 就 能 很 快 地 判断 出 夏 障 发 生 的 系统 或 部 位 。 
观察 法 又 分 为 目 视 观察 法 和 上 听力 观察 法 ， 应 多 次 采用 观 守法 ， 可 在 维修 前 和 维修 过 程 中 分 别 进行 。 

(2) 触摸 法 

触摸 法 也 是 针对 具体 的 故障 现象 ， 用 手 触 摸 部 件 ， 根 据 部 件 表面 温度 的 融 低 及 有 无 振荡 感 进 
行 故障 诊断 。 部 件 正 第 工作 时 ， 应 有 合适 的 工作 温度 ， 知 温度 过 高 或 过 低 ， 都 意味 痢 存 在 故障 。 

(3) 调试 法 

调试 法 是 指 通 过 调节 小 家 电 上 各 器 件 来 确定 电气 系统 是 否 有 问题 ， 调 市 的 器 件 一 般 有 温度 控 
制 右 、 功 率 调节 器 及 用 户 家 许 使 用 的 电 永 箱 保护 器 和 称 压 器 


三 、 电 压力 从 压力 开关 的 调 校方 法 


Wn 5 电源 ， e q os 
G 8 G 5 6 O O 
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四 、 消 毒 想 石英 茶 外 线 灯 管 的 代 换 方法 


更 换 灯 窒 时 ， 先 将 轨 管 电源 插座 拔 挥 ， 抽 出 灯 官 ， 再 将 探 淹 的 新 灯 官 小 心地 插入 杀机 右 内 ， 
炎 好 密封 疾 ， 检 杜 无 漏水 现象 ， 再 插 上 电源 。 








Ts 一 勿 以 手指 触及 新 灯 管 的 石英 玻璃 ， 反 之 会 因 污 点 影响 杀菌 效果 。 


五 、 清 毒 想 密封 性 的 测试 方法 


消毒 柜 的 密封 性 测试 ， 即 消毒 柜 柜 门 的 密封 测试 。 测 试 时 ， 取 一 张 小 注 便 纸 片 ， 试 从 柜 门 的 
门 颖 搬入， 正常 时 ， 纸 厂 应 案 贴 两边， 如 来 能 轻易 插入 ， 则 说 明 该 消毒 柜 的 柜 门 密封 不 严 。 


六 、 吸 油烟 机 净 电 的 检修 方法 


吸油 烟 机 源 电 时 ， 一 般 的 原因 有 以 下 儿 种 : 

1) 电源 线 绝缘 层 破损 。 

2) 苓 键 开 关 积 污 过 多 或 严重 受 漳 。 

3) 因 安 北 人 不当， 使 排 烟 沪 朝 天 ， 雨 水 流入 机 内 。 

4) 因 清 洁 不 当 ， 使 水 分 进入 ， 电 占 元 占 件 受潮 。 

5) 市 电导 线 脱落 ， 与 金属 元 相 接 触 。 

行 电源 线 绝缘 层 破损 时 , 则 将 电源 线 包 扎 好 或 更 换 新 线 ; 知 苓 键 开关 积 污 过 多 或 严重 受潮 时 ， 
则 清理 污垢 ， 并 做 干燥 处 理 后 再 使 用 ;， 奋 因 安 装 不 当 ， 使 排 烟 定 瑚 天 ， 雨 水 流入 机 内 ， 则 改变 排 
烟 官 的 位 置 ， 将 排 烟 口 稍 绷 下 村; 硅 因 清洁 不 当 ， 使 水 分 进入 ， 电 上 器 元 帮 件 受 渭 ， 则 正确 清洗 吸 
油烟 机 ， 干 燥 处 理 后 再 使 用 ， 夯 市 电导 线 脱落 ， 与 金属 元 相 接 触 ， 则 重新 接 好 导线 。 

七 、 吸 侍 硕 自动 氢 线 机 失灵 的 检修 方法 

吸 全 占 目 动 盘 线 机 失 姑 时 ， 一 般 的 原因 有 以 下 儿 种 : 

1) 由 于 盘 线 按钮 的 压缩 弹 茧 弹力 不 足 ， 连 杆 不 灵活 ， 或 制 动 轮 被 卡 住 ， 造 成 电源 线 拉 出 后 不 
能 制 动 ， 义 被 拉 回 元 体 里 。 

2) 盘 线 简 同 充 体 相 摩 的， 或 者 近 下 盘 线 按钮 后 制 动 轮 不 能 离开 摩 的 轮 ， 造 成 电源 线 不 能 收回 。 
3) 安装 盘 线 简 时 ， 未 预先 顺 时 针 旋 转盘 线 简 3 一 4 图， 造成 电源 线 不 能 完全 收回 。 
























































一 
Ts 一 对 于 未 预先 顺 时 针 旋 转盘 线 简 3~4 圈 时 ， 则 可 鼻 下 盘 线 简 ， 将 电源 线 盘 在 盘 线 简 
上 ， 预 先 顺 时 针 旋 转盘 线 简 3~4 圈 ， 再 将 盘 线 简装 好 即 可 。 


八 、 电 热 水 如 的 调试 方法 


电热 水 各 有 的 调试 方法 如 下 : 

首次 使 用 或 当 内 胆 里 的 水 排 空 后 再 次 使 用 时 ， 需 移 将 电热 水 余 内 胆 注 满 水 ， 具 体操 作 如 下 : 
将 混 水 闪 手 柄 扳 起 全 开 起 位 并 旋转 全 高 温 区 ， 然 后 打开 排水 较 ， 此 时 内 胆 开始 注水 。 竺 混 水 阀 出 
水 口 有 水 喷 出 时 ， 则 次 明 内 胆 己 注 满 水 ， 此 时 再 将 调 温 几 手 柄 计时 针 旋 园 全 低温 区 ， 并 推 问 全 天 
闭 位 。 

确认 电热 水 夯 内 胆 注 满 水 后 ， 再 给 电热 水 需 通 电 ， 并 将 温 控 融 旋 钮 旋 全 适当 位 置 〈 冬 季 调 全 
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m B, 收 季 可 上 略为 低 些 ), 电热 水 右上 的 指示 灯 腕 , 此 时 表示 机 可 正常 工作 并 已 进入 加 热 状 态 。 
待 指示 灯 爆 灭 时 ， 说 明 水 温 已 达到 设 定 温 上 度 ， 即 可 开始 使 用 。 
使 用 时 ， 顺 时 针 绥 慢 调节 调 温 疾 手柄 至 合适 位 置 ， 并 用 手 试 水 温 ， 到 所 二 温度 后 ， 即 可 正常 使 用 。 

















== 调节 水 温 时 ， 不 可 将 花 洒 对 着 人 人体， 以免 淄 伤 。 使 用 完毕 ， 需 将 调 温 阀 手 柄 遂 时 
针 旋 至 欣 并 推 向 关闭 位 。 且 注意 缓慢 旋转 ， 以 免 因 电 热水器 内 余 压 造成 梁 伤 。 若 不 再 使 用 ， 
需 将 电源 插头 从 电源 插座 上 拔 下 ， 


九 、 燃 气 热 水 如 修复 后 性 能 测试 


燃气 热水器 修复 后 ， 必 须 进 行 以 下 测试 : 

1) 燃气 进 气 口 人 至 燃烧 器 火 孔 应 无 漏 气 现象 (用 点 火枪 明火 检验 )。 

2) 和 带 安 全 装置 的 应 带 有 20min 定时 防 干 侥 、 意 外 烛 火 能 目 动 保护 的 功能 。 

3) 水 路 系统 耐 压 〈 进 水 口 至 热 水 口 ) 在 不 低 于 1.0MPa 的 水 压 下 ， 持 续 1min 应 无 渗 漏 和 变 
形 现象 。 

4) 水 气 联动 控制 准 装 置 动作 应 灵活 可 靠 ， 起 动 水 压 〈 大 的 水 量 起 动 应 在 0.035MPa 水 压 下 起 
动 正 常 ， 小 的 水 量 起 动 应 在 0.030MPa 水 压 下 正常 起 动 )。 

5) 点 燃 一 处 火 也 之后， 火焰 应 在 2s 内 传 遇 所 有 火 和 也， 且 无 爆燃 的 现象 ， 火 焰 应 清晰 、 均 义 ， 
不 产生 黑 烟 、 回 火 、 烛 火 及 妨碍 使 用 的 离 燃 现象 。 

6) 排 烟 系统 除 排 烟 口 以 外 不 允许 其 他 地 方 排出 烟 气 。 


士 、 豆 浆 机 继 电 盐 好 坏 的 判 灯 方法 


豆浆 机 是 依靠 继 电 堪 的 释放 与 吸 合 ， 接 通 或 新 开 电 路 来 实现 功能 转换 的 。 一 旦 继 电 堪 线圈 或 
触 点 烧 坏 ， 豆 浆 机 就 无 法 正常 工作 。 但 在 整 机 带电 状态 下 ， 对 继 电 堪 检测 难度 较 大 ， 因 此 ， 可 采 
用 对 继电器 单独 通电 进行 检测 ， 方 法 如 下 : 

1. 电源 要 求 

豆浆 机 所 用 继电器 的 工作 电压 多 为 DC12V， 触 点 额定 电流 为 10A (DC28V)。 检 测 时 ， 应 使 
用 DC12V 的 外 加 电源 。 

2. 接线 方法 

使 用 万 用 表 ， 按 如 图 3-1 所 示 进 行 接线 ， 将 电源 的 正极 接 在 续 流 二 极 管 ( 续 流 二 极 管 的 作用 
































图 3-1 JH) HO 028 ri 25 


“BE 





金牌 欠 修 实 训 怪 书 一 一 手把手 图 解约 修 实 际 操作 


34 | 智能 /普通 小 家 电 人 金牌 维修 实 训 





征 防止 电感 线 背 产生 滔 涌 ) 的 负极 上 上， 负极 接 在 续 流 二 极 管 正极 上 。 正 常情 况 下 ， 当 接 通 或 晰 开 
外 接 电源 时 ， 应 能 昕 到 继电器 的 吸 合 或 释放 声 ， 而 且 测 量 第 开 触 点 或 常 团 触 点 ， 也 应 有 接 通 或 断 
开 的 有 反应， 大 无 友 应 ， 则 表明 继 电 帮 电感 线 峰 有 故障 。 


十 一 、 豆 桨 机 电动 机 稼 见 故 障 的 检修 方法 


1. 豆浆 机 电动 机 转向 器 火花 过 大 的 检修 方法 

在 转 癌 磊 上 发 现 有 较 大 的 火花 时 ， 可 用 万 用 表 训 转 癌 器 相 邻 铀 请 之 间 的 电阻 值 ， 当 测 到 其 中 
东 两 钢 记 之 间 电 阻 值 比 其 他 铀 片 电阻 值 小 时 ,， 说明 这 两 个 铀 万 短 路 。 或 测量 转 癌 亏 对 角 的 电阻 值 ， 
然后 慢 慢 地 旋转 转 回 右 ， 奉 出 现 电 阻 值 与 转 问 喜 钢 记 之 间 的 电阻 值 相同 时 ， 则 说 明 衫 测 的 经 组 短 
路 。 知 发 现 表 针 励 右 摆动 ， 电 阻 值 比 其 他 的 阻 值 大 很 多 时 ， 则 说 明 被 调经 组 存在 靳 路 。 






































人 
绕组 就 会 发 热 烧毁 。 

2. 豆浆 机 电动 机 通电 后 ， 电 动机 不 运转 的 检修 方法 

用 万 用 表 检 查 电 源 ， 如 有 电压 过 低 或 无 电压 、 电 源 线 断 线 、 碳 刷 与 转向 器 接触 不 良 、 电 动机 
绕组 或 定子 绕组 的 电阻 值 异 常 、 开 关 损 坏 或 接触 不 良 等 故障 时 ， 均 可 使 电动 机 通电 不 起 动 。 

3. 豆浆 机 电动 机 通电 后 熔 丝 烧 断 的 检修 方法 

通电 后 熔 丝 被 伐 断 ， 可 用 万 用 表 欧 姆 挡 测 电源 线 、 碳 刷 架 、 定 子 绕组 、 转 向 器 、 电 动机 绕组 
是 否 与 电动 机 的 外 壳 导 通 。 另 外 定子 绕组 、 电 动机 绕组 短路 也 可 在 空 载 时 烧 断 熔 丝 。 

4. 豆浆 机 电动 机 通电 后 电动 机 过 热 的 检修 方法 

通电 后 电动 机 发 热 ， 可 以 看 一 下 电动 机 是 否 过 负载 运行 。 若 定 、 转 子 摩擦 ， 轴 承 损坏 ， 电 动 
机 绕组 存在 短路 与 断路 ;定子 的 两 个 绕组 的 电阻 值 不 相等 时 ， 也 会 造成 电动 机 运转 时 过 热 。 

S， 豆 浆 机 电动 机 运行 声 异 常 的 检修 方法 

发 现 电动 机 运行 声音 不 正常 时 ， 可 拆 开 电 动机 检查 一 下 转向 器 上 的 铜 片 。 看 看 表面 是 否 凹 凸 
不 平 ， 云 母 片 突出 ， 轴 承 是 否 磨损 ， 定 、 转 子 是 否 相 摩擦 。 

6. 豆浆 机 电动 机 外 壳 带 电 的 检修 方法 

如 果 豆 奖 机 定子 、 电 动机 绕组 绝缘 恨 好 的 情况 下 ， 在 通电 后 出 现 带电 故障 时 ， 其 原因 可 能 是 
左 刷 接地 ， 调 整 左 刷 架 即 可 排除 故障 。 


第 二 三 ”维修 操作 步 又 


一 、 电 压力 煲 常见 故障 的 维修 步 又 


1.， 电 压力 煲 釜 体 周边 漏 气 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 合 内 胆 是 舍 翻 边 变 形 ， 导 任 密 封 不 民 。 硅 内 胆 轻 微 变 形 则 可 用 工具 
校正 ， 知 严重 变形 则 需 更 换 内 胆 ; 知 内 胆 没 有 翻 边 变形 ， 则 检查 内 胆 与 内 党 相对 高 度 是 否 俩 低 ， 
导致 密封 不 慨 。 用 族 标 卡 太 测量 内 胆 边 全 内 章 边 的 高 度 ， 如 小 于 12mm， 则 说 明 高 度 不 够 ， 可 在 
发 热 盘 三 个 放 碟 熙 的 脚 上 加 放 一 厂 热 厂 ， 使 其 达到 12—13.5mm 的 相对 高 度 ; 大 内 胆 与 内 章 相 对 
局 上 度 合 适 ， 则 检查 密封 疾 是 否 人 破损 或 有 弄 物 粘 附 。 厂 密封 痢 存 在 破损 或 有 异物 粘 附 ， 则 发 现 后 需 
更 换 密 封 罗 ; 大 密封 较 无 破损 或 无 异物 粘 附 ， 则 检查 钢 背 是 否 变 形 ， 密 封 背 效 配 位 置 俩 移 或 密 才 
R| P eu CT uti 
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2， 电 压力 煲 煮 饭 烧 焦 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 得 限 压 阅 、 浮 子 阅 、 钢 疾 、 内 胆 是 否 变形 ;大 未 发 生变 形 ， 则 检 奉 
压力 开关 断 开 时 计时 右 是 侍 开始 计时 ; 大 计时 各 计时 正常 ， 则 用 温度 计 榨 僵 保 温 时 俐 内 温度 是 盏 
在 规定 范围 内 ， 厂 贷 内 温度 在 规定 范围 内 ， 则 检 枉 友 热 盘 是 否 变 形 千 成 上 冲压 力 大 ; 符合 ， 则 检 
fro] J iphu, 

3. 电压 力 煲 饭 者 不 熟 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故 障 时 ， 首 先 检 奏 起 控 压 力 是 否 过 低 ; 有 有 起 控 压 力 正 第 ， 则 检查 你 压 时 间 是 耕 太 短 ; 
各 你 压 时 间 合 适 ， 则 检查 内 胆 是 否 变 形 ; 大 内 胆 正 营 ， 则 检查 发 热 盘 是 售 变 形 ， 在 发 热 盘 正和 ， 
则 检 碍 限 温 值 是 售 过 低 。 

4. 电压 力 煲 通电 后 转 保 温 ， 不 能 加 热 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 奏 发 热 熏 是 合 损 坏 ; 知 发 热 盘 正 常 ， 则 检查 炊 断 融 是 合 损 坏 ; 知人 炊 
断 融 正常 ， 则 检查 内 部 线 是 售 脱落 大凡 部 线 正 营 ， 则 和 检 碍 限 温 融 是 个 损坏 ;大 限 温 需 正 音 ， 则 
仿 碍 你 温 硕 是 否 损坏 ; 奉 你 温 套 正解 ， 则 检查 压力 开关 是 合 损坏 。 

5. 电压 力 煲 开 合 盖 困 难 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 贷 焉 是 售 变 形 或 内 单 是 否 变形 ， 符 人 姓 兰 和 内 章 均 正常 ， 则 检查 密 
封 圈 是 否 安 闻 民 好 ;大 密 封 奖 正常 ， 则 检查 内 胆 与 内 单 相对 高 度 是 合 俩 局 ++ V3JBH IJ G HD: 
度 合适 ， 则 检 碍 推 杆 螺钉 是 否 过 长 ; 奉 推 杆 螺 色 正 负 ， 则 检查 连 板 推 杆 是 否 变 形 ; 奉 连 板 推 杆 正 
前 ， 则 检查 撒 座 螺 杀 是 人 否 祭 回 。 

6. 电压 力 余 按 控制 面板 按键 不 能 正常 工作 或 工作 指示 灯 不 党 的 维修 步骤 

引起 此 类 故障 的 原因 主要 有 : 显示 板 是 否 损坏 、 显 示 板 按键 或 指示 人 灯 损 坏 及 内 部 连 线 接触 不 良 。 

首先 用 万 用 表 检 训 显 示 板 内 部 连接 线路 是 否 通 路 ， 然 后 检 调 显示 板 投 键 和 指示 灯 ， 大 发现 损 
坏 则 及 时 更 换 。 

7.， 电 压力 煲 通 电 后 控制 面板 无 显示 的 维修 步 又 

引起 此 类 故障 的 原因 主要 有 : 机 内 电源 通路 、 电 源 插 头 与 插座 是 否 接触 不 民 ， 燃 断 右 及 限 温 
fis 212 (T ID[ Pt 

Jr2S uW Ba Z eL rB 4 m Br2r, JHI JH OS AMD QR 43k 8 k aan aa e re ih s, + 
Nhi, JUGA Br, WA TBA GAS 8) S PCR ° 


一 、 请 每 想 第 见 故 障 的 维修 步 又 


1. 消毒 柜 插 上 电源 ， 起 动 按 键 ， 灯 不 腕 ， 不 加 热 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故 隐 时 ， 移 检查 电源 插头 与 插座 是 含 无 电 或 接触 不 慨 ; 厂 电 源 插 类 与 插座 正 第 ， 则 
全 得 炊 断 闫 是 否 烧 坏 ; 大 炊 断 右 民 好 ， 则 检查 电源 线 与 机 体 是 否 接触 不 民 或 断路 ， 寿 电源 线 与 机 
体 接 触 民 好 ， 则 检查 变 压 需 是 售 烧 坏 ， 呆 路 或 引线 焊接 松 脐 :大 变 压 豆 正 向， 则 检查 电路 板 是 合 
bel; 大 电路 板 未 烧 坏 ， 则 检查 继 电 亏 是 售 失 有 灵 或 接触 不 恨 ; 知 继 电 天 正 营 ， 则 检查 线路 板 内 钢 
Zk e (TDS uh r 22 , 

2. 消毒 柜 指 示 灯 之 ,但 整 机 不 工作 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 , 移 检 碍 温 控 闫 接线 是 否 脱落 或 触 点 是 售 接 触 不 民 。 知 多 控 融 接线 接触 展 好 ， 
则 检 碍 温 控 豆 双 金属 片 是 个 损 坏 ， 寿 温 控 圳 双 金 属 片 展 好 ， 则 检查 电 源 按 键 开 关 是 否 损坏 ; 知 电 
源 投 键 开 关 民 好 ， 则 检 和 奏 投 键 开 关 是 个 变形 ， 动 放 两 触 氮 不 能 接触 ， 知 按键 开关 未 变形 ， 则 检 奉 
电源 开关 触 点 是 合 氧 化 接触 不 展 ; 大 电源 开关 人 触 点 接触 民 好 ， 则 检 枉 继 电 各 引 脚 与 管 座 是 耕 接 触 
民 好 ; 厂 继 电 咒 引 脚 与 省 座 接 触 民 好 ， 则 检 梧 继 电 带 绕组 是 侍 开 路 或 烧 坏 ， 厂 继 电 咒 绕组 正 第 ， 
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则 检查 电热 管 接头 全 接线 板 相 关 螺 杀 是 合 松 动 或 接触 不 恨 ， 在 电热 管 接 头 全 接线 板 相 关 螺 多 接触 
民 好 ， 则 检查 电 热管 是 含 全 部 烧 坏 。 

3. 消毒 柜 岚 氧 管 和 紫外 线 灯 不 工作 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 柜 门 是 售 未 关 好 ;， 大 柜 门 关 好 ， 则 检 枉 门 开关 古人 盏 接触 不 民 ; 知 门 开 
天 接触 不 民 , 则 调整 门 开关 的 接触 状况 或 更 换 门 开关 ; 知 门 开关 接触 恨 好 , 则 检 奏 电路 是 售 有 故障 。 

4. 消毒 柜 超 温 熔 断 器 熔断 的 维修 步 双 C 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检 始 带电 导线 是 耕 脱 落 与 箱 体 或 的 板 接 触 。 石 带电 导线 未 脱落 ， 则 检查 
WE ña (iN; 温 控 带 正 常 ， 则 检 枉 继 电 帮 人 触 点 是 盏 烧 坏 ， 有 继电器 触 反正 第 ， 则 检 枉 只 和 氧 
发 生 帮 是 盏 损坏 。 

5. 消毒 柜 高 温 消毒 时 间 短 的 维修 步 台 C 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 食 具 堆积 放置 是 否 在 徘 门 边 位 置 ， 大 食 具 堆积 放置 在 徘 门 边 位 置 ， 
则 将 食 具 均匀 放 症 在 层 娘 各 处 ， 互 相 留 有 空 际 ， 奉 食 具 放置 位 置 正 常 ， 则 检查 上 层 温 探 问 与 下 层 
Wm E ra Tee; 各 上 层 温 探 融 与 下 层 温 探 夫 安 朔 错误 ， 则 调换 温 控 豆 位 置 ， 和 有 上 层 温 探 表 与 下 
层 温 控 器 安 闭 正常 ， 则 检 碍 上 、 下 加 热管 是 售 装 错 。 

6. 消毒 柜 消毒 时 间 过 长 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 机 至 柜 内 堆放 餐具 太 多 、 太 密 ;， 奋 柜 内 餐具 数量 正常 ， 则 检 醋 柜 门 是 盏 
关闭 不 严 ， 或 门 封 是 否 变 形 ; (Ni [lipae, MUS JU ae red 5; +H F 6, DHMJRS e 
WE ae i 2; ATmje sia MUS Juri hl 22 26231 OMS JJ F 26 hi0u F 
F uB JJI Pr PZ, J&šW) eE 2r , rapa KJ 64k; +Y ger iB BH 22 iF 26, DMS rule r 
过 低 ; ZVIBJRIE?6, BHS é) 3 a aP ri 

7. 消毒 柜 低 温 消 毒 时 无 “ 噬 噬 ”放电 声 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故 障 时 ， 首 先 检 查 具 氧 发生 塔 连接 导线 是 否 脱落 或 接触 不 恨 。 奋 上 只 氧 发 生 需 连接 导 
线 未 脐 落 且 接 触 民 好 ， 则 检查 具 氧 管 两 极 间距 离 是 售 过 大 ， 奉 具 氧 管 两 极 间距 离 正 营 ， 则 检 答 具 
氧 管 是 售 老 化 ; 徊 具 氧 党 未 老化 ， 则 检查 具 氧 发 生 磊 中 蝇 闹 管 是 售 损 坏 ， 大 具 氧 发 生 套 中 蝇 闸 管 
民 好 ， 则 检查 具 氧 发 生 天 中 触发 二 极 管 是 售 损 坏 ; 在 具 氧 发 生 右 中 触发 二 极 管 民 好 ， 则 检查 只 氧 
发 生 磊 中 振 沪 电容 喜 是 合 开 路 ;各 具 氧 发 生 硕 中 振 汤 电容 闫 展 好 ， 则 检查 具 氧 发 生 带 中 诅 发 电阻 
z e dB: 大 只 氧 发 生 右 中 油 及 电阻 正常 , 则 检 奉 只 氧 发 生 需 中 升 压 变 压 袁 经 组 是 否 断 路 或 损坏 。 

8. 消毒 柜 卧 柜 烘 干 效果 不 好 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 移 检查 PTC 加 热 元 天 件 是 合 损 坏 ; ++ PTC 加 热 元 天 件 正常 ， 则 检 和 奏 温 控 
s Pam de Tel K; 知 温 控 问 限 温 值 正 营 ， 则 检 奉 炊 断 塔 是 否 烧 断 ; 知 炊 断 硕 民 好 ， 则 检查 风机 
是 售 损坏 徊 风 机 正 营 ， 则 检查 食 具 放置 是 合 过 密 、 过 多 ;， 在 食 具 放 置 正常 ， 则 检查 气温 是 合 太 
低 ; 在 气温 太 低 ， 则 减少 食 具 数量 ， 延 长 烘 干 时 间 。 


三 、 吸 油烟 机 笛 见 故障 的 维修 步 又 


1. 豚 油烟 机 按 下 开关 ， 照 明灯 不 宫 ， 电 动机 不 转动 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 移 检查 电源 插头 与 插座 是 合 接 触 不 展 ， 徊 电源 捅 头 与 插座 接触 恨 好 ， 则 检 
但 开关 是 个 损 坏 或 触 点 接触 不 慨 ; 知 开 关 正 向 ， 则 检查 炊 断 磊 是 合 炊 断 ， 右 熔断 人 右 民 好， 则 和 检 碍 
电源 线 是 否 断 路 ， 寿 电源 线 民 好 ， 则 检查 电动 机 定子 绕组 引线 是 否 开路 或 绕组 烧 左 。 

2. 吸油 烟 机 电动 机 时 转 时 不 转 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故 隐 时 ， 移 检查 电源 线 是 合 折 肠 : 各 电源 线 民 好 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 含 接触 
个展; 在 电 源 插头 与 插座 接触 展 好 ， 则 检查 开关 是 否 接触 不 慨 ;， 知 开关 接触 恨 好 ， 则 检查 机 内 连 
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接 导 线 是 合租 接 个 展 ， 大 机 内 连接 导线 焊接 正常 ， 则 检 奏 电容 硕 引 线 是 合 焊 接 个 牢 。 

3. 了 吸油 烟 机 工作 时 机 体 振动 剧烈 ， 噪 声 增 大 的 维修 步骤 

出 现 此 其 故 隐 时 ， 移 检查 吸油 烟 机 是 售 安 钱 破 挂 不 牢固 ;大 吸 油烟 机 安 闻 牢固， 则 检查 电动 
机 或 蜗 元 固定 曼 杀 是 售 松 脐 :， 知 电动 机 或 蜗 元 固定 螺 杀 未 松 胶 ， 则 检查 轴 套 又 癌 螺 杀 是 个 松动 ， 
叶轮 脱出 与 机 元 相 碰 ， 寿 轴 套 兹 固 曼 钉 正常 ， 则 检查 叶轮 是 含 受 损 变形 。 

4. 了 吸油 烟 机 能 工作 ， 但 吸力 不 强 、 排 烟 效果 差 的 维修 步 又 

出 现 此 奖 故 隐 时 ， 移 检查 吸油 烟 机 与 灶具 距离 是 售 过 高 : 知 吸 油烟 机 与 灶具 距离 正 营 ， 则 检 
f#HEW Ae AK, beSPEZ; 大 排 烟 窟 正 第 ， 则 检 枉 出 烟 口 方 同 是 否 选 择 不 当 或 有 障 丛 物 阻挡 ; 
各 出 烟 口 无 异 营 ， 则 检 和 碍 厨房 空气 对 流 是 售 太 大 或 密封 过 严 ， 符 售 ， 则 检 碍 排 气管 道 接口 是 售 严 
重 漏 气 。 

5. 了 豚 油烟 机 工作 时 出 现 漏 油 故障 的 维修 步骤 

出 现 此 闫 故 隐 时 ， 移 检查 蜗 充 和 焊 缝 处 是 个 漏 油 ;大 蜗 元 焊 经 处 漏 油 ， 则 用 液态 密封 胶 修 补 ; 
厂 蜗 过 焊 颖 处 正 第 ， 则 检查 止 回 立 与 却 体 窗 封 垫 是 舍 破 损 ， 大 止 回 阅 与 元 体 密封 热 破 损 ， 则 更 换 
密封 旭 ， 在 止 回 阀 与 元 体 和 密封 垫 正常 ， 则 检查 导 油 管 是 售 破 损 或 脱离 ， 奋 导 油 官 破损 或 脱离 ， 则 
更 换 或 将 脱离 器 重新 插 牢 ， 夺 导 油 官 正 第 ， 则 检查 油 杯 是 盏 安 六 正确 。 


四 、 燃 气 灶 第 见 故 障 的 维修 步 桑 


1. 燃气 灶 火 小 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检 合 燃烧 占 火 广 火 孔 古 否 被 污 物 堵 瞪 ， 阻 人 碍 燃烧 右 泥 合 气 体 流出 ， 厂 燃 
bé ws k i K fL45 0Jk6 26, WUJ3GOEB K dL; AYPA 68 K ia fU iF 2, MUS rila e CF 28; r 
Tg 128, MF Fihabapigh oh; AYU8D81F26, MUS 8 3uk2 CI HIDa e Gre PK PA 28, RH 
FB KJA C001B; ++ QE (LI INDSIDS I 26, JU SEP rASHUTDE QS; +í DJE s3QE 2 (LT AHWDYUDBS 
IFE, MBA r] ae (rira ese hH; (2 eio, WS SNT Jae rabi] JF. 

2， 燃 气 灶 火 焰 高 低 跳跃 不 定 ， 有 “了 咕噜” 响声， 混合 气管 进 风 口 处 有 火焰 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 移 检查 喷 踪 内 是 个 有 开 物 ;各 喷 踪 内 存在 开 物 ， 则 用 钢丝 押 或 拆 喷 路 清除 
污 物 ， 知 顺路 正常 ， 则 检 和 奏 胶 管内 是 否 有 衬 气 ， 知 胶管 内 无 空气 ， 则 检查 开关 是 否 开 起 太 慢 ; ++ 
开关 开 起 正 营 ， 则 和 检查 胶管 是 个 受 挤 压 ， 知 胶管 正音 ， 则 检 奏 气 源 输 出 压力 是 售 太 低 或 不 稳定 ; 
奉 气 源 输出 压力 正常 ， 则 检查 燃气 质量 是 否 民 好 ( 热 值 低 或 杂质 多 ); 大 燃气 质量 民 好 ， 则 检查 火 
mi (Te kf Pk AS JÉ ç 

3， 燃 气 灶 完 全 打 不 着 火 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检 僵 放电 端点 与 文 染 极 板 位 置 是 侣 恰当 ; 大 放电 并 子 与 文 染 极 板 位 置 不 
当 ， 则 调整 到 合适 位 置 〈 距 离 5mm 左右 )， 文 染 上 下 对 准 ， 使 之 火光 贤 而 强壮 ， 厂 放电 并 子 与 文 
染 极 板 位 置 正常 ， 则 检 枉 引火 通道 是 奋 偏 ， 引 火 角 度 不 恰当 ; rv, DMS r Z28938 Ë e TI 28; 
Ar MUS ra K Zk lJ ee Ka riil S: 硅 压 电 陶 次 是 人 否 耗 尽 ， 硅 压 电 陶 公示 耗 尽 ， 则 检 
伍 引 火 文 染 及 陶 翁 体 是 否 有 油污 。 

4. 燃气 灶 打 着 火 后 ， 松 开 旋 钮 炉 火 即 熄灭 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 推 讨 是 否 不 到 位 ， 人 磁铁 未 进入 吸 合 状 态 (热电 式 ); 寿 推 压 到 位 ， 则 
检查 磁铁 是 否 没 磁 ， 不 能 正 冲 吸 合 〈 热 电 式 六 知人 磁铁 正 常 ， 则 检查 感应 针 是 售 离 火焰 远 ; 知 感 应 
针 正 营 ， 则 检查 感应 针 寻 线 是 否 未 接 好 或 接触 不 展 ， 大 感应 针 导 线 正 党 ， 则 检查 电磁 准 吸 力 是 合 
不 够 ， 耕 电磁 阀 吸力 正 第 ， 则 检 僵 电池 电压 是 盏 不 足 ， 维 持 不 住 吸 间 电流 ， 邦 电池 电压 正 第 ， 则 
检查 感应 针 上 有 是 合 污 垢 过 多 。 
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五 、 洗 碗 机 常见 故障 的 维修 步 驴 


1. 洗 碗 机 插 上 电源 ， 起 动 程序 器 后 ， 洗 碗 机 不 起 动 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故 隐 时 ， 移 检查 是 合 停 电 : 各 有 电 ， 则 检查 电 源 插头 与 插座 是 含 接触 不 展 ; 操 电源 
插头 与 插座 接触 尽 好 ， 则 检查 水 龙头 是 否 打 开 ; 知 水 龙头 打开 ， 则 检查 机 门 是 售 关 上 ;大 机 门 关 
上 ， 则 检查 电源 开关 古 否 打开 ; 知 电 源 开 关 打 开 ， 则 检 和 奏 程 控 融 旋 扭 是 售 未 打 到 开 起 状态 或 程控 
i E (TAS 

2， 洗 碗 机 运转 异 冲 的 维修 步骤 

出 现 此 闫 故 隐 时 ， 移 检查 是 售 停 水 或 使 用 中 途 保水 ， 大 未 停 水 ， 则 检查 供水 水 压 是 售 过 低 ; 
在 供水 水 压 正 常 ， 则 检查 程控 豆 和 输入 电源 触 头 是 个 氧化 ， 符 程控 闫 输入 电 庆 触 头 未 氧化 ， 则 检查 
过 滤器 是 否 堵塞 ， 若 过 滤器 未 堵塞 ， 则 检查 清洗 泵 是 否 堵塞 。 

3， 洗 砚 机 洗涤 效果 差 的 维修 步 又 

出 现 此 关 故 隐 时 ， 肯 先 检 查 和 餐具 是 合 放 置 不 当 ， 放 入 数量 是 否 过 多 且 有 重 登 ， 使 顺水 不 能 
有 效 洗 将 。 知 餐具 放置 正确 ， 则 检 和 碍 洗 硕 水 温 是 售 过 低 :; 知 洗 奉 水 光正 党 ， 则 检查 项 臂 转动 是 
个 受阻 ， 不 能 进行 均匀 喷 洗 ;在 喷 臂 转动 正 钊 ， 则 检查 顺和 臂 喷 扎 是 个 增 于 ， 喷 水 个 畅 ; 知 喷 避 
喷 孔 未 增 塞 ， 则 检查 选用 程序 是 否 合适 ， 大 选用 程序 合适 ， 则 检查 洗 许 剂 是 个 使 用 不 当 或 用 量 
是 否 过 少 。 

4. 洗 碗 机 不 能 进 水 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故 隐 时 ， 移 检查 水 龙头 是 售 打 开 ; 知 水 龙头 打开 ， 则 检查 是 合 停 水 ; 知 未 停 水 ， 则 
检查 水 管 是 否 增 终 ;大 水 管 未 堵 守 ， 则 检查 水 压 是 售 太 低 ， 符 水 压 正 间 ， 则 检 奉 进 水 软 管 连接 不 
和 是否 有 误 ; 奉 进 水 软 管 连接 正 营 ， 则 检 得 输入 电源 电压 是 售 过 低 ， 奋 输入 电源 电压 正常 ， 则 检 奉 
进 水 电磁 闪 是 售 有 故障 ;奋进 水 电磁 疾 正 营 ， 则 检查 进 水 疾 过 小 网 是 售 培 吐 : 奉 进 水 国 过 滤 网 未 
增 终 ， 则 检查 水 位 开关 是 个 损坏 ; 知 水 位 开关 民 好 ， 则 检 奏 电路 板 是 侣 有 问题 。 

S， 洗 碗 机 进 水 不 止 的 维修 步骤 

出 现 此 关 故 障 时 ， 首 先 检 奏 进 水 电磁 内 是 合 损 坏 。 奉 进 水 电磁 内 民 好 ， 则 检查 水 位 开关 种 财 
触 点 是 否 失 灵 ; 寿 水 位 开关 币 闭 触 点 民 好 ， 则 检 碍 连接 水 位 开关 的 气管 是 否 漏 气 ; 奉 连 接 水 位 开 
天 的 气管 未 漏 气 ， 则 检 奉 程控 问 是 合 损 坏 。 

6. 洗 碗 机 喷 辟 不 转 的 维修 步 双 C 

出 现 此 类 故 阶 时 ， 首 先 检 奏 餐具 排放 是 否 适 当 ， 露 出 达 盘 过 多 ， 挡 住 了 喷 辟 转动。 大 餐具 排 
放 适 当 ， 则 检查 喷 臂 转轴 或 喷 扎 是 售 被 异物 卡 住 ;， 奉 喷 展 转轴 或 喷 孔 未 被 异物 卡 住 ， 则 检查 清洗 
Z (TOE JY 26; 大 洗 清 洗 条 未 和 极 开 物 增 夺 ， 则 检查 叶轮 是 售 变 形 受 阻 或 条 电容 、 电 动机 纪 组 
合 损坏 。 

7. 洗 碗 机 餐具 不 能 烘 干 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检 醋 程控 右 加 热带 开关 触 头 是 合 接 触 不 民 ; 奋 程 探 融 加 热 侨 开关 触 头 民 
好 ， 则 检查 加 热 占 接线 端 是 盏 松 脱 ， 奋 加 热 右 接线 病 未 松 胶 ， 则 检 俘 电热 管 是 否 烧 坏 。 

8. 洗 砚 机 工作 正常 ， 但 不 能 排水 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检 醋 排水 管 是 否 到 曲 或 墙 侍 ， 厂 排水 定 正 第 ， 则 检查 过 小 网 是 否 增 时; 
各 过 滤 网 墙 嗜 ， 则 清理 过 涯 网 。 

9， 洗 碗 机 工作 时 ， 机 内 发 出 较 大 的 噪声 的 维修 步骤 

tH JL], Gu ae m Blas re eka; 知 洗 寿 机 未 放置 平稳 ， 则 将 洗 左 机 放置 乎 称 ， 
在 洗 克 机 放置 平稳 ， 则 检 碍 喷 淋 需 是 售 被 餐具 《如 簧 子 ) 阻挡 。 
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10. 洗 碗 机 漏水 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 机 门 是 否 未 关 好 形成 则 际 ， 车 机 门 已 天 好 ， 则 检查 机 门 密封 件 是 否 
变形 ;， 若 机 门 密封 件 正常 ， 则 检查 进 水 管 或 排水 管 接 头 是 否 安 装 不 良 知 否 ， 则 检查 餐具 是 否 放 
置 有 误 ; 若 餐 具 放 置 无 误 ， 则 检查 水 位 开关 或 进 水 电磁 阀 是 否 有 故障 ， 若水 位 开关 或 进 水 电磁 立 
恨 好 ， 则 检查 电路 板 是 否 损坏 。 

11. 洗 碗 机 漏电 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 带电 部 件 绝缘 是 否 损 坏 ; 奎 带电 部 件 民 好 ， 则 检查 门 控 开关 是 否 被 
水 淋 湿 ; 知 门 控 开 关 未 被 水 淋 湿 ， 则 检查 电气 部 件 是 否 受潮 ; 奉 电 气 部 件 未 受潮 ， 则 检查 地 线 是 
否 松 脱 或 失效 。 


六 、 吸 守 右 第 见 故 障 的 维修 步 又 


1. 吸尘器 工作 时 ， 电 动机 电 刷 发 生火 花 的 维修 步 又 

出 现 此 奖 故 隐 时 ， 移 检查 电 刷 与 换 辣 器 之 间 是 否 有 污 物 ， 接 触 不 展 ;， 奋 电 刷 与 换 问 露 之 间 正 
音 ， 则 检 碍 换 辐 闫 中 间 的 云母 是 否 巴 出， 和 和 面 不 平整 ， 引 起 换 癌 天 与 电 刷 滑动 受阻 ， 产 生 摩 探 而 
发 生火 化 ; 知 换 癌 郁 中 的 云母 正和 营 ， 则 检查 电 刷 文 洪 调整 是 个 人 不当， 引起 电 刷 压力 太 大 ;， 知 电 刷 
文 架 调整 正常 ， 则 检查 电 刷 盒 是 售 松 动 或 厂 配 不 规范 。 

2， 吸 侍 器 插 上 电源 后 ， 风 机 转动 正 澡 ， 但 吸力 不 足 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 橡 股 密封 轿 是 否 老化 、 人 破损 ， 密 封 不 恨 ， 工 作 时 空气 从 密封 不 恨 处 
进入 吸 全 磊 ， 引 起 吸力 下 降 ， 知 橡胶 密封 罗 正 营 ， 则 检查 吸 侍 左 储 侍 箱 及 过 滤 郁 上 是 否 积 有 大 量 
的 区 全 ， 沉 道家 永 圾 阻 吕 。 

3. 了 吸尘器 工作 时 产生 振动 及 机 械 噪声 的 维修 步骤 

出 现 此 闫 故 隐 时 ， 移 检查 轴承 内 润 清油 是 否 干 泗 ， 引 起 轴 藉 干 摩 探 ， 大 轴承 内 调 清油 正 御 ， 
则 检查 电动 机 叶轮 是 耕 不 平衡 ， 运 转 不 稳定 而 产生 振动 和 噪声 ， 寿 电动 机 叶轮 正常 ， 则 检查 叶轮 
与 轴承 配合 是 否 过 松 或 凤 固 件 松 动 ， 运 转 时 发 生 窜 动 而 产生 噪声 。 

4. 了 吸尘器 通电 后 ， 吸 全 器 不 吸 侍 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 移 检查 软 党 是 合 增 豆 ， 奉 软 过 正 钊 ， 则 检查 吸 踪 是 合 堵塞 ， 知 吸 嘴 正 种 ， 
则 检 和 碍 集 侍 袋 及 其 接口 处 是 否 堵 压 各 集 侍 袋 及 其 接口 处 正 钊 ， 则 检查 风 届 是 合 松 动 ， 行 风 书 松 
动 ， 则 坚固 ; 知 风 局 未 松动 ， 则 检查 吸 侍 路 的 吸 全 毛 刷 是 个 异 币 。 

5. 了 吸尘器 吸力 不 足 ， 吸 侍 效果 差 的 维修 步骤 

出 现 此 闫 故 隐 时 ， 移 检查 通风 壳 路 是 售 培 塞 或 松动 漏 风 ; +m CS Fo, MUS É p'u u 
封 是 耕 民 好 或 次 侍 是 否 过 多 ; 有 集 侍 室 密 封 民 好 ， 则 检查 电动 机 转速 是 否 过 慢 。 

6. 吸尘器 通电 后 ， 电 动机 不 转 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故 隐 时 ， 移 检查 电 刷 是 否 烧 损 或 麻 损 严重 ， 符 电 刷 正 营 ， 则 检查 插头 与 插座 是 个 接 
触 不 恨 ， 奉 插头 与 插座 接触 恨 好 ， 则 检查 吸 全 融 开 关 是 售 损 坏 ， 符 吸 全 囊 开 关 民 好 ， 则 检查 炊 断 
fis zt: (T BI 22 ç 
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电动 机 的 机 械 部 件 是 耕 卡 死 。 
8. 了 吸 侍 器 漏电 的 维修 步骤 
出 现 此 类 故 隐 时 ， 移 检查 电源 线 绝缘 层 是 否 损坏 ; 各 电源 线 绝缘 层 正 钊 ， 则 检 和 奏 接 地 线 是 合 
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松动 或 氧化 ， 奋 接 地 线 未 松动 和 氧化 ， 则 检 合 电动 机 绕组 与 外 腕 的 绝 毕 层 是 侍 损 坏 。 

9 吸尘器 噪声 大 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 移 检查 紧 回 件 是 售 松 动 ， 知 紧 回 件 未 松动 ， 则 检查 叶轮 是 售 变 形 或 叶轮 碰 
元 ， 符 叶轮 变形 或 叶轮 健 却 ， 季 下 叶轮 整形 或 更 换 叶 轮 ;， 大 叶轮 未 变形 且 叶 轮 未 全 元 ， 则 检 和 奏 轴 
承 是 合 严 重 磨损 ; 知 轴 承 正 芝 ， 则 检查 兢 刷 条 同 换 问 堪 是 个 接触 不 展 ， 引 起 较 大 电 火 化 ， 必 出 “ 劈 
别 ” 啊 声 ， 知 碳 刷 条 同 换 癌 堪 接 触 不 恨 ， 拆 开 电 刷 检 查 ， 更 换 合 格 的 兢 刷 条 或 软 弹 侍奉 兢 刷 条 
同 换 回响 接触 良好 ， 则 检查 电 枢 绕组 检修 后 是 否 平衡 性 差 ， 产生 振动 。 


七 、 电 热水器 常见 故障 的 维修 步 驴 


1. 电热 水 器 接 通电 源 后 ， 加 热 指 示 灯 亮 ， 但 不 加 热 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 发 热管 连 线 是 否 断 路 ， 肴 加 热管 正常 ， 则 检查 加 热管 接 插 端 是 否 接 
触 不 展 ; 辱 加 热管 接 插 端 接触 不 恨 ， 则 进行 检修 唇 加 热管 接 插 问 接 触 民 好 ， 则 检查 加 热管 本 号 
是 否 烧 坏 ; (JH E 461, HSE SEE, 

2. 电热 水 器 接 通 电源 后 ， 加 热 指示 灯 不 亮 ， 不 加 热 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 器 连 线 是 否 断 路 ; 奉 温 控 占 连 线 断 路 ， 则 重 狐 连接 温 控 器 连 线 ; 
若 温 控 右 连 线 正常 ， 则 检查 温 控 器 接 插 病 接 触 是 天 不 良 ; 车 温 探 器 接 插 问 接 触 民 好 ， 则 检查 温 控 
m K AE (TA: 若 温 控 器 本 里 损坏 ， 则 更 换 同 型 号 的 温 控 器 。 

3. 电热 水 器 加 热 指 示 灯 不 之 但 能 正常 加 热 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 指示 灯 接 插件 是 否 接 触 不 民 或 断 线 ;车 指示 灯 插 件 正常 ， 则 重新 连接 
指示 灯 接 插件 ;车 接触 民 好 ， 则 检查 指示 灯 本 喘 是 奋 损 坏 ;， 辱 指示 灯 已 损坏 ， 则 更 换 狐 的 指示 灯 。 

4. 电热 水 器 打开 热 水 开 关 后 ， 了 喷头 不 出 水 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 自来水 是 否 停 水 ; 大 上 自来水 未 停 水 ， 则 检查 冷水 或 热 水 导管 是 否 堵 
36, 大 冷水 或 热 水 导 管 未 堵 喜 ， 则 检 碍 喷头 是 否 堵塞 。 

5. 电热 水 器 接 通 电源 后 能 加 热 ， 但 在 加 热 过 程 中 突然 跳闸 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 加 热管 绝缘 性 能 是 否 下 降 “〈 当 漏电 电流 超过 一 定数 值 时 ， 漏 电 保护 
插头 动作 ); 铬 发 热管 绝缘 性 能 民 好 ， 则 检查 是 否 某 一 电器 元 器 件 与 机 充 之 则 产生 漏电 ; 2728 Ha 
器 元 件 与 机 元 之 间 不 漏电 ， 则 检 奏 漏电 保护 皇 头 与 插座 是 合 接 触 不 恨 ， 帮 漏电 保护 插头 与 插座 接 
触 良 好 ， 则 检 和 三 漏电 体 护 插头 或 温 敏 开关 是 合 存 在 故障 。 

6. 电热 水 器 安全 阀 小 孔 流出 水 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 目 来 水 压力 是 否 太 大 ， 超 过 安全 辆 汇 压 压力 0.7MPa; 奉 上 日 来 水 压力 
正常 ， 则 检查 热水器 内 蔡 气 压力 是 否 大 于 安全 阀 的 泄 压 压力 ， 有 少量 水 出 ;大 热 水 器 内 雍 气压 力 
小 于 安全 阀 的 泄 压 压 力 ， 则 检查 温 控 器 是 耕 损 坏 ; 寿 温 探 器 已 损坏 ， 则 更 换 新 的 温 控 器 。 

7. 电热 水 器 漏电 保护 指示 灯 不 亮 的 维修 步骤 

出 现 此 类 政 障 时 ， 先 检查 电源 插座 是 否 无 电 或 接触 不 良 ; 奇 电 源 插座 正常 ， 则 检查 热水器 内 
是 否 没 有 水 (或 未 灌 满 )， 电 热管 处 于 干 烧 状 态 ， 漏电 保护 插头 的 复位 按钮 跳 起 , 切断 电源 ， 若 热 
水 器 内 水 量 足 够 ， 则 检查 热水器 的 水 温 是 否 过 高 ， 漏 保护 插头 的 复位 按钮 跳 起 ， 切 断 电源 ;， 知 热 
水 器 水 温 正 常 ， 则 检查 热水器 是 否 漏电 ， 漏 电 保 护 插头 的 复位 按钮 跳 起 ， 切 断 电源 。 

8. 电热 水 器 出 水 不 热 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷 热 水 调 廊 是 否 不 当 ; 阁 冷 热 水 调 节 不 当 ， 则 适当 调节 冷 热 水 混 水 
IB JF; 寿 冷 热 水 调 节 合 适 ， 则 检查 电源 是 否 接 通 ， 辱 电源 未 接 通 ， 则 调整 电源 插 尖 或 开关 ， 
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使 其 接触 民 好 ， 厂 电源 已 接 通 ， 则 榨 俘 电 加 热 右 是 否 损 坏 ， 硅 电 加 热 如 损坏 ， 则 进行 更 换 ， 厂 电 
加 热带 民 好 ， 则 检 醋 温 控 右 是 人 耕 损 坏 。 

9. 电热 水 器 出 水 温度 太 高 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故 隐 时 ， 移 检查 冷 热 水 调和 是 售 不 当 ;， 大 冷 热 水 调 市 不 当 ， 则 适当 调 市 冷 热 水 泥水 
闹 的 开 度 ; 奢 冷 热 水 调 节 合 适 ， 则 检查 温 探 带 旋 钮 是 人 奋 调 市 不 当 ; 在 温 控 需 旋 钮 调节 不 当 ， 则 重 
新 调整 温 控 右 ;， 寿 温 探 需 旋钮 调 帮 适当 ， 则 检 和 奉 温 控 需 触 点 是 否 粘连 ;， 奉 温 探 需 触 点 粘连 ， 则 检 
得 修理 触 点 或 更 换 温 探 闫 。 


八 、 燃 气 热水器 常见 故障 的 维修 步 又 


1. 燃气 热水器 打开 水 阀 后 脉冲 不 打 火 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 水 压 是 否 太 低 ; 若水 压 太 低 ， 则 增加 压 水 泵 ; 若水 压 正 常 ， 则 检查 
进 水 滤 网 、 淋 浴 头 是 否 被 杂 物 堵塞 ， 若 进 水 滤 网 或 淋浴 头 被 杂 物 堵 寒 ， 则 清除 杂 物 ， 若 进 水 滤 网 
和 淋浴 头 正 常 ， 则 检查 电池 正 负 极 是 否 装 反 ， 若 电池 正 负 极 装 有 反 ， 则 重新 安装 电池 ， 若 电池 正 负 
极 安装 正常 ， 则 检查 电池 电压 是 否 太 低 或 接触 不 良 ， 若 电 池 电 压 太 低 或 接触 不 良 ， 则 重新 安装 或 
更 换 新 电池 ; 辱 电池 电压 正常 ， 则 检查 进 水 口 与 出 水 口 是 否 接 反 ; 辱 进 水 口 与 出 水 口 猜 反 ， 则 重 
新 安装 进 、 出 水 管 。 

2. 燃气 热水器 打开 水 阀 后 脉冲 打 火 但 不 着 火 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 气管 内 是 否 有 空气 若 气 管内 有 空气 ， 则 有 反复 开关 水 阀 排 空气 直至 
着 火 为 止 ， 若 气管 内 无 空气 ， 则 检查 电池 电压 是 否 不 足 ; 知 电 池 电 压 足 够 ， 则 检查 气 源 开关 是 人 否 
未 打开 或 进 气 滤 网 是 否 堵塞 ， 车 气 源 开关 打开 ， 旦 进 气 滤 网 未 堵塞 ， 则 检查 气 种 是 否 符 合 ; 若 气 
种 符合 ， 则 检查 气门 密封 件 是 否 被 燃气 腐蚀 后 发 胀 ， 若 气门 密封 件 正常 ， 则 检查 钢 短 减 压 阀 输出 
压力 是 否 过 高 或 过 低 。 

3. 燃气 热水器 点 火 时 出 现 爆燃 声 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 钢瓶 减 压 闪 压 力 是 否 过 高 ， 知 钢瓶 减 压 阀 压 力 过 高 ， 则 调整 钢瓶 减 
压 阀 的 压力 ;车 钢瓶 减 压 阀 压力 正常 ， 则 检查 电池 电压 是 否 太 低 ; 车 电 池 电 压 正 常 ， 则 检查 点 火 
针 是 否 积 炭 或 有 脏 物 ; rna £F K, 则 检查 点 火 针 位 置 是 否 不 正 或 与 燃烧 器 的 距离 是 否 太 远 ; 
若 点 火 针 位 置 正确 ， 且 与 燃烧 器 的 距离 正常 ， 则 检查 点 火 针 对 应 的 燃烧 器 孔 、 喷 踢 是 否 堵塞 ， 知 
点 火 针 对 应 的 燃烧 嚣 孔 、 顺 嘴 墙 塞 ， 则 检查 清除 出 气孔 与 喷嘴 堵塞 的 杂 物 。 

4. 燃气 热水器 使 用 过 程 中 水 温 过 低 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检 碍 钢瓶 减 压 囚 是否 损坏 或 气流 量 是 否 不 够 ;， 大 钢瓶 减 压 闪 正 凋 ， 则 检 
查 气 源 开 关 是 否 有 异物 或 半 堵 塞 ; 若 气 源 开 关 正 常 ， 则 检查 燃气 总 记 是 否 半 打 开 ; 若 燃 和气 总 揭 打 
开 正 常 ， 则 检查 进 气 嘴 、 气 管 是 否 过 细 或 气管 过 长 ， 造 成 气流 量 不 够 ， 若 进 气 嘴 、 气 管 正常 ， 则 
检查 气 种 是 否 不 符 ， 若 气 种 正确 ， 则 检查 水 压 是 否 太 高 ， 水 稳 压 系统 失效 。 

5. 燃气 热水器 使 用 过 程 中 经 常 熄火 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 水 压 是 否 过 低 或 波动 大 ， 若 水 压 正常 ， 则 检查 室内 空气 是 否 不 足 ; 
若 空 气 足够 ， 则 检查 电池 电压 是 否 不 足 或 是 否 接触 不 良 ; 若 电 池 无 异常 ， 则 检查 出 水 量 是 否 太 少 、 
水 温 太 高 ， 过 热 装 置 起 保护 。 告 出 水 量 过 小 ， 则 将 水 旋 扭 旋 至 适当 位 置 或 大 水 位 置 。 

6. 燃气 热水器 燃气 火焰 呈 黄 焰 并 有 黑 烟 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故 隐 时 ， 先 检查 燃烧 部 是 否 有 污 物 或 其 引 射 管 是 否 有 污 物 ; 大 燃烧 需 与 引 射 管 笑 无 
污 物 ， 则 检查 钢瓶 是 否 有 气 ; 若 钢瓶 有 气 ， 则 检查 室内 空气 是 否 补充 不 足 ; 若 室内 空气 补充 足够 ， 
则 检查 气 种 是 否 符合 ; 车 气 种 符合 ， 则 检查 气 源 压 力 是 否 过 高 或 过 低 。 
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九 、 太 阳 能 热 水 侣 第 见 故 障 的 维修 步 又 


1. 太阳 能 热水器 不 出 水 的 维修 步骤 

当 出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 儿 个 方面 : 

1) 水 箱 内 水 是 否 已 放空 。 若 水 箱 内 水 已 放空 ， 则 每 上 满 水 晒 热 后 再 使 用 。 

2) 管 路 接口 是 否 松 脱 或 堵塞 。 若 管 路 接口 松 脱 或 堵塞 , 则 接 好 管 路 接口 松 脱 点 或 疏通 堵塞 点 。 

3) 上 下 水 辆 门 是 否 漏水 。 因 上 下 水 阀门 漏水 有 旦 日 来 水 管 长 期 无 水 ， 造 成 水 回流 。 

4) 喷头 阀门 漏水 中 或 热 水 嘴 是 否 失灵 。 知 喷头 阀门 漏水 中 或 热 水 嘴 失灵 ， 则 修复 或 更 换 喷 : 
q Juku K 

5) 真空 集 热管 是 否 人 破损 或 硅胶 圈 脱落 。 若 真空 集 热 管 破损 或 硅胶 圈 脱 落 ， 则 更 换 真 空 集 热管 
或 重 装 硅胶 圈 。 
























































= 在 冬季 ， 可 能 上 下 管 冻结 ， 太 阳 出 来 后 约 3 小 时 即 可 自行 化 开 ， 寒 冷 地 区 ， 也 可 
加 准 排 空间 。 

2. 太阳 能 热水器 不 上 水 或 洪水 管 不 出 水 的 维修 步骤 

当 出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

l) 自来水 是 否 停 水 或 水 压 太 低 。 

2) 上 水 管 接口 是 否 松 脱 或 破损 。 

3) 控制 面板 是 否 有 问题 。 控 制 面板 如 显示 没 水 ， 可 放 热 水 看 看 实际 上 是 不 是 空 的 ， 因 为 有 时 
会 传感器 故障 传送 错误 信号 给 控制 面板 ， 看 起 来 没 水 ， 实 际 有 水 。 

4) 电磁 闪 是 否 有 问题 。 检 查 电 磁 闪 是 否 有 问题 ， 可 按 上 水 键 ， 然 后 开 淋浴 头 调 到 热 水 方向 ， 
有 水 出 ， 则 表明 电磁 阀 工 作 正 常 ， 如 无 水 ， 则 说 明 电 磁 阀 已 损坏 。 

5) 否 是 老式 太阳 能 热水器 ， 比 如 浮子 式 上 水 方式 ， 室 内 无 控制 仪 的 ， 则 检查 浮子 是 否 损坏 。 

6) 有 谱 流 管 的 ， 可 能 是 游 流 管 脱 落 ， 未 有 水 溢出 ， 感 觉 不 上 水 。 

7) 真空 管 是 否 破 损 。 

3. 太阳 能 热水器 水 温 不 高 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 ， 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

1) 采光 是 否 不 够 充足 (太阳 能 朝 癌 不 对 或 有 遮挡 物 、 烟 尘 污染 等 )。 若 采光 不 够 充足 ， 则 解 
决 光 照 影响 〈 使 太阳 能 昌 南 ， 清 除 遮 挡 物 、 烟 侍 )。 

2) 环境 温度 是 否 太 低 。 若 环境 温度 过 低 ， 则 晴天 使 用 或 使 用 辅助 加 热 占 。 

3) 水 里 泥 沙 是 否 过 多 (如 井 水 ) 沉积 在 真空 管内 影响 集 热 和 循环 。 千 水 里 泥 沙 过 多 ， 则 拆 开 
热水器 ， 用 清洁 剂 、 净 水 冲洗 。 此 种 情况 较 少 见 。 

4) 真空 管 是 否 漏 气 ， 热 散失 快 。 若 真空 管 漏 气 ， 则 更 换 真 空 管 。 

5) 真空 管 上 是 否 有 遮盖 物 或 采光 不 好 。 若 真空 管 上 有 遮盖 物 或 采光 不 好 ， 则 去 掉 遮 挡 物 或 者 
重新 选择 安装 位 置 。 

6) 真空 管 表面 是 否 有 灰 侍 。 大 真空 管 表 面 有 灰 侍 ， 则 把 真空 管 和 聚 光 栅 表面 擦洗 干净 。 

7) 集 热 器 内 是 否 积 垢 。 若 集 热 器 内 积 垢 ， 则 清除 污垢 。 

8) 上 水 阀 或 电磁 阀 是 否 关 不 严 ( 有 冷水 进入 水 箱 造 成 水 不 热 )。 若 上 水 阀 或 电磁 阀 关 不 严 ， 
则 更 换 上 水 阀 或 电磁 阀 。 
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Ts 一 一 新 装 的 热水器 ， 日 照 时 间 不 够 。 需 经 过 两 个 睛 天 即 可 。 上 下 水 管 没 保温 ， 冬 季 环 
境 温 度 大 低 ， 热 散失 严重 ， 可 做 保温 。 

4. 太阳 能 热水器 水 温 太 高 不 能 调节 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 ， 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

1) 上 自来水 压力 是 否 太 低 。 奉 日 来 水 压力 太 低 ， 则 每 水 压 高 时 洗浴 ， 或 放水 到 浴 拭 内 冷却 后 再 
洗浴 。 

2) 冷水 下 水 管 是 否 有 塔 客 。 i 

3) 调节 水 间 是 否 损 坏 或 内 部 堵塞 。 节 水 疾 损 坏 或 内 部 堵塞 ， 则 更 换 调节 水 阀 。 

4) 冷水 下 水 管 水 阀 是 否 关闭 。 则 打开 冷水 下 水 管 水 阀 。 

5) 冷 热 水 是 否 调 节 不 当 。 若 冷 热 水 调节 不 当 ， < 

5. 太阳 能 热水器 a a Be 

出 现 此 类 故障 ， 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

1) 目 来 水 压力 是 i 看 目 来 水 压力 比 热 水 压力 大 , 则 先 开 冷水 微量 , 再 开 热 水 ， 
然后 微调 冷水 流量 。 

2) 自来水 压力 是 否 不 稳定 〈 如 其 他 阁 门 用 水 )。 若 自来水 压力 不 稳定 ， 则 洗浴 时 不 要 开 另 外 
的 自来水 阅 门 或 用 浴 年 洗浴 ， 必 外 也 可 在 自来水 间 上 安装 个 增 压 小 水 肥 中 供水 。 

3) 上 自来水 管道 是 否 有 脏 堵 的 情况 ， 导 致 水 压 变 小 。 知 自来水 管道 脏 墙 ， 则 清除 堵塞 点 。 

4) 呈 头 软 管 通 水 是 否 顺畅 ， 软 管内 的 塑胶 软 管 使 用 时 间 长 后 也 容易 老化 变形 阻 守 水 流量 的 ， 

造成 热 水 急 冷 忽 热 的 情况 。 知 喷头 软 管 通 水 不 顺畅 ， 则 更 换 一 个 新 软 管 

6. 太阳 能 热水器 喷头 出 水 不 大 的 维修 步 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 是 否 因 水 管 水 压 太 低 ， 且 热 水 喜 水 箱 与 喷头 压 差 很 小 ， 混 水 后 压 
力 小 ; 看 水 管 水 压 太 低 ， 则 等 水 压 增 大 时 即 可 ; 大 水 管 水 压 正 常 ， 则 检 得 喷头 孔 眼 是 否 过 小 或 被 
杂质 堵塞 ， 知 喷头 孔 眼 过 小 或 被 杂质 堵塞 ， 则 更 换 喷 水 量 大 的 喷头 或 清理 喷头 堵塞 物 。 

7. 太阳 能 热水器 热 水 出 水 不 畅 、 出 水 量 小 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 是 否 有 倒 坡 现象 ， 管 路 局 部 有 高 点 或 有 空气 封闭 ， 若 存在 倒 坡 现 
象 ， 则 消除 倒 坡 、 局 部 高 点 或 进行 排 气 ， 铬 不 存在 倒 坡 现象 ， 则 检查 出 热 水 管 径 是 否 过 小 辱 管 
径 过 小 ， 则 增 大 出 水 管 径 ， 若 管 径 正 常 ， 则 检查 热 水 落 差 高 度 是 否 不 够 ， 大 热 水 落 差 高 度 不 够 ， 
则 对 太阳 能 热水器 进行 择 高 ， 若 热 水 落 闫 高 度 正常 为 ， 则 检查 管 路 是 否 有 杂 物 堵塞 ， 若 管 路 有 厅 
物 堵 墙 ， 则 消除 杂 物 ， 朴 通 管道 。 

8. 太阳 能 热水器 不 出 热 水 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 ， 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

1) 检查 自来水 水 压 。 若 水 压 太 低 ， 则 调 高 水 压 后 再 使 用 ;， 若 自来水 水 压 高 ， 热 水 流 不 出 来 ， 
需要 调 小 自来水 流量 。 

2) yr KAK il t. # He kak 7k i d] J, MH PASE KI). 

3) 检查 下 水 管道 、 准 门 或 接头 是 否 漏 水 。 若 下 水 管道 、 准 门 或 接头 漏水 ， 则 排除 漏水 点 。 

4) 检查 真空 管 是 否 损 坏 。 若 真空 管 损 坏 ， 则 更 换 真 空 管 。 

5) 冬天 时 无 热 水 ， 则 检查 上 下 水 省 道 是 否 冻 结 或 冻 裂 。 奇 上 下 水 省 道 冻结 或 冻 裂 ， 则 每 气温 
回升 后 即 可 自动 疏通 《采取 防冻 措施 : 滴水 防冻 、 放 空 防冻 ) 或 更 换 新 管道 




































































































































































> 如 果 安 装 了 全 自动 副 水 箱 ， 也 可 能 是 副 水 箱 中 的 浮 球阀 关闭 不 严 或 失效 ， 导 致 不 
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断 补充 冷水 ， 降 低 了 水 温 ， 那 就 需要 更 换 浮 球阀 及 相关 部 件 了 。 

9. 太阳 能 热水器 上 不 满 水 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 几 个 方面 : 

1) 日 来 水 压力 是 否 不 足 。 奉 日 来 水 压力 不 足 ， 加 闭 水 俏 或 抬 蜗 用 户 储 水 箱 。 

2) 上 、 下 水 管 管 路 是 否 漏 水 。 帮 上、 下 水 管 管 路 漏水 ， 则 重新 连接 或 更 换 上 下 水 管 、 阁 门 或 
接头 管件 。 

3) 进 水 管道 是 合 堵塞 。 寿 进 水 管道 增 终 ， 则 芷 通 进 水 管 诞 。 

4) 管 路 是 否 诛 结 。 知 管 路 诛 结 ， 则 加 厚 保 温 层 ， 可 加 设 防冻 电热 市 。 

5) 硅胶 较 与 内 胆 间 是 否 有 杂 物 、 硅 胶 交 老 化 人 破裂、 硅胶 交 脱 洛 或 滑 出 。 知 硅胶 较 与 内 胆 间 有 
杂 物 、 硅 胶 圈 老化 破裂 、 硅 胶 疹 脱 洛 或 滑 出 ， 则 清除 杂 物 ， 上 好 三 胶 较 ; 更 换 硅 胶 轿 ; 调整 尾 座 
或 水 箱 ， 上 好 硅胶 圈 。 

6) 热 水 右 的 显示 屏 是 人 否 损坏 〈 实 际 水 已 丝 上 去 了 ， 只 是 不 显示 而 已 )。 奉 是 ， 则 检修 控制 仪表 。 

7) 传 感 占 寿命 是 否 已 尽 ， 导 化 洲 水 了 筷 流 水 不 止 ; 或 传 感 右 失灵 ， 始 终 显示 最 局 水位， 造成 已 
上 上 满 水 的 假象 。 知 是 ， 则 更 换 狐 的 传 感 右 。 

8) 电磁 阀 线 是 否 断 裂 或 阻 宗 、 失 灵 。 在 是 ， 则 连接 电磁 阀 线 或 清除 阻 芯 物 、 更 换 电 破 奖 。 

10. 太阳 能 热水器 辅助 加 热 后 出 来 的 水 不 热 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 ， 主 要 检查 以 下 儿 个 方面 : 

1) 温 控 器 是 否 调整 不 当 或 触 点 粘连 。 寿 温 控 器 调整 不 当 或 触 点 糊 连 ， 则 重 狐 调整 或 更 换 温 
J 6 ç 

2) %7K R ri L 4524. +rYezK IR] i AS24, DHJUORCTS TZ Mu 7K , 

3) 加 热管 是 人 否 损坏 。 大 加 热管 损坏 ， 则 更 换 加 热管 。 

4) 电源 插头 与 开关 是 否 接 触 不 民 。 奉 电 源 插头 与 开关 接触 不 恨 , 则 调整 或 修复 电源 插 尖 或 开关 。 

5) 探 制 电 加 热 器 的 控制 仪 是 否 损 坏 。 辱 控制 电 加 热 右 的 控制 仪 损 坏 ， 则 更 换 太 阳 能 热 水 右 控 
制 仪 。 

6) 接线 端 与 电 加 热 器 是 合 接触 不 展 。 大 接线 端 与 电 加 热 器 接触 不 良 ， 则 压 标 电 加 热 吉 连 接 电 
线 疹子 皇 接 件 。 




























































































ewe 二 严禁 无 水 空 烧 电 加 热 器 ， 太 阳 能 水 箱 内 应 有 半 箱 水 以 上 再 起 动 电 加 热 器 。 

11. 太阳 能 热水器 漏水 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 漏水 的 部 位 ， 若 上 、 下 水 管 与 水 箱 接 口 处 漏水 ， 则 检查 管 路 连接 
是 否 良 好 、 管 件 是 否 损 坏 、 水 嘴 是 否 松 动 ， 若 室内 管 路 部 位 漏水 ， 则 检查 管 路 连接 是 否 良 好 、 管 
件 是 否 损 坏 ; 奉 淋 浴 占 处 漏水 ， 则 检查 阀门 或 金属 软 管 及 密封 热 是 否 损 坏 、 连 接 是 否 民 好; + PL 
宇 管 与 水 箱 连接 部 位 漏水 ， 则 检 答 硅胶 疾 是 个 损 坏 或 密封 不 好 、 内 胆 与 外 老 不 同心 等 ， 寿 真 空 管 
处 漏水 ， 则 检查 真空 集 热管 是 否 破 裂 。 

12. 太阳 能 热水器 水 箱 洪 水 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 碍 是 否 因 冷 热 水 管道 串联 ， 冷 水 压力 大 ， 流 进 热 水 管 道 进入 水 箱 ， 
造成 洪水 ; 若 冷 热 水 管 道 发 生 串 联 ， 则 查看 用 户 双 联 龙 涉 、 电 热水器 等 阀门 是 否 关 好 。 若 以 上 下 
第 ， 则 检查 电磁 病 是 否 失 效 ， 耕 电磁 病 失 效 ， 则 更 换 电 磁 病 ; 辱 电 磁 阀 正常 ， 则 检查 传感器 是 盏 
和 失灵， 只 能 显示 低 水 位 ， 造 成 始终 上 水 的 假象 ， 知 传感器 失灵 ， 则 更 换 传 感 堪 。 

13. 太阳 能 热水器 智能 控制 仪 ， 出 现 温度 、 水 位 无 显示 故障 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 和 碍 传 感 右 是 否 有 问题 ， 如 碍 其 连接 线 是 否 断 裂 或 传感器 本 号 损坏 ， 
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必要 时 重新 连接 传 感 硕 线 或 更 换 传 感 希 ; 奉 传 感 硕 正 负 ， 则 检 碍 太阳 能 热 水 需 智能 控制 仪 是 否 损 
坏 ， 必 要 时 更 换 太 阳 能 热 水 需 智能 控制 仪 。 


十 、 电 烤箱 常见 故障 的 维修 步 怠 


1.， 电 烤箱 不 能 加 热 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 合 电 源 线 是 否 有 电 。 夯 电源 线 有 电 ， 则 检 醋 电源 插头 是 盏 插 紧 ， 邦 
电源 插头 插 案 ， 则 检查 炊 丝 是 否 炊 断 ， 厂 炊 丝 民 好 ， 则 检 梧 温度 调 市 旧 和 定时 右 的 触 点 是 盏 接触 
民 好 ; 石 温度 调 市 融和 定时 各 的 触 点 接触 民 好 ， 则 检查 加 热 融 是 否 插 好 或 其 内 部 十 否 烧 断 。 

2， 电 烤箱 在 烤 制 食品 时 ， 不 能 按 预 定时 间 上 自动 切断 电源 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 定时 器 是 否 装 配 不 当 ( 定 时 器 在 装配 时 ,其 主轴 与 面板 缺口 不 同心 ， 
使 主轴 卡 住 , 不 能 复位 ); 大 定时 右 关 配 人 不当, 则 检查 定时 需 触 点 是 否 烙 连 ; 天 定时 带 触 点 未 精 连 ， 
则 检 碍 定时 噩 接点 金属 弹 千 上 亡 弹 力 是 售 太 弱 。 

3. 电 烤 箱 在 烧烤 食物 过 程 中 ， 箱 内 未 达到 设 定 的 温度 ， 加 热 指示 灯 熄 灭 ， 加 热 器 停止 加 热 的 
维修 步骤 

出 现 此 关 故 隐 时 ， 移 检查 温 探 选 择 开关 是 合 不 展 ; 知 温 探 选 择 开 关 民 好 ， 则 检 奉 温 控 选 择 开 
天 所 控制 的 金属 片 主轴 点 是 否 烧 坏 。 


十 一 、 罕 气 洛 化 如 第 见 故 障 的 维修 步 桑 


.空气 净化 器 接 通 电源 后 ， 高 压 指 示 灯 不 完 ， 束 机 不 工作 的 维修 步骤 
. Z69122 A TAN; 知 炊 丝 正 营 ， 则 检查 升 压 变 压 需 线圈 是 合 烧 趟 ; ++ 
— UY rd R ey rB 2 CT 1 DA Ë ç 
. 1 IV gS 8 Bi, mIFiR IFI, IB PLB3 3592 22; 2 
A oss 了 变形 裤 卡 住 ， 奉 风 忆 叶 记 未 变形 ， 则 检查 轴承 是 售 魔 
— AMR F y, JUJRS QbirB2sJJBL262H ae r JE Pak kU Pñ > 
.空气 净化 器 使 用 过 程 中 ， 负 离子 发 生 器 极 间 打 火 的 维修 步骤 
s 先 检 奏 环 芯 空气 的 湿度 是 否 太 大 ; +rM85aee GJ08e]e ie, MS A a f 
— AR) res 128); ZY a f etEqs E, A)r25 < 
.空气 净化 器 工作 时 输出 的 负离子 浓度 低 ， 其 他 均 正 常 的 维修 步 
° j Z rael rB k LA ri S 右 渡 网 及 电极 正常， 则 
检查 负离子 发 生 磊 正 、 负 极 片 是 售 索 曲 变 形 ;， 知 负离子 发 生 喜 正 、 负 极 记 正常 ， 则 检查 高 压 产 生 
电路 是 否 有 改 隐 导致 高 压 电 压 太 低 。 


十 二 、 豆 浆 机 笛 见 故 隆 的 维修 步 又 


1. 豆浆 机 通电 后 ， 指 示 灯 不 完 ， 整 机 无 反应 的 维修 步骤 

出 现 此 奖 故 隐 时 ， 移 检查 电路 是 个 发 生 短 路 ， 造 成 炊 丝 管 损 坏 : 知 电 路 未 发 生 短路 ， 则 检 碍 
电压 是 售 过 高 或 机 内 进 水 ， 变 压 融 一 次 线 净 是 售 损坏 奋 电 压 正 利 且 变 压 豆 一 次 线圈 正 营 ， 则 检 
但 电脑 板 是 个 受 淹 ， 称 压 管 文 脚 生 锈 断裂 或 损坏 : 各 电脑 板 正 营 ， 则 检查 电源 开关 或 插头 是 含 接 
触 不 恨 ， 符 电源 开关 或 插头 接触 恨 好 ， 则 检查 电脑 板 插 接 冰 子 是 个 松动 ， 各 电脑 板 插 接 冰 子 未 松 
动 ， 则 检 奏 机 头 的 位 置 是 否 放 正 。 

2. 豆浆 机 通电 后 ， 指 示 灯 有 党， 但 整 机 不 工作 的 维修 步 台 C 

出 现 此 奖 故 隐 时 ， 移 检查 电脑 板 是 售 受 湖 ， 造 成 继 电 亏 失 有 ; 知 电 脑 板 正常 ， 则 检查 是 否 使 
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用 不 当 导 致 机 内 进 水 ,使 电脑 板 局 部 短路 ; 夯 机 内 未 进 水 ， 则 检 奏 杯 体内 是 否 未 加 水 或 加 水 过 少 。 

3. 豆浆 机 通电 后 ， 不 报警 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 蜂 鸣 器 是否 损坏 ， 若 蜂 鸣 器 良好 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受 潮 ， 芯 片 程 
序 混乱 ; 若 电 脑 板 正常 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ,使 电脑 板 局 部 短路 ， 吞 机 内 未 进 水 ， 
则 检查 蜂 鸣 器 插座 是 否 松 脱 或 接触 不 恨 ; 奎 蜂 鸣 右 插 座 未 松 脱 ， 则 检查 变压器 二 次 痕 与 电脑 板 连 
接 是 人 盏 可 徘 ; 奉 变 压 占 二 次 并 与 电脑 板 连 接 可 徘 ， 则 检查 变 压 占 是 否 烧 坏 。 

4. 豆浆 机 通电 后 ， 不 能 加 热 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 继 电 占 是 否 不 能 吸 合 或 文 脚 断裂 硅 继 电器 正常 ， 则 检查 电脑 板 是 否 
受潮， 蕊 片 程 序 混乱 ， 大 电脑 板 未 受 漳 ， 则 检 和 碍 是 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

5. 豆浆 机 通电 加 热 ， 但 电动 机 不 工作 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 串 油 电动 机 是 否 受 潮 ， 线 圈 短 路 ;， 奇 串 油 电 动机 未 受 滑 ， 则 检查 继 
电器 是 否 不 能 吸 合 或 广 脚 断裂 ; 奇 继电器 可 以 吸 合 且 支 脚 未 断裂 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受 漳 ， 尽 片 
程序 混乱 ; 奎 电 脑 片 未 受潮 ， 则 检查 串 激 电 动机 温度 是 否 过 高 ， 电 动机 过 热 保 护 ， 温 探 器 动作 ; 
蔡 串 激 电 动机 温度 正常 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

6. 豆浆 机 通电 即 报警 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 豆浆 桶 内 是 否 未 加 水 ;大 豆 浆 棚 内 已 加 水 ， 则 检查 信号 导线 闭 置 是 
售 开路 ; 辱 信 号 导线 装置 开路 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受 潮 ， 心 厂 程 序 混乱 ; 辱 电脑 板 示 受潮， 则 检 
查 是 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

7. 豆浆 机 工作 完成 后 ， 无 报警 发 出 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电脑 板 是 否 受 潮 ， 心 片 程序 混乱 ， 知 电脑 板 未 受潮 ， 则 检查 是 否 使 
用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

8. 豆浆 机 加 热管 不 停工 作 的 维修 步骤 

出 现 此 类 政 障 时 ， 先 检查 是 否 继 电器 吸 合 后 不 能 复位 ;车 继电器 正常 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受 
潮 ， 疏 请 程序 混乱 ;大 电脑 板 未 受潮 ， 则 检 碍 是 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

9. 豆浆 机 工作 时 振动 大 ， 了 噪声 大 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 放水 太 少 或 放 豆 太 多 ; 若 放 水 量 合适 或 放 豆 量 合适 ， 则 检查 豆 
浆 网 孔 是 否 堵塞 ; 若 豆 浆 网 孔 未 堵塞 ， 则 检查 电动 机 轴承 是 否 磨损 ;， 若 电动 机 轴承 未 磨损 ， 则 检 
但 电动 机 碳 刷 是 否 磨 损 ; 大 电动 机 兢 刷 未 磨损 ， 则 检查 电动 机 或 其 他 零件 固定 螺钉 是 否 松动 。 

10. 豆浆 机 打 豆 浆 时 ， 豆 浆液 出 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 防 溢 针 表面 是 否 未 清洗 干净 ， 无 法 获取 信号; 知 防 滋 针 表面 清洗 干 
净 ， 则 检 奏 继电器 吸 合 后 是 人 否 不 能 复位 ， 加 热管 一 二 加 热 ， 奉 继电器 正常 ， 则 检 奏 二 极 管 是 合击 
穿 ， 效 者 时 全 功率 加 热 ; 铬 二 极 管 正常 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受潮 ， 必 片 程 序 混乱 :大 电脑 板 未 受 
潮 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 导 人 臻 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 :， 辱 机 内 未 进 水 ， 则 检查 防 游 针 插 接 
信号 端子 是 否 松 脱 ; 知 防 洲 针 插 接 信 号 端子 未 松 脐 ， 则 检 碍 双 插 电源 线 是 否 有 故障 ; 奉 否 ， 则 检 
得 加 水 量 是 否 适 当 ; 辱 适当 ， 则 检查 豆子 是 否 太 少 ， 豆 浆 太 黎 。 

11. 豆浆 机 豆子 不 易 打 碎 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 刀片 是 否 磨损 或 放 豆 太 多 ; 车 刀片 正常 且 放 豆 量 下 常 ， 则 检查 电脑 
板 是 否 受 潮 ， 心 片 程序 混乱 奉 电 脑 板 未 受潮， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 ; 大 电源 电压 正常 ， 则 
今 查 豆子 漫 泡 时 间 是 否 过 短 ， 辱 豆子 浸泡 时 间 正 常 ， 则 检查 网 单 侧 网 或 底部 网 也 是否 糊 死 。 

12. 豆浆 机 豆浆 太 淡 的 维修 步骤 


出 现 此 闫 故 隐 时 ， 先 检查 加 豆 量 是 含 过 多 或 过 少 ; 奋 加 豆 量 正 负 ， 则 检查 豆 子 是 合 完 全 打 烂 ; 
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敬 辟 子 完全 打 烂 ， 则 检查 是 耕 使 用 时 间 长 ， 电 动机 力度 减弱 ， 刀 厂 角 度 不 对 ， 造 成 伴 豆 不 完全 : 
若 使 用 时 间 正 常 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 导 至 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

13. 豆浆 机 机 器 工作 时 ， 指 示 灯 不 亮 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 指示 灯 接 口 是 否 松 脱 或 接触 不 恨 ; 大 指示 灯 接 口 正常 ， 则 检 碍 指示 
灯 本 喘 是 人 否 损坏 ; 大 指示 灯 本 身 民 好 ， 则 检 答 灯 板 是 人 否 受 淹 ， 造 成 灯 脚 氧化 生 馆 。 

14， 豆 浆 机 按键 失灵 的 维修 步骤 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 灯 板 是 否 受潮 ， 按 键 内 部 生 锈 或 氧化 ， 导 致 不 能 正常 工作 ;， 若 灯 
板 未 受潮 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受 潮 ， 世 片 程序 混乱 ;， 若 电 脑 板 未 受潮 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 导 
致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 ， 若 机 内 未 进 水 ， 则 检查 灯 板 数据 线 与 电脑 板 接 插口 是 否 接 触 
不 良 。 


十 三 、 电热 水 壶 常见 故障 的 维修 步 又 


1. 电热 水 谈 漏 电 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 移 检查 加 热管 是 售 存 在 故障 ， 徊 加 热 过 故 隐 ， 则 更 换 加 热管 ， 奉 加 热管 民 
好 ， 则 检查 内 部 连接 线 是 否 松 胶 造 成 漏电 ; 硅 内 部 连接 线 松 腕 ， 则 检修 内 部 连接 线 ， 使 之 连接 正 
种; 在 内 部 连接 线 接触 民 好 ， 则 检 奏 电热 水 亚 内 部 是 售 进 水 ， 造 成 漏电 。 

2. 电热 水 谈 能 烧 水 ， 但 不 能 自动 断 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故 隐 时 ， 移 检查 安 钱 在 电热 水 吏 的 撒 部 或 徘 近 撒 部 的 侧面 的 温 控 开关 是 个 与 亚 壁 接 
触 不 恨 ， 寿 温 控 开 关 与 谈 盛 接触 民 好 ， 则 检 碍 温 控 开 关 是 个 损坏 《其 判断 是 售 损 坏 的 方法 : 拆 开 
电热 水 亚 并 拆 下 温 控 开关 ， 用 加 热 的 烙铁 在 温 控 开关 的 接触 面 上 加 热 约 30s， 大 未 昕 到 “ 喻 ”的 
一 声 ， 说 明 此 温 控 开关 已 损坏 ); 有 温 控 开关 损坏 ， 则 更 换 同 规格 的 温 控 开关 注意: 所 更 换 的 温 
控 开 关 温 度 值 需 与 原 多 控 开 关 相 同 ， 切 幻 过 高 或 过 低 )。 

3. 电热 水 谈 通 电 后 不 加 热 ， 指 示 灯 不 腕 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 得 撒 座 电源 线 上 3 心 插头 直 、N 两 端的 电阻 值 古 耕 正常 《下 第 时 ， 
未 按 下 复位 开关 时 的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 按 下 按键 时 电热 水 壶 1500W 对 应 的 阻 值 约 3200. rz F 
按键 后 压 座 电源 线 上 3 心 插 尖 L、N 两 霄 的 电阻 值 为 务 大 ， 则 检查 电源 开关 动作 和 钥 点 通电 是 合 
民 好 ; 大 电源 开关 动作 不 民 ， 则 榨 俘 感 温 厂 小 天 葡 曲 角 上 度 和 开关 连 杆 位 置 是 否 正 常 ， 耕 电源 开关 
动作 正 第 ， 但 其 触 点 不 能 接 通 ， 则 榨 俘 弹 厂 或 触 点 是 盏 损坏 ， 邦 电源 开关 正 第 ， 则 榨 俘 你 温 开 天 
双人 金属 片 与 开关 触 杆 的 间距 是 人 奋 正 第 。 

4. 电热 水 谈 加 热 速度 慢 的 维修 步 又 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电 源 电 压 是 否 过 低 。 厂 电源 电压 正 第 ， 则 检查 室内 电源 插头 或 线 
路 是 人 奋 接 触 不 民 ; 夺 宇 内 电源 插头 或 线路 接触 民 好 ， 则 榨 俘 电热 党 是 否 积 垢 过 多 ; 厂 电 热管 未 积 
垢 ， 则 榨 僵 故 座 和 亚 体 的 电源 插头 间 是 否 接 触 民 好 。 


第 二 万 HW TE) 


小 家 电 换 板 维修 步骤 基本 相同 ， 现 以 豆浆 机 换 板 为 例 ， 介 绍 其 换 板 维修 步 又 ， 其 具体 步 又 
如 下 : 

对 于 电脑 板 损坏 严重 的 豆浆 机 建议 采用 换 板 维修 ， 这 样 既 方 便 又 快捷 。 如 图 3-2 所 示 为 沼 用 
豆浆 机 通用 电脑 板 。 步 又 很 简单 ， 注 意 连 接 问 口 匹 配 ， 与 原 机 进行 直接 连接 即 可 。 
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图 3-2 豆浆 机 通用 电脑 板 


第 四 万 ”维修 操作 注意 事项 


、 棕 修 小 家 电 时 的 注意 事项 


检修 小 家 电 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 小 家 电 元 器 件 检测 应 在 专用 的 工作 场地 和 工作 侣 上 进行 ,并 采用 专用 的 检测 工具 进行 检测 。 

2) 在 对 小 家 电 元 器 件 检 测 操作 之 前 ， 应 先 防 “ 电 ” 它 包 括 两 个 方面 的 含义 。 其 一 是 在 维修 

过 程 中 防止 连接 小 家 电 的 强 电 对 人 体 的 危险 ; 其 二 是 人 体 的 静电 对 小 家 电 上 很 多 元 堪 件 均 有 可 能 
造成 损坏 。 

3) 在 拆 番 小 家 电 上 的 元 器 件 时 , 应 先 断 开 小 家 电 的 所 有 电源 , 以 免 导 致 人 喘 伤 害 或 设备 损坏 。 
必须 要 在 加 电 的 情况 下 进行 测试 时 ， 应 注意 人 体 不 能 与 小 家 电 内 部 任何 导电 元 器 件 发 生 接触 。 

4) 对 元 器 件 进 行 检测 应 在 防 毅 电工 作 台 上 执行 ,应 佩戴 防 静电 手 父 ， 同 时 应 佩戴 防 静电 脑 市 
并 使 用 导电 泡沫 热 板 。 

5) 电动 机 更 换 时 需要 更 换 轴 密封 ,密封 油 和 润滑 油 。 

6) 在 拔 AC 线 端 子 时 ,没有 锁 口 的 端子 需 在 拔 出 的 和 王 直方 癌 艇 一 下 ， 以 使 端子 压 片 和 插 片 空 
出 空 际 ， 方 便 拔 出 ， 有 人 锁 扣 的 需要 将 锁 口 项 起 以 方便 拔 出 。 拔 出 的 端子 再 次 使 用 时 需 用 尖 嘴 钳 加 
工 以 使 压 厂 空 际 变 小 ， 使 病 子 接触 民 好 。 

7) 闭 整 机 前 先 检 查 一 下 机 内 工艺 : 排 线 是 否 插 到 位 ， 走 线 是 否 正 确 ， 各 密封 热 是 否 完好 ， 散 
热 片上 螺钉 是 否 打 到 位 ， 各 元 件 之 间 有 无 锡 酒 等 。 

8) 维修 中 所 有 需 更 换 的 元 器 件 必 须 与 元 器 件 规 格 书 一 致 ， 且 纪 目 行 更 改元 器 件 的 参数 ， 以 分 
发 生 人 危险 。 


















































加 ee ¿.uuacglruTanaha 家 电 各 类 元 器 件 ， 极 昂 产 生 静 电 放 电 。 为 防 静 电 应 
注意 以 下 安全 事项 : 

1 ) 为 了 确保 人 身 安全 ， 操 作 人 员 和 被 操作 设备 都 应 采用 软 接地 方式 。 

2 ) 禁止 将 市 电 电 源 地 线 直接 与 防 静 电工 作 人 台面 地 线 连接 。 

3 ) 绝对 禁止 上 门 维 修 时 将 防 静 电 腕 带 接 头 插 入 市 电 地 线 插 孔 , 或 将 市 电 地 线 作 为 大 地 地 
线 使 用 。 

4 ) 备件 应 放 入 防 静 电 袋 中 。 
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二 、 守 焊 设 备 使 用 时 的 注意 事项 


气 焊 设 备 在 小 家 电 维 修 检 测 中 经 常用 到 ， 为 了 保证 检测 过 程 中 万 无 一 失 ， 排 除 安全 隐患 的 发 
生 。 操 作者 除 应 熟练 掌握 其 使 用 方法 以 外 ， 使 用 前 ， 还 应 对 操作 场地 进行 检查 ， 做 到 严禁 烟火 ， 
保持 工作 环境 的 完全 通风 。 要 求 作 籽 时 正确 罕 戴 荔 动 防护 用 品 ， 使 用 符合 安全 标准 的 氧气 瓶 、 乙 
催 瓶 、 气 管 ， 气 瓶 应 有 明显 的 色 标 和 防 振 圈 。 不 能 靠近 热源 ， 不 能 在 日 光 下 暴晒 ， 露 天 放置 要 采 
取 遮 阳 措 施 ， 用 后 应 放 入 专用 舱 库 内 。 有 具体 注意 事项 如 下 : 

1. 氧气 瓶 使 用 时 的 注意 事项 

1) 使 用 的 氧气 瓶 应 为 正规 广 家 生产 ， 在 出 广 表 按照 《 气 瓶 安全 监察 规程 》 经 过 严格 技术 检验 
合格 的 产品 ， 正 规 广 家 生产 的 气 瓶 通常 在 球面 部 分 作 有 明显 的 标志 。 和 氧气 瓶 必须 定期 检查 ， 安 闭 
减 压 阀 前 ， 先 将 翔 阐 微 开 1 一 28， 并 检验 氧气 质量 ， 合 乎 要 求 方 可 使 用 。 

2) 氧气 瓶 在 运送 的 过 程 中 必须 戴 上 瓶 帽 ， 并 避免 相互 碰撞 ， 不 能 与 可 燃气 体 的 气 瓶 、 油 料及 
其 他 可 燃 物 同 车 运输 。 搬 运气 瓶 时 ， 不 得 将 氧气 瓶 放 在 地 上 随便 滚动 。 最 好 使 用 专用 小 车 ， 并 回 
定 牢固 。 

3) 使 用 氧气 瓶 时 ， 应 远离 高 温 、 明 火 熔 融 金 属 飞 溅 物 和 可 燃 易 爆 等 物品 。 通 第 规定 相距 10m 
Ll, 

4) Jw26 (C OH IR, QU CO0KIR4s. akha, 20 UK e Se] 2 AAJ MIWH A r, blq pk O uk, 
爆炸 。 

5) 夏季 使 用 氧气 瓶 时 ， 必 须 放 置 在 深 棚 内 ,严禁 阳光 照射 ; 冬季 注意 远离 火炉 和 距离 暖气 不 
s= Kir, PADA ESE 

6) 氧气 瓶 通常 应 竖立 放置 ， 并 必须 安放 稳固， 以 防 倾倒 。 

7) 取 租 幅 时 ， 正 确 方 法 是 用 手 或 扳手 旋转 ， 禁 止 用 铁器 融 击 。 

8) 在 瓶 闪 上 安 猜 减 压 器 之 前 ， 应 先 抒 开 瓶 阅 ， 吹 尽 出 气 口 内 的 杂质 ， 再 轻 轻 地 关闭 阀门 。 半 
上 减 压 占 后 ， 要 绥 慢 开 起 阀门 ， 奇 开 得 太 快 ， 容 匈 造 成 减 压 器 燃烧 和 发 生 焊 炸 。 

9) 在 瓶 阅 上 安 猜 减 压 吉 时 ， 损 作者 应 避 开 阀门 嘎 出 方向 ， 与 阀 口 连接 的 蝶 母 要 拧紧 回 ， 以 防 
止 开 起 时 发 生 脱 落 。 

10) 氧气 瓶 内 的 氧气 不 能 完全 用 完 ， 最 好 要 留 0.1 一 0.2MPa 的 氧气 ， 以 便 充气 时 鉴别 气体 的 
性 质 和 防止 空气 或 可 燃气 体 倒 流入 氧气 瓶 内 。 尚 有 剩余 压力 的 氧气 瓶 ， 应 将 准 门 拧紧 ， 注 上 “至 
JR” RV 

11) 2 OH IR] AE Kh, Va SRI J, rd i, SEJOA H 4r0O K. ++<53ur EJ 
或 可 燃 物 失火 ， 应 尽快 先 将 氧气 瓶 转移 到 安全 地 点 ， 防 止 受 火场 高 热 而 发 生 煤 炸 。 

2. 乙 烽 瓶 使 用 时 的 注意 事项 

1) 乙 烽 瓶 在 搬运 或 使 用 过 程 中 ， 不 能 遭受 剧烈 振动 和 手 击 ， 以 免 造 成 乙 烽 瓶 爆炸 。 

2) 乙 亿 瓶 在 搬运 和 使 用 时 ， 不 能 躺 卧 ， 以 免 丙 酮 流出 ， 造 成 燃烧 爆炸 。 

3) 使 用 乙 迷 瓶 前 ， 应 先 装 置 于 式 回 火 防止 右 ， 以 防止 回 火 传 入 瓶 内 。 

4) 由 于 温度 过 高 会 降低 丙酮 对 乙 烘 的 溶解 度 ， 从 而 使 瓶 内 乙 亿 压力 急剧 增高 ， 因 此 乙 烘 瓶 体 
表面 的 温度 不 应 超过 30—40 °C 。 

5) 当 乙 烽 瓶 阀 发 生 冻 结 时 ， 千 万 不 能 用 明火 烘 烤 。 必 要 时 可 用 40C 以 下 的 温水 进行 解冻 处 理 。 

6) 使 用 乙 亿 前 ， 应 检查 乙 烽 减 压 器 的 连接 是 否 可 靠 ， 严 茶 在 漏 气 情况 下 使 用 。 

7) 开启 乙 亿 瓶 阅 时 应 缓慢 ， 开 度 不 要 超过 一 圈 半 ， 通 溃 只 需 开 起 四 分 之 三 圈 即 可 。 

8) 乙 亿 瓶 内 的 乙 亿 不 能 全 部 用 完 ， 应 留 下 0.03MPa 以 下 的 乙 迷 。 最 后 将 瓶 阀 关 紧 防 止 漏 气 。 
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3. 焊 炬 使 用 时 的 注意 事项 

1) 射 吸 式 焊 炬 , 在 点 火 前 务必 先 检查 其 射 吸 性 能 是 否 正 常 ， 各 连接 部 位 及 调节 手 轮 的 针 阀 等 
处 是 否 存 在 漏 气 现象 。 经 以 上 检查 合格 后 , 方 可 点 火 。 第 一 种 方法 是 点 火 时 先 开 起 乙 类 调 节 手 轮 ， 
点 燃 乙 烽 并 立即 开 起 氧气 调节 手 轮 ， 调 节 火 焰 。 第 二 种 方法 是 在 点 火 时 先 将 氧气 调节 手 轮 和 稍微 开 
起 ， 再 开 起 乙 类 调 市 手 轮 并 立即 点 火 。 第 一 种 操作 方法 优点 是 ， 人 燃烧 平稳 ， 可 以 避免 点 火 出 现 鸣 
爆 现 象 ， 容 易 发 现 焊 炬 是 否 发 生 堵塞 等 斑 病 。 铅 点 是 ， 刚 点 火 时 会 发 生 很 浓 的 黑 烟 。 第 二 种 操作 
方法 ， 不 会 产生 冒 烟 ， 但 焊 炬 一 旦 有 堵塞 时 氧气 有 可 能 进入 乙 类 通 道 ， 形 成 回 火 条 件 。 因 此 ， 从 
安全 操作 要 求 方面 考虑 ， 通 常 采用 第 一 种 操作 方法 。 

2) 操作 时 ， 应 根据 焊 件 的 厚度 选择 适当 的 焊 炬 及 焊 嘴 。 为 避免 漏 气 ， 使 用 前 ， 应 用 扳手 将 焊 
嘴 拧 紧 。 使 用 过 程 中 ， 若 发 现 气体 通路 或 阀门 有 漏 气 现 象 ， 必 须 停止 工作 ， 消 除 漏 气 故 障 后 ， 方 
可 继续 使 用 。 停 止 使 用 时 ， 应 先 关 掉 乙 烘 调 节 手 轮 ， 以 防止 发 生 回 火 和 产生 黑 烟 。 

3) 使 用 的 焊 炬 各 气体 通路 均 不 允许 沾染 油脂 ， 以 防 氧气 过 到 油脂 而 燃烧 爆炸 。 

4) 使 用 焊 炬 时 应 当 注 意 尽 可 能 防止 产生 回 火 ， 以 下 几 种 原因 造成 混合 气体 的 流动 速度 而 产生 
回 火 。 应 急速 关闭 乙 烘 调节 手 轮 ， 再 关闭 氧气 调节 手 轮 。 当 出 现 焊 跨 头 被 堵塞 时 ， 严 禁 嘴 头 与 平 
板 摩 探 ， 而 应 用 通 针 进 行 清理 ， 以 消除 堵塞 物 。 

中 因 燃 化 金属 的 发 减 物 、 碳 质 微粒 及 乙 冉 的 杂质 等 堵塞 焊 嘴 或 气体 通道 。 或 焊 噶 过 分 接近 熔 
融 金 属 ， 焊 噶 喷 孔 附 近 的 压力 增 大 ， 导 致 混合 气体 流动 不 畅通 。 

电焊 嘴 过 热 ， 温 度 超过 400C ， 混 合 气 体 受 热膨胀 ， 压 力 增高 ， 流 动 阻力 增 大 ， 部 分 混合 气 
体 即 在 焊 嘴 内 上 自燃 。 

@ 胶 管 受 压 、 阻 塞 或 打折 等 ， 导 致 气体 压力 降低 。 

5) 严禁 将 正在 燃烧 的 焊 炬 随手 卧 放 在 焊 件 或 地 面 上 。 工 作 暂 停 或 结束 后 ， 应 关闭 氧气 与 乙 燃 
眶 ， 并 将 压力 表 指 针 调 到 零 位 。 同 时 还 要 盘 好 焊 炬 和 胶管 ， 挂 在 靠 墙 的 架子 上 或 拆 下 橡 皮 管 将 焊 
炬 存放 在 工具 箱 内 。 

4. 氧气 与 乙 类 肌 管 使 用 时 的 注意 事项 

1) 使 用 的 氧气 与 乙 亿 胶 管 应 具有 足够 的 抗 压 强度 和 阻 燃 特性 。 应 达到 GB2550-92 氧气 胶管 
国家 标准 和 GB2551-92 乙 烽 胶管 国家 标准 规定 的 合格 产品 。 两 种 胶管 不 允许 互相 代用 。 

2) 在 保存 、 运 输 和 使 用 胶管 时 必须 维护 、 保 持 胶 管 的 清洁 和 不 受 损坏 。 使 用 前 ， 应 检查 胶管 
有 无 磨损 、 划 伤 、 穿 孔 、 裂 纹 、 老 化 等 现象 ， 若 发 现 出 现 情况 ， 应 及 时 修理 和 更 换 。 

3) 新 胶管 在 使 用 前 ， 必 须 先 把 胶管 内 壁 滑 石粉 吹 除 干净 ， 防 止 焊 炬 的 通道 发 生 堵塞 。 但 禁止 
用 氧气 歇 除 乙 烽 胶管 内 的 堵塞 物 。 

4) 氧气 、 乙 燃 管 与 回 火 防止 问 等 导管 连接 时 ， 管 径 应 相互 吻合 ， 并 用 管 卡 或 细 铁 丝 夹 紧 。 严 
禁 使 用 被 回 火 烧 损 过 的 胶管 。 

5) 知 操作 过 程 中 ， 乙 燃 管 出 现 脱落 、 和 破裂 或 看 火 时 ， 应 立即 关闭 焊 炬 的 所 有 调节 手 轮 ， 将 火 
焰 志 灭 ， 并 停止 供 气 。 


三 、 小 家 电 换 板 维修 注意 事项 


小 家 电 换 板 前 ， 需 确保 其 他 元 右 件 正和 营 。 且 换 板 后 通电 前 ， 应 检查 机 天 是 人 否 起 动 、 是 售 工 作 
正 冲 ， 严 茶 换 板 后 不 观 罕 百 接 试用 。 

以 豆浆 机 为 例 ， 换 板 维修 前 需 确 你 电动 机 、 加 热管 、 电 源 变 压 右 、 上 济 出 检 训 探头 、 操 作 面 
板 等 完好 。 

换 板 维修 后 ， 需 检 碍 长 针 接 下 水 位 探头 的 接线 是 个 正确 〈 奉 此 接线 接 钳 ， 将 导致 整 机 工作 灯 
闪烁 且 报警 ) 或 短 针 接 上 病 次 出 探头 接线 是 否 正 确 〈 奉 此 接线 接 错 ， 将 导致 机 天 一 下 加 热 )。 
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第 一 节 典型 构件 部 件 详解 
一 、 电 压力 煲 各 构件 部 件 详解 


1. 保温 器 

保温 右 的 作用 是 电压 力 赁 工作 结束 后 ， 用 于 保持 侈 内 温度 在 一 定 的 泡 围 内 ， 仪 用 于 机 械 式 电 
压力 煲 。 如 图 4-1 所 示 为 保温 器 。 

2. BRimgs 

Waaa 8 Es TOE Se Ha EE pay C feae M af), 4 eno uay 3 S p 3 IIJ 
使 电压 力 从 不 能 保证 正常 工作 时 ， 目 动 断 电 ， 确 使 使 用 安全 ， 仪 用 于 机 械 式 电压 力 耸 。 如 图 4-2 
所 示 限 温 器 。 
































图 4-1 保温 器 图 4-2 限 温 器 

3. 发 热 盘 

发 热 板 是 电压 力 贷 的 主要 友 热 元 器 件 ， 其 功率 大 小 二 接 影 响 加 热 速 度 ， 其 面积 大 小 则 直接 影 
响 加 热 均 匀 虑 。 

二 、 消 毒 柜 各 构件 部 件 详解 

1. PTC 加 热 器 

PTC 加 热 器 是 一 种 新 型 的 发 热 元 器 件 。 通 第 是 以 钛 酸 钢 为 基 料 ， 迭 入 微量 稀土 元 素 ， 经 陶瓷 
工艺 制 成 的 烧结 体 。 在 成 品 PTC 加 热 颖 上 加 直流 或 交流 电源 ， 便 可 获得 某 一 范围 内 恒定 的 多 度 。 
其 电阻 值 随 温 度 的 变化 而 改变 。 消 毒 柜 向 使 用 热风 PTC 加 热 右 ， 它 安 狠 在 铝 管 内 且 与 铝 管 绝缘 ， 
铝 管 外 装 有 冰片 状 或 模 状 表 热 片 ， 具 有 安全 可 靠 、 功 率 稳 定 、 噪 声 小 、 寿 命 长 、 机 械 强 度 高 等 特 
点 。 如 图 4-3 所 示 为 PTC 加 热 妖 。 
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2. Zk K] ë 
紫外 线 灯 管 平 均 寿 命 长 达 8000h, 2£2F2e 24% 8 E282F2k UV-C W%PzVJ, Jürij, Z&2FZkXJ 


产生 253.7nm 的 么 外 线 ， 这 种 波段 的 紧 外 线 具 有 最 强 的 杀 瑚 能 力 ， 可 直接 照射 杀 梢 。 双 外线 杀 交 
对 任何 细 阔 或 病毒 都 有 效 , 集中 局 强度 紫外 线 在 短 时 间 内 即 可 杀菌 。 如 图 4-4 所 示 为 蒙 外 线 灯 管 
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图 4-4 紫外 线 灯 管 


三 、 吸 油烟 机 各 构件 部 件 详解 


. ` 


1. 蜗 壳 

蜗 过 是 将 离开 叶轮 的 气体 集中 、 导 流 ， 并 将 气体 的 部 分 动能 扩 压 转换 成 静 压 ， 用 来 固定 叶轮 
并 导 油 ， 防 止 油 滴 四 溅 的 装置 。 其 主要 由 蜗 过 上 盖 、 蜗 过 下 盖 、 蜗 过 身 和 赣 止 奖 法 兰 板 等 零件 组 
成 。 如 图 4-5 所 示 为 蜗 壳 。 








图 4-5 Úaq5ú 
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ca: .lalspnozssnanna, Ri. anenunmaka kam, BE 
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化 、 不 耐 高 温 等 特点 。 

2， 叶 轮 

叶轮 由 前 盘 、 后 盘 、 叶 片 组 成 ， 由 薄 钢 板 冲 压 成 型 并 锣 接 成 整体 。 如 图 4-6 所 示 ， 叶 轮 可 分 
为 普通 叶轮 与 镑 空 叶轮 两 种 。 其 中 ， 普 通 叶 轮 为 前 面 进 风 ， 后 面 封 闭 ， 通 常 垂直 放置 ， 平 行 于 台 
面 ; 猴 空 叶轮 为 前 后 都 进 风 ， 形 成 空气 对 流 ， 吸 力 更 强劲 ， 与 墙 体 平行 放置 或 垂直 放置 。 
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a) b) 


图 4-6 ”叶轮 
a) 普通 叶轮 b) 铁 空 叶轮 


3. 电动 机 

电动 机 是 吸油 烟 机 的 主要 部 件 ， 是 吸油 烟 机 的 动力 装置 。 其 功率 一 般 约 为 180~~220W， 通 常 
采用 单 相 电 容 运 转 异 步 电动 机 〈 能 防止 机 壳 内 、 外 之 间 的 空气 循环 的 全 封闭 式 电动 机 )， 其 绕组 为 
铜 芯 高 强度 漆包线 ， 转 子 为 铸 铝 ， 定 子 为 砂 钢 片 。 其 具有 不 易 被 腐蚀 、 运 行 平稳 ， 使 用 寿命 长 等 
特点 。 如 图 4-7 所 示 为 电动 机 。 




















图 4-7 电动 机 
四 、 燃 气 灶 各 构件 部 件 详 解 


1. 热电 偶 
热电 个 是 两 根 不 同 材 料 焊接 在 一 起 的 合金 


丝 ， 当 一 顺 加 热 ， 万 一 中 冷却 时 ， 能 在 两 根 合 | 
金 丝 之 间 产 生 电动 势 (电压 )。 产生 电动 势 的 大 


小 取决 于 合金 丝 的 材料 性 质 和 加 热 温度 。 它 由 
金属 丝 、 保 护 便 及 传输 导线 组 成 。 在 火焰 上 加 
热 时 ， 热 电 侦 两 端 产生 电动 势 提 供给 电磁 阀 ， 
电磁 病 得 电 维 持 吸 合 ， 你 持 了 燃气 的 导 通 ， 当 
发 生意 外 焊 火 时 ， 利 用 热电 偶 两 端的 电动 势 消 
失 ， 电 磁 病 失 电 释放 ， 墙 住 燃 气 通路 ， 防 止 燃 图 4-8 ”热电 侦 
气 外 洪 。 如 图 4-8 所 示 为 热电 偶 。 














== ) 钛 气 灶 热电 偶 保 护 装置 ， 应 注意 保持 热电 偶 与 火 盖 之 间 的 距离 。 一 般 来 说 ， 热 电 
偶 的 高 度 应 与 火 盖 高 度 基本 持平 ， 允 许 误差 为 1+0.Smm， 热 电 偶 与 火 盖 距 离 不 能 太 远 ， 一 般 
保持 在 4+0.Smm 的 距离 最 佳 ， 如 果 安 装 位 置 太 低 ， 热 电 偶 受 热 不 足 ， 产 生 热 电势 不 够 ， 不 会 


"BE 


金牌 纵 修 实 训 怪 书 一 一 手把手 图 解约 修 实 际 操作 





54 | 智能 /普通 小 家 电 金 牌 维修 实 训 


使 电磁 阔 吸 合 ， 安 装 位 置 太 高 ， 火 菌 接 触 太 大 ， 容 务 烧 坏 热 电 偶 ， 同 样 的 道理 ， 大 远 ， 也 会 
热电 势 不 够 ， 不 会 使 电磁 阀 吸 合 。 

2. 电磁 阀 

电磁 病 是 一 个 用 纯 铁 的 UU JÉzh r ae pkuukk U 形 软 磁 铁 氧 体 为 心 柱 〈 衔 铁 ) 的 电磁 铁 。 它 通电 后 
有 伺 场 产生 ， 能 吸 合 阀 蕊 的 连 杆 ， 使 燃气 阀门 的 进 气 孔 打 开 ， 失 电 后 徘 目 映 弹 得 力 的 作用 又 能 日 
动 复 位 ， 封 住 燃 气 气 孔 ， 你 证 燃气 不 会 外 淤 。 

燃气 灶 在 按 下 旋钮 点 火 时 ， 先 靠 阀 体内 的 顶 针 顶 开 电 磁 病 ， 当 燃烧 正常 时 ， 热 电 偶 两 端 产 生 电 
动 势 《电压 )， 电 磁 闪 得 电 维持 吸 合 ， 保 证 了 松 开 手 后 燃气 的 导 通 ; 当 友 生意 外 震 火 时 ， 热 电 倘 无 
火焰 而 无 电动 势 产 生 ， 电 磁 准 释放 ， 封 住 炊 气 通路 ， 保 证 了 使 用 的 安全 。 如 图 4-9 所 示 为 电厂 阀 。 

3. 阀 体 总 成 

辆 体 总 成 主要 是 用 于 燃气 气 路 控制 及 燃气 气流 量 的 调 厄 。 是 由 气 痪 体 、 气 阀 心 、 引 里 管 、 
旋钮 杆 、 定 位 装置 、 传 动 状 置 及 其 实现 功能 转换 需要 的 附件 组 成 。 气 赋 心 用 于 调 广 燃气 流量 、 
控制 燃气 通路 的 装置 ， 主 要 由 于 气 病 心气 扎 与 进 气 口 之 间 有 一 定 角 度 ， 旋 钮 杆 按 下 作 旋 转 时 ， 
则 气 路 导 通 ， 而 且 气 阀 心 不 同 通 径 的 气孔 可 以 限制 燃气 的 流量 ， 控 制 火 焰 的 大 小 。 如 图 4-10 所 
示 为 国体 总 成 。 















































图 4-9 ” 电 破 风 图 4-10 ” 阀 体 总 成 
五 、 洗 碗 机 各 构件 部 件 详 解 
1， 进 水 电磁 内 





进 水 电磁 疾 〈 价 称 为 进 水 疾 ) 是 以 电磁 元 件 控制 进 水 的 国门 ， 用 来 控制 洗 硫 机 进 水 和 断水 ， 
保证 洗涤 时 所 需 的 水 量 。 由 于 洗 硕 机 的 水 源 大 多 为 目 来 水 ， 水 源 本 喘 就 具有 一 定 的 压力 ， 所 以 有 目 
来 水 压力 的 大 小 对 于 进 水 速度 的 快慢 有 看 直接 的 影响 。 

洗 碗 机 采用 和 直 动 式 电磁 病 ， 主 要 由 阀 体 、 线 疾 、 阀 已 、 膜 厂 、 弹 移 和 先导 阀 腔 等 部 件 组 成 ， 
分 第 财 型 和 稼 开 型 两 种 。 利 闭 型 断 电 时 呈 关 闭 状态 ， 当 线圈 通电 时 产生 电磁 力 ， 使 动 铁 心 克 服 弹 
性 力 同 娘 铁心 吸 合 和 直接 开 起 病 门 ， 介 质 呈 通路 ; 当 线 阐 断 电 时 电磁 力 消失 ， 动 铁心 在 弹 和 引力 的 作 
用 下 复位 ， 直 接 关 财阀 口 ， 介 质 不 通 ， 常 开 型 正好 相反 。 如 图 4-11 所 示 为 进 水 电磁 阀 。 

2. HEzk 8 

沙 地 式 洗 碗 机 一 般 采 用 排水 泵 进行 排水 (上 排水 )。 它 由 罩 极 电动 机 、 叶 轮 、 风 叶 和 密封 部 件 
等 组 成 ， 无 排水 网 门 机 构 ， 由 单 相 章 极 式 电动 机 驱动 ， 并 装 有 过 热 保 护 器 。 当 因 茶 种 原因 引起 排 
水 泵 温 升 过 高 时 ， 过 热 保 护 器 动作 ， 切 断 排 水 和 泵 线圈 的 电源 ， 使 排水 泵 停止 工作 。 如 图 4-12 所 示 
为 排水 稍 。 
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图 4-11 进 水 电磁 了 效 图 4-12 HEK 


3， 门 开关 

门 开 关 起 主 电路 开关 人 作用， 是 串联 在 主 电 足 中 的 。 洗 碗 机 工作 时 是 不 允许 打开 机 门 的 ， 机 门 
开 ， 主 电路 即 被 切断 。 反 之 ， 机 门 未 关闭 时 ， 洗 碗 机 无 法 工作 。 如 图 4-13 所 示 为 门 开 关 。 

4. 加 热管 

洗 碗 机 加 热管 是 管状 电 加 热 元 件 的 结构 ， 它 是 在 一 金属 管内 放 入 电热 丝 ， 配 有 了 耐 高 温 硅 橡 胶 
密封 产 ， 并 在 空 际 部 分 紧密 地 填 序 有 民 好 的 导热 性 和 绝缘 性 的 结晶 氧化 乌 。 电 热 丝 两 端 是 通过 两 
个 引出 棱 与 电源 相 接 ， 其 具有 结构 人 简单 笃 命 长 ， 热 效率 高 ， 机 械 强 度 蜗 ， 可 以 伦 成 各 种 形状 使 用 
安全 等 优点 。 如 图 4-14 所 示 为 加 热管 。 



































图 4-13” 门 开关 图 4-14 加 热管 
和 六、 吸 尘 瞄 各 构件 部 件 详解 
1. 电动 机 


吸尘器 采用 串 励 电 动机 ， 它 是 吸尘器 的 核心 部 件 ， 是 将 电能 转换 为 机 械 能 ， 电 动机 轴 带 着 
叶轮 高 速 旋转 ， 在 吸尘器 内 形成 负 和 气压 。 吸 侍 器 电动 机 的 转速 高 达 40000r/min， 对 其 轴承 的 要 
求 非 常 高 。 


—— 由 于 电动 机 的 工作 环境 非常 恶劣 , 若 轴承 的 密封 
性 差 , 未 过 滤 掉 的 微米 级 的 细小 灰尘 会 非常 容易 进入 轴承 内 
部 ,对 轴承 造成 磨损 ， 从 而 造成 电动 机 转子 的 偏心 ,影响 电 
动机 的 寿命 。 

2. ye a S 

滤 侍 袋 是 将 吸入 机 内 的 空气 和 灰尘 杂 物 分 离 ， 使 灰尘 
留 在 集 尘 器 内 ， 空 气 穿 过 波 网 ， 再 由 出 风口 处 排出 机 外 。 
如 图 4-15 所 示 为 滤 尘 袋 。 











图 4-15 98 4° 
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七 、 电 热 水 党 各 构件 部 件 评 解 


1. 内 胆 

内 胆 是 热 水 喜 的 核心 部 件 ， 直 接 影 啊 热 水 器 的 安全 性 能 、 使 用 性 能 和 工作 寿命 。 电 热水器 的 
内 胆 形式 主要 有 镀 冬 内 胆 ， 不 锈 钢 内 胆 和 扩 瓷 内 胆 。 

目前 以 扩 瓷 内 胆 为 主 ， 扩 瓷 材 料 多 为 非 金属 或 硅化 
物 ， 通 过 扩 瓷 技术 ， 镀 在 1.5—2.0mm 钢板 表面 上 ， 配 以 
无 颖 焊接 技术 ， 可 以 承受 较 大 汇 围 的 温度 变化 -450~ 
-60C， 甚 到 高温 又 变 。 如 几 4-16 所 示 为 扩 瓷 内 胆 。 





a 毛 瓷 技术 有 干 接 和 湿 握 两 种 。 其中， 干 担 是 
目前 最 为 先进 的 生产 工艺 之 一 , 它 先 进行 内 胆 的 焊接 ， 
再 加 入 撼 资 粉 的 ， 最 后 进行 高 温 烧 结 ; 湿 扩 是 先 将 内 图 4-16 Jj JH 
胆 的 几 部 分 放 入 扩 瓷 液 浸 闹 或 者 将 扩 瓷 液 涂 在 内 胆 
上 ， 然 后 进行 高 温 烧 结 ， 最 后 再 将 几 部 分 焊 拉 成 内 胆 ， 这 种 工艺 造成 扩 次 厚薄 不 均 ， 尤 其 
是 内 胆 焊 颖 处 由 于 焊接 破坏 了 担 宪 的 保护 ， 内 胆 容 芍 被 腐蚀 漏水 。 

2. 保温 层 

电热 水 器 的 保温 性 能 与 保温 层 有 关 ， 保 温 层 的 好 坏 直 接 影响 到 热水器 的 保温 性 能 。 和 常用 的 保 
温 材 料 有 : 石 柚 、 海 绢 、 泡 沫 塑料 、 聚 氮 酯 发 泡 等 。 其 中 ， 聚 氨 酯 发 泡 性 能 最 好 ， 高 密度 厚实 的 
肾 氨 醚 你 温 层 你 证 电热 水 器 有 上 共有 民 好 的 保温 性 能 ， 同 时 极 大 地 降低 能 量 消 耗 。 

3. 加 热 棒 

电热 水 器 的 加 热 实 际 上 是 利用 加 热 棒 电能 转换 成 热能 的 过 程 。 其 功率 通常 在 1500— 
3000W 之 间 , 主要 由 发 热电 阻 丝 、 不 锈 钢管 (或 铜 管 )、 导 热 绝缘 介质 氧化 镁 和 接线 端子 构成 。 
其 中 ， 最 里 面 为 电阻 丝 ， 中 间 为 耐 高 温 绝 缘 氧 化 包 ， 外 层 为 不 锈 钢管 。 电 阻 丝 为 直接 发 热 元 
器 件 ， 耐 高 温 绝缘 镁 粉 在 高 温 下 起 到 绝缘 作用 ， 以 保证 电热 管 的 安全 性 。 当 通电 时 ， 电 流 使 
发 热电 阻 丝 发 热 ， 热 量 通 过 电 加 热 器 将 储 在 内 胆 的 水 加 热 。 加 热 棒 的 质量 直接 关系 到 热水器 
的 使 用 安全 ， 它 具有 结构 简单 、 寿 命 长 、 热 效率 高 、 机 械 强 度 高 、 使 用 安全 等 特点 。 如 图 4-17 
所 示 为 加 热 棒 。 

4. 温 控 器 

温 控 器 具有 温度 控制 功能 ， 通 过 目 动 接 通 或 断 开 电 路 ， 使 热水器 水 温 保 持 在 设 定 值 。 温 控 右 
的 一 高 朔 有 液态 材料 的 探 温 头 〈 探 温 头 套 在 加 热管 一 育 孔 内 ) 而 另 一 端 由 同调 温 旋钮 装 在 一 起 的 
触 点 开关 组 成 ， 中 间 由 毛细 金属 管 连接 ,液态 可 以 管内 目 由 流动 ， 液态 材料 受热 脱 胀 ， 受 冷 收缩 ， 
膨胀 量 和 收缩 量 随 温度 的 变化 而 变化 。 温 探 器 有 可 调 与 定 温 两 种 ， 定 温 为 不 可 调 ， 其 温度 一 般 设 
定 为 75'C。 可 调 温 控 器 的 温度 可 在 40~~75C 之 间 调 节 ， 电 脑 型 的 电热 水 器 不 带 温 探 器 ， 其 控制 器 
已 设 有 温度 控制 及 调节 功能 。 如 图 4-18 所 示 为 温 控 器 。 

5. BRim=gs 

Wa as X Ot a, "Ime s KA, JKiUJWa S Ja, FJiPyezEk2akeu, S 3YWJHHE J hr 
高 。 为 了 避免 温度 继续 上 升 ， 当 水 的 温度 达到 极限 值 时 ， 限 温 需 会 目 动 切断 电源 ， 起 到 过 热 保 护 
作用 。 
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图 4-17 ”加热 棒 图 4-18 温 控 器 


6. zz BW 
安全 了 浆 用 来 保护 内 胆 ， 减 少 内 胆 承受 的 压力 。 当 内 胆 的 压力 或 自来水 进 水 的 压力 大 于 额定 压 
力 时 ， 安 全 阀 就 会 自动 地 滴水 泄 压 ， 不 至 于 因 压 力 过 高 而 损坏 内 胆 。 如 图 4-19 所 示 为 安全 阀 。 











—— 使 用 电热 水 器 时 ， 进 水 压力 不 能 太 高 ， 以 免 造 成 安全 阀 滴水 严重 。 若 无 法 控制 安 
全 阀 滴 水 现象 ， 可 在 安全 阀 前 加 装 一 个 减 压 间 。 当 电热 水 器 加 热 过 程 中 ， 安 全 阀 缓慢 滴水 是 
正常 现象 ， 并 不 是 热水器 质量 问题 。 

7. 混 水 内 

冷 、 热 水 通过 混 水 闪 的 冷 热 水 接管 进入 混 水 阀 ， 通 过 调节 混 水 阀 的 手柄 ， 可 调节 出 适合 的 水 
温 以 满足 洗浴 温度 的 要 求 。 如 图 4-20 所 示 为 混 水 阀 。 











图 4-19 z 图 4-20 JK I 


八 、 燃 气 热 水 如 各 构件 部 件 详解 


1. 比例 癌 

比例 阀 是 由 两 道 截 止 风 和 比例 调节 阀 组 成 ， 两 道 截 止 阀 得 电 后 ， 分 别 打 开 主 通气 通道 与 伺服 
回路 ， 比 例 调节 阀 再 根据 燃气 的 实际 输出 与 设 定 值 的 差异 值 ， 转 换 成 电流 信号 指令 ， 按 照 指 令 开 
起 较 门 的 大 小 ， 输 出 满足 热量 需求 的 燃气 量 。 如 图 4-21 所 示 为 比例 阀 。 








se= 尘 比例 阔 不 可 能 无 限 小 的 开 起 ， 必 须 给 其 规定 最 小 开 起 度 和 最 大 开 起 度 ， 以 满足 燃 
烧 和 热量 需求 。 

2. 水 流量 传感器 

当 水 流 过 水 流量 传感器 时 ， 可 将 水 流 信号 转换 成 电信 号 ， 传 递 给 控制 器 。 知 此 元 需 件 损坏 或 
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与 其 连接 的 导线 断路 时 ， 人 燃气 热 水 右 将 无 法 正常 工作 。 如 图 4-22 所 示 为 水 流量 传 感 带 。 





图 4-21 比例 赣 


3. 直流 无 刷 鼓 风机 

直流 无 刷 救 风机 的 作用 是 以 一 定 流速 将 烟 气 强制 排出 炉 
体 ， 同 时 使 燃烧 室 与 室外 之 间 形 成 稳定 压 产 ， 人 确保 适量 新 鲜 
空气 进入 燃烧 室 ， 使 燃气 完全 燃烧 ， 并 在 工作 时 提供 压 差 信 
号 给 风 压 开关 。 如 图 4-23 所 示 为 直流 无 刷 鼓 风机 。 

4. 风 庄 开关 

风 压 开关 是 用 于 检测 风机 的 工作 状态 和 烟 道 的 畅通 状 
况 。 当 风机 损坏 、 烟 道 堵 替 或 户外 倒 风 非常 大 时 ， 其 所 采集 
的 来 目 风 机 的 压 差 信号 融 与 设 定 值 不 同 ， 整 机 停止 运行 ， 控 
制 句 显示 故障 代码 。 如 图 4-24 所 示 为 风 压 开关 。 

s. jk < Bm 图 4-23 F J luluy UB 

JK (KI Pe ilk lZ CKYüu a Ji BE J s E, ZK AA 7K 8 
通过 ， 产 生 推 力 ， 推 动 起 动 杆 产 生 位 移 ， 开 起 水 气 联 山 开 天 ， 同 时 拨 动 电源 起 动 杆 ， 开 起 微 动 开 
关 ， 接 通电 路 ， 从 而 使 控制 器 点 火 并 开 起 电磁 阀 使 气 路 畅通 的 部 件 。 如 图 4-25 所 示 为 水 气 联 峰 。 

































; 


图 4-24 ” 风 压 开关 图 4-25 ”水 气 联 内 
九 、 太 阳 能 热 水 估 各 构件 部 件 详解 


1. 集 热 器 
目前 使 用 的 太阳 集 热 器 可 大 体 分 两 类 : 真空 管 型 太阳 能 集 热 器 、 平 板 型 太阳 集 热 器 。 
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(1) 平板 型 太阳 集 热 器 

平板 集 热 器 是 平板 型 太阳 能 热水器 的 核心 ， 
其 包括 吸 热 板 、 盖 板 、 保 温 层 、 外 壳 四 大 部 分 ， 
如 图 4-26 所 示 。 

1) 吸 热 嚣 

吸 热 器 又 叫 集 热 世子 ， 能 够 吸收 太阳 的 辐射 pe 
能 量 并 癌 水 传递 热量 。 吸 热 器 由 吸 热 板 和 水 管 组 。 尖酸 ( 铂 化 正 璃 ) 
成 ， 水 管 有 排 管 〈 夹 在 肋 卢 之 间 ， 用 来 传递 热量 保温 层 水 管 
使 水 温 升 高 和 和 集 管 (与 所 有 排 管 相 接 相通 ， 并 
日 通过 水 管 与 水 箱 连 通 ， 使 排 管 中 水 进入 水 箱 ， 
水 箱 中 的 冷水 进入 排 管 被 加 热 〉 之 分 。 平 板 集 热 器 通常 采用 管 板式 结构 其 吸收 紊 可 达 95%， 发 射 
率 小 于 5%。 

2) 盖 板 

在 吸 热 板 上 表面 加 设 能 透 过 可 见 光 而 不 透 过 红外 线 的 透明 盖 板 ， 能 有 效 减 少 热量 的 散失 ， 提 
高 吸 热 板 和 水 的 温度 。 亲 板 通常 来 用 钢化 玻璃 ， 其 透 光 率 高 ( 透 光 率 为 88% 以 上 )、 抗 冲击 性 好 。 
盖 板 层 数 取决 于 使 用 地 区 的 气象 条 件 和 工作 温度 ， 通 常 为 单 层 ， 新 板 与 吸 热 板 之 间 的 距离 一 般 为 
2.5cm 左右 。 

3) 保温 层 

在 吸 热 板 心 的 四 周 和 底 部 安放 保温 材料 ， 用 来 减少 集 热 器 回 四 周 环境 失 热量 ， 以 提高 集 热 器 
的 效率 。 底 部 保温 层 一 般 为 3—5cm 左右， 四 周 保温 层 的 厚度 为 底部 的 一 半 。 

4) 外 过 

外 壳 为 了 将 吸 热 器 、 盖 板 、 保 温 层 组 成 一 个 整体 ， 并 保持 有 一 定 的 强度 以 便于 安装 ， 外 壳 通 
常 采用 铝 材 、 钢 材 、 塑 料 、 玻 璃 等 材料 做 成 。 

(2) 真空 玻璃 管 集 热 器 

全 玻璃 真空 太阳 集 热 器 由 具有 太阳 选择 性 吸收 深层 (通常 采用 直流 反应 溅 射 沉积 技术 制造 而 
成 ) 的 内 玻璃 管 和 同 轴 的 漠 玻 璃 管 构成 内 玻璃 管 一 端 为 封闭 的 圆 项 形状 ， 由 章 玻 璃 管 封闭 段 内 融 
吸 气 剂 的 文 撑 件 文 撑 ， 另 一 端 与 章 玻 璃 管 另 一 端 融 封 为 环形 开口 端 。 

2. 保温 储 水 箱 

水 箱 是 用 来 贮存 热 水 的 ， 它 由 内 胆 、 保 温 层 、 外 壳 三 部 分 组 成 〈 如 图 4-27 所 示 )。 其 中 ， 内 
胆 材料 有 不 锈 钢 、 聚 丙烯 、 镀 镍 钢板 等 ， 保 多 层 一 般 是 聚 葵 乙烯 、 聚 氮 酯 等 材料 ， 外 壳 通 常 采用 
铝 稍 或 其 他 金属 箔 。 














图 4-26 平板 集 热 器 结构 

































































内 胆 保 汤 层 


外 过 


术 箱 外 端 益 





图 4-27 水 箱 结构 


3. 文洋 
文 染 是 文 撑 吸 热 占 和 保温 储 水 箱 的 架子 ， 是 太阳 能 热 水 旧 的 重要 组 成 部 分 ， 在 太阳 能 热 水 
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需 的 推广 过 程 中 起 到 了 重要 的 作用 。 文 典 材 质 一 般 为 彩 钢板 或 铝 合 金 《 一 般 质 量 较 好 的 太阳 能 
热水器 ， 其 文 腑 采用 的 是 铝 合金 文典 ， 厚 实 并 且 牢 固 )， 它 由 立柱 、 和 斜 立 柱 、 和 斜 拉 染 、 横 染 等 组 
成 ， 如 图 4-28 所 示 。 









水 箱 
桶 托 
横梁 
小 斜 拉 梁 横梁 
WALE 小 三 角 件 
uh ib 
后 架 立 柱 
横梁 
前 斜 拉 柱 





图 4-28” 文 架 


面 在 正午 时 垂直 于 阳光 ， 所 以 支架 都 有 一 定 的 倾角 。 由 于 北方 地 区 纬度 较 高 ， 冬 李 阳 光 与 地 
平面 夹 角 较 小 ， 因 此 在 北方 地 区 ， 宜 使 用 倾角 大 的 支架 ， 多 选用 45° 左 右倾 角 的 支架 ; 南方 
地 区 则 多 选用 30° 左 右倾 角 的 支架 。 


十 、 电 烤箱 各 构件 部 件 详解 

1. 箱 体 

箱 体 主要 由 外 壳 、 中 陋 层 、 内 胆 组 成 三 层 结构 ， 在 内 胆 的 前 后 边 上 形成 郑 边 ， 以 隔断 胸 体 衬 
气 ; 在 外 层 腔 体 中 填充 绝缘 的 脱 胀 珍珠 宕 制品 ， 使 外 腕 温度 大 大 减低 ; 同时 在 门 的 下 面 安装 弹 竹 
结构 ， 使 门 始终 压 紧 在 门框 上 ， 使 之 有 较 好 的 密封 性 。 

2. 箱 门 

箱 门 上 骸 有 一 块 耐 热 钢化 玻璃 ， 可 用 于 观察 食物 的 烘 烤 状况 。 箱 门 上 装 有 拉手 ， 下 闹 两 侧 装 
有 与 形 贸 链 ， 能 使 箱 门 日 动 天 闭 。 

3. 加 热 器 

电 烤 箱 加 热 器 一 般 有 两 组 ， 分 别 安装 在 内 腔 的 上 部 《上 加 热 占 ) 与 内 腔 的 下 部 《下 加 热 费 )， 
它 通 音 采 用 远 红 外 管状 电热 元 器 件 或 过 红外 石英 玻璃 加 热管 。 其 中 ， 远 红外 管状 电热 元 器 件 的 管 
壳 一 般 由 不 锈 钢 制 成 ， 管 内 钱 有 螺旋 状 电热 丝 。 管 壳 与 电热 丝 填充 具有 民 好 导热 性 能 但 不 导电 的 
氧化 镁 粉 。 管 壳 表 面 有 远 红 外 线 涂 层 ， 涂 层 可 使 电 烤 箱 提 高 烘 烤 效率 20% 一 30%。 

远 红 外 石 央 玻璃 加 热管 是 在 乳白 石 天 玻璃 官 内 浅 进 市 广 架 的 螺旋 状 电热 丝 制 成 。 它 具有 热 容 
量 小 、 升 远 快 、 热 效率 较 忆 等 特点 。 
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温度 调节 器 =E 

J x B r eh ia, BW ph 8 H JJ 2 J k e hili s5 Ju r, ÁJ) 
Bus [Hi] r A: Mu s I| bH Ya, H BJ, G, 热量 经 装 于 烤箱 内 腔 的 铝板 文 架 传人 至 双 金 属 片 ， 
双 金 属 片 受 热 后 变形 要 曲 。 当 燃 箱 内 温度 达到 设 定 值 时 ， 双 金属 片 的 检 
曲 正 好 将 动 触 头顶 开 与 定 触 点 分 开 而 切断 电源 。 当 炉 内 温度 下 降 时 ， 双 
金属 片 也 逐渐 回 伸 , 回 伸 到 设 定位 置 又 将 电源 接 通 , 电 烤 箱 又 重新 工作 ， 
温度 回升 。 

5. 定时 器 

电 烤 箱 津 用 钟表 结构 定时 器 ， 主 要 部 件 是 一 个 四 轮 。 使 用 时 ， 它 利 
用 发 条 走时 ， 巡 使 是 轮 瑚 看 逆 时 针 方 回转 动 ， 当 定时 右 设 定 走 时 结束 ， 
触 点 分 开 ， 电路 切断 ， 杠杆 交点 洲 入 四 轮 的 四 炉 ,同时 发 出 铃声 提醒 用 
Ji, WHEJ 4-29 所 示 为 定时 器 。 

6. 功率 选择 开关 图 4-29 ”定时 器 

功率 选择 开关 可 通过 控制 触 点 通 断 来 选择 上 加 热 器 或 下 加 热 右 香 
独 加 热 ， 或 上 、 下 加 热 右 一 起 加 热 ， 或 同时 关 晰 两 个 发 热 器 。 


十 一 、 罕 气 滔 化 大 各 构件 部 件 详解 


.静电 除尘 器 

= 5 才 滤 网 去 除 的 小 灰尘 。 

2. 活性 天 滤 网 

活性 爱 滤 网 能 有 效 过 波 异 味 和 各 种 有 害 气 体 〈 如 甲醛 )， 如 图 4-30 所 示 为 活性 跨 小 网 。 





























= 当 活性 类 滤 网 需要 更 换 时 ， 健 康 空气 滤 网 更 换 提 醒 指 示 灯 会 发 出 提示 。 

3. 粉尘 传感器 

粉尘 传感器 主要 用 于 探测 空气 的 污浊 程度 ， 其 内 部 对 角 安 放 着 红外 线 发 光 二 极 管 和 光敏 晶体 
管 ， 使 得 其 能 够 探测 到 空气 中 尘埃 反射 光 ， 即 使 非常 细小 的 颗粒 〈 如 烟草 烟雾 ) 48 I 
此 传感器 具有 非常 低 的 电流 消耗 (最 大 20mA， 典 型 值 11mA， 可 使 用 高 达 DC7V)、 体 积 小 、 
量 轻 、 便 于 安装 等 特点 。 如 图 4-31 所 示 为 粉尘 传感器 。 




















图 4-30 活性 痰 滤 网 图 4-31 粉尘 传感器 
十 二 、 豆 桨 机 各 构件 部 件 详解 


1. 机 头 
机 头 是 豆浆 机 的 主要 部 件 ， 机 头 的 上 新 有 提 手 ， 机 头 的 下 新 用 于 安装 有 电脑 板 、 变 压 占 和 打 
浆 电 动机 等 部 件 。 伸 出 下 盖 的 下 部 有 电热 器 、 刀 片 、 网 晶 、 防 淤 电 极 、 温 度 传感器 以 及 防 干 烧 电 
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极 。 如 图 4-32 所 示 为 机 头 。 
2. 防洪 电极 
防 洲 电 极 设置 在 杯 体 上 方 , 外 径 为 Smm， 有 效 长 上 度 为 13mm, 用 来 检测 豆浆 沸腾 ,防止 豆浆 洪 出 。 


— = 为 保障 防 涪 电极 正常 工作 ， 必 须 及 时 将 其 清洗 干净 ， 同 时 豆浆 不 宜 太 稀 ， 反 之 ， 
防洪 电极 将 失去 防护 作用 ， 造 成 溢 杯 。 


3. 电热 器 

电热 器 为 不 锈 钢材 质 ， 形 状 为 加 热管 、 加 热 盘 等 ， 主 要 用 于 加 热 豆 浆 ， 加热 功率 一 般 为 650— 

800W。 如 图 4-33 所 示 为 电热 器 。 
a 


\ 








图 4-32 ”机 头 图 4-33 ”电热 器 


4. 刀片 

刀 所 使 用 高 便 度 不 锈 材 料 制 成 ， 其 外 形 酷似 豚 舶 螺旋 桨 ， 有 S JÉ. X 形 、I 形 等 形状 ， 用 来 
粉碎 豆 粒 。 如 图 4-34 所 示 为 刀片 。 

5. 温度 传感器 

温度 传感器 用 于 检测 预 热 时 杯 体 温度 ， 当 水 温 达 到 设 定 温度 时 《一 般 要 求 为 80C 左 右 )， 起 
动 电动 机 开始 打 浆 。 如 图 4-35 所 示 为 温度 传感器 。 














图 4-34 刀片 图 4-35 温度 传感器 





6. 防 干 烧 电极 
防 干 烧 电极 是 利用 温度 传 感 絮 的 不 锈 钢 外 过 将 它 插 入 到 杯 体 内 部 。 杯 内 水 位 正常 时 ， 防 干 烧 





电极 的 下 端 被 水 浸没 在 水 中 ， 不 会 引起 什么 反应 。 当 杯 内 水 位 仿 低 或 无 水 时 ， 逢 控制 上 莫 通过 防 干 
烧 电 极 检测 到 这 一 状态 后 ， 切 断 电 热管 电源 ， 停 止 加 热 。 
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十 三 、 电 热 水 过 各 构件 部 件 详解 


1. 谈 体 

亚 体 用 耐 融 温 材 料 制 成 , 提 手 上 问 装 有 指示 灯 ， 提 手下 冰 装 有 开 / 关 投 键 , 按 下 按键 日 动 伐 水 ， 
水 席 开 后 ， 按 键 自 动 复位 。 

2. 电源 连接 器 

电源 连接 器 主要 由 接 电 底板 、 接 电 插座 和 电源 线 等 组 成 。 灾 体 插入 接 电 插座 自动 通电 ， 拿 起 
亚 体 上 日 动 断 电 。 

3. 加 热 器 

加 热 占 主要 由 不 锈 钢 电热 绾 、 连 接 问 六 、 捕 座 和 接 电 插头 等 组 成 。 如 图 4-36 BH zS, JH šJ] 





























座 内 部 疾 有 防 干 烧 温 控 器 ， 上 方 装 有 获 汽 感应 控制 器 。 


aT OMS Pe hi aki H 


连接 端午 





电热 管 





图 4-36 “加热 需 结构 图 及 实物 图 


4. 28% hu E bi ES 
花 汽 感应 控制 右 的 作用 是 水 烧 开 后 目 动 断 电 ， 其 主要 由 热 双 金属 睫 、 动 毅 触 点 、 绯 黄片 、 捍 
动 染 和 按键 等 组 成 。 又 汽 感 应 控制 右 北 在 加 热 禹 插口 上 ， 感 温 部 分 正 对 茹 汽 官 。 


KN — +L = HM XY /#J 
第 二 节 典型 单元 电路 详解 
一 、 电 压力 保单 元 电路 详解 
电压 力 煲 主要 由 电源 电路 、 继 电器 控制 电路 、 温 度 传感器 电路 、 数 码 显示 控制 电路 等 组 成 。 
1. 电源 电路 
如 图 4-37 所 示 为 电源 电路 原理 图 。 


1) 220V 交流 电源 经 L、N 接 入 ， 电 源 熔 丝 FUSEI1 过 电流 保护 ， 在 负载 短路 或 电流 大 于 10A 
时 ， 电 流 熔 丝 熔断 ， 防 止 负载 短路 或 过 热 起 火 。 
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图 4-37 电源 电路 原理 图 


2) 压 敏 电阻 器 ZNR101 过 电压 保护 ， 当 电源 最 高 电压 短 时 间 (小 于 S0hS) 超过 470V HJ, 
压 敏 电 阻 器 ZNR101 处 于 短路 状态 , 将 电源 电压 钳制 在 470V, 保护 后 级 电路 。 当 电源 电压 持续 超 
过 470V 或 电压 过 高 时 ， 压 敏 电 阻 右 将 击 罕 无 法 恢复 ， 在 压 敏 电阻 器 击 罕 时 短路 电流 使 电流 炊 丝 
熔断 ， 实 现 过 电压 保护 。 

3) 电容 器 C101 对 电源 滤波 ， 由 变压器 降 压 后 经 二 极 管 D101 一 D104 全 桥 整 流 ， 再 经 过 电解 
电容 器 C102. Zëri s C103 滤波 输出 直流 +12V， 为 继电器 的 工作 电压 。 

4) +12V 经 三 端 稳 压 IC7805 稳 压 到 +5V 为 世族 和 其 他 外 围 电路 。 

2. 继电器 控制 电路 

如 图 4-38 所 示 继 电 占 控制 电路 原理 图 。 
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图 4-38 ”继电器 控制 电路 原理 图 

1) 继电器 K111 是 通过 品 体 管 Q111 的 寻 通 与 规 止 分别 控制 继电器 的 断 开 与 吸 合 ， 继 电器 的 
公共 问 接 交流 N 极 ， 币 开 姗 连接 加 热 组 件 。 

2) 控制 Q111 与 Q112 的 导 通 是 电路 板 心 片 IC 输出 使 能 信号 站 HBOT， 和 输出 高 电 平 时 Q112 
截止 ， 从 而 使 Q112 截止 ， 此 时 继电器 吸 合 ， 开 始 加 热 。 

3) 输出 低 电 平时 ，Q112 导 通 ， 从 而 使 Q112 导 通 ， 继 电 堪 被 短路 ， 停 止 加 热 ， 二 极 管 D111 
主要 是 防止 误 动 作 。 

3. 温度 传感器 电路 

如 图 4-39 所 示 为 温度 传 感 占 电 足 原理 图 。 

(1) 热 敏 电阻 器 T 一 端 接 5V 直流 电源 端 VDD2， 一 端 与 比例 电阻 器 R1 相连 接 ， 分 压 后 V 
经 电阻 R2 反 蚀 到 心 族 IC， 程 序 运 行 过 程 接受 温度 点 电 平 信 写 ， 做 出 相应 的 调 市 功率 控制 。 

(2) 二 极 管 VD1、VD2 在 电路 中 起 到 电 平 信号 钳 位 作用 ， 确 你 热 敏 电阻 右 变 化 过 程 输出 的 电 
平 信号 随 之 稳定 变化 。 

(3) 电容 器 C1、C2 在 电路 中 扼 制 吸收 尖峰 电 平 信号 等 干扰 影响 ， 人 确 你 感 温 稳 定 。 
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(输入 信号 到 IC) 
R2 
IOk Li/4W 


YDD2 
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图 4-39 温度 传 感 占 电路 原理 图 
4. 数码 显示 控制 电路 
如 图 4-40 所 示 为 数 公 显示 控制 电路 原理 图 。 数 码 显 示 控 制 电 路 ， 以 两 位 数 公 管 为 例 ， 主 要 零 
部 件 为 两 个 pnp 晶体 管 ， 一 个 数码 管 和 若干 电阻 器 组 成 。 连 接 在 两 个 晶体 管 的 四 个 电阻 器 主要 作 
用 是 为 晶体 管 提 供 偏 置 电 压 ,，COMI1 和 COM2 连接 早 片 机 的 两 个 输出 病 口 ， 连 接 在 数码 管 引 脚 的 


八 个 电阻 旧 主 要 起 限 流 保护 作用 ， 电 阻 费 的 为 一 痢 分 列 接 早 片 机 的 八 个 输出 端口 。 
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图 4-40 ”数码 显 示 控 制 电 路 原理 图 
1) `4 COMI1 输出 5V 高 电 平 ，COM2 输出 0V 低 电 平时 ， 再 用 单片机 控制 SEG1~SEG8 端 











2) 当 COMI1 输出 0V 低 电 平 ，COM2 输出 5V 局 电 平 时 ， 可 以 用 同样 原理 使 第 二 位 “8” 和 
第 二 个 小 数 点 点 完 或 烛 灭 。 


3) 单片机 每 10ms 刷新 一 次 数码 管 的 显示 参数 ， 分 别 使 岗位 数码 管 单独 显示 不 同 参数 ， 当 人 
用 肉眼 去 观察 时 ， 可 以 看 到 两 位 数码 窟 同时 扣 膨 。 


一 、 消 每 想 单元 电路 详解 


电子 消毒 柜 电 路 由 电源 电路 、 控 制 电路 和 加 热电 路 组 成 ， 如 图 4-41 所 示 为 电子 消毒 柜 电路 原 
理 参 考 图 。 图 中 ， 电源 电路 主要 由 电源 开关 S1、 消 毒 定 时 开关 S2、 起 动 按 钮 SB1、 停 止 按钮 SB2 
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等 组 成 ， 加 热电 路 主要 由 加 热 器 EH、 具 氧 发 生 器 03、 加 热 温 控 器 Tl 等 组 成 ;控制 电路 主要 由 
继电器 K、 保 温 温 控 绒 T2、 保 温 开 关 S3 等 组 成 。 


SI m 







SBI 消毒 






氢气 发 生 器 


= 


S1 电 源 开关 ”5S2 消 毒 定时 开关 53 保温 开关 ”SB1 启 动 按钮 
3B2 停 止 按钮 ”上 继电器 ”EH 加 热 嚣 。 O03 臭氧 发 生 器 、T1 加 热 温 控 器 
LED1 消 毒 指示 灯 ”了 T2 保 温 温 控 器 。 LED2 保 温 指 示 灯 
图 4-41 电子 消毒 柜 电路 原理 参考 图 

1) 接 通 电源 开关 S1， 将 温 控 右 选 择 人 至 需要 消毒 的 挡 位 ， 按 下 起 动 按钮 SB1， 继 电器 得 电 
吸 合 ， 第 开 触 点 开 2 闭合 ， 加 热 指示 灯 之 ， 加 热 句 EH 通电 加 热 。 

2) 按 下 消毒 定时 开关 S2， 选 择 合适 的 时 间 ， 消 毒 定时 开关 S2 闭合 。 上 只 氧 发 生 需 得 电 产 生 员 
氧 对 柜 内 食 具 进行 消毒 。 

3) 当 消 毒 时 间 达 到 定时 时 间 ， 消 毒 定时 开关 S2 断 开 ， 员 氧 发 生 器 停止 工作 ， 消 毒 结束 。 

4) 消毒 结束 后 ， 消 毒 柜 内 加 热 占 继续 加 热 对 食 具 进行 烘 干 。 当 柜 内 温度 达到 120C 左 右 时 ， 
JHQ Es Tl 动作 ， 切 断 继电器 开 供电 电源 ， 继 电器 常 开 触 点 K1、K2 断 开 ， 加热 器 停止 加 热 ， 
加 热 指 示 灯 煜 灭 。 

5) 加 热 后 进行 保温 ， 保 温 电 路 由 保温 开关 S3、 保 温 温 控 器 T2 及 常 闭 触 点 K3 组 成 ， 当 消毒 
结束 后 ， 保 温 开 关 S3 接 通 ， 市 电 经 保温 开关 S3、 保 温 温 控 器 T2 及 常 闭 触 点 K3 加 至 加 热 器 EH 
— UH JJ 30 EL 22 = 2k JÉ pk |P, TRYm4HR 71] Pu 

6) 随后 加 热 器 EH 加 热 ， 当 柜 内 温度 上 升 到 60 时 ， 保 温 温 探 器 T2 动作 断 开 电路 ， 加 热 器 
EH 停止 加 热 。 

7) 当 柜 内 温度 低 于 60'C 时 ， 保 温 温 探 器 T2 又 闭合 ， 接 通电 路 ， 加 热 嚣 EH 又 得 电 加 热 ， 如 
此 有 反复， 使 柜 内 温度 始终 你 持 在 60C 左 右 。 

三 、 吸 油烟 机 单元 电路 详解 

吸油 烟 机 主要 由 电源 电路 、 接 键 接口 电路 、 单 片 机 控制 电路 、 开 关 控 制 电 路 等 组 成 。 

1. 电源 电路 

如 图 4-42 所 示 为 电源 电路 原理 图 。220V 市 电 经 过 变压器 降 压 成 为 12V 交流 电 ， 再 经 过 桥 堆 
D2 整流 ， 经 过 电容 右 C4 滤波 后 供给 7805， 得 到 稳定 的 SV 电压 ， 此 电压 用 以 供给 单 厂 机 及 整个 
电路 稳定 的 直流 电压 。 

2. 接 键 接口 电路 

如 图 4-43 所 示 为 按键 接口 电路 原理 图 。 

1) 未 按 下 按键 时 ，P10~P15 口 输入 均 为 同一 信号 ， 同 时 经 六 输入 与 非 门 及 反 相 器 ， 输 出 一 
高 电 平 到 单片机 AT89C51 的 INT1 引 脚 ， 此 时 不 申请 中 断 。 
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Ul 7805 








图 4-42 电源 电路 原理 图 








图 4-43 ”按键 接口 电路 原理 图 
2) 有 键 按 下 时 ， 低 电 平 则 通过 按键 输入 到 P10~P15 的 某 一 口 ， 同 时 经 六 输入 与 非 门 输入 到 
INT1 引 脚 ， 从 而 使 INTI 有 效 ， 回 单 族 机 AT85C51 申请 中 汤 ，AT89C51 啊 应 后 ， 立 即 转 全 中 晰 
服务 程序 ， 查 出 键 写 ， 做 出 相应 处 理 。 
3. 单片机 控制 电路 
如 图 4-44 所 示 为 单片机 控制 电路 原理 图 。 它 由 单片机 时 钟 电 路 和 单片机 复位 电路 组 成 。 
其 中 ， 单 片 机 时 钟 电路 主要 由 晶振 电容 构成 简单 的 石 喘 品 体 自 激 振 荡 电 路 ， 用 于 提供 单片机 


工作 时 候 使 用 到 的 内 部 时 钟 信号 。 
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图 4-44 单片机 控制 电路 原理 网 
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f 


— — U! 单片机 晶振 的 振荡 频率 直接 影响 单片机 的 处 理 速 度 ， 频 率 越 大 处 理 速 度 越 快 。 
复位 电路 的 极 性 电容 的 大 小 直接 影响 单片机 的 复位 时 间 。 

4. 开关 控制 电路 

如 图 4-45 所 示 为 开关 控制 电路 原理 图 。 单 片 机 通过 P0.0 外 接 一 反 相 器 控制 固态 继电器 发 光 
二 极 管 的 闭合 ， 控 制 电 动机 的 起 动 和 关闭 。 
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图 4-45 ”开关 控制 电 跨 原理 图 


1) 当 P0.0 输出 为 低 电 平时 ， 固 态 继 电器 SSR-10DA 内 部 的 发 光 二 极 管 通电 变 训 ， 触 发 导 
右 侧 的 光 控 晶闸管 ， 形 成 电动 机 起 动 的 闭合 回路 ， 吸 油烟 机 起 动 。 

2) 当 P0.0 输出 为 高 电 平 时 ， 发 光 二 极 管 不 发 区， 固态 继电器 SSR-10DA 不 能 触发 导 通 ， 无 
法 形成 电动 机 起 动 的 闭合 回路 ， 吸 油烟 机 关闭 。 

四 、 燃 气 灶 单元 电路 详解 

燃气 灶 炸 火 报 警 电路 主要 由 光敏 晶体 管 BG1、 放大 晶体 管 BG2、 音乐 集成 电路 IC. 扬声器 Y、 
电源 电路 等 组 成 。 

1) 当 燃 气 灶 点 燃 后 ， 闭 合 电 源 开关 KK， 电 路 处 于 工作 状态 。 光 敏 唱 体 管 BG1 因 受 火焰 光 的 照射 
而 呈 低 阻 状态 ,相应 放大 晶体 管 BG2 饱和 导 通 , IC 的 触发 端 为 低 电 平 , IC 不 工作 , 扬声器 Y 不 发 声 。 

2) 当 燃 气 灶 在 燃烧 过 程 中 突然 熄灭 ， 则 BG1 因 失 去 光照 射 而 内 阻 变 大 ,使 BG2 退出 饱和 而 
趋 于 截止 ， 相 应 使 IC 的 触发 端 处 于 高 电 平 ，IC 工作 ， 其 发 出 的 音乐 信号 经 BG3 管 放 大 后 推动 扬 
声 器 了 发 出 报警 声 ， 以 提醒 用 户 关 闭 煤气 阀门 。 

、 洗 砚 机 单元 电路 详解 

洗 硕 机 主要 由 电源 电路 、 水 位 检测 电路 、 温 度 检 测 电 路 、 过 和 零 检 测 电 路 、 输 出 张 动 电路 、 漏 
电 检测 电路 、 报 警 电 路 等 组 成 。 

1. 电源 电路 

电源 电路 由 变压器 T1、 整 流 桥 堆 DI —D4. His C4 一 C9、 三 端 稳 压 管 等 组 成 。220V 交流 电 
压 先 经 变压器 T1 将 220V 交流 电压 变 为 24V 交流 电压 ，+24V 交流 电压 经 VD1— VD4 桥 式 整 流 和 
C4、C5 滤波 ， 再 经 三 端 稳 压 管 7812 变 为 +12V 直流 电压 后 ， 经 C6、C7 滤波 之 后 用 于 提供 继电器 
电路 电源 。+5V 直流 电 经 三 端 稳 压 管 7805 后 ， 再 经 电容 器 C8、C9 滤波 之 后 变 为 +5V 直流 电压 。 

2. 水 位 检测 电路 

| 
洗涤 和 排水 操作 的 控制 。 它 通 第 采用 浮子 带动 传感器 测量 水 位 ， 动 作 开 关 采 用 干 赞 管 ， 当 水 位 到 
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3. 温度 检测 电路 

温度 检测 电路 的 作用 是 随时 检测 洗 碗 机 的 温度 ， 以 保证 某 些 操 作 在 特定 温度 时 间 内 进行 。 它 
通常 由 热 敏 电阻 问 和 三 路 比较 器 〈 三 个 运算 放大 器 ) 组 成 ， 其 温度 检测 分 儿 种 〈 如 60C、70"C )。 

4. 过 零 检 测 电路 

过 去 检测 电路 的 作用 是 为 了 回 微 控制 器 提供 交流 电源 过 零点 信息 ， 从 而 使 控制 系统 对 加 热管 
的 接 入 或 断 开 在 电源 过 零点 附近 操作 ， 从 而 避免 继电器 在 交流 电源 的 波峰 或 波 谷 时 动作 对 继电器 
的 触 头 造成 的 损伤 。 

5. 输出 驱动 电路 

输出 驱动 电路 分 为 电动 机 驱动 电路 、 进 水 电磁 阀 驱 动 电路 及 继电器 驱动 电路 。 电 动机 驱动 电 
路 用 于 驱动 清洗 电动 机 、 排 水 电动 机 、 风 届 电 动机 。 进 水 电磁 内 驱 动 电路 用 于 驱动 进 水 电磁 内 ， 
加 热管 由 于 功率 较 大 ， 采 用 继电器 有 驱动。 其中， 电动 机 驱动 电路 和 进 水 电磁 阀 驱 动 电路 是 用 双 问 
晶闸管 驱动 实现 ， 而 继电器 驱动 电路 则 是 通过 晶体 管 光 粳 合 器 件 实现 的 。 

6. 漏电 检测 电路 

漏电 检测 电路 的 作用 是 检测 洗 碗 机 的 外 壳 是 否 带电 ， 从 而 保护 操作 者 的 安全 。 

7. 报警 电路 

报警 电路 是 由 一 个 蜂 鸣 器 和 驱动 电路 组 成 ， 主 要 作用 是 在 洗 次 结束 时 发 出 声音 提示 用 户 及 在 
故障 时 发 出 报警 信和 号。 


六 、 吸 宇 络 单元 电路 详解 
如 图 4-46 所 示 是 吸尘器 电路 参考 图 ， 主 要 由 控制 电路 、 显 示 电 路 和 电动 机 电路 三 部 分 组 成 。 
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图 4-46 吸 全 带电 路 参考 图 


“BE 


金牌 维 修 实 训 怪 书 一 一 手把手 图 解约 修 实 际 操作 





70 | 智能 /普通 小 家 电 人 金牌 维修 实 训 


1. 控制 电路 

控制 电路 由 IC1 (NE555) 定时 器 与 外 围 元 器 件 组 成 ， 用 来 触发 脉冲 ， 其 多 脚 为 同步 信号 输入 
器， 引入 与 市 电 同 步 的 控制 信号 ， 触 发 脉冲 由 @) 脚 输出 ， 经 变 压 堪 B 耘 合 去 触 友 双 回 品 闸 管 BCR。 

2. 显示 电路 

显示 电路 由 IC2 (LM324) 集成 运 放 及 黄 、 绿 、 红 发 光 二 极 管 等 元 器 件 组 成 。IC2-1 与 外 围 元 
器 件 组 成 弱 挡 显示 电路 ; IC2-2 与 外 围 元 需 件 组 成 中 挡 显 示 电 路 ;IC2-3 与 外 围 元 器 件 组 成 强 挡 显 
示 电 路 ; IC2-4 与 外 围 元 器 件 组 成 堵塞 显示 电路 。 

当 吸 侍 器 堵 蜗 时 ， 红 色 指 示 灯 亮 ， 绿 色 指 示 灯 用 作 电 源 指 示 ; 当 吸 侍 需 通电 时 ， 绿 色 指 示 灯 
亮 ， 表 示 电 源 已 工作 。 

3. 电动 机 电路 

电动 机 电路 由 双向 晶闸管 BCR、 电 动机 M、 变 压 器 B 等 组 成 。 变 压 器 B 将 控制 电路 输出 的 
触发 脉冲 看 合 后 ， 由 变压器 B 的 绕组 输出 ， 经 二 极 管 V1 加 人 至 双 回 晶闸管 BCR 的 门 极 ，BCR 导 
通 ， 电 动机 M 得 电 运 转 ， 吸 人 尘 器 开始 工作 。 调 整 RP1 的 值 ， 可 改变 BCR 的 导 通 角 ， 从 而 控制 电 
动机 的 转速 ， 即 调整 了 吸 侍 占 的 工作 状态 。 


七 、 电 热 水 右 单元 电路 详解 
电热 水 器 主要 由 电源 电路 、LED 显示 电路 、 加 热 控 制 电 路 等 组 成 。 
1. 电源 电路 















































如 图 4-47 所 示 电 源 电 路 原理 图 。 它 由 电源 变 压 旨 、 整 法、 滤波 及 稳 压 电路 所 组 成 。 


VR] 








图 4-47 电源 电路 原理 图 


1) 电源 变 压 占 的 作用 是 将 电网 220V 的 交流 电压 变换 成 整流 滤波 电路 所 需 的 交流 电压 。 

2) 整流 电路 的 作用 是 将 交流 电压 变 成 单 同 脉动 的 且 流 电压 ， 该 电 跨 及 用 单 相 桥 式 整流 电路 ， 
由 整流 桥 堆 VD1 组 成 。 

3) 滤波 电路 由 电容 、 电 感 等 储 能 元 件 组 成 。 其 作用 古 将 单 加 脉动 电压 中 的 交流 成 分 滤 挥 ,使 
和 输出 电压 成 为 比较 平 请 的 埋 流 电压 。 

4) 稳 压 部 分 选用 输出 电压 固定 的 三 病 集 成 稳 压 右 LM7805， 利用 三 问 固 定 输出 电压 集成 稳 压 
凯 可 以 使 输出 的 直流 电压 在 电网 电压 或 负载 电流 发 生变 化 时 你 持 称 定 。 





















































—— 直流 稳 压 电源 电路 参数 选择 : 其 中 Cl 和 C3 为 滤波 电容 器 ， 输 出 端 接 入 C3 可 以 


进一步 滤 除 纹 波 。C2 和 C4 是 防止 自 激 用 的 ， 输 出 端 接 电 容 C4 能 改善 负载 的 瞬 态 影响 ,使 
电路 稳定 工作 。 


2. LED 显示 电路 
显示 电路 采用 8 段 LED 显示 器 、 限 流 电阻 器 〈100 一 3009)、 放 大 驱动 电路 等 组 成 ，LED 数 
码 管 通 第 工作 在 动态 显示 方式 下 ， 每 位 显示 字符 俘 留 显示 一 段 时 间 《〈 一 般 为 1 一 Sms)， 从 显示 器 
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上 便 可 显示 相当 稳定 的 数字 显示 。 

3. 加 热 控 制 电 路 

加 热 控 制 电路 由 加 热 丝 、 双 同 曲 疗 管 、 继 电器 、 热 熔断 丝 、 保 护 二 极 管 、LED 发 光 管 等 组 成 。 

(1) 加 热 丝 的 加 热 功率 由 双 回 可 控 硅 来 控制 ， 单 族 机 通过 光 灰 给 品 闸 管 甬 发 信号 ， 控 制品 闸 
管 的 导 通 ， 从 而 控制 加 热 丝 的 有 效 加 热 功 率 。 

(2) 继电器 的 作用 是 为 了 在 关机 和 超 温 保护 的 状态 下 可 靠 地 关 断 加 热电 源 。 

(3) 热 燃 断 丝 的 作用 是 温度 超过 105'C 时 ， 热 熔断 丝 则 熔断 ， 防 止 加 热管 干 烧 。 

八 、 燃 气 热 水 絮 单元 电路 详解 

如 图 4-48 所 示 为 燃气 热水器 点 火电 路 原理 图 。 该 电路 主要 由 集成 电路 LM339 及 其 相关 元 器 
件 组 成 ， 电 路 中 的 Q4. B1 等 组 成 振荡 电路 。 

1) Bl 所 接线 圈 为 正 反 人 馈 绕 组 ， 二 次 感应 电压 整流 后 ， 经 B2 一 次 对 C1 进行 充电 ， 当 品 闸 管 
Q9 导 通 时 电容 器 C1 经 B2 一 次 放电 ，B2 一 次 产生 高 压 点 火 脉冲 。 

2) 点 火 脉冲 的 控制 主要 由 Q6、Q7、Q8 及 其 外 围 元 器 件 决定 ， 产 生 点 火 脉 冲 时 ， 其 维持 时 
间 的 长 短 由 C2 决定 ，C2 的 容量 越 大 ， 点 火 时 间 越 长 ， 反 之 ， 则 点 火 维持 时 间 束 越 短 。 












































图 4-48 “燃气 热水器 点 火电 路 图 
九 、 太 阳 能 热 水 如 单元 电路 详解 
太阳 能 热水器 自动 上 水 电路 主要 由 晶体 管 VT1、 继 电器 K. uB YV 等 组 成 。B 点 为 高 水 





位 点 ，A 点 为 低 水 位 点 ，C 点 为 设 定 水 位 检测 点 。 

1) 接 通 电源 ，VYT1 基 极 经 C 点 测 得 无 水 时 ，SB 接 通 ，VYT1 SB, Eras K 季 财 触 点 K-1 
接 通 ，KM 得 电 ， 接 触 器 KM-1 吸 合 ， 电 磁 阀 打开 上 水 。 

2) 当 水 位 上 升 全 B 点 时 ，SB WrJF, VT1 截止 ， 继 电 右 K % hs, 人 -1 断 开 ， 接 触 器 KM 
失 电 ，KM-1 断 开 ， 电 做 内 关闭 。 





“BE 
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3) 当 水 位 低 于 B 点 但 高 于 C 点 时 ， 人 工 触 按 SB 开关 ，VT1 基 极 经 SB 通电 ，VT1 导 通 也 能 
上 水 。 当 水 位 降 至 A 点 以 下 时 ，SB 自动 接 通 ，VT1 导 通 ， 继 电器 K 常 闭 触 点 K-1 接 通 ， 接 触 器 
KM 得 电 ，KM-1 吸 合 ， 电 磁 阀 得 电 打 开 ， 电 路 恢复 原 上 水 状态 。 相 关 电 路 如 图 4-49 所 示 。 








~、__\ KM-] B (高 水 位 点 ) 
HB q 
YV A ( 低 水 位 点 ) 


C 
(检测 后 ) 








图 4-49 ”太阳 能 热水器 目 动 上 水 电路 

十 、 电 烤箱 单元 电路 详解 

电 烤 箱 控 制 电 路 一 般 由 电源 电路 、 温 度 控 制 电 路 、 时 间 及 加 热 控 制 电路 和 音乐 提示 电路 等 5 
部 分 组 成 。 如 图 4-50 所 示 是 电 烤 箱 电 路 图 ， 它 通过 IC1、IC2、IC3、IC4、IC5 等 5 块 集成 电路 对 
整 机 进行 控制 。 

1. 电源 电路 

1) 接 通 电源 后 ， 交 流 220V 电压 通过 限 流 熔 丝 FUSE 分 为 两 路 ， 一 路 经 继电器 KA1、KA2、 
发 热 选 择 开 关 K1 为 加 热 元 器 件 供 电 。 上 、 下 两 加 热 片 的 工作 情况 受 开关 K1 的 控制 。 

2) 另 一 路 经 电源 变压器 变 压 后 从 其 次 级 输出 两 路 交流 电压 : 一 路 经 二 极 管 D2、D5 整流 ， 电 
容器 C2 滤波 后 输出 -12V 直流 电 ， 为 各 集成 电路 和 相关 元 器 件 提供 工作 电压 ， 另 一 路 经 二 极 管 
D3、D4 整流 ，C1 滤波 后 输出 -3V 直流 电压 ， 为 音乐 电路 提示 电路 供电 。 

2. 温度 控制 电路 

1) 温度 控制 是 利用 热 敏 电阻 右 R25 控制 比较 放大 电路 IC2 (MC1741CP) 的 输入 端 电 压 来 实 
现 的 。 

2) 图 中 稳 压 二 极 管 D13 为 IC2 的 包 脚 提供 稳定 的 参考 电压 ，R25 和 R17 为 IC2 的 @ 脚 提供 比 
较 电 压 信 号 ， 经 IC2 放大 后 ， 从 其 @ 肢 输出， 再送 至 施 密 特 触 发 器 IC5 (NE555C) 的 @ 脚 和 @ 肢 。 

3) 当 电 阻 器 R25 温度 升 高 时 其 电阻 值 变 小 , R17 两 端 电 压 也 相应 减少 ,IC2 的 @ 脚 电位 降低 ， 
其 @ 肢 输出 电压 也 降低 ， 当 IC2@ 肢 输出 电压 低 于 VCC 50% 以 上 时 ，IC5 的 @ 肢 输出 高 电 平 ， 二 
极 管 V3 (S9012) 截止 ， 使 继电器 KA1、KA2 无 工作 电压 而 断 开 ， 加 热 元 器 件 (R6/R7/R8， 
R9/R10/R11) 失 电 而 停止 发 热 ， 箱 内 温度 降低 。 

4) 当 温 度 逐 渐 降 到 一 定 值 时 ，R5s 电阻 值 变 大 。IC2@) 脚 电压 升 高 ， 其 @ 脚 输出 的 电压 也 随 之 
升 高 ， 当 高 于 VCC 电压 30% 以 上 时 ，IC5SG) 脚 输出 低 电 平 ， 使 V3 导 通 ，KA1、KA2 吸 合 ， 加 热 
元 器 件 得 电 开 始 发 热 ， 从 而 将 箱 内 温度 控制 在 正常 范围 内 。 

3. 时 间 及 加 热 控制 电路 

时 间 及 加 热 控 制 电路 是 利用 时 钟 及 LED 显示 电路 IC1《〈 三 洋 公 司 的 LM8368D，Vpp 三 -18 一 
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0.3V，Pp=0.9W)， 来 实现 时 间 显 示 、 预 定 加 热 、 开 机 和 关机 的 控制 。 其 控制 过 程 分 别 是 : 









显示 屏 | 


ph 


ICI LM8368D 


m 3 | 2536 3739 31 3234 35 34 38 28 VDDVSS 
司 
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图 4-50” 电 烤箱 电路 图 


(1) 时 间 显 示 控 制 
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1) 时 钟 电路 IC1 (LM8368D) 的 @9 脚 为 快速 复位 端 ， 用 来 调节 “小 时 ”位 数字 ， 输 入 高 电 平 
脉冲 ， 小 时 位 会 自动 加 1. 
2) IC1@9 脚 为 慢 速 端 ， 用 来 调整 “分 钟 ” 位 数字 ， 每 输入 一 个 高 电 平 脉 冲 ， 时 间 会 自动 增加 











3) 时 钟 和 分 钟 调 好 后 ，IC1 的 内 部 定时 电路 开始 起 动 ， 电 子 表 正 常 工作 ， 显 示 正 党 时 间 。 

(2) 定时 加 热 控制 

1) 定时 加 热 时 钟 电路 IC18D 脚 、&8 脚 的 内 部 设置 有 60min 定时 电路 。 

2) 按 住 面 板 上 的 KS 键 的 作用 是 给 IC4 的 @O 脚 输入 高 电 平 ， 使 9 脚 置 “1”( 高 电 平 )， 从 而 
使 LED 的 69 脚 为 高 电 平 ， 时 控 显 示 点 发 亮 。 

3) 按 住 K4 时 ，IC1 的 8 了 脚 输 入 高 电 平 ， 调 市 脉冲 送 到 SD 脚 。 时 探 显 示 屏 不 断 地 显示 调 市 时 
间 ， 当 调 到 预定 的 时 间 后 ， 松 开 K4 键 ， 预 定 的 关机 时 间 即 被 存储 ， 显 示 屏 恢复 标准 时 间 显 示 。 

4) 当 机 器 达到 预定 的 关机 时 间 时 ，IC1 的 @ 脚 输出 低 电 平 ，V2 截止 ,继电器 KA1、KA2 l 
开 ， 电 热 元 器 件 失 电 停 止 加 热 ， 自 动 程序 中 止 。 

(3) 即时 关机 控制 

即时 关机 由 IC1&3 脚 和 K7 控制 ， 按 下 K7 键 ， 使 人 9 脚 为 高 电 平 ， 中 脚 输出 低 电 平 ， 送 至 V3 
基 极 ， 使 V3 截止 ， 继 电器 断 开 ， 电 烤箱 停止 工作 。 

(4) 定时 自动 开 / 关 机 控制 

1) 自动 开机 控制 : IC1 的 689 脚 与 K6 键 相连 ， 按 住 H 和 M 键 使 IC189、 脚 产生 输入 脉冲 ， 
调节 开机 时 间 ， 开 机 时 间 即 被 储存 ， 到 预定 时 间 时 ，IC1G 脚 输出 高 电 平 ， 使 V3 导 通 ， 继 电器 吸 
合 ， 加 热 元 器 件 得 电 加 热 。 

2) 自动 关机 控制 : IC162 脚 与 K5 相连 ， 按 住 K5 键 ， 使 @2 脚 为 高 电 平 ， 使 “ 病 1” 开 始 工作 ， 
按 住 K9 键 和 K8 键 调 定 “小 时 ”和 “分 钟 ” 关机 时 间 被 存储 。 达 到 预定 关机 时 间 时 ，IC1Q@ 脚 输 
出 低 电 平 电压 ，V3 截止 ， 继 电器 断 开 ， 加 热 元 器 件 失 电 停 止 发 热 。 

4. 音乐 提示 电路 

音乐 提示 电路 用 来 完成 关机 音乐 提示 (包括 即时 关机 和 定时 关机 的 音乐 提示 ), 它 是 利用 与 关 
机 相关 的 电压 信号 ， 即 IC4 和 电容 器 C7 的 充 放 电 ， 来 控制 音乐 电路 工作 。 

1) 工作 时 ，V2 导 通 ，C7 作为 CP 时 钟 源 ， 产 生 CP 脉冲 送 入 IC4 的 @ 脚 。 

2) 当 V2 截止 时 ， 开 始 对 C7 充电 ，C7 产生 的 CP 脉冲 由 低 电 平 变 为 高 电 平 ， 使 IC4 JO 
输出 高 电 平 ， 送 到 音乐 提示 电路 IC3 的 @ 脚 ， 使 V1 导 通 ， 音 乐 电 路 开始 工作 ， 发 出 音乐 提示 。 

3) 在 上 述 电 路 工作 过 程 中 , IC4Q@ 脚 输出 高 电 平 , 经 R15 对 C6 充电 , 使 C6 电压 变 高 ，IC4@@ 
脚 电 压 变 高 ，IC4Q) 脚 复位 为 低 电 平 ， 音 乐 电路 停止 工作 ， 音 乐 提示 终止 。 

T. “GFS! GHD rE it: 

空气 净化 器 由 高 压 电 路 、 负 离子 发 生 器 、 微 型 风扇 、 
空气 过 滤器 等 部 分 组 成 。 其 控制 方式 采用 各 种 传感器 红 
外 还 控 、 间 隙 运转 等 技术 。 其 过 滤器 形式 有 机 械 式 、 吏 
电 式 和 机 械 混 电 混 合式 。 

接 通电 源 后 ， 高 压 电 路 产生 的 直流 高 压 对 空气 不 断 
地 电离 ， 产 生 大 量 正 、 负 离子 。 由 于 针 状 的 发 射 体 带 有 
负 高 压 ， 它 吸收 了 正 离子 ， 剩 下 大 量 的 负离子 受到 负 高 
压 的 排斥 ， 被 微风 扇 吹 出 ， 形 成 负离子 风 ， 从 而 达到 净 图 4-51 升 压 和 倍 压 整流 后 产生 直流 负 高 压 
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化 空气 的 目的 。 


= / 

wa 一 空气 净化 器 电路 有 两 种 形式 : 一 种 是 市 电 220V， 经 升 压 、 倍 压 整 流 后 产生 直流 负 
高 压 ， 如 图 4-51 所 示 ; 另 一 种 是 市 电 220V 经 升 压 、 整 流 、 滤 波形 成 直流 负 高 压 ， 后 者 与 前 
者 不 同 的 是 增加 了 自 激 振荡 电路 。 两 种 形式 的 电路 所 产生 的 负 高 压 电 压 值 都 在 千 伏 至 数 万 伏 


之 间 。 通 过 针 状 电极 放电 ， 将 带电 尘埃 吸 到 带 正 电 的 电极 板 上 。 
十 一 、 豆 桨 机 单元 电路 详解 
豆浆 机 一 般 采 用 微电脑 控制 ， 具 有 自动 控 温 、 加 热 保 温 、 低 水 位 防 干 烧 、 防 溢 、 语 音 提示 和 
































ye 
目 动 停机 等 功能 。 主 要 由 稳 压 电源 电路 、 微 电脑 控制 电路 、 温 度 检 测 电路 、 电 动机 和 加 热 党 电路 、 
语音 电路 等 组 成 。 


1， 稳 压 电 源 电路 
如 图 4-52 所 示 ， 稳 压 电 路 主要 由 降 压 变压器 T1， 桥 式 整 流 二 极 管 VD， 滤 波 电 容器 C， 以 及 
三 端 稳 压 块 7805 和 限 流 电阻 器 R 等 组 成 。 














图 4-52 稳 压 电源 电路 

2. 微电脑 控制 电路 

微电脑 控制 电路 一 般 由 CPU (一般 采用 EM78P156ELP、EM78P156ELM 等 ， 如 图 4-53 所 示 
为 其 封装 及 引 脚 功能 图 )， 复 位 电路 、 加 热 控制 电路 、 继 电器 以 电动 机 控制 电路 等 组 成 。 

3. 温度 检测 电路 

温度 检测 电路 主要 由 比较 器 IC〔 一 般 采 用 HA17358、HA17904 等 ， 如 网 4-54 所 示 为 其 内 部 
框图 及 引 脚 功能 图 )、 温 度 传 感 器 RT 以 及 外 围 元 器 件 等 组 成 。RT 实际 上 是 一 个 负 温 度 系 数 的 热 
Br HB, PH 6% ° 











P52 
P53 
TCC D3 | Vcc 
RESET . 
PeUWINT 
P61 Vin(—)2 


P62 


P63 Vin( + )2 





图 4-53 EM78P156ELP、EM78P156ELM 图 4-54 HA17358、HA17904 内 部 
封装 及 引 脚 功能 框图 及 引 脚 功能 
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4. 电动 机 和 加 热管 电路 

电动 机 和 加 热管 电路 主要 由 电动 机 M、 加 热管 、 继 电器 等 组 成 。 

5. 语音 电路 

语音 电路 一 般 采 用 芯片 IS22C012-P 语音 芯片 〈 如 图 4-55 所 示 为 其 内 部 框图 及 引 脚 功能 )， 驱 
动 放 大 电路 (一 般 8050 放大 管 进行 放大 )， 偏 置 电 阻 嚣 和 扬 声 占 组 成 。 
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图 4-55 IS22C012-P 语 首 心 厂 内 部 框图 及 引 脚 功能 

十 三 、 电 热 水 琵 单元 电路 详解 

如 图 4-56 所 示 为 电热 水 赦 的 电路 原理 图 , 主要 由 者 水 电路 、 保 温 电路 和 电 双 出 水 电路 组 成 。 

1. =k rë 

者 水 电路 由 者 水 电热 器 RL1I、 防 干 烧 温 探 器 KD1、 者 水 温 控 器 KD2 组 成 。 

1) 电热 器 插 上 电源 后 ，220V 电源 经 热 空 断 FR 加 到 者 水 电路 ， 红 色 指 示 灯 LED1 2, RL1. 
RL2 《保温 电 热 器 ) 同时 开始 加 热 者 水。 

2) 当 水 温 上 升 至 100C 时 ，KD2 目 动 断 开 , 切断 者 水 电路 电源 ，RL1 停止 加 热 ，LED1 JK. 

2. 保温 电路 

保温 电路 由 保温 电热 器 RL2、 出 水 开关 K 和 整流 管 VD7 组 成 。 由 于 保温 电路 与 者 水 电路 是 
同时 通电 工作 的 ， 当 水 温 升 到 100'C 时 装 水 电 跨 目 动 断 开 后 ， 而 此 时 仍 有 几 喀 安 的 电流 经 RL1、 
LED2、R2、RL2、K、VD7 流 过 ， 使 开水 器 进入 保温 状态 ， 此 时 绿色 指示 灯 LED2 点 亮 ， 瓶 内 的 
水 温 保持 在 95'C 左 右 。 

3. 电 条 出 水 电路 

电 泵 出 水 电路 由 出 水 开关 K、 整 流 二 极 管 VD1~~VD4、 直 流 电 动机 M 等 组 成 。 

1) 按 下 开关 KK，220V 电压 经 VD1~~VD4 整流 后 输出 约 12V 脉动 直流 电 ， 和 直流 电动 机 M 得 
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HB 3⁄5), DBKajriih 22 rh K. 
2) 松 开 开关 天 后 ， 电 动机 M 断 电 则 停止 出 水 。 
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图 4-56 电热 水 亚 的 电路 原理 图 
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45 h. te 
维修 金 例 点 鬼 


第 一 节 九 阳 智 能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 


( 一) 【 机 型 现象 】 九 阳 DJ11B-D19D 型 豆浆 机 ， 指 示 灯 不 亮 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 奋 机 头 是 售 放 正 。 奉 机 头 放 正 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 含 接触 尽 好 。 
2) 大 电源 插头 与 插座 接触 民 好 ， 则 检 枉 指示 困 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 指 示 灯 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


ves [ 要 点 点 拨 ) 九 阳 DJ11B-D19D 型 豆浆 机 故障 代码 如 表 5-1 所 示 , 九 阳 DJ11B-D19D 
型 豆 桨 机 显示 板 如 图 5-1 所 示 。 
表 5-1 九 阳 DJ11B-D19D 型 豆浆 机 故障 代码 
TIE & h 
EI 
E2 初始 水 温 不 要 高 于 70'C 





E3 防洪 异常 报警 
E5 输入 电压 异常 
E6 过 零 信 号 丢失 报警 





E7 J Ei >p s J 


E8 温度 检测 异 单 报 管 





图 5-1 JLEH DJ11B-D19D 型 豆浆 机 显示 板 


— 
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(二 ) 【机 型 现象 】 九 阳 JYY-40YL1 型 电压 力 煲 ， 通 电灯 不 亮 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 JYY-G52 型 电压 力 煲 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 显 示 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【 要 点 点 拨 ] 九 阳 JYY-40YL1 2! b K J 4 S F) e E] 5-2 所 示 。 


=, 








图 5-2 JuBH JYY-40YL1 型 电压 力 煲 显示 板 
(三 ) 【 机 型 现象 】 九 阳 JYY-50FS1 型 电压 力 保 ， 合 益 困 难 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 九 阳 JYY-G52 型 电压 力 人 维修 步 又 进行 判断 : 
实际 维修 中 因 密 封 奖 未 放置 正确 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


— [ 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-S0FS1 Z w JE 7 ë i, <, 8.22 E] 2 S] 5-3 所 示 。 





0 
说 部 传感器 


5-3” 九 阳 JYY-50FS1 型 电压 力 煲 电气 原理 图 
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(四 )【 机 型 现象 ] 九 阳 JYY-50FS3 型 电压 力 煲 ， 上 盖 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 密封 闪 是 否 粘 有 食物 。 大 密封 办 未 烙 食 物 ， 则 检 和 奏 密 封 闪 是 合 破 损 。 
2) 厂 密 封 斤 民 好 ， 则 检查 内 冀 固 定 蝶 母 是 否 旋 崇 。 

实际 维修 中 因 密 封 痢 破 损 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


— < 【 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-50FS3 29 i, JK 2 4 ib, < JS BB E] 2 E] 5-4 所 示 。 
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图 5-4” 九 阳 JYY-50FS3 型 电压 力 煲 电 气 原 理 图 


(五 )[ 机 型 现象 ] JLI JYY-50FS6 型 电压 力 煲 ， 工 作 时 限 压 放 气 闪 强 烈 排 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 僵 限 压 放 气 阀 是 人 否 安 北 正 确 。 硅 限 压 放 气 闪 安 疙 正确 。 
2) 检 碍 压力 控制 是 售 失 灵 。 

实际 维修 中 因 压 力 控制 失灵 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


— < 【 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-S0FS6 型 电压 力作 电气 原理 图 如 图 5-5 所 示 。 
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图 5-5 九 阳 JYY-50FS6 型 电压 力 煲 电 气 原 理 图 
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db 


(六 ) 机 型 现象 】 九 阳 JYY-50FS81 型 电压 力 代 ， 工 作 时 限 压 放 气 闪 强烈 排 气 


【快速 判断 〗】 出 现 此 故障 可 按 九 阳 JYY-50FS6 型 电压 力 煲 维 修 步 又 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 限 压 放 气 阀 示 正确 安 状 而 引起 此 类 故障 较为 汕 见 。 


f 


— < 【 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-50FS81 型 电压 力 煲 电 气 原理 图 如 图 5-6 所 示 。 
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图 5-6 九 阳 JYY-50FS81 型 电压 力 煲 电气 原理 图 


(七 )【 机 型 现象 】 九 阳 JYY-50IHS1 型 电压 力 保 ， 浮 子 不 能 上 升 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 


1) 检查 煲 内 食物 和 水 是 和 否 过 多 。 若 煲 内 食物 和 水 正常 ， 则 检查 上 盖 或 限 压 放 气 闪 是 否 漏 气 。 
2) 若 上 盖 或 限 压 放 气 六 未 漏 气 ， 则 检查 上 盖 是 五 放 到 位 ， 


实际 维修 中 因 上 疙 未 旋 到 位 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 ] 九 阳 JYY50IHS1 型 电压 力 保 电 气 原理 图 如 图 5-7 所 示 。 
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图 5-7 九 阳 JYY-50IHS1 型 电压 力 煲 电气 原理 图 
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( 八 )【 机 型 现象 ] JLEH JYY-50IHY1 型 电压 力 煲 ， 上 盖 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 九 阳 JYY-50FS3 型 电压 力 煲 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 内 盖 固 定 螺 母 未 旋 紧 而 引起 此 类 故 障 较 为 销 见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY50IHY1 # t £ J 4 i, <, JS pP E] qo EJ 5-8 所 示 。 





mimin: 
š s: ” 上 压 检测 


本 









感应 线圈 2522 i 
中 1GBT 温 度 感 应 ee 
Sy 日 Tr 8 Ë 内 盖 检 测 
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: 


底部 测 温 器 
图 5-8” 九 阳 JYY-50IHY1 型 电压 力 煲 电 气 原理 图 
( 九 ) 【 机 型 现象 】 九 阳 JYY-50IHY2 型 电压 力 煲 ， 通 电 后 显示 屏 不 党 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 合 电源 插座 是 人 盏 接触 不 民 。 硅 电源 插座 接触 民 好 ， 则 检 醋 炊 断 占 是 奋 炊 断 。 
2) 右 炊 断 瘟 民 好 ， 则 检查 电源 板 是 人 盏 损坏 。 

实际 维修 中 因 电 源 板 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


—— [( 要 点 点 拨 ) 九 阳 JYY-50IHY2 型 电压 力 保 故障 代码 如 表 5-2 所 示 , 九 阳 JYY-50IHY2 
型 电压 力 任 电气 原理 图 如 图 5-9 所 示 。 


表 5-2 九 阳 JYY-50IHY?2 型 电压 力 堡 故障 代码 


? 

I 

E2 底部 测 温 器 短路 

p <=" 

E4 JL DM] ws ku 4 

jo WH AURA UE JJ E Ek 8 

E8 电网 电压 不 稳定 ， 待 电网 稳定 后 可 恢复 
E9 电网 电压 不 稳定 ， 待 电网 稳定 后 可 恢复 
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4 | 
二 人 
: 了 | 


连接 排 线 


图 5-9 JuEH JYY-50IHY2 型 电压 力 煲 电气 原理 图 
(十 )【 机 型 现象 】 九 阳 JYY-50YJ7 型 电压 力 保 ， 泽 子 阅 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) u ay f la] a re] 26 ri 41 € J ç 

2) +4rb f IR] a Pl RI I 4, MMS riy fa reli ria , 
SEK rH IS Py 82 PF eL a iy | ko ik 2S a a 32 2 55 DL, 


f 


— [ 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-50YJ7 型 电压 力 堡 电气 原理 图 如 图 5-10 所 示 。 











加 热 灯 RI R2 保温 灯 
| 2 





图 5-10” 九 阳 JYY-50YJ7 型 电压 力作 电气 原理 图 


(十 一 )【 机 型 现象 ] 九 阳 JYY-S0YLS 型 电压 力 保 ， 通 电 后 显示 屏 不 误 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 电源 插座 是 否 接触 不 良 。 若 电源 插座 接触 良好 ， 则 检查 熔断 器 是 否 熔断 。 

2) 若 熔 断 器 良好 ， 则 检查 电路 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 熔 断 器 熔断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


w 【 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-SOYL5 2 b K J ë j X. E E e EJ 5-1l1 所 示 。 九 阳 
JYY-50YL5 型 电压 力 煲 故障 代码 如 表 5-3 所 示 。 
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加 热 盘 





图 $-11 九 阳 JYY-50YL5 型 电压 力作 电气 原理 图 


表 5-3 九 阳 JYY-50YLS 型 电压 力 保 故 障 代码 





故障 代码 代码 含义 
预约 灯 2、4 亮 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 报 警 温度 传感器 开路 
预约 灯 2、4、6 亮 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 报 警 温度 传感器 短路 
预约 灯 2、4、6、8 亮 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 报 警 压力 开关 开路 
预约 灯 2、4、6、8、10 亮 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 报 警 压力 开关 短路 
所 有 功能 指示 灯亮 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 报 警 温度 传感器 失效 


(十 二 )【 机 型 现象 】 九 阳 JYY-50YS15 型 电压 力 煲 ， 浮 子 阔 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 九 阳 JYY-50YJ7 型 电压 力 煲 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 浮 子 阀 密封 圈 类 有 食物 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-50YS15 型 电压 力 煲 电 气 原 理 图 如 图 5-12 所 示 。 
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图 5-12 九 阳 JYY-50YS15 型 电压 力 煲 电气 原理 图 
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(十 三 ) 【 机 型 现象 】 九 阳 JYY-50YS22 型 电压 力 煲 ， 通 电 后 显示 屏 不 亮 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 九 阳 JYY-SOIHY2 型 电压 力 任 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 热 炊 断 亏 熔 断 而 引起 此 闫 故 隐 较为 铝 见 。 


f 


Us 一 【要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-50YS22 型 电压 力 煲 电气 原理 图 如 图 5-13 所 示 。 


加 热 盘 


EP 低压 档 网上 
于 关 33. FUH 


—220V/ 


N 50Hz 





电路 板 一 2 
图 5-13 JuEËH JYY-50YS22 型 电压 力 煲 电气 原理 图 
(十 四 ) 【机 型 现象 ] 九 阳 JYY-50YS29 型 电压 力 煲 ， 保 盖 漏 气 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 从 得 密封 背 是 否 放 好 。 奉 密封 背 放 好 ， 则 检 和 奏 密 封 闪 是 否 粘 有 食物 。 
2) 知 密 封 辫 未 粘 食物 ， 则 检查 密 封 疹 是 合 磨 损 。 

实际 维修 中 因 密 封 冀 磨损 而 引起 此 闫 故障 较为 节 见 。 


f 


— 【 sasa ] 九 阳 JYY-50YS29 Z is, JE 7) $ % EE KB an + 5-4 所 示 , 九 阳 JYY-50YS29 
型 电压 力 保 电气 原理 图 如 图 5-14 所 示 。 






































表 5-4 九 阳 JYY-50YS29 型 电压 力 煲 故 障 代码 


故障 代码 & 注 
El 检查 温度 传感器 插座 有 无 松动 
E2 Ju 82 Te ER y AU P 
B3 顶部 温度 传感器 开路 检查 温度 传感器 插座 有 无 松动 或 合 盖 是 否 到 位 
E4 顶部 温度 传 感 带 短路 
ES 底部 温度 传感器 失效 
E6 顶部 温度 传感器 失效 
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图 5-14 JuEËH JYY-50YS29 型 电压 力作 电气 原理 图 


(十 五 )【 机 型 现象 】 九 阳 JYY-50YS9 型 电压 力 煲 ， 显 示 故 障 代 码 “ 开 和 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检 奉 确 部 温度 传 感 硕 是 售 开 路 。 知 砌 部 温度 传 感 硕 正常 ， 则 检 奏 压力 开关 接头 是 合 松 动 。 
2) 符 压 力 开 关 接 头 未 松动 ， 则 检查 压力 开关 是 合 断 开 。 

实际 维修 中 因 压 部 温度 传 感 莫 开路 而 引起 此 类 故障 较为 闸 见 。 


f 


G= 【要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-50YS9 型 电压 力 煲 电气 原理 图 如 图 5-15 所 示 。 




















E[ 加 热 盘 项 部 温度 传 感 器 


em | 
LT F: 
其 开关 
ss 





直人 m: 


220V 
N /SOHz 


seri 
传感器 
图 $-1$ 九 阳 JYY-S0YS9 型 电压 力 煲 电 气 原 理 图 
(十 六 ) 【机 型 现象 】 九 阳 JYY-60YS7 型 电压 力 保 ， 上 盖 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 九 阳 JYY-50FS3 型 电压 力 煲 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 密 封 疾 粘 有 食物 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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f 


€ [ 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-60YS7 型 电压 力 保 电气 原理 图 如 图 5-16 所 示 。 


加 热 盘 
| - | 
一 TELL 
E 底部 传感器 
J a 
压力 开 美 
上 和 尺 传感器 
mus 一 
n 
= 盖 开 关 


L | — 
—220V jqhag nu 
人 Dia 





图 5-16 九 阳 JYY-60YS7 型 电压 力 煲 电气 原理 图 
(十 七 )【 机 型 现象 ] 九 阳 JYY-60YS8 型 电压 力 煲 ， 浮 子 阀 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 九 阳 JYY-50YJ7 型 电压 力 煲 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 浮 子 病 密封 圈 类 有 食物 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-60YS8 型 电压 力 保 电气 原理 图 如 图 5-17 所 示 。 





加 热 盘 


下 过 










温度 传 感 带 





压力 开关 ”压力 开关 
(低压 档 ) “(高 压 档 ) 


图 5-17 九 阳 JYY-60YS8 型 电压 力 煲 电 气 原理 图 
(十 八 )【 机 型 现象 】 九 阳 JYY-G52 型 电压 力 从 ， 工 作 时 排 气 阀 不 靳 排 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) S rE (a KC y En, 
2) rE CIF 26, MURESr]HR JJ JEFA CTA 

















金牌 稚 修 实 麟 站 书 一 一 手把手 图 解 维 修 实际 操作 


88 | 智能 /普通 小 家 电 金 牌 维 修 实 训 


实际 维修 中 因 压 力 开 关 损 坏 而 引起 此 关 故 隐 较 为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-G52 型 电压 力作 电路 图 如 图 5-18 所 示 。 


加 热 盘 





BAJU TG AE ah 


压力 开关 


图 $-18 九 阳 JYY-G52 型 电压 力 煲 电 路 图 


(十 九 ) 【 机 型 现象 】 九 阳 JYY-G52 型 电压 力 煲 ， 合 盖 困 难 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 密封 圈 是 否 放置 正确 。 

2) 若 密 封 圈 放 置 正确 ， 则 检查 浮子 是 否 卡 住 推 杆 。 

实际 维修 中 因 浮 子 卡 住 推 杆 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= [sr ] zg JYY-G52 3 p K J 4 22 B L3F 2 3k. M62322 it +B 2 
GE F. #2k A Ji TBS F, M]2e 2 ë 182 Ç 4 B. 














(二 十 )【 机 型 现象 ] 九 阳 JYY-G52 型 电压 力 煲 ， 通 电灯 不 党 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检查 电源 插座 是 否 接触 不 民 。 

2) 徊 电 源 插 座 接触 恨 好 ， 则 检查 指示 灯 是 售 损 坏 。 
实际 维修 中 因 指 示 灯 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


Te。 【 要 点 点 拨 ]】 九 阳 JYYG52 #l p £ J 4 S. 216 he E] 5-19 所 示 。 
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5-19” 九 阳 JYY-G52 型 电压 力 煲 显示 板 


(二 十 一 )【 机 型 现象 】 九 阳 JYY-GA6 型 电压 力 保 ， 显 示 故 障 代码 “E3” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) Sra ritem LA 

2) Arl Bn La, MUJAS rika as Sk IU JH) lZ aj as tri >+] 
实际 维修 中 因 感 温 器 头 和 内 胆 底部 之 间 有 天 物 而 引起 此 类 故障 较为 冲 见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 ] 九 阳 JYY-GA6 型 电压 力 做 电气 原理 图 可 参考 九 阳 JYYG52 31 p, E J Ë, 


(二 十 三) 【机 型 现象 ] 九 阳 JYY-M50 型 电压 力 煲 ， 煲 盖 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 碍 密封 背 是 侣 放 上 。 操 密封 背 放 上 ， 则 检 和 奏 密 封 闪 是 个 粘 有 食物 。 
2) 知 密 封 交 未 粘 有 食物 ， 则 检查 密封 闪 是 合 磨 损 。 

3) rw Ra iF 26, MURS reai e dr T af 

4) re a Ll if, MJ qolla RK 2 ór luz tf. , 

实际 维修 中 因 密 封 疾 磨损 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


== 二 | 要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-M50 l p k 7 Ë 2:25 N 4, MJip2 r BN 34 E Z € 
粘 有 食物 或 浮子 阀 窗 封 圈 是 否 磨 损 。 






































(二 十 三 )【 机 型 现象 】 九 阳 JYY-M50 型 电压 力 煲 ， 浮 子 闪 不 能 上 升 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 煲 内 食物 和 水 是 否 过 少 。 若 煲 内 食物 和 水 正常 ， 则 检查 煲 盖 或 限 压 放 气 阀 是 否 漏 气 。 
2) 若 价 六 或 限 压 放 气 阀 未 漏 气 ， 则 检查 浮子 阀 机 构 是 否 卡 住 。 

实际 维修 中 因 浮 子 阀 机 构 卡 住 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(一 十 四 ) 【 机 型 现象 ] 九 阳 JYY-M50 型 电压 力 煲 ， 显 示 故 障 代码 “E4” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1) 检查 显示 板 是 否 有 故 隐 。 
2) 知 显 示 板 正常 ， 则 检查 压力 开关 是 否 断 开 。 
实际 维修 中 因 显 示 板 故障 而 引起 此 类 故障 较为 种 见 。 


f 


== 【要 点 点 拨 】 九 阳 JYY-M50 Z! p, £ J Ë 3k EE JA aB a k. 5-5 所 示 。 
九 阳 JYY-M50 型 电压 力 任 电路 图 如 图 5-20 所 示 。 














表 5-5 九 阳 JYY-MS0 型 电压 力 煲 故障 代码 


故障 代码 代码 含义 # TE 
El 传感器 开路 检查 传感器 插座 有 无 松动 














E2 传感器 短路 检查 传感器 
E3 超 温 保护 ， 感 温 器 探头 和 内 胆 底部 有 异物 
E4 e as S 

熔断 器 

~ 220V 







温 控 器 /一 站 
nC 
FK Wa Wy m 定时 器 





保 压条 ”电阻 


图 5-20” 九 阳 JYY-M50 型 电压 力 煲 电 路 图 


(一 十 五 )【 机 型 现象 】 九 阳 KX-10J03 型 电 烤 箱 ， 烘 烤 时 烤 焦 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 烘 烤 时 间 是 否 过 长 。 奉 烘 燃 时 间 正 凋 ， 则 检查 人 烘 烤 食品 是 否 过 大 。 
2) 在 烘 烤 食品 正和 营 ， 则 检查 加 热管 是 合 有 卉 物 。 

实际 维修 中 因 加 热管 有 和 异物 而 引起 此 关 故 隐 较 为 常见 。 


(二 十 六 ) 【 机 型 现象 ] 九 阳 KX-10J03 型 电 烤 箱 ， 无 法 人 此 烤 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 电源 插头 与 插座 是 个 接 触 慨 好 。 符 电源 捕 头 与 插座 接触 恨 好 ， 则 检 奏 时 间 旋 钮 是 
@#= T “<” #8. 

2) 各 时 间 旋 钮 未 置 于 “ 关 ” 挡 ， 则 和 检 碍 温度 调节 旋钮 是 合 置 于 “ 关 ” 挡 。 

3) 大 温度 调 下 旋钮 未 置 于 “ 关 ” 挡 ， 则 检查 温 控 天 是 合 损 坏 。 
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实际 维修 中 因 温 控 费 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


【要 点 点 拨 】 九 阳 KX-10J03 型 电 烤 箱 电 气 原 理 图 如 图 5-21 所 示 。 


旋转 开关 
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E x | | 





| 上 加 热管 














图 $-21 JLEH KX-10J03 型 电 烤 箱 电 气 原理 图 
第 二 节 苏泊尔 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 


(一 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB40YC6A-90 型 电压 力 煲 ， 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) S tE 1 26 J 2 Bs] e 7282 2 r L13605] 8 al 292 2, 则 检查 采 多 往 处 密封 胶 阅 是 合 近 出 。 
2) #rC0Wa FE Ab 3 j ell har, DMS ereeaa P JutB 36 P7l8l e ria, 2 J 2 I ç 

3) AY am F Te tb ae efe J po, MUS iFJFBDe Sr IE JER th, SePYDa C AS06 E ]E 
实际 维修 中 因 止 开 阀 被 止 开 板 挡 住 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


t= 二 | 要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CYSB40YC6A-90 型 电压 力 煲 电气 原理 图 如 图 5-22 所 示 。 
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图 5-22” 苏泊尔 CYSB40YC6A-90 型 电压 力 煲 电 气 原 理 网 
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(二 ) [机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB40YD6A-90 型 电压 力 煲 ， 游 锅 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 we 

1) 首 移 检查 限 压 阅 、 排 气管 座 是 售 疤 配 到 位 。 寿 限 压 阅 、 排 气 党 座 装 配 到 位 ， 则 检查 止 开 板 
是 否 卡 住 止 开 赋 。 

2) 知 止 开 板 未 卡 住 止 开 几 ， 则 检查 袋 口 胶 背 是否 俩 小 。 

实际 维修 中 因 僚 口 胶 阐 偏 小 而 引起 此 类 故障 较为 弟 见 。 


f 


—= 【 要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CYSB40YD6A-90 型 电压 力 煲 电气 原理 图 如 图 5-23 所 示 。 
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图 5-23 ”苏泊尔 CYSB40YD6A-90 型 电压 力 煲 电气 原理 图 
三 )[ 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSBS0YC8-100 型 电压 力 煲 ， 显示 故障 代码 “E0” 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 上 传感器 (如 图 5-24 所 示 ) 是 否 开路 或 短路 。 
2) 车 上 传感器 正常 ， 则 检查 是 否 未 合 盖 或 合 盖 是 否 不 到 位 。 
实际 维修 中 因 上 传感器 开路 或 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
(Dd )[ 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB50YCS-100 型 电压 力 e° 
煲 ， 所 有 功能 正常 ， 但 不 加 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 图 5-24 上 上 传感器 
1) 检查 加 热 盘 是 否 不 良 。 若 加 热 盘 良 好 ， 则 检查 电源 板 是 否 损坏 。 


2) 奉 电 源 板 民 好 ， 则 检查 灯 板 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 灯 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 种 见 。 


a f 


Us 一 【要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CYSBS0YC8-100 型 电压 力 煲 灯 板 如 图 5-25 所 示 。 
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过 -一 


i Gn 





图 5-25 ”苏泊尔 CYSB50YC8-100 型 电压 力 煲 灯 板 
( h.) [ 机 型 现象 】 苏 泊 尔 CYSB50YC8-100 JH JJ, WGM 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1) 检查 限 压 阀 是 否 被 顶 起 。 奉 限 压 阀 未 被 项 起 ， 则 检查 止 开 板 是 否 卡 住 止 开 安 全 阀 。 
2) 若 止 开 板 未 卡 住 止 开 安全 交 ， 则 检查 热 敏 电阻 器 是 否 不 民 或 是 否 插 接 到 位 。 
实际 维修 中 因 热 敏 电 阻 器 不 恨 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CYSB50YC8-100 Z ip, £ J f ip, <, J PP EE] àe |Ë] 5-26 所 示 。 
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顶部 无 线 测 温 器 
图 5-26 ”苏泊尔 CYSB50YC8-100 型 电压 力 煲 电气 原理 图 
(六 ) [机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB50YD8-100 型 电压 力 保 ， 无 法 合 益 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 修 盖 合 盖 方 问 是 否 正 确 。 奉 做 盖 合 盖 方 向 正确 ， 则 检查 密封 图 是 否 安 装 正 确 。 
2) 奉 密 封 圈 安 装 正 确 ， 则 检查 止 开 阀 是 否 卡 住 止 开 板 。 

实际 维修 中 因 止 开 阀 卡 住 止 开 板 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】 苏泊尔 CYSB50YD8-100 型 电压 力 煲 电气 原理 图 如 图 5-27 所 示 。 
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加 热 蕉 


硕 部 无 线 测 温带 


图 5-27 苏泊尔 CYSB50YD8-100 型 电压 力 煲 电 气 原 理 图 


(七 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB50YD8-100 型 电压 力 保 ， 不 通电 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 俘 各 问 子 连接 线 是 否 连 接 人 到位。 有 各 端子 连接 线 连 接 到 位 ， 则 检 醋 热 炊 断 丝 是 否 损 坏 。 
2) 符 热 炊 断 丝 民 好 ， 则 检查 电源 线 和 是 合 损坏 。 

3) 知 电源 线 民 好 ， 则 检查 电源 板 是 合 损 坏 。 

实际 维修 中 因 电 源 极 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


Te [ 要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CYSB50YD8-100 型 电压 力 保 电源 板 如 图 5-28 所 示 。 




















图 $-28 ”苏泊尔 CYSB50YD8-100 型 电压 力 煲 电源 板 


( 八 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB50YD8-100 型 电压 力 保 ， 所 有 功能 指示 灯 闪 烁 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 煲 盖 是 否 合 到 位 。 若 煲 盖 合 到 位 ， 则 将 煲 盖 取 下 将 上 测 温 模块 端 与 中 板 下 测 温 模块 端 
贴 合 ， 确 认 是 否 因 距离 过 大 导致 不 良 。 

2) 若 距 离合 适 ， 则 检查 锅 盖 是 否 不 良 ! 若 煲 盖 不 良 ， 则 检查 热 敏 电阻 器 组 件 与 上 测 温 模块 连 
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线 连接 是 否 民 好 ， 热 敏 电阻 右 组 件 与 上 测 温 模块 连 线 连接 展 好 ， 则 检查 热 敏 电阻 右 组 件 是 售 开 路 
或 短路 ， 知 热 敏 电阻 右 组 件 正 钊 ， 则 检查 上 测 温 模 基 是 合 损 坏 。 


3) Ar 8 mil 6, 则 检查 下 测 温 醒 英 与 条 板 接 插件 是 售 松 脐 ; 知 下 测 温 模块 与 灯 板 接 插件 连接 
民 好 ， 则 检查 下 测 温 模 英 是 否 损坏 


实际 维修 中 因 下 测 温 模 世 与 林 板 接 插件 松 腊 而 引起 此 类 故障 较为 常见 . 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CYSB50YD8-100 #! > J£ 2 # 38 he Ë] 5-29 所 示 。 











图 5-29 ”苏泊尔 CYSB50YD8-100 型 电压 力 煲 灯 板 
(JU) 【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB60FC3-110 型 电压 力 煲 ， 考 焦 饭 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1 ) 检查 是 否 漏 气压 力 不 够 ， 导 致 加 热 过 度 。 若 未 漏 气 ， 则 检查 下 盖 传 感 器 是 否 有 故障 。 


2) 有 有 下 莉 传 感 费 民 好 ， 则 检 枉 米 质 是 耕 有 问题 。 
实际 维修 中 因 下 盖 传 感 占 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


/ 


—— [Ear ] 苏泊尔 CYSB60FC3-110 型 电压 力 煲 电 气 原理 图 如 图 5-30 所 示 。 
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图 $-30 “苏泊尔 CYSB60FC3-110 型 电压 力 煲 电气 原理 图 
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(十 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB60FC3-110 型 电压 力 保 ， 不 能 加 热 ， 显 示 正 常 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 奋 加 热 盘 是 售 开 路 。 大 加 热 盘 民 好 ， 则 和 检 碍 继 电 需 是 售 开 路 。 
2) 符 继 电 需 民 好 ， 则 检 碍 温度 开关 是 合 开 路 或 连接 是 合 脐 落 。 
实际 维修 中 国 继电器 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


G= 【要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CYSB60FC3-110 型 电压 力 保 电源 板 如 图 5-31 所 示 。 

















图 5-31 苏泊尔 CYSB60FC3-110 型 电压 力 煲 电源 板 


(十 一 )[ 机 型 现象 苏泊尔 CYSB60FC3-110 型 电压 力 煲 , 显示 故障 代码 “E3” 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 内 煲 盖 是 否 有 问题 。 若 内 煲 盖 正常 ， 则 检查 止 开 闪 是 否 有 问题 。 

2) 若 止 开 阀 正常 ， 则 检查 干 簧 管 或 接 通 其 连 线 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 因 止 开阔 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


/ 


— [ 要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CYSB60FC3-110 Z ig, £ J $ë 09k EE JX qa 2. 5-6 所 示 。 














表 5-6 苏泊尔 CYSB60FC3-110 型 电压 力 煲 故障 代码 


故障 代码 代码 含义 备注 











EO 上 传感器 开路 或 短路 ， 未 合 盖 或 合 冲 不 到 位 
El A98;: AQ F UW #ur ra l 45 JE.PA PK kU P6 
E2 Z PETA; nuqmjqkues #u B BH 45 W b: 








E3 
(十 二 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB60FCS-110 型 电压 力 煲 ， 食 物 巷 不 熟 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


金牌 维修 实 训 和 公 书 一 一 手把手 图 解 扒 修 实际 操作 


第 五 章 ”维修 金 例 点 拔 | 97 








1) 检查 电网 是 售 无 电 。 符 电网 有 电 ， 则 检查 吉 饪 时 间 是 含 过 短 。 
2) 大 加 饪 时 间 够 长 ， 则 检 梧 加 热 盘 是 否 异 第 。 
实际 维修 中 因 电 热 盘 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


< [sErsraE ] 26 4 CYSB60FC5-110 型 电压 力 煲 电 源 板 如 图 5-32 所 示 。 

















图 5-32 ”苏泊尔 CYSB60FC5-110 型 电压 力 保 电 源 板 


(十 三 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CXW-185-J501 型 吸油 烟 机 ， 吸 力 不 强 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 安装 高 度 是 否 过 高 。 若 安装 高 度 正 常 , 则 检查 厨房 空气 对 流 是 否 太 大 或 密封 是 否 太 严 。 
2) 若 厨 房 空气 对 流 及 密封 无 异常 ， 则 检查 出 风 管 是 否 过 长 。 

3) 若 出 风 管 正常 ， 则 检查 室外 风力 是 否 过 大 。 

实际 维修 中 因 出 风 管 过 长 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


/ 


—— 【 要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CXW-185-J501 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-33 所 示 。 
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图 5-33 ”苏泊尔 CXW-185-J501 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 
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(十 四 ) 【机 型 现象 ] 苏泊尔 CXW-185-U702 型 吸油 烟 机 ， 机 体 振 动 剧烈 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 吸 油烟 机 是 否 巧 挂 可 和 车。 奋 吸 油烟 机 嫩 挂 可 千 ， 则 检查 连接 件 固定 螺钉 是 售 松 胶 。 
2) 符 连 接 件 固定 螺 杀 未 松 胶 ， 则 检查 师 序 文 脚 问 定 螺 杀 是 否 松 脱 。 

3) 硅 蜗 元 文 脚 固定 晤 钉 未 松 胶 ， 则 检查 电动 机 固定 螺钉 是 奋 松 脱 。 

4) 有 电动 机 国定 螺钉 未 松 胶 ， 则 检查 叶轮 是 盏 安装 到 位 。 

5) 各 叶轮 安 儿 到位， 则 检查 叶轮 是 售 损 坏 。 

实际 维修 中 因 电 动机 冉 定 曼 钉 松 肪 而 引起 此 奖 故 隐 较 为 铝 匈 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CXW-185-U702 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-34 所 示 。 

















图 5-34 ”苏泊尔 CXW-185-U702 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 


(十 五 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CXW-185-U706 型 吸油 烟 机 ， 灯 亮 ， 电动 机 不 转动 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电动 机 超 温 保护 是 售 动 作 。 各 电动 机 超 温 你 护 未 动作 ， 则 检 奏 电容 融 是 合 烧 坏 。 
2) 徊 电 容 磊 民 好 ， 则 和 检 碍 电动 机 是 侣 烧 坏 。 

3) 咎 电动 机 民 好 ， 则 检查 电 庆 板 是 售 损 坏 。 

实际 维修 中 因 电 源 板 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


< [=s] 1 ) 苏泊尔 CXW-185-U706 型 吸油 烟 机 若 灯 不 亮 ， 电 动机 转动 ， 则 检 
查 灯 是 否 损 坏 或 灯 座 接 插 件 是 否 接 触 不 良 。 

2) 苏泊尔 CXW-185-U706 型 吸油 烟 机 若 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转动 ， 则 检查 插头 与 插座 是 
否 接 触 不 良 及 电源 线 是 否 断 路 。 


f 


—— 苏泊尔 CXW-185-U706 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-35 所 示 。 
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——220V /50Hz 





图 5-35 2k7H/K CXW-185-U706 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 
(十 六 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 JZ ( T/R/Y ) -QS811 型 燃气 灶 ， 漏 气 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检查 橡胶 管 是 否 老化 破裂 或 脱落 。 若 橡胶 管 正常 ， 则 检查 炉 头 主 火 是 否 点 燃 。 
2) 若 炉 头 主 火 点 燃 ， 则 检查 进 气管 密封 胶 圈 是 否 老化 。 
实际 维修 中 因 进 气管 密封 胶 圈 老化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(十 七 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 了 2 ( T/R/Y ) -QS811 Ik CE, KOD wu 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 风门 开 度 是 否 过 小 。 大 风门 开 度 正 芝 ， 则 检查 火 埋 火 孔 是 侣 有 污 物 。 
2) 厂 火 计 火 孔 无 弄 弟 ， 则 检查 钢瓶 中 液化 气 是 否 快 用 完 。 

实际 维修 中 因 风 门 开 度 过 小 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


< 【 要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 JZ (T/R/Y ) -QS811 型 燃气 灶 若 为 红 焰 时 ， 通 常 为 空气 湿度 
过 大 ， 油 烟 大 所 致 ， 属 于 正常 现象 。 












































(十 八 )【 机 型 现象 ] 221 JZ. (TRY ) -QS811 型 燃气 灶 ， 点 不 着 火 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

















1) 检 碍 气 源 总 开关 是 否 打开 。 知 气 源 总 开关 已 打开 ， 则 检查 电 字 电力 是 售 足 够 。 
2) 各 电池 电力 足够 ， 则 检查 点 火 针 是 否 积 有 器、 太 脏 或 其 位 置 不 是 否 当 。 











3) 在 点 火 针 正 营 ， 则 检查 引火 喷嘴 是 售 增 守 。 

4) 在 引 火 喷 踪 未 声 终 ， 则 检查 橡胶 管 是 含 压 届 。 

5) 咎 橡胶 党 正 芝 ， 则 检查 感应 针 是 合 短 路 。 

实际 维修 中 因 点 火 针 位 置 不 当 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


—— [=E 】 苏泊尔 JZ ( T/R/Y ) -QS811 型 燃气 灶 电 气 接 线 图 如 图 5-36 所 示 。 
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== 【要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 JZ ( T/R/Y ) -QS811 型 燃气 灶 著 火焰 短小 无 力 ， 则 检查 由 


通 小 家 电 金 牌 维修 实 训 


左 点 淡 针 右 点 淡 针 


徽 动 开 关 ( 诺 ) 动 J 


被 
CE. 


F (n) 


Ey 


| [| 
Ə z = 





Y 
i V 
2 H H H1 z 
源 || 源 s) 
负 [C - 
极 || # r 
线 || 线 二 
( 黑 ) | | ( 红 ) 





图 5-36 ”苏泊尔 JZ(T/R/Y) -QS811 型 燃气 灶 电 气 接线 图 
(十 九 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 J2 ( T/R/Y ) -QS811 型 燃气 灶 ， 火 焰 脱 离 火 筷 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 风门 开 度 是 人 否 过 大 。 奉 风门 开 度 正 芝 ， 则 检查 燃气 压力 是 合 过 大 。 
2) 知 燃 气压 力 正 营 ， 则 检查 厨 房 空 气 对 流 是 合 正 千 。 

实际 维修 中 因 厨 房 空气 对 流 卉 帝 而 引起 此 类 故障 较为 昔 见 。 


f 
































Z= 


a 


压力 是 否 过 低 。 


= 【要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 JZ ( T/R/Y ) -QS811 型 燃气 灶 若 火焰 易 熄 ， 则 检查 离子 感 


(一 十 ) 【 机 型 现象 ] 苏泊尔 了 2 (TRY ) -QS811 型 燃气 灶 ， 回 火 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 燃气 压力 是 否 过 低 。 若 燃气 压力 正常 ， 则 检查 火 羡 火 孔 是 否 有 溢出 液体 和 脏 物 。 
2) 若 火 六 火 孔 无 脏 物 ， 则 检查 燃烧 时 间 是 否 过 长 ， 炉 头 温度 是 否 过 高 。 

实际 维修 中 因 火 盖 火 孔 有 脏 物 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(一 十 一 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 了 2 ( T/R/Y ) -QS811 型 燃气 灶 ， 自 动 熄火 




















【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 枉 火 盖 是 侍 放 人 到位。 天火 畜 到 位 ， 则 检查 感应 针 是 侍 仿 位 。 
2) 符 感 应 针 位 置 正 芝 ， 则 检查 热电 偶 位 置 是 个 正确 。 

实际 维修 中 国 感应 针 偏 位 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 
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(一 十 二 )[ 机 型 现象 ] 苏泊尔 SWF17P3-180 型 电热 水 过, 通电 后 电源 指示 灯 不 亮 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 伦 碍 电源 插头 和 插座 是 个 接触 不 展 。 右 电源 插头 和 插座 接触 恨 好 , 则 检查 电源 线 是 合 损 坏 。 
2) 知 电 源 线 民 好 ， 则 和 检 碍 指示 灯 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 指 示 灯 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


< 【 要 点 点 拨 】 苏泊尔 SWF17P3-180 型 电热 水 过 电气 原理 图 如 图 5-37 所 示 。 
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图 5-37 苏泊尔 SWF17P3-180 型 电热 水 过 电气 原理 图 
(一 十 三 ) 【 机 型 现象 ] 苏泊尔 SWF17T2-150 型 电热 水 壹 ， 不 能 烧 水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 俘 电源 是 盏 接 通 。 硅 电源 接 通 ， 则 检 梧 加 热 盘 古人 否 损 坏 。 
2) 符 加 热 盘 展 好 ， 则 和 检 碍 电阻 闫 是 否 开路 。 

实际 维修 中 因 加 热 盘 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


< 【 要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 SWF17T2-150 型 电热 水 壶 电气 原理 图 如 图 5-38 所 示 。 
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图 5-38 ”苏泊尔 SWF17T2-150 型 电热 水 过 电气 原理 图 
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(二 十 四 【机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 , 通电 后 工作 灯亮， 


但 加 热 盘 不 加 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故 际 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检 奋 加 热 盘 里 加 热管 的 加 热 丝 是 售 断 路 。 

2) 大 加 热 丝 民 好 ， 则 检 碍 温 控 喜 是 合 损 坏 。 

实际 维修 中 因 温 控 闫 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 种 见 。 


f 


【要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 保 显示 板 如 图 5-39 所 示 。 











图 5-39 ”苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 显示 板 


(一 十 五 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 ， 长 时 间 不 跳 保 温 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 











1) 检 枉 温 控 带 温 度 点 是 否 设 置 仿 低 ， 守 化 页 调 过 程 中 温 控 右 频 粽 动 作 。 厂 温 控 占 温 度 扣 设置 


正 第 ， 则 检 梧 继 电 右 是 侍 损 坏 。 
2) 知 继 电 融 正 常 ， 则 检查 做 凋 是 合 严 重 漏 气 。 
3) 在 伐 辣 未 漏 气 ， 则 检 碍 干 壬 管 是 人 否 处 于 冲 闭 状态 。 
4) 在 干 中 管 未 处 于 名 闭 状 态 ， 则 检 奏 电压 是 否 俩 低 或 环境 温度 是 否 俩 低 。 
实际 维修 中 因 继 电器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(二 十 六 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB40YC1-90 IHJ, WSA 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 干 鞭 管 是 否 短 路 。 干 先 管 未 短路 ， 则 检查 上 冀 的 突 跳 机 构 是 否 有 故障 。 
2) 符 上 兰 的 突 跳 机 构 正 常 ， 则 检 碍 限 压 冰 是 否 处 于 排 气 位 置 。 

3) 符 限 压 闪 末 处 于 排 气 位 置 ， 则 检查 限 压 浆 的 准 柄 与 较 体 是 个 分 离 。 

4) 知 限 压 闪 的 韶 柄 与 阅 体 未 分 离 ， 则 检查 止 开 板 是 含 挡住 止 开 阀 。 

实际 维修 中 因 干 划 管 短路 而 引起 此 关 故 隐 较 为 贡 见 。 
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(一 十 七 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 ， 跳 保温 时 ， 锅 内 
已 没有 压力 ， 食 物 术 考 就 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 授 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 突 跳 机 构 是 否 有 故 阶 。 奉 突 跳 机 构 正 常 ， 则 和 检 碍 干 千 管 是 售 损 坏 。 
2) 右 干 先 演 正 第 ， 则 检 枉 控制 回复 压力 是 否 偏 低 。 

实际 维修 中 因 控 制 回 复 压力 偏 低 而 引起 此 类 故障 较为 津 见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 当 控制 回复 压力 偏 低 时 ， 应 将 控制 浆 芯 的 底部 加 高 到 4mm ( 原 控制 


阀 芯 厚 2.5mm )。 

















(二 十 八 )【 机 型 现象 】 苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 ， 使 用 一 段 时 间 后 
通电 无 任何 反应 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 温度 熔 丝 是 否 烧 断 。 

2) 车 温度 熔 丝 正常 ， 则 检查 电源 板 上 的 稳 压 二 极 管 是 否 短 路 。 

实际 维修 中 因 电源 板 上 的 稳 压 二 极 管 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


== 【要 点 点 拨 】 苏 泊 尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 电源 板 如 图 5-40 所 示 。 














图 $-40 “苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 电源 板 


(一 十 九 ) 【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 ， 无 法 合 盖 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 煲 盖 的 合 盖 位 置 或 方向 是 否 正确 。 若 煲 盖 的 合 盖 位 置 或 方向 正确 ,， 则 检查 止 开 闪 是 否 
卡 住 止 开 板 。 

2) 若 止 开 阀 未 卡 住 止 开 板 ， 则 检查 密封 回 定 圈 或 密封 圈 是 否 安 装 正确 。 

3) 若 密封 固定 圈 或 密封 圈 安 装 正确 ， 则 检查 煲 盖 或 保温 界 是 否 异常 。 


实际 维修 中 因 止 开 阀 卡 住 止 开 板 ， 导 致 止 开 板 不 能 目 由 请 动 而 引起 此 闫 故 隐 较为 常见 。 
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(三 十 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 ， 食 物 芒 不 熟 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 米 水 比例 是 耕 正确 。 硅 米 水 比例 正确 ， 则 在 襄 调 过 程 中 是 否 开 盖 。 

2) 在 页 调 过 程 中 未 开 盖 , 则 检查 加 热 盘 上 是 售 有 有 弄 物 或 内 做 踊 度 变形 导致 展 部 双 金 属 亡 温 
控 需 频 楷 动作 。 

3) 知 加 热 盘 上 无 开 物 及 内 贷 听 度 正常 ， 则 检查 双 金 属 片 过 控 亏 的 温度 值 是 售 设 定 正 种 。 

4) 大 双人 金属 厂 温 控 帮 的 温度 值 正 第 ， 则 榨 俘 感 温 杯 与 内 货 的 确 部 古人 耕 接 触 不 民 。 

5) 厂 感 温 杯 与 内 货 的 确 部 接触 民 好 ， 则 检 梧 热 敏 电阻 间 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 双 金属 户 温 控 豆 温度 值 设 定 俩 低 而 引起 此 类 故 隐 较为 间 见 。 


(三 十 一 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 ， 限 压 阀 强烈 排 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 和 丛 奋 是 售 限 压 交 的 内 柄 与 阅 体 分 离 导 致 不 能 密封 。 奋 限 压 浆 的 疾 柄 与 阅 体 未 分 离 ， 则 检查 
限 压 净 是 合 在 排 气 位 置 。 

2) 厂 限 压 阀 未 在 排 气 位 置 ， 则 检查 电路 板 是 耕 损 坏 。 

3) AHB M f, MUS r as Er e @T pÀ 

4) rR PY R Hf, WS O FAN 09 28668LEJ2e r KO, 

实际 维修 中 因 主 手柄 内 的 突 跳 机 构 失 灵 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


== 【要 点 点 拨 】 判 断 主 手柄 内 的 突 跳 机 构 是 否 失灵 的 方法 : 9 AJB 452] T 3 P 0) 2 
法 确定 保 体 是 否 合 格 。 如 任 体 合格 ， 则 拆 开 不 锈 钢 保 盖 侧 边 的 两 颗 不 锈 钢 紧 固 螺 条 ， 取 出 手 
柄 下 片 。 用 手指 慢 慢 按压 胶 圈 内 的 传动 杆 ， 压 到 一 定 的 人 位置， 观察 转 板 是 否 能 旋转 。 若 不 能 
旋转 则 说 明 突 跳 机 构 失 灵 或 卡 死 。 


(三 十 二 )【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 保 ， 电 源 灯 亮 ， 按 下 
菜单 键 后 功能 灯 不 党 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 首先 检查 是 否 放 入 内 煲 或 煲 盖 是 和 否 合 到 位 。 若 已 放 入 内 煲 或 煲 盖 已 到 位 ， 则 检查 干 签 管 是 
否 开路 。 

2) 若干 自 管 正常 ， 则 检查 保 羡 扣 合 方向 是 否 相 反 ，。 

实际 维修 中 因 干 段 管 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【 要 点 点 拨 】 先 将 内 贷 放 入 煲 体 内 ， 接 通电 源 ， 在 不 放 煲 盖 的 情况 下 ， 去 按 面板 
上 的 功能 键 ， 若 能 够 选择 功能 ， 则 说 明 干货 管 短路 。 或 拆 下 干 和 质 管 盖 ， 取 出 干 质 管 组 件 ， 用 
万 用 表 量 两 端的 电阻 值 ， 第 态 下 干 簧 管 的 电阻 值 应 该 无 穷 大 。 
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(三 十 三 ) 【 机 型 现象 ] 苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 ， 功 能 灯亮 ， 但 加 
热 灯 不 党 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) Sri Efe, Ae Gr EJ 4 Koun JFmi, +t4AUF8o, MUS DH e rb. 
2) 符 加 热 灯 民 好 ， 则 和 检 碍 控制 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 加 热 灯 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 











(三 十 四 )【 机 型 现象 】 苏泊尔 CYSB40YC1-90 型 电压 力 煲 ， 止 开除 持续 排 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 合 止 开 阀 孔 内 是 否 有 弄 物 。 硅 止 开 阀 筷 内 无 异物 ， 则 检 枉 止 开 竟 上 的 小 股 疾 是否 北 好 。 
2) 知 止 开 阅 上 的 小 胶 奖 猴 好 ， 则 检查 止 开 板 是 否 复位 。 

实际 维修 中 因 止 开 阅 上 的 小 胶 交 未 萎 好 而 引起 此 关 故 隐 较 为 种 见 。 


f 

















ose 一、[【 要 点 点 拨 】 止 开 阀 上 的 小 胶 圈 未 装 好 时 ， 需 将 止 开 阀 胶 圈 拆 下 ， 将 阀 芯 和 胶 园 
清洗 后 再 重新 安装 。 


第 二 节 美的 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 
(一 )【 机 型 现象 ] 美的 CXW-180-DS101 型 吸油 烟 机 ， 照 明灯 不 亮 ， 风 机 转 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 拔 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 照明 灯 组 件 是 否 损坏 。 

2) 厂 照 明灯 组 件 正 第 ， 则 检查 灯 连 接线 是 否 连 接 正确 或 其 连接 线 是 盏 损坏 。 
实际 维修 中 因 照 明灯 组 件 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 津 见 。 


f 


< 【 要 点 点 拨 】 美 的 CXW-180-DS101 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-41 所 示 。 


UV SOFz 

















照明 灯 


图 5-41 美的 CXW-180-DS101 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 
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(二 )【 机 型 现象 ] 美的 CXW-200-DJ106 型 吸油 烟 机 ， 照 明灯 亮 ， 风 机 不 转 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 吸 油烟 机 电路 是 否 有 故障 。 

2) 知 吸 油烟 机 正常 ， 则 检查 电动 机 本 吴 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 电 动机 本 喘 损 坏 而 引起 此 关 故 隐 较 为 常见 。 


f 








= 一 【 要 点 点 拨 】 美 的 CXW-200-DJ106 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-42 所 示 。 


— 220 V 50Hz 






照明 灯 
图 5-42 美的 CXW-200-DJ106 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 


三 ) 【 机 型 现象 】 美 的 CXW-200-DJ108 型 吸油 烟 机 ， 照 明灯 不 亮 ， 风 机 不 转 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电源 插头 与 插座 是 合 连 接 卉 和 常 。 右 电源 捕 头 与 插座 连接 无 卉 利 ， 则 检 奏 是 合 停电 。 
2) 大 未 停电 ， 则 检查 吸油 烟 机 电路 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 吸 油烟 机 电路 故障 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 














ws 一 【要 点 点 拨 】 美 的 CXW-200-DJ108 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-43 所 示 。 
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图 5-43 ”类 的 CXW-200-DJ108 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 
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(四 )【 机 型 现象 ] 美的 CXW-200-DJ109 型 吸油 烟 机 ， 噪 青 大 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 拔 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 和 检 碍 排 烟 霹 安 猴 是 售 松 脐 。 知 排 烟 管 安装 正常 ， 则 检查 叶轮 汉 固 螺钉 是 合 松 动 。 
2) 咎 叶轮 紧 回 昌 钉 未 松动 ， 则 检查 蜗 训 是 合 权 癌 。 

实际 维修 中 因 叶 和 轮 崇 固 蝶 和 钉 松 动 而 引起 此 类 故障 较为 肖 见 。 


f 


< 【要 点 点 拨 】 美 的 CXW-200-DJ109 型 吸油 烟 机 故障 代码 如 表 5-7 所 示 ， 美的 
CXW-200-DJ109 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-44 所 示 。 
表 5-7 美的 CXW-200-DJ109 型 吸油 烟 机 故障 代码 
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图 5-44 ”美的 CXW-200-DJ109 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 
( 五)【 机 型 现象 ] 美的 CXW-200-DJ520A 型 吸油 烟 机 ， 排 烟 效 果 差 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) S rE S e Gr 222 Au, +Y+EMNM EY IE 2222, MUS re ri] T 9 Be u 238 ç 
2) Ar LI H ae, MUS SEDE bize Cus rl K. 

SK s ë H INLHEIN S 2<che E a 105] o ire2S 006 a 82 2 26, DL, 


f 


Q 【 要 点 点 拨 】 美 的 CXW-200-DJ520A 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-45 所 示 。 


美 闭 到 位 开关 
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ü 


图 5-45 ”美的 CXW-200-DJ520A 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 


(六 )[【 机 型 现象 】 美 的 CXW-200-DJ530L 型 吸油 烟 机 ， 灯 不 党 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 射 灯 组 件 是 否 损坏 。 知 射 灯 组 件 正 常 ， 则 检查 照明 灯 是 否 损坏 。 
2) 符 照 明灯 民 好 ， 则 检 碍 灯 连 接线 是 合 接触 个 民 或 损坏 。 

实际 维修 中 因 娄 连接 线 接触 不 民 或 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


— = 【 要 点 点 拨 】 美 的 CXW-200-DJ530L 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-46 所 示 。 
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图 5-46 “美的 CXW-200-DJS30L 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 


(七 )【 机 型 现象 】 美 的 CXW-200-DJ530R 型 吸油 烟 机 ， 显 示 故 障 代码 “E4? 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 水 箱 是 个 缺 水 。 奉 水 箱 未 缺 水 ， 则 检查 过 小 绢 是 售 堵 塞 。 
2) 大 过 滤 绢 正 沉 ， 则 检查 葵 汽 发 生 需 是 侣 有 故 隐 。 

实际 维修 中 因 水 箱 缺 水 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


— < 【要 点 点 拨 】 美 的 CXW-200-DJ530R 型 故障 代码 如 表 5-8 所 示 ， 美 的 CXW-200- 
DJ530R 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-47 所 示 。 
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表 5-8 美的 CXW-200-DJ530R 型 吸油 烟 机 故障 代码 


故障 代码 备注 
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E3 蒸汽 发 生 器 损坏 
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ch 21] 
(日 ) | (99) . | 热 保护 中 芋 汽 发 生 咒 
w ES UIHIQ 
电容 器 3W450V~ es | 
热 保 护 器 
( 红 ) 1 
人 ( 黑 ) 
2 
照明 灯 


图 5-47 美的 CXW-200-DJ530R 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 
( JV ) 【机 型 现象 】 美 的 CXW-200-TT9035-SL 型 吸油 烟 机 ， 漏 油 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 机 器 安装 是 否 正确 。 若 机 器 安装 正确 ， 则 检查 油 杯 是 否 已 满 。 
2) 徊 油 杯 无 异 疝 ， 则 检查 油 路 是 否 堵 寄 。 
3) 知 油 路 未 堵 老 ， 则 检 奉 油 路 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 油 路 故障 而 引起 此 类 故障 较为 津 见 。 


f 


— = 【 要 点 点 拨 】 美 的 CXW-200-TT9035-SL 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-48 所 示 。 
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图 5-48 ”美的 CXW-200-TT9035-SL 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 
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( 九 ) 【 机 型 现象 ] 美的 CXW-220-DT26 型 吸油 烟 机 ， 整 机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 良好 。 若 电源 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 电源 插座 是 否 有 电 。 
2) 若 电源 插座 有 电 ， 则 检查 电动 机 是 否 损坏 。 

3) 若 电 动机 良好 ， 则 检查 电容 器 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 电 动机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


— = 【 要 点 点 拨 】 美 的 CXW-220-DT26 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 如 图 5-49 所 示 。 














—220V/50Hz 





图 5-49 美的 CXW-220-DT26 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 
(十 )【 机 型 现象 】 美 的 F50-21A 型 电热 水 器 ， 出 水 为 冷水 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 














1) 检 奉 是 售 俘 电 。 寿 未 停电 ， 则 检查 限 温 需 是 人 否 动作 。 
2) 知 限 温 天 未 动作 ， 则 检查 当 前 设置 温度 是 合 侦 低 。 
3) 在 当 前 设置 温度 正 第 ， 则 检 会 泥水 阀 是 否 有 故障 。 
4) Ye KIM F 26, MUJ frames ze (T41A 

5) #rWümfees M f, MMS DH 3 2 TP 
SSES S a d 1 |o Je 2S a 2 J hy DL. 


f 


—— 【 要 点 点 拨 ] X 4 F50-21A 型 电热 水 器 加 热管 如 图 5-50 所 示 。 


























图 5-50 ”美的 FS$0-21A 型 电热 水 器 加 热管 
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(十 一 )【 机 型 现象 ] 美的 F60-30G4 型 电热 水 器 ， 显 示 屏 无 显示 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 是 售 停 电 。 奉 未 停电 ， 则 检查 限 温 磊 是 人 否 动作 。 
2) 和 大限 温 融 未 动作 ， 则 检查 显示 板 是 噩 有 故 隐 。 
实际 维修 中 因 显 示 极 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


大 ` 
Le 一 【要 点 点 拨 】 美 的 F60-30G4 型 电热 水 器 故障 代码 如 表 5-9 所 示 ， 美 


型 电热 水 器 显示 板 如 图 5-51 所 示 。 





























表 5-9 美的 F60-30G4 型 电热 水 器 故障 代码 
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的 F60-30G4 


放 障 代码 备注 
El 
E2 
E3 
F4 






图 5-51 美的 F60-30G4 型 电热 水 器 显示 板 


(十 二 )【 机 型 现象 】 美 的 F80-21B1 型 电热 水 器 ， 通 电 后 屏幕 上 无 任何 显示 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 








1) 和 检 碍 电源 是 售 俘 电 。 大 未 俘 电 ， 则 检查 限 温 套 是 合 动作 。 
2) 大限 温 亏 未 动作 ， 则 检查 电脑 板 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 电 脑 极 故 障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


G= 【要 点 点 拨 】 美 的 F80-21B1 型 电热 水 器 电脑 板 如 图 5-52 所 示 。 
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(十 三 )【 机 型 现象 】 美 的 F80-30D3 型 电热 水 器 ， 出 水 为 冷水 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 显示 屏 是 否 显示 。 若 显示 无 显示 ， 则 检查 是 和 否 停电 。 

2) 若 未 停电 ， 则 检查 限 温 器 是 否 动作 。 

3) 若 限 温 器 未 动作 ， 则 检查 当前 设置 温度 是 否 偏 低 。 

4) 若 当 前 设置 温度 正常 ， 则 检查 混 水 阀 、 电 源 板 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 限 温 器 动作 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


Te。 【 要 点 点 拨 】 美 的 F80-30D3 型 电热 水 器 显示 板 如 图 5-53 所 示 。 






































图 5-53 ”美的 F80-30D3 型 电热 水 器 显示 板 
(十 四 )【 机 型 现象 ] 美的 F80-30D3 型 电热 水 器 ， 热 水 出 口 不 出 水 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 











1) 检查 是 否 停 水 。 若 未 停 水 ， 则 检查 水 压 是 否 过 低 。 
2) 若水 压 正常 ， 则 检查 自来水 进 水 阀 是 否 打 开 。 

3) 鱼 上 日 来 水 进 水 赋 打 开 ， 则 检 醋 泥水 阀 是 否 有 故障 。 
4) 藻 混 水 阀 正 常 ， 则 检查 电源 板 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 电 源 板 故 障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


— — 【 要 点 点 拨 】 美的 F80-30D3 型 电热 水 器 电源 板 如 图 5-54 所 示 。 
























图 5-54 美的 F80-30D3 型 电热 水 器 电源 板 
(十 五 ) 【 机 型 现象 ] 美的 JSQ18-10LK 型 燃气 热水器 ， 水 不 够 执 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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气 闪 全 部 打开 ， 则 检 和 奏 温 度 设 定 是 否 太 低 。 
实际 维修 中 因 温 度 设 定 太 低 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 美 的 JSQ18-10LK 型 燃气 热水器 接线 图 如 图 5-55 所 示 。 
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图 5-55 ”美的 JSQ18-10LK 型 燃气 热 水 占 接线 图 


(十 六 )【 机 型 现象 】 美 的 JSQ18-11LK2 型 燃气 热水器 ， 使 用 中 自动 熄火 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 水 压 是 否 稳定 。 若 水 压 稳定 ， 则 检查 燃气 是 否 用 完 。 

2) 若 燃 气 未 用 完 ， 则 检查 排 烟 管 是否 堵 塞 或 室外 风 压 是 否 过 大 ，。 

3) 若 排 烟 管 、 室 外 风 压 无 异常 ， 则 检查 过 热 保护 功能 是 否 起 动 。 

实际 维修 中 因 排 烟 管 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 美 的 JSQ18-11LK2 型 燃气 热水器 接线 图 如 图 5-56 所 示 。 
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图 5-56 ”美的 JSQ18-11LK2 型 燃气 热水器 接线 图 
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(十 七 )【 机 型 现象 ] 美的 JSQ20-10JB 型 燃气 热水器 ， 使 用 中 自动 熄火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 美的 JSQ18-11LK2 型 燃气 热水器 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 燃 气 用 完 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


t= 二 [【 要 点 点 拨 】 美 的 JSQ20-10JB 型 燃气 热水器 接线 图 如 图 5-57 所 示 。 
注意 :虚线 部 分 为 选 配 
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图 5-57 ”美的 JSQ20-10JB 型 燃气 热水器 接线 图 


(十 八 )【 机 型 现象 ] 美的 JSQ20-11HOQ 型 燃气 热水器 ， 点 不 着 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 燃气 总 闪 是 否 打 开 。 辱 燃气 总 阀 打 开 ， 则 检查 燃气 管内 是 否 充 有 空气 。 
2) 寿 燃 气管 内 未 充 空 气 ， 则 检 答 电 源 是 否 接 通 

3) 若 电源 接 通 ， 则 检查 燃气 压力 是 否 合适 。 

4) 知 燃 气压 力 适 合 ， 则 检 碍 进 水 压力 是 否 充足 。 

5) 寿 进 水 压力 充足 ， 则 检 奏 烟 道 是 否 堵 堵 。 

6) 若 烟 道 未 堵塞 ， 则 检查 点 火 针 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 上 点火 针 故 障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 ] Z 46 JSQ20-11HQ 型 燃气 热水器 接线 图 如 图 5-58 所 示 。 
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图 5-58 ”美的 JSQ20-11HQ 型 燃气 热水器 接线 图 
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(十 九 )【 机 型 现象 】 美 的 JSQ20-1HQ 型 燃气 热 水 霸 ， 水 不 够 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 美的 JSQ18-10LK 型 燃气 热水器 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 气 阀 未 全 部 打开 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 美 的 JSQ20-11HQ 型 燃气 热水器 车 出 现 水 太 热 故障 时 ， 则 检查 温度 
是 否 设 定 过 高 或 水 流量 是 否 过 小 。 


(二 十 )【 机 型 现象 ] 美的 JSQ22-12HG5 型 燃气 热水器 ， 不 出 热 水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 枉 进 水 阀门 是 盏 全 部 打开 。 大 进 水 阀门 全 部 打开 ， 则 检查 预 热 古 否 未 完成 。 
2) 符 预 热 完 成 ， 则 检 奏 是 否 结 冰 。 

3) 有 未 结 冰 ， 则 检查 燃气 是 否 充足 。 

4) 各 燃气 充足 ， 则 检 碍 水 管 是 售 过 长 。 

实际 维修 中 因 预 热 未 完成 而 引起 此 类 故障 较为 沼 见 。 


f 


t= 二 【 要 点 点 拨 】 美 的 JSQ22-12HG5 型 燃气 热水器 接线 图 如 图 5-59 所 示 。 

















注意 : 虚线 部 分 为 选 配 
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图 5-59 ”美的 JSQ22-12HG5 型 燃气 热水器 接线 图 
(一 十 一 )【 机 型 现象 】 美 的 JZY-Q958B 型 燃气 灶 ， 点 不 着 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 榨 公 气 源 忆 阀 是 否 示 打开 或 燃气 是 否 用 完 。 夺 气 源 总 阀 、 燃 气 均 无 寞 第 ， 则 检查 电池 是 盏 
有 问题 。 

2) 大 电池 正 第 ， 则 榨 僵 燃气 官 路 中 是 否 泥 有 空气 。 

3) 夺 燃 气 官 路 正常 ， 则 检 醋 股 浓 十 侍 案 折 、 压 局 。 

4) 大 胶管 正常 ， 则 检 碍 安全 系统 预 热 时 间 是 人 否 不 足 。 
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5) 符 安 全 系统 预 热 时 间 足 够 ， 则 检 碍 氮 火 针 是 售 过 及 或 点 火 针 位 置 是 否 正 确 。 
实际 维修 中 因 氮 火 针 过 及 或 点 火 针 位 置 不 当 而 引起 此 类 故障 较为 种 见 。 


f 


Vm [ 要 点 点 拨 ] 清洁 干净 点 火 针 ， 并 调整 点 火 针 与 火 盖 之 间 的 距离 (3~ 5mm ) 即 可 。 


(二 十 二 )【 机 型 现象 ] 美的 JZY-Q958B 型 燃气 人 守 ， 火 焰 发 黄 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 钢瓶 中 液化 气 是 否 用 完 。 者 钢瓶 中 液化 气 未 用 完 ， 则 检查 火 盖 的 火 孔 是 否 堵塞 。 
2) 若 火 盖 的 火 孔 未 堵塞 ， 则 检查 风门 进 风 口 是 否 过 小 。 

实际 维修 中 因 风 门 进 风口 过 小 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


Vm == [要 点 感 拨 】 若 该 机 风门 进 风 口 过 大 时 ,将 出 现 火 焰 脱 离 火 孔 或 熄火 时 有 严重 
响声 。 








(一 十 三 ) 【 机 型 现象 】 美 的 MS-15DS01A 型 豆浆 机 ， 不 加 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 加 热管 内 接线 是 人 否 脱 落 。 知 加 热管 内 接线 未 脱 洲 ， 则 检查 加 热管 是 合 损 坏 。 
2) 大 加 热管 民 好 ， 则 检查 电路 板 上 的 继 电 天 是 人 否 损坏 。 

3) 大 电路 板 上 的 继电器 良好 ， 则 检 枉 控制 加 热管 的 晶体 管 Q1、Q2 是 人 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 唱 体 管 Q1、Q2 击 穿 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(一 十 四 ) 【 机 型 现象 】 美 的 MS-15DS01A 型 豆浆 机 ， 不 搅 打 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 奋 电动 机 是 个 损坏 。 大 电动 机 民 好 ， 则 检查 电动 机 内 线 是 售 脐 落 。 
2) 大 电动 机 内 线 连接 民 好 ， 则 检 枉 晶闸管 是 任 开 路 。 

实际 维修 中 因 咒 疗 定 开路 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(一 十 五 )【 机 型 现象 】 美 的 MS-15DS01A 型 豆浆 机 ， 不 能 报警 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 蜂 鸣 器 是 否 损坏 。 若 蜂 鸣 器 良好 ， 则 检查 输出 晶体 管 Q3 是 否 开 路 。 
2) 若 输 出 晶体 管 Q3 正常 ， 则 检查 电阻 器 R15 是 否 开路 。 

实际 维修 中 因 蜂 鸣 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


. f 


Wema 【要 点 点 拨 】 美 的 MS-1$SDSO1A 型 豆浆 机 蜂 鸣 电 路 截图 如 图 5-60 所 示 。 
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图 5-60 美的 MS-15DS01A 型 豆浆 机 蜂 鸣 电路 截图 
(二 十 六 )【 机 型 现象 】 美 的 MS-15DS01A 型 豆浆 机 ， 不 通电 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : == 

1) 检查 电路 板 上 熔 丝 是 否 燃 断 。 若 电路 板 上 熔 丝 未 熔断 ， 则 “ 
用 万 用 表 表 笔 测 电路 板 熔 丝 金属 部 分 与 插头 工 端 ， 同 时 按 上 微 动 
开关 ， 测 开关 或 开关 线 是 否 接触 良好 。 

2) 奉 微 动 开 关 民 好 ， 则 检 奉 变 压 堪 〈 如 图 5-61 所 示 ) Z= ç 
损坏 。 
实际 维修 中 因 变 压 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 图 5-61 变压器 


(一 十 七 )【 机 型 现象 】 美 的 MS-15DS01A 型 豆浆 机 ， 打 不 烂 豆 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 刀口 是 否 卷 边 或 变形 。 奉 刀口 正常 ， 则 检查 电动 机 是 否 局 部 短路 。 
2) 若 电 动机 未 短路 ， 则 检查 电动 机 功率 与 振动 是 否 正 常 。 

3) 知 电 动机 功率 与 振动 正 营 ， 则 检查 电 动机 内 接线 是 售 正 名。 

实际 维修 中 因 电 动机 内 接线 接触 不 民 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


t= 于 【 要 点 点 拨 】 由 于 电动 机 内 接线 是 否 接触 不 良 ， 导 致电 动机 通 断 时 间 不 正常 ， 没 
有 按 正 常 的 搅 打 时 间 工 作 ， 从 而 出 现 上 述 故 障 。 

(一 十 八 )【 机 型 现象 】 美 的 MS-15DS01A 型 豆浆 机 ， 豆 桨 喷 出 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 打 浆 刀 是 否 变 形 。 


2) 厂 打 效 思 未 变形 榨 查 电 动机 轴承 是否 磨损 严重 。 
实际 维修 中 因 打 浆 刀 变形 而 引起 此 类 故障 较为 当 见 。 
































金牌 稚 修 实 麟 站 书 一 一 手把手 图 解 维 修 实际 操作 





118 | 智能 /普通 小 家 电 人 金牌 维修 实 训 


(一 十 九 ) 【 机 型 现象 】 美 的 MS-15DS01A 型 豆浆 机 ， 搅 拌 功率 高 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 奏 刀片 是 否 变形 。 知 刀 广 未 变形 ， 则 检查 电动 机 轴承 是 个 磨损 。 
2) 大 电动 机 轴承 未 磨损 ， 则 检查 电动 机 是 否 局 部 短路 。 

实际 维修 中 因 电 动机 局 部 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(三 十 )【 机 型 现象 】 美 的 MS-15DS01A 型 豆浆 机 ， 通 电报 警 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 干 烧 棒 内 接线 是 否 断 路 。 若 干 烧 棒 内 接线 良好 ， 则 检查 防 溢 棱 和 地 连接 。 
2) 若 防 溢 棒 正常 ， 则 检查 干 烧 棒 是 否 被 杂 物 连接 。 

实际 维修 中 因 干 烧 棒 内 接线 断路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(三 十 一 )【 机 型 现象 】 美 的 MS-15DS01A 型 豆浆 机 ， 指 示 灯 不 党 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 指示 灯 引 脚 是 售 焊 接 人 不 展 。 大 指示 灯 引 脚 焊接 民 好 ， 则 检查 内 接线 是 售 接 触 不 民 。 
2) 大 内 接线 民 好 ， 则 检查 变 压 豆 是 合 损 坏 。 

3) 知 变 压 带 民 好 ， 则 检查 电路 板 是 合 损 坏 。 

实际 维修 中 因 指 示 灯 引 脚 焊接 不 民 而 引起 此 类 故障 较为 钟 见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 美 的 MS-153DSO1A 型 豆浆 机 灯 板 如 图 5-62 所 示 。 






































图 5-62 美的 MS-15DS01A 型 豆浆 机 灯 板 
(三 十 二 )【 机 型 现象 ] 美的 MV-WY14Q56 型 吸尘器 ， 红 外 线 和 遥控 装 置 不 起 作用 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 





1) 检查 电池 走 合 接触 不 展 或 猴 配 错误 。 奋 电池 正 稼 ， 则 检 碍 红外 发 射手 柄 是 合 被 禾 兰 。 
2) 大 红外 发 射手 柄 未 被 禾 兰 ， 则 检查 机 体 红 外 接收 窗口 是 否 衫 近 挡 。 
实际 维修 中 因 机 体 红外 接收 窗口 被 遮挡 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


— [ 要 点 不 拨 】 美 的 MV-WY14Q6 型 吸尘器 电路 图 如 图 5-63 所 示 。 
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图 5-63 ”美的 MV-WY14Q6 型 吸尘器 电路 图 

(三 十 三 ) 【 机 型 现象 】 美 的 MV-WY14856 型 吸尘器 ， 吸 力 减 弱 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 主 地 刷 或 附件 吸 头 是 否 堵 军 。 奉 主 地 刷 或 附件 吸 头 未 墙 宇 ， 则 检查 侍 桶 中 的 灰尘 是 天 
过 满 。 

2) 若 侍 桶 干净 ， 则 检查 过 小 网 灰尘 是 否 过 多 。 

3) 大 过 滤 网 清洗 干 滔 ， 则 检查 吸力 挡 位 是 否 设 置 过 低 。 

实际 维修 中 因 吸 力 挡 位 设置 过 低 而 引起 此 次 故障 较为 稍 见 。 


(三 十 四 ) 【 机 型 现象 ] 美的 MXV-ZLP90Q07 型 消毒 想 ， 自 氧 紫外 灯 管 不 工作 








【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检 碍 门 是 售 关 好 。 知 门 关 好 ， 则 检查 门 开 关 是 合 损坏 。 
2) 石门 开关 正 第 ， 则 检查 接 插 件 连 接 是 否 松 动 。 
3) 大 接 插 件 连接 无 异 第 ， 则 检 枉 吴 氧 紫外 灯 官 是 合 损 坏 。 
实际 维修 中 因 具 氧 么 外 灯 管 损坏 而 引起 此 闫 故障 较为 铝 见 。 


f 


< [ss ] Z 46 MXV-ZLP90Q07 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5-64 所 示 。 
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图 5-64 美的 MXV-ZLP90Q07 型 消毒 柜 电气 原理 图 





(三 十 五 )【 机 型 现象 ] 美的 MXV-ZLP90Q07 型 消毒 柜 ， 整 机 控制 失灵 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 电源 是 否 接 通 。 若 电源 接 通 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 不 良 。 

2) 若 电源 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 电源 板 是 否 损坏 。 

3) 若 电源 板 良 好 ， 则 检查 显示 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 显 示 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【 要 点 点 拨 】 美 的 MXV-ZLP90Q07 型 消毒 柜 显示 板 如 图 5-65 所 示 。 

















图 5-65 ”美的 MXV-ZLP90Q07 型 消毒 柜 显 示 板 





(三 十 六 ) 【 机 型 现象 ] 美的 MXV-ZLP90Q08 型 消毒 想 ， 电 磁 锁 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 奏 门 是 售 关 好 。 知 门 关 好 ， 则 检查 门 开关 是 个 损 坏 。 
2) 大 开关 民 好 ， 则 检查 电磁 锁 安 疙 机 构 是 否 松 动 。 

3) 各 电磁 锁 安 疹 机 构 正 常 ， 则 检查 电磁 锁 是 合 损 坏 。 

实际 维修 中 因 电 磁 锁 安 朔 机 构 松 动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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f 


< 【 要 点 点 拨 】 美 的 MXV-ZLP90Q08 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5-66 所 示 。 





温 控 器 | 








上 门 开关 


F 门 开关 
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电磁 锁 温度 传感器 
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图 5-66 “美的 MXV-ZLP90Q08 型 消毒 柜 电 气 原理 图 
(三 十 七 )【 机 型 现象 ] 美的 MXV-ZLP90、QD506 型 消毒 柜 ， 自 氧 紫 外 灯 管 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 柜 门 是 个 关 好 。 奋 和 柜 门 天 好 ， 则 检查 门 控 开关 是 合 接 通 。 
2) 奉 门 控 开 关 接 通 ， 则 检查 具 氧 紧 外 灯 管 是 售 损坏 。 

实际 维修 中 因 门 控 开 天 未 接 通 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


—— [sara ] Z MXV-ZLP90QD506 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5-67 所 示 。 


上 门 开关 
rm 


下 门 开关 
温 控 器 
2 
t C 











图 5-67 美的 MXV-ZLP90QD506 型 消毒 柜 电气 原理 图 
(三 十 八 )【 机 型 现象 】 美 的 MXV-ZLT-Q1035-GO 型 消毒 想 ， 加 热管 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 门 开 关 是 否 损 坏 。 奎 门 开 关 民 好 ， 则 检查 门 是 否 关 好 。 
2) 硅 门 天 好 ， 则 检查 接 插 件 连 接 是 否 松 动 。 

3) 知 接 插件 连接 正常 ， 则 检查 发 热管 是 个 损坏 。 

实际 维修 中 因 加 热管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 钊 见 。 














ss 
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f 


w 【 要 点 点 拨 】 美 的 MXV-ZLT-Q1035-GO 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5-68 所 示 。 


lÜ 





rn 
上 门 开关 


下 门 开 关 











图 5-68 ”美的 MXV-ZLT-Q1035-GO 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 


(三 十 九 ) 【 机 型 现象 】 美 的 MXV-ZLT-Q1055-GD 型 消毒 柜 ， 整 机 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 合 电源 是 盏 接 通 。 硅 电源 接 通 ， 则 检 合 热 炊 断 占 是 否 炊 断 。 
2) 有 热 炊 断 占 民 好 ， 则 检 僵 温 控 器 古 侍 损坏 。 

实际 维修 中 因 温 控 右 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


—— [ 要 点 点 拨 】 美 的 MXV-ZLT-Q1055-GD 型 消毒 柜 电 气 原理 图 如 图 5-69 所 示 。 
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图 5-69 ”美的 MXV-ZLT-Q1055-GD 型 消毒 柜 电 气 原理 图 





(四 十 )【 机 型 现象 ] 美的 MY-12PSS509A tii JJ fs, Oa Ç 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检查 再 板 密封 奖 是 合 伏 损 。 大 再 板 密封 罗 民 好 ， 则 检 奉 冷却 盘 密 封 图 是 否 损坏 。 
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2) AY 2 AUR a PJ l L af, MUJRS rad w 5 
W, Zç Alga a psl Fe rh f 211 o 

3) 若 盖 板 密封 轿 、 冷 却 盘 密 封 圈 上 未 粘 有 
PPM, MUS y (R. 2 fa ps aE TINTA. 

4) Ar (I. Sy pss L af, MUS ry 
(M. wy u P| 2 2 dth f 2632] 

5) r (IN. 2 y s s KOR i 283, MUJ 
i tt Gr KM: 2 CN 2H fF uk == H Jay f 2H fF 
O 图 5-70 零 压 阀 浮子 组 件 

实际 维修 中 因 未 放 冷 气 交 组 件 或 零 压 浆 译 
子 组 件 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


( 四 十 一 )【 机 型 现象 】 美 的 MY-13SS506A 型 电压 力 煲 ， 不 能 合 盖 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) juni D 6 PJ ë| e r> eu Pl +Y mi M ge PJ a| 225e Bu Jy, DUJAS rjFe0 De rH ds B. ae 6 000. 
2) 4rJFmi e H ec 00, DMS SOFmiJpe tl ae ór F 2Kú 

SBS der ISLFam pe qH F 20518 12 Wa J 96 DL, 


f 


Vsa [ 要 点 点 拨 】 美 的 MY-13SS506A #! p k 7 fe 22 N fe JE S RF, M|42 5 ë 8 ZZ GS 4 a 
力 或 浮子 阀 是 否 卡 死 。 


(四 十 二 ) 机 型 现象 ] 美的 MY-13SS506A 型 电压 力 煲 ,， 工作 时 排 气 阅 不 断 排 









































三 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 压力 控制 是 否 失灵 。 

2) 车 压力 控制 正常 ， 则 检查 排 气 阀 芯 、 排 气 阀 体 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 压 力 控 制 失灵 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 四 十 三 )【 机 型 现象 ] 美的 MY-13SS506A 型 电压 力 煲 ， 工 作 状 态 时 ， 加 热 兹 
不 加 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 合 羡 是 否 到 位 。 若 合 羡 到 位 ， 加 热 答 是 否 有 故障 。 


2) 大 加 热 盘 民 好 ， 则 检查 电路 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 因 加 热 盘 故障 而 引起 此 类 故障 较为 沼 见 。 


f 


— = 【 要 点 点 拨 】 美 的 MY-13SS506A 29 i £ J 4 Mc EE JA 83 qo E. 5-10 所 示 。 




















"EE 
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表 5-10 美的 MY-13SS506A 型 电压 力 煲 故 障 代 码 





故障 代码 备注 
Cl LED 显示 全 部 闪烁 ， 停 止 工作 ， 不 接受 按键 操作 
C2 底部 传感器 短路 LED 显示 全 部 闪烁 ， 停 止 工作 ， 不 接受 按键 操作 
C3 LED 显示 全 部 闪烁 ， 停 止 工作 ， 不 接受 按键 操作 
C4 LED 显示 全 部 闪烁 ， 停 止 工作 ， 不 接受 按键 操作 
C5 LED 显示 全 部 闪烁 ， 停 止 工作 ， 不 接受 按键 操作 


C6 压力 开关 异常 LED 显示 全 部 闪烁 ， 停 止 工作 ， 不 接受 按键 操作 


(四 十 四 ) 【 机 型 现象 ] 美的 MY-13SSs06A 型 电压 力 煲 ， 上 盖 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 再 板 密封 背 是 合 破 损 。 大 兰 板 密封 闪 民 好 ， 则 检查 吉 板 密封 背 上 有 是 合 类 有 食物 。 
2) rm) w j| F KRH 4 i, MUS yay fe plak e rB , 

3) 大 浮 子 密封 垫 民 好 ， 则 检查 浮子 密封 垫上 是 否 粘 有 食物 。 

4) 各 浮子 密封 垫 未 灿 有 食物 ， 则 检查 是 合 安装 浮子 组 件 。 

实际 维修 中 因 未 安 疙 浮子 组 件 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(四 十 五 )【 机 型 现象 】 美 的 QW12T-04C 型 吸 沾 器 ， 完 全 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 俘 电源 插头 与 插座 是 人 盏 插 案 。 夺 电源 插 尖 与 插座 插 案 ， 则 检 枉 开关 古人 否 打 开 。 
2) 铬 开关 打开 ， 则 检查 电动 机 热 保护 器 是 否 动作 。 

实际 维修 中 因 电 动机 热 你 护 器 动作 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


[f 


=== 【要 点 点 拨 】 美 的 QW12T04C 型 吸尘器 电路 图 如 图 5-71 所 示 。 


















































图 5-71 美的 QW12T04C 型 吸尘器 电路 图 
(四 十 六 ) 【 机 型 现象 】 美 的 QW12T-608 型 吸尘器 ， 吸 力 减 弱 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1) Sd e RIK Er e O11426, +Y Hda E IK Er '. S. 合 过 满 。 
2) 知 侍 棚 中 的 灰 侍 已 清 理 干 询 ， 则 检查 过 滤 层 和 海 由 上 有 是 合 灰 全 过 多 。 
实际 维修 中 因 过 滤 层 和 海 由 上 灰尘 过 多 而 引起 此 类 故障 较为 常见 . 


外 


== 【要 点 点 拨 】 美 的 QW12T-608 型 吸尘器 电路 图 如 图 5-72 所 示 。 














MOTOR AC 
(交流 电动 机 ) 
W/BI 





图 5-72 美的 QW12T-608 型 吸尘器 电路 图 
( 四 十 七 )【 机 型 现象 ] 美的 VC38J-09D 型 吸尘器 ， 通 电 后 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 电源 插 涉 与 插座 是 否 接 触 不 恨 。 奉 电源 插头 与 插座 接触 民 好 ， 则 检查 是 否 候 电 。 
2) 大 未 停电 ， 则 检 得 吸尘器 开关 是 否 打开 。 


3) 奋 吸 全 器 开关 打开 ， 则 检 枉 控制 电路 极 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 控 制 电路 极 故障 而 引起 此 类 故障 较为 津 见 。 


外 


= 【要 点 点 拨 】 美 的 VC38J-09D 型 吸尘器 电路 图 如 图 5-73 所 示 。 




















- 230) V /50Hz 


调 速 电位 右 板 





图 $-73 ”美的 VC38J-09D 型 吸尘器 电路 图 


( 四十八) 【 机 型 现象 ] 美的 WQP12-9378A -CN 型 洗 碗 机 ， 通 电 后 不 工作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 熔 丝 是 否 烧 断 。 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 良好 。 
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2) 厂 电 源 手头 与 插座 接触 民 好 ， 则 检 枉 水 压 古 否 过 低 。 
实际 维修 中 因 水 压 过 低 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】 美 的 WQP12-9378A-CN 型 洗 碗 机 故障 代码 如 表 5-11 所 示 。 








表 5-11 美的 WQP12-9378A-CN 型 洗 碗 机 故障 代码 


故障 代码 (Q 8 & x & W 
El 进 水 时 间 过 长 水 龙头 未 打开 ， 水 压 太 低 ， 进 水 管 堵塞 
区 进 水 太 多 或 机 器 洒水 


第 四 节 海 示 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 
( 一) [机 型 现象 ] 海尔 3D-HM80DI ( E ) 型 电热 水 器 ， 出 水 为 冷水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 热 水 口 是 否 未 打开 。 若 热 水 口 已 打开 ， 则 检查 水 温 是 否 调 好 。 
2) 知 水 温 已 调 好 ， 则 检查 加 热 时 间 是 否 过 短 。 

3) 知 加 热 时 间 无 寞 利 ， 则 检查 加 热管 是 人 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 加 热管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 























f 


=== 【要 点 点 拨 】 海 尔 3D-HM80ODI ( E ) 型 电热 水 器 电气 原理 图 如 图 5-74 所 示 。 
手动 复位 温 控 器 1 ”手动 复位 温 控 器 2 





图 5-74 海尔 3D-HM80DI (E) 型 电热 水 器 电气 原理 图 
(二 )【 机 型 现象 ] 海尔 CXW-150-A850 型 吸油 烟 机 ， 照 明灯 亮 ， 电 动机 不 运转 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1) 检 奏 控制 板 的 调 速 开 关 是 个 失 过 。 知 控制 板 的 调 速 开关 民 好 ， 则 检查 控制 板 接线 痕 子 是 耕 
接触 不 民 。 


2) 若 控 制 板 接 线 端 子 接触 民 好 ， 则 检查 电源 板 上 电动 机 接线 端子 是 否 接 触 不 展 。 
py — 
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3) 知 电源 板 上 电动 机 接线 疹子 接触 恨 好 ， 则 检 奏 电动 机 是 个 损坏 。 
实际 维修 中 因 电 源 极 上 电动 机 接线 端子 接触 不 民 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


u= 【要 点 点 拨 】1 ) 海尔 CXW-150-A850 型 吸油 烟 机 若 照 明灯 不 亮 ， 电 动机 不 运转 ， 则 
检查 电源 插头 是 否 插 紧 或 底座 过 松 。 若 电源 插头 插 紧 且 底 座 正 常 ， 则 检查 电源 线 进 线 在 电源 里 面 
的 接 插件 是 否 插 紧 ; 若 电源 线 进 线 在 电源 里 面 的 接 插 件 插 进 , 则 检查 电源 板 焊 点 是 否 庶 焊 或 断路 。 

2 ) 海尔 CXW-150-A850 型 吸油 烟 机 若 照 明灯 不 亮 , 电动 机 运转 , 则 检查 LED 是 否 烧 坏 。 
若 LED 良好 ， 则 检查 电源 控制 板 是 否 损 坏 ; 若 电源 控制 板 恨 好 ， 则 检查 照明 灯 接 插件 与 电源 
控制 板 是 否 接 触 不 民 。 


三 )【 机 型 现象 ] 海尔 CXW-200-C152 型 吸油 烟 机 ， 机 体 明显 振动 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 俘 主机 巷 挂 是 侍 牢 固 。 大 主机 共 挂 牢固 ， 则 检查 叶轮 是 侍 安 疙 到 位 。 
2) 各 叶轮 安装 到 位 ， 则 检查 叶轮 是 售 损 坏 。 

3) #rHF26 1F26, MJRS9 S FO aB rry SS 

ss desi 26 ÀK 229 e #I 105] o ie2S00W 63 226 DL. 


(Dú) [ 机 型 现象 】 海尔 CXW-200-C152 型 吸油 烟 机 ， 吸 力 不 强 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 拔 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 碍 主机 安 猴 高 度 是 合 在 要 求 范围 。 知 主机 安 钱 高 度 在 要 求 范 围 ， 则 检 和 奏 万 癌 风 过 是 否 太 
长 或 区 曲 角 数 是 否 太 多 。 

2) 有 万 同 风 官 正 第 ， 则 检查 排 气 公用 烟 违 口 是 盏 太 罕 或 出 风口 是 盏 密封 不 严 。 

3) 寿 排 气 公 用 烟 道口 与 出 风口 正 滑 ， 则 检查 止 刻 阅 叶 户 是 否 卡 住 。 

4) 奉 止 计 圈 叶片 未 卡 住 ， 则 检查 叶轮 是 售 过 及 。 

实际 维修 中 因 止 逆 阀 叶 厂 卡 住 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


== [SERS ] 3 iki# kje Far, SOOW3EEeR Ah, #6 484869 aE sas 25 


( h.) [ 机 型 现象 ] 海尔 CYJ503 型 电压 力 煲 ， 锅 盖 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 答 碍 密封 背 是 否 放置 正确 。 知 密封 办 放置 正确 ， 则 检查 密封 闪 是 合 有 食物 残 洽 。 
2) 寿 密 封 辫 无 食物 残 深 ， 则 检 得 密封 背 是 否 麻 损 。 

3) rw jl qi, MUS re ue rr E. 

SK s rH s| 236 r el ps da fi 5 |o e 2S a pa 22 2J 95 DL. 


f 


== 二 [要 点 点 拨 ] 海尔 CYJ503 型 电压 力 保 电气 原理 图 如 图 5-75 所 示 。 
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热 熔断 器 
图 5-75 ”海尔 CYJ503 型 电压 力 煲 电气 原理 图 


(六 ) 【 机 型 现象 ] 海尔 CYS602 型 电压 力 从 ， 浮 子 阀 不 能 上 升 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 合 限 压 阀 放 首位 置 是 任 正 确 。 硅 限 压 内 放 置 位 症 正 确 ， 则 检 俘 从 内 食物 和 水 是 否 过 少 。 
2) 符 任 内 食物 和 水 正常 ， 则 检查 袋 凋 或 限 压 闪 是 合 漏 气 。 

实际 维修 中 因 限 压 阅 漏 气 而 引起 此 类 故 隐 较 为 铅 见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】 海尔 CYS602 型 电压 力 保 故障 代码 如 表 5-12 所 示 ， 海 尔 CYS602 型 
电压 力 任 电气 原理 图 如 图 5-76 所 示 。 











表 5-12 海尔 CYS602 型 电压 力 煲 故障 代码 


故障 代码 代码 含义 # ” 注 
El 热 敏 电阻 右 开 路 蜂 鸣 器 连续 间隔 啊 
E2 热 敏 电阻 右 短 路 蜂 鸣 器 连续 间隔 啊 










E3 限 温 安 全 保护 óe I ZS E Z [H] Bš Ip 
F4 压力 开关 处 于 断 开 状态 蜂 鸣 器 连续 间隔 响 
Pm I 限 温 开关 ] 
=p 热 熔断 器 
”对 = [—— u 
. x < a a 
—220V a 控制 器 传感器 本 
| El ima š 
压力 开关 K 


图 5-76 海尔 CYS602 型 电压 力 从 电气 原理 图 


(L )[ 机 型 现象 ] 海尔 DJ13B-S01 型 豆浆 机 ， 通 电 后 机 头 灯 不 亮 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1) 检 碍 电源 开头 是否 打开 。 
2) 奉 电 源 开 关 已 打开 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 合 接 触 不 民 。 
实际 维修 中 因 电 源 开 关 未 打开 而 引起 此 关 故 隐 较 为 常见 。 


f 


生计 [ 要 点 点 拨 ] 海尔 DJ13B-S01 型 豆浆 机 电气 原理 图 如 图 5-77 所 示 。 





电脑 控制 板 





图 5-77 海尔 DJ13B-S01 型 豆浆 机 电气 原理 图 


( 八 )[ 机 型 现象 ] 海尔 ES100H-B1 (XE ) 型 电热 水 器 ， 不 能 开机 或 显示 灯 不 


cht 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 是 售 停 电 。 大 未 俘 电 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 含 接触 民 好 。 
2) 大 电源 插头 与 插座 接触 尽 好 ， 则 检查 显示 板 是 个 损坏 。 

实际 维修 中 因 显 示 板 损坏 而 引起 此 闫 故障 较为 节 见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 海尔 ES100H-B1 (XE ) 型 电热 水 器 电气 原理 图 如 图 5-78 所 示 。 




















手动 复位 温 控 器 


热 术 量 模块 





和 一 显示 板 


图 $-78 海尔 ES100H-B1 (XE) 型 电热 水 器 电气 原理 图 
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( 九 ) 【 机 型 现象 海尔 ESS0H-M5 (NE ) 型 电热 水 器 ， 不 播放 音乐 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) Sr U taka r “FAT”, 在 U 盘 格式 为 “FAT”， 则 检查 音频 文件 是 否 为 “MP3” 或 
“WMA ”格式 。 

2) 若 音 频 文件 格式 正确 ， 则 检查 U 盘 与 USB 插 接口 是 否 接触 良好 。 

3) #r U #k TJ USB 插 接 口 接触 民 好 ， 则 检查 USB 插 接 口 是 否 有 水 。 

实际 维修 中 因 USB 插 接 口 有 水 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= [ 要 点 点 拨 ] 海尔 ES50H-M5 (NE ) 型 电热 水 器 故障 代码 如 表 5-13 所 示 。 





表 5-13 海尔 ESS0OH-MS (NE) 型 电热 水 器 故障 代码 


故障 代码 Tk B s # 注 
E2 内 胆 是 否 加 满 水 ， 元 器 件 是 否 损坏 
E3 室温 温度 是 否 低 于 零下 20C ， 传 感 器 是 否 损坏 


z 
( T )[ 机 型 现象 ] 海尔 ESS0H-QB (ME ) jHiMUK ZS, Ww .sICha 4! “E3"” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 室内 温度 是 否 低 于 零下 20. 

2) 有 宇内 温度 正 第 ， 则 检 僵 传 感 占 古人 于 损坏 。 
实际 维修 中 因 传 感 占 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


8 


ves [ SECRR211⁄2 ) 海 每 尔 ` 下 ESSOH-QB ( ME ) 型 电热 水 器 电 气 原 理 图 如 图 5-79 所 示 。 














手动 复位 温 控 器 





EE l. 感 器 


图 5-79 ”海尔 ES50H-QB (ME) 型 电热 水 器 电气 原理 图 
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(十 一 )【 机 型 现象 ] 海尔 ES60H-C3 ( E) 型 电热 水 器 ， 只 出 冷水 且 加 热 指 示 
灯 不 党 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 是 否 接触 良好 。 

2) 若 电 源 接触 良好 ， 则 检查 温 控 器 是 否 失控 。 

实际 维修 中 因 温 控 器 失控 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【要 点 点 拨 ) 海尔 ES60H-C3 ( E ) 型 电热 水 器 电气 原理 图 如 图 5-80 所 示 。 


手动 复位 温 探 带 


可 调 温 控 器 









加 热 指 示 灯 ad 
ms 


图 5-80 海尔 ES60H-C3 (E) 型 电热 水 器 电气 原理 图 


(十 二 ) 【机 型 现象 ] 海尔 ESSOH-D1 (E) 型 电热 水 器 ， 不 出 水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 和 检 碍 供水 系统 是 否 停 水 。 知 供水 系统 未 停 水 ， 则 检查 水 压 是 售 过 低 。 
2) 符 水 压 正 常 ， 则 检查 用 水 处 是 人 否 培 塞 或 热 水 准 是 合 打 开 。 

实际 维修 中 因 热 水 阀 未 打开 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


—— < [ 要 点 点 拨 ] 海尔 ES80H-D1 (EE) 型 电热 水 器 电气 原理 图 如 图 5-81 所 示 。 














图 5-81 海尔 ES80H-D1 (E) 型 电热 水 器 电气 原理 图 
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(十 三 ) [机 型 现象 ] 海尔 FCD-H80H ( E) 型 电热 水 器 ， 出 水 为 冷水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 俘 热 水 竟 是 盏 打开 。 夯 热 水 山 打开 ， 则 检 醋 温度 设 首 是 人 盏 过 低 。 
2) 大 温度 设置 正 钊 ， 则 检查 加 热 时 间 是 售 过 短 。 

3) 知 加 热 时 间 正 常 ， 则 检 碍 功率 开头 是否 打开 。 

4) 知 功 率 开 关 打 开 ， 则 检查 加 热管 是 合 损 坏 。 

5) 各 加 热管 民 好 ， 则 检 奏 温 探 器 是 售 失 控 。 

实际 维修 中 因 温 控 右 失控 而 引起 此 类 政 障 较为 第 见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 ] 海尔 FCD-H80H ( E ) 型 电热 水 器 电气 原理 图 如 图 5-82 所 示 。 
功率 开关 
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图 5-82 海尔 FCD-H80H (E) 型 电热 水 器 电气 原理 图 
(十 四 )【 机 型 现象 ] 海尔 FCD-XJTLD120 型 电热 水 器 ， 显 示 故 障 代 码 “ 开 2> 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1) 检查 内 胆 是 否 加 清水 。 
2) 奉 内 胆 已 加 满 水 ， 则 检查 电热 管 是 售 损 坏 。 
实际 维修 中 因 内 胆 未 加 满 水 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


` 【 要 点 点 拨 ) 海尔 FCD-XJTLD120 型 电热 水 器 电气 原理 图 如 图 5-83 所 示 。 
手动 复位 温 控 器 : 
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图 $-83 #¿/K FCD-XJTLD120 型 电热 水 器 电气 原理 图 
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(十 五 ) 【 机 型 现象 ] 海尔 HPC-YD405 型 电压 力 煲 ， 合 盖 困 难 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 密封 图 是 售 放 好 。 

2) 知 密 封 背 已 放 好 ， 则 检查 译 子 是 否 卡 住 推 杆 。 
实际 维修 中 因 浮 子 卡 住 推 杆 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 ] 海尔 HPC-YD405 型 电压 力 保 电气 原理 图 如 图 5-84 所 示 。 
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图 5-84 海尔 HPC-YD405 型 电压 力 煲 电气 原理 图 
(十 六 ) [ 机 型 现象 ] 海尔 HPC-YLS403 型 电压 力 煲 ， 浮 子 阀 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 

1) 检查 浮子 闪 密 封 阁 是 否 粘 有 食物 残 酒 。 

2) 浮子 阅 密 封 图 未 粘 有 食物 残渣 ， 则 检查 浮子 阅 密 封 圈 是 否 磨损 。 
实际 维修 中 因 浮 子 闪 密 封 圈 麻 损 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 ] 海尔 HPC-YLS403 型 电压 力 煲 电气 原理 图 如 图 5-85 所 示 。 
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图 5-85 海尔 HPC-YLS403 型 电压 力 煲 电 和 气 原 理 网 
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(十 七 )【 机 型 现象 ] 海尔 HPC-YSS07 型 电压 力 煲 ， 锅 盖 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 CYJ503 型 电压 力作 维修 步 又 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 煲 盖 未 合 上 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


——— 【 要 点 点 拨 ] 海尔 HPC-YS507 型 电压 力 保 电气 原理 图 如 图 5-86 所 示 。 


超 齐 炊 断 占 
L. 





220V ~ 


图 5-86 海尔 HPC-YS507 型 电压 力 煲 电 气 原 理 图 


(十 八 ) 【 机 型 现象 ] 海尔 JSQ16/20-C ( R ) 型 炊 气 热水器 ， 无 法 点 火 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 作 气 总 疾 和 次 水 圈 是 否 打开 。 知 黎 气 总 疾 和 冷水 赋 打 开 ,， 则 检查 电源 是 个 接 通 或 电源 
插头 是 售 接 触 不 民 。 

2) 徊 电 庆 接 通 且 电 庆 插 头 接触 恨 好 ， 则 检 和 奏 人 黎 气管 内 是 否 有 残留 空气 。 

3) 知 燃 气管 内 无 残留 空气 ， 则 检查 钢瓶 内 燃气 是 否 用 完 。 

4) 有 钢 肚 内 燃气 充 古 ， 则 检 枉 小 水 网 是 否 堵 暑 。 

5) 奋 滤 水 网 未 堵 蛙 ， 则 检 枉 排 烟 浓 是 否 过 长 或 转 始 过 多 。 

6) 知 排 烟 管 正常 ， 则 检查 水 压 是 售 不 稳定 或 电压 是 否 过 低 。 

实际 维修 中 因 水 压 不 稳定 而 引起 此 类 故 隐 较 为 钟 见 。 


f 


Ce。 【 要 点 点 拨 】 海 尔 JSQ16/20-C ( R ) 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-87 所 示 。 
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图 5-87 ”海尔 JSQ16/20-C (R) 型 燃气 热水器 电气 原理 图 


(十 九 )【 机 型 现象 ] 海尔 JSQ16-U3 型 燃气 热水器 ， 使 用 中 自动 熄火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 水 压 是 否 稳定 。 知 水 压 称 定 ， 则 检查 燃气 是 合用 完 或 气 中 断 。 

2) 知 燃 气 供应 充足 ， 则 检查 是 否 停电 或 电压 过 低 。 

3) 石 电压 正 常 ， 则 检查 过 热 保 护 功 能 是 奋起 动 。 

4) 在 过 热 保护 功能 未 起 动 ， 则 检查 定时 保护 马 能 是 合 起 动 。 

5) 各 定时 保护 功能 未 起 动 ， 则 检 碍 排 烟 管 是 售 堵 赛 或 室外 风 压 是 售 过 大 。 
实际 维修 中 因 电 压 过 低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】 海 尔 JSQ16-U3 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-88 所 示 。 
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图 5-88 海尔 JSQ16-U3 型 燃气 热水器 电气 原理 图 
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(二 十) 【 机 型 现象 ] 海尔 JSQ18-10N1 型 燃气 热水器 ， 使 用 中 自动 熄火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海 尔 JSQ16-U3 型 燃气 热 水 堪 维 修 步 又 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 燃 气 用 完 或 气 中 断 而 引起 此 类 故障 较为 弟 见 。 


f 








js _ 
e= 【要 点 点 拨 】 海 尔 JSQ18-10N1 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-89 所 示 。 
点 火 针 ”感应 针 
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图 5-89 海尔 JSQ18-10N1 型 燃气 热水器 电气 原理 图 
(二 十 一 )【 机 型 现象 ] 海尔 JSQ20 - (R ) HJL 型 燃气 热水器 ， 使 用 中 自动 
JK 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 JSQ16-U3 型 燃气 热水器 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 过 热 保 护 功 能 起 动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


一 
= 一 、【 要 点 点 拨 ] 海尔 JSQ20 - ( R ) H/J/L 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-90 所 示 。 
(二 十 二 )【 机 型 现象 ] 海尔 JSQ20-12TCS (R ) A 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 


代码 “4” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检查 燃气 吕 阐 和 冷水 阀 是 否 打 开 。 夯 燃气 电 阐 和 冷水 闹 打 开 ， 则 检 梧 电源 是 盏 接 通 


2) 有 电源 接 通 ， 则 检 俘 燃气 管内 是 人 耕 有 葡 留 空气 。 
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图 5-90 海尔 JSQ20 - (R) HA 型 燃气 热水器 电气 原理 图 


3) 大 燃气 管内 无 残留 空气 ， 则 检 梧 钢瓶 内 燃气 是 耕 用 完 。 

4) rM) Cu ae, MUS ros K e ri 28 

5) 4r387JK WJ 1426, MUS rHEMNE e r ph Krka espi Z. 

6) (REM pa, MUS KR a r 1 E , 
人 
实际 维修 中 因 排 烟 管 过 长 或 较 弯 过 多 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 
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接地 


== 【要 点 点 拨 】 海 尔 JSQ20-12TCS (R ) A 型 燃气 热水器 故障 代码 如 表 5-14 所 示 ， 


海尔 JSQ20-12TCS ( R ) A 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-91 所 示 。 


表 S-14 海尔 JSQ20-12TCS (R) A 型 燃气 热水器 故障 代码 
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图 5-91 海尔 JSQ20-12TCS (R) A 型 燃气 热水器 电气 原理 图 
(二 十 三 )【 机 型 现象 ] 海尔 JSQ20-TFLB (ME ) 型 燃气 热水器 ， 无 法 点 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 JSQ16/20-C (R) 型 燃气 热水器 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 滤 水 网 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


== 【要 点 点 拨 ] 海尔 JSQ20-TFLB (ME ) 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-92 所 示 。 


(二 十 四 ) [ 机 型 现 家 】 海尔 JSQ24-Q2 型 燃气 热 水 如 ， 不 出 水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 冷 、 热 水 阀 是 否 打 开 。 

2) 耕 冷 、 热 水 病 已 打开 ， 则 检查 小 水 网 是 否 堵 罕 。 

实际 维修 中 因 冷 、 热 水 阀 未 打开 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】 海尔 JSQ24-Q2 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 $-93 所 示 。 
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图 5-92 海尔 JSQ20-TFLB (ME) 型 燃气 热水器 电气 原理 图 
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图 5-93 ”海尔 JSQ24-Q2 型 燃气 热水器 电气 原理 图 
(二 十 五 )【 机 型 现象 海尔 JSQ24-TFSRA 型 燃气 热水器 ， 不 出 水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 海尔 JSQ24-Q2 型 燃气 热水器 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 滤 水 网 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


/ 


== 【要 点 点 拨 海尔 JSQ24-TFSRA 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-94 所 示 。 
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图 5-94 海尔 JSQ24-TFSRA 型 燃气 热水器 电气 原理 图 


(二 十 六 )【 机 型 现象 ] 海尔 JSQ26-M1 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “F4” 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 


1) 检 醋 供水 礼 路 的 水 压 是 否 过 低 或 供水 阀门 是 盏 打 开 。 大 供 水 管 路 水 压 正 第 及 供水 阀门 已 打 
开 ， 则 检查 回 水 省 路 上 的 过 滤 网 是 耕 堵 只 。 


2) 若 回 水 管 路 上 的 过 滤 网 未 堵塞 ， 则 检查 水 泵 是 否 运转 。 
实际 维修 中 因 回 水 管 上 的 过 滤 网 堵 罕 而 引起 此 类 故障 较为 弟 见 。 


f 


一 【要 点 点 拨 海尔 JSQ26-M1 型 燃气 热水器 故障 代码 如 表 5-15 所 示 ,海尔 JSQ26-M1 
型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-95 所 示 。 























表 5-15 海尔 JSQ26-M1 型 燃气 热水器 故障 代码 
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海尔 JSQ26-M1 型 燃气 热水器 电气 原理 图 
(一 十 七 )【 机 型 现象 ] 海尔 JSQ32-T 型 燃气 热水器 ， 无 法 点 火 





【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 JSQ16/20-C (了 R) 型 燃气 热水器 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 燃 气管 内 有 残留 空气 而 引起 此 类 故障 较为 销 见 。 


f 


ws 【 #E-ara2 】 海 尔 JSQ32-T 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-96 所 示 。 
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图 5-96 


海尔 JSQ32-T 型 燃气 热 水 融 电气 原理 图 
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(二 十 八 )【 机 型 现象 ] 海尔 JZT-QHA910 型 燃气 灶 ， 点 火 后 灶具 一 直 处 于 
小 火 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 传感器 控 温 功能 是 否 起 动 。 若 传感器 控 温 功能 未 起 动 ， 则 检查 电池 电量 是 否 不 足 。 

2) 若 电池 电量 充足 ， 则 检查 电磁 阀 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 传感器 控 温 功能 起 动 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


. f 


== 【要 点 点 拨 】 传 感 器 控 温 功能 是 检测 锅 具 太 热 时 ， 转 为 小 火 。 若 需 大 火 加 热 ， 则 
关闭 控制 功能 即 可 。 
































(二 十 九 ) 【 机 型 现象 ] 海尔 JZT-QHA910 型 燃气 灶 ， 控 制 功能 开 起 后 , 干 烧 
长 时 间 没 转 小 火 ， 直 接 熄 火 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 和 奉 电 字 电 量 是 售 不 足 。 奉 电池 电量 充足 ， 则 检 奉 控 温 板 是 个 损坏 。 
2) Are D L hf, MUS rB rT DA 

SEK rhH N Rau |o ZS 248 J ow WL. 


T f 

Vm == [ 要 点 点 拨 ) 拔 掉 电 磁 阀 接头 上 的 接线 ， 用 万 用 表 测 电磁 阀 线 圈 的 电阻 值 是 否 为 
JUT Ek. 2 p [148 482 £ K (为 无 穷 大 或 电阻 值 较 小 )， 则 说 明 电 磁 阔 开路 或 压 间 短路 ; 若 电 
阻 值 正常 ， 则 说 明 电 磁 阀 良好 。 若 电磁 阀 卡 住 了 ， 则 拆 开 电磁 阀 修 复 即 可 。 





























(三 十 )【 机 型 现象 ] 海尔 JZT-QHA910 型 燃气 灶 ， 京 饪 过 程 中 转 小 火 后 ,， 温 
度 很 低 都 无 法 成 大 火 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电池 是 否 没 电 。 若 电池 有 电 ， 则 检查 传感器 是 否 未 接触 到 锅 底 。 

2) 若 传感器 接触 到 锅 底 ， 则 检查 锅 底 是 否 不 平 。 

实际 维修 中 因 传 感 器 未 接触 到 锅 度 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a f 


=== 【要 点 点 拨 】 重 新 放置 锅 具 ， 确 保 和 传感器 紧密 接触 即 可 排除 故障 。 


























(三 十 一 )【 机 型 现象 ] 海尔 JZT-QHA910 型 燃气 灶 ， 起 动 控 温 功 能 ， 灶 具 转 
小 火 后 ， 关 闭 控 温 功能 ， 灶 具 无 法 转 为 大 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 


"BE 
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1) 检 奏 电池 是 否 无 电 。 寿 电 字 有 电 ， 则 检 奏 控 温 板 是 否 失效 。 
2) Arema R M tf, MUY rB R rb. 
实际 维修 中 因 控 温 板 失效 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(三 十 二 )[【 机 型 现象 ] 海尔 JZT-QHA910 型 燃气 灶 ， 灶 具 点 火 后 烟 机 不 会 跟 
随 起 动 和 转换 转速 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 会 烟 机 是 否 通 电 或 是 否 对 人 码 。 硅 烟 机 已 通电 及 对 人 码 ， 则 检 枉 电位 此 古 人 否 损 坏 。 
2) Ari M f, MUS AA r e tri = o 

实际 维修 中 因 电 位 占 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(三 十 三 )[【 机 型 现象 ] 海尔 JZT-QHA93A 型 燃气 灶 ， 不 打 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电池 有 是 售 接 触 不 恨 或 装 反 。 知 电池 接触 恨 好 ， 则 检查 电 字 是 售 有 电 。 
2) 奉 电 池 有 电 ， 则 检查 点 火 克 针 是 否 离 火 孔 太 远 。 

3) 知 点 火 碗 针 离 火 孔 距 离 正 钊 ， 则 检查 点 火 移 针头 部 是 售 过 及 或 测 混 。 

4) AY5AK PE TL u 2E MS riku ay, r IC , 

实际 维修 中 因 脉 冲 右 故障 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(三 十 四 )[【 机 型 现象 ] 海尔 JZT-QHA93A 型 燃气 灶 ， 脉冲 打 火 ， 但 点 不 着 火 
或 点 火 困难 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 和 检 碍 黎 气 几 门 是 否 增 终 或 未 打开 。 知 燃气 风门 正 芝 ， 则 检查 燃气 管道 是 个 有 空气 。 
2) 知人 黎 气管 道 无 空气 ， 则 检查 火 址 是 合 安 痛 正确 。 

3) 知 火 再 安装 正确 ， 则 检 奏 火 孔 是 合 堵塞。 

4) 厂 火 孔 未 堵 晨 ， 则 检查 点 火 次 针尖 部 是 否 过 脏 。 

5) 硅 扣 火 绎 针头 部 干净 ， 则 检查 连接 定 是 人 盏 奈 局 或 折 达 。 

6) 行 连接 党 无 异常 ， 则 检查 电池 电量 是 合 不 足 。 

实际 维修 中 因 火 善 安装 不 正确 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


. f 


= [Era ] š X Š < ES Bh. qj p 3k hhytst 5 K. X36446. XX61K 
且 为 黄 焰 等 故障 。 


(三 十 五 ) 【 机 型 现象 ] 海尔 JZT-QHA93A 型 燃气 灶 ， 松 手 火 焰 即 匹 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) urai kaba rl k. 
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2) 知 热电 借 头 部 正 营 ， 则 检 奏 安全 彰 按 压 时 间 是 售 过 短 。 
实际 维修 中 国安 全 阀 按 压 时 间 过 短 ， 未 起 作用 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


[f 


= 【要 点 点 拨 】 重 新 点 火 ， 点 燃 后 需 保 持 3~ 5s 即 可 排除 。 


(三 十 六 )[【 机 型 现 家 ] 海尔 JZT-QHA93A 型 燃气 灶 ， 有 吴 味 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) SSD Ce rk. Wr PD Y 

2) AYPA CEI, MUS PA ns e tT SA A, 

SER e HINA bes À sa u ko a 2S Wa 2 AJ 26 DL, 


(三 十 七 )【 机 型 现象 ] 海尔 JZT-QHA93A 型 燃气 灶 , 转动 气 阀 时 长 鸣 报 警 并 
不 能 放电 点 火 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) ó ra E k K qa Au: (T Tn MA. 

2) rin J k ik as hnb, BHS s SAPA Or A b 

SE 828 Z rH [K|Wa EE k JK gs qi MAS II 3 | ku JHr2S W a U 3 DU, 

(三 十 八 )【 机 型 现象 ] 海尔 JZT-QHA93A 型 燃气 灶 ， 丰 灶头 从 空 锅 大 火烧 
10min 不 焊 火 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 燃气 压力 是 否 过 低 。 硅 燃气 压力 正常 ， 则 检查 电池 电量 是 否 不 足 。 

2) 奉 电 池 电 量 足 够 ， 则 检 碍 防 干 烧 过 热 保 护 是 否 失 有 灵 。 

实际 维修 中 因 防 干 烧 过 热 保 护 失 灵 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(三 十 九 )【 机 型 现象 海尔 LJSQ18-10X1〈12T) 型 燃气 热水器 ， 使 用 中 自 
动 介 火 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 JSQ16-U3 型 燃气 热水器 维修 步骤 进 行 判 断 。 

实际 维修 中 因 排 烟 管 增 守 而 引起 此 类 故障 较为 销 见 。 


. f 









































G= 【要 点 点 拨 】 海 尔 LJSQ18-10X1 ( 12T ) 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-97 
所 示 。 
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图 5-97 海尔 LJSQ18-10X1 (12T) 型 燃气 热水器 电气 原理 图 


(Du) [ 机 型 现 家 】 海 尔 SP1702 型 电 执 水 有 过， 开关 不 动作 


【快速 判断 】 出 现 此 故 隐 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检 答 开关 是 合 损坏 。 

2) 检查 温度 感应 状 置 是 盏 冷却 。 

实际 维修 中 因 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 津 见 。 


f 


m= 【要 点 点 拨 ) 海尔 SP1702 型 电热 水 过 电气 原理 图 如 图 5-98 所 示 。 








温 控 器 







—220V/ S30Hz 


十 烧 保 护 颖 | 蒸汽 开关 


图 5-98 ”海尔 SP1702 型 电热 水 过 电气 原理 图 
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(四 十 一 )【 机 型 现象 ] 海尔 SS1701 型 电热 水 过 ， 不 能 烧 水 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电源 是 否 接 通 。 

2) 若 电 源 已 接 通 ， 则 检查 加 热管 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 电 源 未 接 通 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 ] 海尔 SS1701 型 电热 水 壶 电气 原理 图 如 图 5-99 所 示 。 
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图 5-99 海尔 SS1701 型 电热 水 谈 电 气 原 理 图 


(四 十 二 )【 机 型 现象 ] 海尔 SW100VE-B2 型 太阳 能 热水器 ， 储 水 箱 不 升温 ， 
或 没有 热 水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 和 奉 水 温 旦 售 调 好 。 硅 水温 调 好 ， 则 检查 加 热管 是 否 有 故障 。 
2) 各 加 热管 民 好 ， 则 检查 换 热 介质 是 否 不 足 。 

3) 知 换 热 介 质 足 够 ， 则 检查 电源 是 合 接 通 。 

4) 大 电源 接 通 ， 则 检 碍 温度 设置 是 否 太 低 。 

5) 各 温度 设置 正常 ， 则 检查 超 温 温 探 闫 是 合 跳 闸 。 

6) 行 超 刘 温 控 问 未 跳闸 ， 则 检查 逢 环 管 路 是 合 过 长 。 

7) 在 循环 管 路 长 度 合适 ， 则 检 奏 是 含 管 路 连接 错误 。 

实际 维修 中 因 泄 路 连接 错误 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(四 十 三 )【 机 型 现象 ] 海尔 SW100VE-B2 型 太阳能 热水器 ， 闪 烁 显示 “8S” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 和 检 奋 是 合 长 期 未 使 用 热 水 左 ， 没 有 将 热 水 排 出 。 

2) Ar K s E Hi F, DMS Saa ae r Pea K, Jer ub T e KS ° 
实际 维修 中 因 储 水 箱 未 装 满 水 而 引起 此 类 故障 较为 种 见 。 
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f 


—— 【 要 点 点 拨 ] 海尔 SW100VE-B2 型 太阳 能 热水器 电气 原理 图 如 图 5-100 所 示 。 






加 热管 
1 | TT 
N | 


温度 传感器 显示 板 


图 5-100 海尔 SW100VE-B2 型 太阳 能 热水器 电气 原理 图 
(四 十 四 ) [ 机 型 现象 ] 海尔 SW100VE-C1 型 太阳 能 热水器 ， 不 出 水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 和 检 碍 供水 系统 是 否 停 水 。 知 供水 系统 未 停 水 ， 则 检查 水 压 是 售 太 低 。 
2) Ar JK] FW, PMJSu rl K Ab a ri 2, 

3) #rJH KA 1635, JHQ r KN ç4] JF. 

实际 维修 中 因 供水 系统 停 水 而 引起 此 奖 故 隐 较 为 种 见 。 


(四 十 五 )【 机 型 现象 ] 海尔 SW100VE-C1 型 太阳 能 热水器 ， 不 能 开机 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 是 否 按 下 “ 开 / 关 ” 键 。 奉 按 下 “ 开 / 关 ” 键 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 合 接触 不 民 。 
2) 大 电源 插头 与 插座 接触 恨 好 ， 则 和 检 碍 传 感 右 是 合 损 坏 。 

实际 维修 中 因 电 源 插头 与 插座 接触 不 民 而 引起 此 类 故 隐 较 为 名 见 。 

















f 


—— 【 要 点 点 拨 ]】 海尔 SW100VE-C1 型 太阳 能 热水器 电气 原理 图 如 图 5-101 所 示 。 
手 复位 温 控 器 








加 热管 


图 5-101 海尔 SW100VE-C1 型 太阳 能 热 水 右 电气 原理 图 
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(四 十 六 )【 机 型 现象 ] 海尔 SYD13P02 型 豆浆 机 ， 电 源 指示 灯 不 亮 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 机 头 是 否 放 正 。 若 机 头 放 正 ， 则 检查 微 动 开关 是 否 打开 。 

2) 若 微 动 开关 打开 ， 则 检查 插座 是 否 有 故障 。 

3) 若 插座 良好 ， 则 检查 变压器 是 否 短路 或 电源 线路 是 否 断 开 。 

实际 维修 中 因 变 压 器 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— [ 要 点 点 拨 ] 海尔 SYD13P02 型 豆浆 机 电气 原理 图 如 图 5-102 所 示 。 
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图 $-102 海尔 SYD13P02 型 豆浆 机 电气 原理 图 


(四 十 七 )【 机 型 现象 ] 海尔 SYD13P02 型 豆浆 机 ， 豆 料 打 不 碎 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 梧 电压 古人 否 过 低 。 硅 电压 正常 ， 则 检查 豆子 浸泡 时 间 是 盏 过 短 。 
2) 奉 豆 子 浸泡 时 间 正 常 ， 则 检查 豆 量 是 合 过 少 或 过 多 。 

3) 在 豆 量 正解 ， 则 检查 电动 机 是 否 老 化 。 

实际 维修 中 因 电 压 过 低 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 海 尔 SYD13P02 型 豆浆 机 若 工 作 时 间 过 长 ， 则 检查 电压 是 
水 温 是 否 过 低 。 
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( 四十八 )【 机 型 现象 ] 海尔 SYD13P02 型 豆浆 机 ， 发 出 长 鸣 报 警 声 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 杯 体 是 否 未 加 水 或 加 水 过 少 。 石 杯 体 加 水 正 第 ， 则 检 僵 是 否 工 作 过 程 中 插 拔 电源 ， 目 
动 保 护 。 

2) 符 工 作 过 程 中 未 搬 拔 电源 ， 则 检查 电脑 板 是 个 进 水 或 短路 。 

实际 维修 中 因 工 作 过 程 中 持 拔 电源 ， 目 动 你 护 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


É f 
u= 【要 点 点 拨 】 若 在 工作 过 程 中 播 拔 电源 而 出 现 自 动 保护 现象 时 ， 则 待 温 控 器 检测 
到 的 温度 降低 后 ， 再 另行 操作 。 如 豆 量 多 且 已 经 过 多 次 打 浆 及 堵 者 此 操作 可 能 导致 糊 管 ， 则 
需 用 其 他 锅 具 进行 赦 者 。 


(四 十 九 ) 【 机 型 现象 ] 海尔 SYD13P02 型 豆浆 机 ， 加 热管 烧 糊 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 从 奋 豆 量 是 合 过 多 或 制作 五 谷 豆 浆 是 合 未 放 黄 豆 、 化 生 等 油脂 侣 量 遍 的 豆 料 。 徊 豆 料 正视 ， 
则 检查 加 热管 是 售 清 洗 干 净 。 

2) 有 加 热管 消 洗 干净 ， 则 检查 电压 是 盏 稳定 。 

实际 维修 中 因 加 热 定 未 清洗 干净 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(五 十 )【 机 型 现象 海尔 SYD13P02 型 豆浆 机 ， 洪 钢 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 僵 功能 按键 是 否 按 错 。 厂 功能 按键 未 按 错 ， 则 检查 电压 是否 过 局 。 
2) 大 电压 正常 ， 则 检查 豆 量 或 水 是 否 过 多 或 过 少 。 

3) 在 豆 量 或 水 正 汕 ， 则 检查 传 感 套 线路 是 否 有 故 隐 。 

4) 在 传 感 磺 线路 展 好 ， 则 检 奏 防 溢 针 内 部 线路 是 否 接触 不 民 。 

实际 维修 中 因 防 洲 针 内 部 线路 接触 不 民 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


G= 【要 点 点 拨 】 若 对 已 制作 完毕 的 饮品 进行 二 次 打球， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 


(五 十 一 )【 机 型 现象 ] 海尔 SYD13P02 型 豆浆 机 ， 指 示 灯 亮 ， 电 动机 不 转 ， 
长 时 间 持 续 加 热 不 打 浆 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 奋 豆 量 是 合 过 少 ， 产 生 的 泡沫 不 能 碰 到 防 洛 针 。 知 豆 量 正 芝 ， 则 检查 电动 机 是 合 烧 坏 。 
2) 知 电 动机 民 好 ， 则 和 检 碍 线路 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 电 动机 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 
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(五 十 二 )【 机 型 现象 ] 海尔 SYD13S02D 型 豆浆 机 ， 溢 出 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 枉 加 水 是 否 过 多 。 夯 按 规定 量 加 水 ， 则 检查 防 澄 电 极 是 盏 干 淹 。 
2) 符 防 湾 电 极 干净 ， 则 检查 豆子 是 否 清洗 干净 。 

实际 维修 中 因 防 洲 电 极 不 干 疤 而 引起 此 类 政 障 较为 常见 。 


f 


=== 【要 点 点 拨 】 海 尔 SYD13S02D 型 豆浆 机 电气 原理 图 如 图 5-103 所 示 。 





















O—Bi š F 
XX 一 防 干 烧 针 
C 一 回路 


图 5-103 ”海尔 SYD13S02D 型 豆浆 机 电气 原理 图 


(五 十 三 )【 机 型 现象 ] 海尔 WQP12-CBE7 型 洗 碗 机 ， 不 能 排水 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 





1) 检 醋 机 体内 是 否 有 水 。 硅 机 体内 无 水 ， 则 检查 水 位 开关 是 否 损 坏 。 

2) 若 机 体内 有 水 ， 则 检查 排水 管 高 度 是 否 高 于 100cm。 

3) 藻 排 水 管 高 有 度 正 常 ， 则 检查 排水 管 是 否 有 异物 阻 寨 。 

4) 藻 排 水 管 畅 遂 ， 则 检查 排水 泵 的 电阻 值 是 否 正 常 〈 正 和 常 应 为 180—2409). 
5) 奉 排 水泵 的 电阻 值 正常 ， 则 检查 电脑 板 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 排 水 泵 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


mw 【 要 点 点 拨 】 海 尔 WQP12-CBE7 型 洗 碗 机 故障 代码 如 表 5-16 所 示 。 


























表 5-16 海尔 WQP12-CBE7 型 洗 碗 机 故障 代码 





故障 代码 代码 含义 & H 
El URL pb parli PÑ B2UJIBJ |a] 3 BE4T TT JB4lE 
E2 传感器 开路 或 短路 
E3 加 热 器 工作 前 检测 到 水 位 开关 断 开 
E4 排水 大 排水 5min 后 ， 水 位 开关 未 断 
ES BE KB MII Jf 2min 内 水 位 开关 没有 闭合 
E6 溢 水 开关 动作 ， 溢 水 开关 1、3 闭合 1s 
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(五 十 四 ) 【 机 型 现象 ] 海尔 WQP12-CBE7 型 沈 矿 机 ， 程 序 选 择 按键 无 反应 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 洗 硫 机 门 是 否 关闭 。 知 洗 磺 机 门 天 财 ， 则 检查 电源 开关 是 合 在 “ 开 ” 位 置 。 

2) 奉 电 源 开 关 在 “ 开 ” 位 置 ， 则 拆 下 洗 碗 机 显示 板 PCB， 接 通 洗 奉 机 电源 ， 鬼 动 程序 选择 
按键 ， 相 应 程序 指示 灯 是 售 点 完 ; 知 相应 程序 指示 灯 完 ， 则 检查 洗 硕 机 程序 选择 按键 是 售 损 坏 。 

3) 各 相应 程序 指示 和 灯 不 完 , 则 断 开 洗 达 机 电源 ， 更 换 显 示 板 后 ， 按 动 程序 选择 按键 ， 相 应 程 
序 指示 灯 是 售 完 ， 奋 相应 程序 指示 灯 完 ， 则 说 明显 示 板 损坏 ; 知 相 应 程序 指示 和 灯 不 冠 ， 则 检查 电 
脑 板 是 售 损 坏 。 

实际 维修 中 因 显 示 板 损坏 而 引起 此 闫 故障 较为 节 见 。 


f 


sw 一 【 要 点 点 拨 ) 海尔 WQP12-CBE7 型 洗 碗 机 电路 图 如 图 5-104 所 示 。 


(五 十 五 )【 机 型 现象 ] 海尔 WQP12-CBE7 型 洗 碗 机 ， 传 感 器 报警 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 线束 与 电脑 板 连接 处 是 售 开 利 。 知 线束 与 电脑 板 连 接 处 正常 ， 则 检查 两 条 红色 线 间 电 
Paya rw; 大 两 条 红色 线 间 电 阻 占 正常 ， 则 检查 电脑 板 是 否 损坏 。 

2) 大 两 条 红色 线 间 电 阻 右 异常 ， 则 检 碍 温度 传 感 磊 与 线束 是 售 连 接 正 千 。 

3) 在 温度 传 感 右 与 线束 连接 正常 ， 则 检 碍 温度 传 感 磊 是 合 损坏 。 

实际 维修 中 因 温 度 传 感 需 与 线束 连接 不 民 而 引起 此 闫 故 隐 较为 种 见 。 


(五 十 六 )【 机 型 现象 ] 海尔 WQP12-CBE7 型 洗 碗 机 ， 电 源 按键 无 反应 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电源 插头 是 含 插 上 。 知 电源 插头 皇上， 则 检 奏 是 售 停 电 。 
2) 奉 未 俘 电 ， 则 检查 电源 断路 器 或 熔 丝 是 否 断 开 。 

3) 在 电源 断路 右 和 和 炊 丝 正 芝 ， 则 检查 电脑 板 是 售 损 坏 。 

4) 各 电脑 板 民 好 ， 则 检查 电源 按键 及 电源 按键 板 是 合 损 坏 。 
实际 维修 中 因 电 源 控 键 板 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 津 见 。 


(五 十 七 )【 机 型 现象 ] 海尔 WQP12-CBE7 型 洗 碗 机 ， 加 热 尝 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 伍 加 热 器 接 插 件 是 否 安 装 到 位 。 硅 加 热 右 接 插件 安装 到 位 ， 则 检 枉 加 热 器 两 端 电阻 值 是 
否 正 常 〈( 下 和 党 应 为 260 一 3009 )。 

2) 奇 加 热 器 两 端 电 阻 值 正常 ， 则 检查 电脑 板 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 加 热 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 单 见 。 


(五 十 八 )【 机 型 现象 ] 海尔 WQP12-CBE7 型 洗 碗 机 ， 漏 水 报警 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
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1) 检查 排水 管 高 度 是 否 符合 〈 正 常 范围 为 40~100cm)。 若 排水 管 高 度 符合 ， 则 检查 内 胆 水 
位 是 合 局 于 平面 过 小 网 10mm。 

2) 厂 内 胆 水 位 高 于 平面 过 小 网 10mm， 则 榨 伍 水 位 开关 电阻 器 是 否 正 常 ， 在 水 位 开关 电阻 露 
异常 ， 则 说 明 水 位 开关 损坏 。 

3) 在 水 位 开关 电阻 吾 正 常 ， 则 检查 电脑 板 是 含 损 坏 。 

实际 维修 中 因 水 位 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(五 十 九 )【 机 型 现象 ] 海尔 WQP12-CBE7 型 洗 碗 机 ， 无 法 正常 进 水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) SJ] Ae rfi K. rPH K, WU r KAS JF e ribis 

2) 大 内 胆 没 有 水 ， 则 检查 水 龙头 是 否 打 开 ;， 奉 水 龙头 打开 ， 则 和 检 碍 过滤 网 是 合 增 性。 

3) 知 过 滤 网 未 堵塞 ， 则 和 检 碍 进 水 准 两 站 电阻 右 是 售 正 币 :; 大 进 水 内 两 冰 电 阻 豆 异 疝 ， 则 检 香 
进 水 赋 是 合 损坏 。 

4) rE K IRB Sa alas iF, PUJASS gb KINSA a rE; 知 进 水 准 两 中 电压 异 芝 ， 则 
仿 得 电脑 板 是 合 损 坏 。 

实际 维修 中 因 进 水 阀 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(六 二 ) BU0MI ] 海尔 WQP12-CBE7 型 洗 碾 机 ， 滋 水 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 和 检 碍 洗 硫 机 砌 钢板 上 是 侣 有 水 。 大 洗 奉 机 撒 钢 板 上 无 水 ， 则 检 奉 浮子 是 合 浮 起 。 

2 ) 在 浮子 浮 起 , 则 重新 安 猴 序 子 ; 各 浮子 未 译 起 , 则 检查 海水 开关 两 详 之 间 电 阻 髓 是 合 为 09。 

3) 奋 演 水 开关 两 闹 之 间 电 阻 占 为 08， 则 说 明 淆 水 开关 损坏 ， 厂 洲 水 开关 两 端 之 间 电 阻 占 不 
为 02， 则 检查 电脑 板 是 售 损 坏 。 

实际 维修 中 因 电 脑 极 损坏 而 引起 此 闫 故障 较为 节 见 。 


( 六 十 一 ) 【 机 型 现象 ] 海尔 WQP12-EFE10 型 洗 碗 机 ， 餐 具 不 干燥 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 所 选择 的 洗 深 程序 是 否 包 括 干 燥 功 能 。 寿 所 选择 的 洗 遂 程序 包括 干燥 功能 ， 则 检查 漂 
洗 剂 的 用 量 是 否 设 定 过 低 。 

2) 有 深 洗 剂 的 用 量 设 定 正 闸 ， 则 检 醋 是 否 洗 次 结束 后 未 将 门 微 开 。 

3) 符 洗 桨 结束 后 将 门 微 开 ， 则 和 检 碍 是 售 过 嘻 从 机 姑 中 取出 餐具 。 

实际 维修 中 因 洗 活络 束 后 来 将 门 微 开 而 引起 此 关 故 隐 较 为 种 见 。 


(六 十 二 )【 机 型 现象 ] 海尔 WQP6-V9 型 洗 碗 机 ， 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电源 炊 丝 是 合 炊 断 。 知 电源 炊 丝 民 好 ， 则 检查 电源 插头 是 合 捕 紧 。 
2) 有 电源 插 尖 已 插 案 ， 则 检查 机 门 是 人 盏 关 严 。 

3) 在 机 门 关 严 ， 则 检查 是 否 按 下 程序 按钮 。 

4) 各 已 拔 下 程序 按钮 ， 则 检 奏 水 龙头 是 售 打 开 。 

实际 维修 中 因 水 龙 尖 未 打开 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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(六 十 三 ) 【 机 型 现象 ] 海尔 WQP9-V8 型 洗 硫 机， 通电 后 完全 不 运转 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 是 合 停 电 。 大 未 停电 ， 则 检 奏 炊 丝 是 合 席 断 。 
2) 知 炊 丝 未 烧 新 ， 则 检查 电源 插头 是 合 插 双 。 

3) 各 电源 捕 头 已 搬 宗 ， 则 检查 电源 开关 是 含 打开 。 

4) 符 电 源 开 关 已 打开 ， 则 检查 门 是 否 关 好 。 

5) 奉 门 已 天 好 ， 则 检查 是 否 按 下 “程序 选择 ” 键 。 
实际 维修 中 因 电 源 开关 未 打开 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


= 【 要 点 点 拨 】 海 尔 WQP9-V8 型 洗 碗 机 电脑 板 如 图 5-105 所 示 。 

















图 5-105 ”海尔 WQP9-V8 型 洗 碗 机 电脑 板 


( 六 十 四 ) 【 机 型 现象 ] 海尔 ZB800-1 型 吸 个 器 ， 吸力 减弱 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 吸 踪 、 软 管 是 否 墙 塞 。 符 吸 路 、 软 管 未 增 终 ， 则 检 奏 过 滤 网 是 售 积 满 灰 侍 。 
2) 大 过 小 网 未 积 灰 全 ， 则 检查 前 兰 是 合 合 上 。 
























3) 车 前 盖 正 常 合 上 ， 则 检查 过 滤 网 是 否 堵塞 。 
实际 维修 中 因 过 滤 网 堵塞 而 引起 此 类 故障 开关 
较为 津 见 。 —220V/50Hz 
/ ia |) — — L (Quq 


—— 【 要 点 点 拨 ] 海尔 ZB800-1 型 吸 尘 
器 电气 原理 图 如 图 5-106 所 示 图 5-106 ”海尔 ZB800-1 型 吸尘器 电气 原理 图 


(六 十 五 )【 机 型 现象 ] 海尔 ZQD100A-8 型 消毒 柜 ， 紫 外 线 杀 菌 灯 不 亮 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 
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1) 检 碍 门 是 否 关 严 。 知 门 已 关 产 ， 则 检查 条 外 线 杀 梢 灯 是 否 接触 不 民 。 
2) 符 紧 外 线 杀 画 灯 接 触 恨 好， 则 检查 辉 光 月 动 厚 是 合 损坏 。 

3) 重光 光 局 动 右 展 好 ， 则 检查 么 外 线 杀 酚 灯 是 否 损坏 。 

4) 各 紧 外 线 杀 画 灯 民 好 ， 则 检查 门 开 关 是 个 损 坏 

实际 维修 中 因 门 开关 损坏 而 引起 此 关 才 陪 较为 常见 . 


f 


va [ 要 点 点 拨 】 海尔 ZQD100A- Š 型 消 毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5- 107 所 示 。 
上 室 门 开关 
下 室 门 开关 
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图 5-107 海尔 ZQD100A-8 型 消毒 柜 电气 原理 图 
(六 十 六 )【 机 型 现象 ] 海尔 ZQD100F-10 型 消毒 柜 ， 紫 外 线 杀 菌 灯 不 亮 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 ZQD100A-8 型 消毒 柜 维 修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 辉 光 启 动 占 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 ) 海尔 ZQD100F-10 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5-108 所 示 。 
上 层 门 开关 
下 层 门 开关 
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图 5-108 海尔 ZQD100F-10 型 消毒 柜 电气 原理 图 
(六 十 七 )【 机 型 现象 海尔 ZQD100F-1 型 消毒 柜 ， 整 机 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 榨 合 电源 是 否 接 通 。 厂 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 插 尖 与 插座 是 人 耕 接 触 不 民 。 
2) 大 电源 插 尖 与 插座 接触 民 好 ， 则 检 梧 附近 是 否 有 电磁 干扰 源 。 
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3) 知 附 近 无 电磁 干扰 源 ， 则 检查 电源 板 是 合 损坏 。 
4) 大 电源 板 民 好 ， 则 检 碍 显示 控制 板 是 合 损 坏 。 
实际 维修 中 因 电 源 板 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


t= 二 | 要 点 点 拨 ) 海尔 ZQD100F-1 型 消毒 柜 电 气 原理 图 如 图 5-109 所 示 。 
上 层 门 开关 
下 屋 门 开关 
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TL 
限 温 器 
图 5-109 海尔 ZQD100F-1 型 消毒 柜 电气 原理 图 








(六 十 八 )【 机 型 现象 ] 海尔 ZQD100F-8/8 ( T ) 型 消毒 柜 ， 光 波 杀 菌 灯 不 尝 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 接 插 件 是 否 连接 牢固 。 若 接 件 连接 牢固 ， 则 检查 光波 杀菌 灯 是 否 损坏 。 

2) 若 光波 杀菌 灯 良 好 ， 则 检查 门 开关 是 和 否 损坏 


实际 维修 中 因 接 插件 连 4 接 不 牢 国 而 引起 此 关 故 障 较 为 常见 


f 


w [ 要 点 点 拨 】 海 尔 ZQD100F-8/8 ( T ) 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5-110 所 示 。 
上 层 门 开关 
下 层 门 开关 
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图 5-110 海尔 ZQD100F-8/8 (T) 型 消毒 柜 电 气 原理 图 


(六 十 九 )【 机 型 现象 ] 海尔 ZQD109E-8 型 消毒 柜 ， 整 机 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 ZQD100F-1 型 消毒 柜 维 修 步 骤 进 行 判 断 。 
实际 维修 中 因 附 近 有 电磁 干扰 源 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


u= 【要 点 点 拨 】 海 尔 ZQD109E-8 型 消毒 柜 电 气 原理 图 如 图 5-111 所 示 。 
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上 室 门 开关 
下 室 门 开关 
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图 5-111 海尔 ZQD109E-8 型 消毒 柜 电 气 原理 图 
(七 十 )【 机 型 现象 ] 海尔 ZQD90SV 型 消毒 柜 ， 红 外 线 管 不 党 


[Pil h s IP2 又 进行 判断 : 

1) 检 奏 门 是 个 关 严 。 大 门 已 关 严 ， 则 检 奏 红外 线 管 是 否 损坏 。 
2) 若 红 外 线 管 民 好 ， 则 检查 门 开 关 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 门 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


—— [=5r5b 】 海尔 ZQD90SV 型 消毒 柜 电 气 原理 图 如 图 5-112 所 示 。 
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图 5-112 海尔 ZQD90SV 型 消毒 柜 电 气 诛 理 岁 
(七 十 一 )【 机 型 现象 ] 海尔 ZTD100-A 型 消毒 柜 ， 光 波 管 不 党 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 授 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 枉 是 否 示 接 通 电源 。 大 电源 已 接 通 ， 则 检查 接 插件 是 耕 连 接 牢 国 。 
2) 各 接 插 件 连接 牢固 ， 则 和 检查 光波 管 是 合 损 坏 。 

实际 维修 中 因 光 波 定 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 
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f 


— < 【 要 点 点 拨 ] 海尔 ZTD100-A 型 消毒 柜 电 气 原理 图 如 图 5-113 所 示 。 






Cr 
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图 5-113 海尔 ZTD100-A 型 消毒 柜 电 气 原理 图 


(七 十 二 ) [机 型 现象 ] 海尔 ZW1200-201 型 吸尘器 ， 尘 满 指 示 器 指示 泽 标 上 色 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 地 面 刷 、 软 管 和 长 度 管 是 否 堵塞 。 若 地 面 刷 、 软 管 和 长 度 管 均 未 堵塞 ， 则 检查 滤 尘 袋 
是 否 积 满 灰 侍 。 

2) 若 滤 侍 袋 未 积 满 灰尘 ， 则 检查 过 滤 网 是 否 堵 塞 。 

实际 维修 中 因 地 面 刷 、 软 管 或 长 度 管 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(七 十 三 )【 机 型 现象 ] 海尔 ZW1200-201 型 吸 侍 器 ， 电 动机 不 转 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 近 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电源 插头 与 插座 是 合 接 触 恨 好。 各 电源 插头 与 插座 接触 恨 好 , 则 检 僵 电源 插座 是 否 有 电 。 
2) 大 电源 插座 有 电 ， 则 检查 吸 侍 闫 开关 是 售 打 开 。 

3) 知 吸 侍 融 开关 打开 ， 则 检查 电动 机 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 电 动机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


— < 【 要 点 点 拨 ] 海尔 ZW1200-201 型 吸尘器 电动 机 组 件 如 图 5-114 所 示 。 























图 5-114 海尔 ZW1200-201 型 吸尘器 电动 机 组 件 


金牌 次 修 实 补 公 书 手把手 图 解难 修 襟 际 操作 


第 五 章 ”维修 金 例 点 拨 | 159 





(七 十 四 ) 【 机 型 现象 ] 海尔 ZW1200-201 型 吸尘器 ， 前 盖 益 不 上 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 
1) 检查 是 否 未 安装 滤 尘 袋 或 未 安装 到 位 。 若 滤 尘 袋 安装 正常 ， 则 检查 前 盖 是 否 变 形 。 

2) 若 前 盖 正 常 ， 则 检查 固定 扣 是 否 安装 未 到 位 。 

实际 维修 中 因 前 盖 变 形 而 引 起 此 类 故障 较为 常见 。 

(七 十 五 )【 机 型 现象 ] 海尔 ZW1200-201 型 吸尘器 ， 吸 力 减 弱 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 地 面 刷 、 软 管 、 长 接管 是 否 堵塞 。 若 地 面 刷 、 软 管 、 长 接管 未 堵塞 ， 则 检查 滤 尘 袋 是 
否 集 满 灰尘 。 

2) 若 滤 尘 袋 未 集 满 灰尘 ， 则 检查 前 盖 是 否 安装 到 位 。 

3) 若 前 盖 安 装 到 位 ， 则 检查 过 滤 片 是 否 堵塞 。 

4) 若 过 滤 片 正常 ， 则 检查 集 尘 桶 是 否 堵塞 。 

实际 维修 中 因 过 滤 片 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= [ 要 点 点 拨 ] 海尔 ZW1200-201 型 吸尘器 电气 原理 图 如 图 5-115 所 示 。 
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图 5-115 海尔 ZW1200-201 型 吸尘器 电气 原理 图 


(七 十 六 )【 机 型 现象 ] 海尔 ZW1200-251 型 吸 个 器 ， 电 动机 不 转 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 海尔 ZW1200-201 型 吸尘器 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 吸 人 尘 器 开关 未 打开 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


== 【要 点 点 拨 ) 海尔 ZW1200-251 型 吸尘器 电气 原理 图 如 图 5-116 所 示 。 
开关 
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图 5-116 海尔 ZW1200-251 型 吸尘器 电气 原理 图 


"EE 


金牌 欠 修 实 训 怪 书 一 一 手把手 图 解约 修 实 际 操作 


160 | 智能 /普通 小 家 电 金 牌 维修 实 训 


(七 十 七 )【 机 型 现象 ] 海尔 ZW1500-2 型 吸 个 器 ， 电 动机 不 转 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 榨 俘 电源 插头 古人 奋 插 案 。 奋 电源 插头 插 崇 ， 则 检 杜 电源 插座 是 否 有 电 。 

2) 有 电源 插座 有 电 ， 则 检查 软 管 接头 与 机 里 连接 是 否 牢 固 。 

3) 在 软 党 接头 与 机 吴 连 接 牢 回 ， 则 和 检查 管 路 是 个 培 赛 或 全 标志 圾 已 满 ， 导 致电 动机 过 热 ， 目 
动 断 电 你 护 。 
































实际 维修 中 因 软 管 接 头 与 机 和 映 连 接 松动 而 引起 此 开关 
类 故障 较为 常见 。 
—<— 【 要 点 点 拨 ] 海尔 ZW1500-2 B p m a 3 郑 线 器 
气 原 理 图 如 图 5-117 所 示 。 图 5-117 海尔 ZW1500-2 型 吸尘器 电气 原理 图 


(七 十 八 )【 机 型 现象 ] 海尔 WQP6-V9 型 洗 碗 机 ， 显 示 故 障 代码 “E5” 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 水 龙头 是 否 打 开 。 若 水 龙头 打开 ， 则 检查 进 水 管 是 否 连 接 良好 或 折 棍 。 

2) 车 进 水 管 良好 ， 则 检查 是 否 停 水 或 水 压 不 足 。 

3) 若水 压 正 常 ， 则 检查 排水 管 是 否 过 低 。 

实际 维修 中 因 排 水 管 过 低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


=== 【要 点 点 拨 ] 海尔 WQP6-V9 型 洗 碗 机 故障 代码 如 表 5-17 所 示 。 











表 5-17 海尔 WQP6-V9 型 洗 碗 机 故障 代码 
故障 代码 | 代码 含义 | 备 注 | 故障 代码 | 代码 含义 & W 
El 洗 碗 机 门 没有 关闭 排水 报警 。 | 排水 管 折 弯 或 阻塞 ， 排 水 管 放置 过 高 
E3 漏水 报警 。 | 排水 管 过 低 进 水 报警 


第 五 节 JH 8 B š m h H EI £ DJ 


( 一) 【 机 型 现象 ] 万 和 DSCF40-C2 型 电热 水 器 ， 热 水 口 不 出 水 


【快速 判断 】 出 现 此 故 隐 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 供水 系统 是 否 停 水 。 大 供水 系统 未 停 水 ， 则 检 和 碍 水 压 是 否 过 低 。 
2) 奉 水 压 正常 ， 则 检查 进 水 阀 是 否 开 起 或 泥水 阀 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 混 水 阀 故 障 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


uma == 【要 点 点 拨 】 万 和 DSCF40-C2 型 电热 水 器 电气 接线 图 如 图 5-118 所 示 。 
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3 极 断 开 电 源 线 


2 接 外 这 





图 5-118 万 和 DSCF40-C2 型 电热 水 器 电气 接线 图 
(二 ) 【机 型 现象 ] 万 和 DSCFS0-C12 型 电热 水 器 ， 出 水 为 冷水 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 答 奋 漏电 你 护 捕 头 上 的 指示 和 灯 是 售 完 。 知 漏电 保护 插头 上 的 指示 灯 不 完 , 则 检查 供电 线路 
是 人 盏 有 故障 。 

2) 右 供 电线 路 正常 ， 则 检 合 源 电 保护 插 尖 复位 按钮 是 人 否 控 下。 

实际 维修 中 因 漏 电 你 护 插 尖 复位 按钮 未 控 下 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


—— [ 要 点 点 拨 】 万 和 DSCF50-C12 型 电热 水 器 若 漏电 保护 插头 复位 按钮 不 能 复位 时 ， 
则 检查 机 器 内 部 电路 是 否 漏 电 或 漏电 保护 器 是 否 有 故障 。 














(三 )【 机 型 现象 ] 万 和 DSCFS0-C12 型 电热 水 器 ， 出 水 为 冷水 ， 电 源 灯 亮 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 俘 加 热 时 间 是 侍 过 短 。 夺 加 热 时 间 正 常 ， 则 检 枉 混 水 阀 是 耕 有 故障 。 
2) 寿 混 水 败 正 常 ， 则 检查 加 热管 是 侣 有 故 隐 。 

3) 在 加 热管 正 营 ， 则 检查 内 部 电路 是 售 有 故 隐 。 

实际 维修 中 因 加 热管 故 隐 而 引 起 此 闫 故障 较为 节 见 。 


f 


i 二 【 要 点 点 拨 ] 万 和 DSCF50-C12 型 电热 水 器 若 出 水 为 冷水 ， 则 检查 电源 灯 是 否 亮 。 若 
电源 灯 不 亮 ， 则 检查 混 水 阀 是 否 有 故障 ; 若 混 水 阀 正 常 ， 则 检查 温 控 器 及 内 部 电路 是 否 有 故障 。 


— p= 








(四 )【 机 型 现象 ] 万 和 JSG18-10A 型 燃气 热水器 ， 插 上 电源 后 ， 听 不 到 蜂 鸣 
堪 提 示 ， 按 键 无 作用 ， 显 示 屏 不 党 ， 通 水 无 反应 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
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1) 和 丛 得 电源 漏电 保护 插头 是 含 无 电 或 损坏 。 符 电源 漏电 保护 插头 正 营 ， 则 检查 电源 变 压 喜 是 
合 接 触 不 民 或 损坏 。 

2) 知 电 庆 变 压 喜 正常 ， 则 检 奉 炊 丝 是 合 炊 新 。 

3) 在 炊 丝 民 好 ， 则 检 和 奉 温 欣喜 或 水 箱 你 护 炊 断 需 是 售 损 坏 。 

4) 知 温 控 句 和 水 箱 保 护 炊 断 融 民 好 ， 则 检 栓 显示 控制 面板 是 合 个 通电 或 损坏 。 

5) 知 显 示 控 制 面 板 正 营 ， 则 检查 是 售 无 控制 电源 +3SV、+12V 电压 供给 。 

实际 维修 中 因 水 箱 保护 炊 断 亏损 坏 而 引起 此 奖 故 隐 较 为 铝 匈 。 


(五 )【 机 型 现象 】 万 和 JSG18-10A 型 燃气 热 水 如 ， 开 机 进入 报 治 状态 ， 显 示 
屏 显 示 故 障 代码 “E0” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 和 奉 进 水 温度 传感器 是 否 短 路 或 开路 。 者 进 水 温度 传感器 正常 ， 则 检 奉 水 温 传感器 插 线 头 
与 主 控制 板 插 口 古 否 接 触 不 民 。 

2) 者 水 温 传 感 右 插 线 头 与 主 控制 板 插口 接触 良好 ， 则 检 碍 主 控制 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 主 控制 板 损 坏 而 引起 此 关 故 隐 较 为 常见 。 


(六 )【 机 型 现象 】 万 和 JSG18-10A 型 燃气 热 水 如 ， 开 机 进入 报 治 状态 ， 显 示 
屏 显 示 故 障 代 码 “E1” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 枉 脉冲 点 火 占 是 人 否 损 坏 。 硅 脉冲 点 火 各 正 常 ， 则 检 表 恕 开关 阀 CBR 是 合 损 坏 。 
2) #rAA JF SIRI if, )MJRu EK IliR] a: dri, 

3) #rIKBIJIRI M af, MURYrEHE OCR ze rm dkKuk u; C 

4) 右 使 用 气压 正 营 ， 则 检查 二 次 压力 参数 是 否 改 变 。 

5) 各 二 次 压力 参数 正 营 ， 则 检查 是 合 无 反馈 作用 《反馈 针 断 )。 

6) 在 反馈 针 民 好 ， 则 榨 俘 主 控制 板 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 脉 冲 点 火 禹 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(七 )【 机 型 现象 】 万 和 JSG18-10A 型 燃气 热 水 禹 ， 开 机 进入 报 堂 状态， 显示 
屏 显 示 故 障 代 码 “E4” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 电 庆 变 压 天 输出 电压 是 售 正 党 。 大 电源 变 压 融 输出 电压 正常 ， 则 检查 张 动 信号 线 是 耕 
连接 个 民 。 

2) 知 张 动 信号 线 连接 正解 ， 则 检查 电动 机 张 动 板 是 个 损坏 。 

3) 硅 电动 机 驱动 板 民 好 ， 则 检 俘 主 控 极 是否 输出 驱动 信号 。 

4) 有 主 控 板 输出 驱动 信号 ， 则 枪 醋 直流 电动 机 是 侍 损 坏 。 

实际 维修 中 因 电 源 变 压 融 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 名 见 。 


[f 































































































= 【要 点 点 拨 】 万 和 JSG18-10A 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-119 所 示 。 
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图 5-119 ”万 和 JSG18-10A 型 燃气 热水器 电气 原理 图 





豪 竺 党 


291 | ##Ér[|40 2135 


164 | 智能 /普通 小 家 电 金 牌 维修 实 训 


( 八 ) 机 型 现象 】 万 和 JSG18-10A 型 燃气 热 水 具 ， 通 电 后 ， 显 示 屏 上 有 显 
示 ， 但 按键 无 作用 ， 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 显 示 面 板 的 信号 线 是 否 连接 不 展 。 奉 显示 面板 的 信号 线 连接 民 好 ， 则 检查 显示 面板 羡 
合 损坏 。 

2) 符 显 示 面 板 民 好 ， 则 检查 按 键 是 售 损坏 。 

3) 知 按 键 民 好 ， 则 检 奉 主 控制 板 是 含 损坏 。 

实际 维修 中 因 按 键 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


( 九 )【 机 型 现象 】 万 和 JSQ16-8B-10 型 燃气 热 水 如 ， 出 水 温度 偏差 大 大， 不 恒温 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 枉 气压 古人 盏 正 第 。 有 气压 正 第 ， 则 检 枉 出 水 量 是 任 稳定 。 
2) 大 出 水 量 稳定 ， 则 检查 冬夏 阀 是 人 奋 工 作 。 

3) 42528 LE, MUS EGB] e r 2 

实际 维修 中 因 冬 夏 阀 工作 弄 闸 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


< 【 要 点 点 拨 】 万 和 JSQ16-8B-10 型 燃气 热水器 内 部 结 
构 如 图 5-120 所 示 。 


(十 )【 机 型 现象 ] 万 和 JSQ16-8B-10 型 燃气 热水器 ， 图 5.120 万 和 Jsal6-8B-10 
出 水 温度 无 法 上 升 型 燃气 热水器 内 部 结构 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) Sr 2C 52 Ia r aJ, +Y 2 52 RJ AJ, MMS Sh Kaj 
探 尖 古人 否 失 关 。 

2) 知 出 水 光度 探头 民 好 ， 则 检查 步 进 电动 机 是 否 失控 。 

3) 奋 步 进 电动 机 正 第 ， 则 检查 气压 是 奋 仿 低 。 

4) 大 气压 正 第 ， 则 榨 俘 控 制 占 忌 成 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 步 进 电 动机 失控 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


< [ 要 点 点 拨 ] 万 和 JSQ16-8B-10 型 燃气 热水器 步 进 ”图 5-121 万 和 JSQ16-8B-10 



















































































电动 机 实物 如 图 5-121 所 示 。 型 燃气 热 水 右 步 进 电动 机 


(十 一 )【 机 型 现象 ] 万 和 JSQ16-8B-10 型 燃气 热水器 ， 当 开机 3s 后 ， 显 示 屏 
显示 夏 障 代码 “E3”， 进 入 保护 状态 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 风机 是 否 有 故障 。 奋 风机 正常 ， 则 检查 烟 首 是否 排 风 不 畅 或 过 长 。 

2) 告 烟 道 正常 ， 则 检查 温 控 器 〈80C ) 是 否 断 路 。 
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3) 寿 温 探 需 无 措 毅 ， 则 检 和 奉 控制 右 总 成 是 否 有 故 隐 。 
实际 维修 中 因 温 控 右 断路 而 引起 此 类 故障 较为 沼 见 。 


f 


< 【 要 点 点 拨 】 万 和 JSQ16-8B-10 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-122 所 示 。 
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图 5-122 万 和 JSQ16-8B-10 型 燃气 热水器 电气 原理 图 


(十 二 )【 机 型 现象 ] 万 和 JSQ16-8B-10 型 燃气 执 水 器， 通电 后 ， 按 显示 开关 
键 ， 打 开水 网 ， 风 机 起 动工 作 ，8s 后 显示 屏 显 示 政 障 代码 “El1”， 进 入 保护 状态 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 脉冲 点 火器 是 否 无 高 压 打 火 。 若 脉冲 点 火器 高 压 打 火 正常 , 则 检查 电磁 阀 是 否 不 吸 动 。 

2) 若 电磁 阀 能 吸 动 ， 则 检查 步 进 电动 机 是 否 损坏 。 

3) 车 步 进 电动 机 工作 ， 则 检查 气 阀 芯 齿 轮 是 否 错位 。 
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4) 在 气 赋 必 齿 轮 未 错位 ， 则 检查 是 否 无 火焰 反馈 信号 

5) 在 反 饶 针 有 火焰 反馈 信号 ， 则 检查 控制 器 总 成 是 否 有 故 隐 。 

6) 耕 控 制 占 总 成 正 第 ， 则 检 枉 是 侍 无 燃气 供给 。 

实际 维修 中 因 脉 冲 点 火 费 (DKG2) 无 融 压 打 火 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 脉 冲 点 火器 DKG2 接线 图 如 图 5-123 所 示 。 


° 
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图 5-123 ”脉冲 点 火器 DKG2 接线 图 
(十 三 )[ 机 型 现象 ] 万 和 JSQ16-8B-10 型 燃气 热水器 ， 在 使 用 过 程 中 ， 显 示 
屏 显 示 故 障 代 码 “ES” ， 进 入 保护 状态 
【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1) 检查 出 水 温度 是 售 局 于 8SC。 奉 出 水 温度 正 芝 ， 则 和 检 碍 温度 拧 头 《如 图 5-124 所 示 ) 是 
合 有 故障 。 














图 5-124 温度 探头 











2) 石 温 度 探 尖 民 好 ， 则 检 枉 显示 屏 或 控制 费 是 合 损 坏 。 
实际 维修 中 国 温度 探头 故障 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 
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. f 


we 一 【要 点 点 拨 】 万 和 JSQ16-8B-10 型 燃 水 器 若 开 机 后 显示 屏 显 示 故 障 代 码 “E6”， 水 
不 热 ， 则 检查 温度 探头 是 否 短 路 或 开路 。 若 温度 探 尖 正常， 则 检查 控制 器 是 否 有 故障 。 


(十 四 )[【 机 型 现象 ] 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 ，LCD 显示 屏 显示 故障 代 
码 “F0” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 查 点 火器 及 线 插 是 否 有 故障 。 大 点 火器 及 线 插 正 第, 则 检 奏 温度 探头 插 线 是 否 接触 不 民 。 
2) 有 温度 探 尖 插 线 接触 民 好 ， 则 检 僵 主 控 制 板 是 任 有 故障 。 

实际 维修 中 因 点 火 占 线 插 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 肖 见 。 


(十 五 )【 机 型 现象 ] 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 ，LCD 显示 屏 显示 故障 代 
码 “FL 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 枉 扣 火 右 及 线 插 是 人 盏 有 故障 。 硅 扣 火 右 及 线 搬 民 好 ， 则 榨 僵 燃气 间 忌 成 是 盏 损坏 。 
2) 右 稀 气 竟 总 成 民 好 ， 则 榨 俘 有 反馈 针 是 否 折 断 或 线 松 脱 。 

3) 硅 有 反馈 针 民 好 ， 则 检 僵 古 侍 无 燃气 供给 。 

4) 夯 人 燃 气 供给 正 弟 ， 则 检查 主 控 制 板 古 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 人 燃气 闪 总 成 损坏 而 引起 此 闫 故障 较为 旬 见 。 


(十 六 )[ 机 型 现象 ] 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 ，LCD 显示 屏 显示 故障 代 
码 “FE2” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检 醋 热电 侦 的 线 插 端 子 是 盏 接触 不 民 。 厂 热电 个 的 线 插 融 子 接触 民 好 ， 则 检 醋 热电 偶 是 盏 
接地 不 民 。 

2) 有 热电 侦 接 地 民 好 ， 则 检 枉 热电 侦 古 否 失效 。 

3) 在 热 电 偶 民 好 ， 则 检 碍 热电 偶 是 售 动 作 保护 。 

4) 符 热 电 倘 未 动作 保护 ， 则 检 奏 人 燃气 燃烧 是 否 正 币 。 

5) 行人 黎 气 燃烧 正常 ， 则 检查 主 控制 板 是 否 有 故 隐 。 

实际 维修 中 因 热 电 侦 失 效 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(十 七 ) 机 型 现象 ] 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 ，LCD 显示 屏 显示 故障 代 
码 “FA” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 风机 线路 是 售 松 脱 或 故障 。 各 风机 及 线路 均 正 角 ， 则 检查 电容 卉 是 售 失 效 。 
2) 知 电 容 需 民 好 ， 则 检 碍 风机 霍 尔 传 感 希 是 合 有 故障 。 

3) 知 风 机 霍 尔 传 感 融 民 好 ， 则 检 奉 控制 板 总 成 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 风 机 霍 尔 传 感 融 故 了 攻 而 引起 此 关 故 障 较为 各 见 。 
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f 


== 【要 点 点 拨 】 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 电气 原理 图 如 图 5-125 所 示 。 
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图 $-125 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 电气 原理 图 
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(十 八 ) 机 型 现象 ] 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 ，LCD 显示 屏 显示 故障 代 
码 i 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1 ) 检查 水 准 体 内 是 否 阻塞 ,水 流 过 小 。 知 水 准 体 内 未 阻塞 ， 
则 检查 水 箱 是 否 结 水 垢 阻 窒 。 

2) 大 水 箱 正 党 , 则 检 奏 出 水 管道 是 否 阻 时 或 水 压 是 否 过 小 。 
3) 若 出 水 管道 未 阻塞 及 水 压 正 常 , 则 检查 比例 阀 是 否 失 效 。 
4) 奉 比 例 辆 正常 ， 则 检查 温 撒 探头 是 否 失 效 。 

5) 知 温 度 探 凑 正 常 ， 则 检 碍 控制 板 总 成 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 燃 气 比例 阀 失 效 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 ) 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 中 的 
比例 阀 实 物 如 图 5-126 所 示 。 


(十 九 )[【 机 型 现象 ] 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 ，LCD 显示 屏 显示 故障 代 
码 “FG6” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) S frame ri|ss e (T4p11A 

2) 大 温 控 融 未 损坏 ， 则 检 合 控制 板 总 成 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 控 制 板 总 成 故障 而 引起 此 闫 故障 较为 钊 见 。 


(一 十) 机 型 现象 ] 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 ，LCD 显示 屏 显示 故障 代 
码 yA 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1 ) 检查 气 种 选择 开关 位 置 是 否 正 确 。 若 气 种 选择 开关 位 置 正 确 ， 
则 检查 主 控制 板 是 否 损 坏 。 

2) 若 主 控制 板 正 常 ， 则 检查 拨 码 开关 (如 图 5-127 所 示 ) 是 否 
接 通 触 不 展 。 

实际 维修 中 因 拨 码 开 关 接 触 不 恨 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 图 5-127” 拨 码 开关 


(二 十 一 )【 机 型 现象 ] 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 ，LCD 显示 屏 有 显示 ， 
但 热 水 堪 不 工作 ， 风 机 不 转 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 投 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 奉 水 流量 是 否 不 够 或 进 、 出 水 管 是 否 堵塞 。 寿 水 流量 及 进 、 出 水 管 均 正 滑 ， 则 检 碍 水 流 
量 传 感 硕 磁 轮 是 合 人 不 转 。 

2) 奉 水 流量 传 感 套 磁 轮 运 转正 党， 则 检 奉 水 流量 传 感 硕 《上 截 尔 元 件 ) 是 否 损坏 。 

3) 知 水 流量 传 感 侨 展 好 ， 则 检查 主 控制 板 是 含有 故障 。 

实际 维修 中 因 水 流量 传 感 此 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 津 见 。 






































图 5-126 万 和 JSQ21-10C 
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(二 十 二 )【 机 型 现象 ] 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 ， 无 任何 反应 ， 所 有 按 
键 无 作用 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 漏电 保护 插头 是 否 无 电源 或 损坏 。 若 电源 漏电 保护 插头 正常 ， 则 检查 电源 变压器 
是 否 接触 不 良 或 烧 坏 。 

2) 若 电源 变压器 及 其 连接 均 正 常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 。 

3) 若 熔 丝 良 好 ， 则 检查 LCD 显示 屏 的 线 插 是 否 接 触 不 良 。 

4) 若 LCD 显示 屏 的 线 插 接 触 良 好 ， 则 检查 主 控制 板 总 成 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 LCD 显示 屏 的 线 插 接 触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 LCD 显示 屏 实物 如 图 5-128 所 示 。 
































图 5-128 ”万 和 JSQ21-10C 型 燃气 热水器 LCD 显示 屏 实 物 


(一 十 三 )【 机 型 现象 ] 万 和 JSG18-10A 型 燃气 执 水 加， 开机 能 点 着 火 ， 但 改 
变 设 定 温度 水 量 时 ， 转 换 闪 不 工作 ， 或 者 出 水 温度 与 设 定 温度 相差 较 大 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 二 次 压力 参数 是 否 改 变 。 若 二 次 压力 参数 未 改变 ， 则 检查 转换 阀 是 否 损 坏 。 

2) 若 转换 阀 良 好 ， 则 检查 比例 闪 是 否 性 能 不 良 。 

3) 若 比 例 阔 正常 ， 则 检查 进 水 水 温 传 感 器 是 否 损 坏 。 

4) 若 进 水 水 温 传感器 良好 ， 则 检查 主 控制 板 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 二 次 压力 参数 改变 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 二 次 压力 参数 的 调整 过 程 及 方法 : 将 U 形 压 力 计 与 二 次 压力 测试 孔 
连接 好 ， 打 开 气 阀 、 水 阀 ， 将 进 水 阀 水 量 调节 为 最 大 ,使 热 术 器 进入 高 负荷 工作 状态 (设置 
温度 大 于 50 v, k )。 

如 图 5-129 所 示 ， 将 2 位 的 拨 码 开关 (1. 242) 同时 拨 向 ON 位 置 ， 进 入 二 次 压力 的 最 
大 气压 调节 ， 观 察 压 力 计 上 的 参数 ， 若 发 现 此 数值 不 符合 标准 时 ， 用 小 十 字 螺 钉 旋 具 调节 主 
控 板 上 的 电位 器 (MAX ) 左右 方向 调节 ， 直 到 调 准 为 止 。 
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2 位 的 拨 码 开关 状态 





图 5-129 二 次 压力 参数 的 调整 过 程 
再 将 2 位 的 拨 码 开关 (1 位) 拨 回 OFF 原 位 ， 进入 二 次 压力 的 最 小 气压 调节 ， 观 察 压力 
计 上 的 参数 ， 若 发 现 此 数值 不 符合 标准 时 ， 用 小 十 字 螺 钉 旋 具 调 节 主 控 板 上 的 电位 器 ( MIN ) 
左右 方向 调 市 ， 直 到 调 准 为 止 。 
最 后 ,将 2 位 的 拨 码 开关 (2 位 ) 拨 回 OFF 原 位 ， 调 试 完毕 。 将 口 形 压力 计 与 测 气 孔 拆 
纯 ， 再 堵塞 测 气 孔 。 


(二 十 四 )【 机 型 现象 ] 万 和 JSG18-10A 型 燃气 热水器 ， 开 机 使 用 进入 报警 状 
态 ， 显 示 屏 故障 代码 “ES” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 出 水 温度 是 否 高 于 85'C。 若 出 水 温度 正常 ， 则 检查 出 水 温度 传感器 是 否 失 灵 
2) 若 出 水 温度 传 感 占 正常 ， 则 检查 进 水 温度 是 否 大 于 设 定 温度 。 

3) 若 进 水 温度 正常 ， 则 检查 比例 阀 是 否 损坏 。 

4) 硅 比例 病 民 好 ， 则 检查 主 控 板 古 耕 损 坏 。 

实际 维修 中 因 进 水 温度 大 于 设 定 温度 而 引起 此 类 故障 较为 汕 见 。 


(二 十 五 )【 机 型 现象 ] 万 和 JSG18-10A 型 燃气 热水器 ， 开 机 使 用 进入 报警 状 
态 ， 显 示 屏 显示 故障 代码 “E6” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 出 水 温度 传感器 是 否 短路 或 开路 。 奉 出 水 坎 度 传感器 正 稼 ， 则 检查 出 水 温度 传 感 磊 插 
头 是 个 接触 不 民 。 

2) 奉 出 水 温度 传 感 需 插头 接触 尽 好 ， 则 检 碍 主 控制 板 是 合 损坏 。 

实际 维修 中 因而 出 水 温度 传 感 占 插头 接触 不 民 引 起 此 类 故障 较为 闸 见 。 


(二 十 六 )【 机 型 现象 】 万 和 JSG18-10A 型 燃气 热水器 ， 开 机 使 用 进入 报警 状 
态 ， 显 示 屏 显示 故障 代码 “E7” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 气 种 选择 开关 位 置 是 否 不 对 。 气 种 选择 开关 位 置 正 确 ， 则 检查 主 控制 板 是 否 损坏 。 

2) 若 主 控制 板 良 好 ， 则 检查 气 种 选择 开关 是 否 接 触 不 良 。 

实际 维修 中 因 气 种 选择 开关 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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第 六 节 步步高 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 


(一 )【 机 型 现象 】 步 步 高 A201 型 豆浆 机 ，NTC 开路 报警 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 








1) 检 醋 黑色 排 线 是 盏 持 接 正常 。 厂 黑色 排 线 插 接 正 第 , 则 检查 NTC (F JF; +Y NTC 开路 ， 
则 更 换 防 洲 电 极 。 
2) 大 NTC 未 开路 ， 则 检查 黑色 排 线 与 面 控 板 是 合 接 触 不 民 。 


3) 在 黑 色 排 线 与 面 控 板 接触 恨 好 ， 则 检查 面 控 板 相关 线路 及 元 堪 件 是 含有 问题 。 
4) 若 面 控 板 相关 线路 及 元 器 件 均 正 常 ， 则 检查 主 芯 片 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 NTC 开路 因而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


== 【要 点 点 拨 】 步 步 高 A201 型 豆浆 机 若 NTC 短路 报警 ， 则 检查 黑色 排 线 接头 内 部 
是 否 进 水 。 若 黑色 排 线 接头 内 部 未 进 水 ， 则 检查 NTC 是 否 短 路 ; 若 NTC 未 短路 ， 则 检查 面 
控 板 线路 、 元 器 件 是 否 有 问题 ; 若 面 控 板 线路 、 元 器 件 无 异常 ， 则 检查 主 芯 片 是 否 损 坏 。 


(二 )【 机 型 现象 】 步步高 A201 型 豆浆 机 ， 不 打 浆 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 选择 果蔬 冷饮 挡 ， 并 按 下 “开始 ” 键 ， 检 查 电 动机 两 端 是 否 有 220V 电压 。 若 电动 机 两 端 
无 220V 电压 ， 则 检查 继电器 RL2@) 脚 、@@ 脚 是 否 导 通 。 

2) 兰 继电器 RL2G 脚 、@@ 脚 不 导 通 ， 则 检查 继电器 RL2 驱动 是 否 正 常 ， 若 继电器 RL2 驱动 
正常 ， 则 检查 继电器 RL2 是 否 损坏 。 

3) 各 继电器 RL2@) 脚 、 回 脚 导 通 ， 则 检查 晶闸管 (如 图 5-130 所 示 ) 是 否 正 常 ， 辱 蝇 闻 管 正 
常 ， 则 检 碍 进 内 连 线 是 否 正常 。 三 

4) rinb er yp m, JU S G 极 是 否 有 信号 ; + G 极 
无 信号 ， 则 检查 电阻 右 R22 是 否 损坏 。 

5 ) 奉 电阻 器 R22 正常 , 则 检查 光 粳 前 级 是 否 输 入 正常 ; 
若 光 耦 前 级 有 输入， 则 检 碍 光 碍 是 否 损坏 。 

6) 操 光 耦 前 级 无 输入 ,， 则 检查 Q8 驱动 电路 是 否 正常 ; 
若 Q8 驱动 电路 异常 ， 则 检查 Q8 驱动 电路 或 电阻 右 R1 是 


~ + A 
否 开 党 。 


7) 大 Q8 张 动 电路 正常 ， 则 检 碍 排 线 是 售 接 触 不 民 。 
8) 知 排 线 接触 恨 好 ， 则 检查 TR 过 零 检测 线路 是 否 正 第 。 
9) #í TR 过 零 谷 测 线路 正 芝 ， 则 检 和 奏 主 必 片 是 售 损 坏 。 
实际 维修 中 因 品 闸 管 损坏 而 引起 此 类 故 隐 较 为 铅 见 。 


(三 )【 机 型 现象 ] 步步高 A201 型 豆浆 机 ， 不 加 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 加 热管 两 疹 220V 是 否 正 各 。 奉 加 热管 两 疹 220V 电压 正常 ， 则 检查 加 热管 是 否 损 坏 。 
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2) 若 加 热管 两 端 无 220V 电压 ， 则 检查 排 线 是 否 接触 良好 。 

3) 若 排 线 接触 良好 ， 则 检查 继电器 RL3@ 脚 、 电 脚 是 否 导 通 ， 若 继电器 RL3G、 外 脚 不 导 
通 ， 则 检查 继电器 RL3 是 否 损 坏 ;， 若 继电器 RL3 正常 ， 则 检查 继电器 RL3 驱动 电路 是 否 正常 ; 
厂 继 电 右 RL3 驱动 电路 异常 ， 则 检查 Q4、D10 rT. | ~ 

4) 奋 继电器 RL3GB)、 脚 导 通 ， 则 检查 继电器 RL2 
G@) 脚 、 由 脚 是 否 导 通知 继电器 RL2G 脚 、 外 脚 不 导 通 ， 
则 检查 继电器 RL2 是 否 损坏 ; +r2EFB s RL2 正常 ， 则 检 
会 继电器 RL2 驱动 电 足 是否 寞 汕 ， 辱 继 电器 RL2 驱动 电 
路 异常 ， 则 检查 Q2、D7 是 否 损坏 。 

5) #r2EHa s RL2G) 脚 、 由 脚 导 通 ， 则 检 碍 温度 熔 丝 
F2 是 否 断 开 ; 若 温 度 熔 丝 F2 未 断 开 ， 则 检查 温度 熔 丝 F2 
连接 线 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 因 继 电器 RL3、 继 电器 RL2 (如 图 5-131 
所 示 ) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 图 5-131 继电器 RL3、 继 电器 RL2 


(四 )【 机 型 现象 ] 步步高 A201 型 豆浆 机 ， 不 通电 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 +5V 输出 是 否 正 党。 大 +5SV 输出 正常 ， 则 检查 排 线 是 否 插 好 ， 硅 排 线 插 接 正常 ， 则 
检查 4M 晶振 是 否 正 常 ， 若 4M 晶振 正常 ， 则 检查 复位 电路 是 否 正 常 ， 若 复位 电路 正常 ， 则 检查 
主 芯 片 (SH69P42) 是 和 否 损坏 。 

2) 若 +5V 输出 异常 , 则 检 碍 12V 输入 是 否 正 常 ; ++ 12V 输入 正常 , 则 检 碍 三 端 稳 压 器 78L05 
是 否 损坏 。 

3) 大 12V 输入 开 弟 ， 则 检 答 整流 桥 12V 输出 是 人 否 正 第 ;大 整流 桥 12V 输出 正 单 ， 则 检 奏 温 
度 熔 丝 是 否 导 通 ; 知 温 度 炊 丝 导 通 ， 则 检查 电阻 器 R2 是 否 开路 。 

4) 奉 整 流 桥 无 12V 输出 ,， 则 检查 220V 交流 输入 电压 是 否 正 常 ; +í 220V 区 流 输 入 电压 正 第 ， 
则 检查 交流 输入 插座 是 否 损 坏 。 

5) 奉 交 流 输 入 插座 正常 ， 则 检查 整流 桥 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 主 芯片 (SH69P42) 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


t= 二 【 要 点 点 拨 】SH69P42 各 引 脚 功能 如 表 5-18 所 示 ， 供 维修 时 参考 。 









































表 5-18 SH69P42 各 引 脚 功能 


脚 ”号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
位 可 编程 双向 输入 . 
l PORTE.2 ee SH69P42 为 CMOS4- 位 单片机 , 它 具 有 3k 双 字 节 OTP/ 掩 膜 ROM 
也 和 搬出 临 
— 空间 ，192 个 半 字 节 RAM 空间 ，8- 位 定时 /计数 器 ，8- 位 A 一 D 转 
位 可 编程 双向 输入 I w". - ann 
2 PORTE.3 E asss 换 器 ，10- 位 高 速 PWM 信号 输出 ， 内 建 振荡 器 时 钟 电 路 ， 内 建 看 
—J Ti MI] 
s C] 门 狗 定 时 器 ， 低 电压 复位 功能 有 支持 省 电 方式 以 节约 电能 消耗， 
H 呈 双 向 输 
3 PORTD.2 _ M ss 采用 20 脚 DIP 与 SOP 封装， 其 内 部 结构 如 图 5-132 Br s 
与 输出 端子 





金牌 维修 实 训 和 公 书 一 一 手把手 图 解 维修 实际 揉 作 


174 | 智能 /普通 小 家 电 金 牌 维修 实 训 


脚 号 引 脚 代码 


4 PORTD.3/PWM1 


PORTC.2/PWM0 | 与 输出 端子 /PWM0 
信号 输出 

位 可 编程 双向 输入 
与 输出 端子 /T0 信号 
输入 


0 PORTC.3/T0 





7 RESET/ Vpp 


LA 


位 可 编程 双 问 输入 
与 输出 端子 /ADC 通 
道 信 号 输入 /数据 信 
号 输入 与 得 出 

位 可 编程 双 问 输入 
与 输出 端子 /ADC 通 
道 信 号 输入 

位 可 编程 双 问 输入 
与 输出 端子 /ADC 通 
道 信 号 输入 

位 可 编程 双 问 输入 
与 输出 端子 /ADC 通 


道 信 号 输入 


9 PORTA.0/ANO/SDA 





10 PORTA.I/ANI 


11 PORTB.2/AN6 


12 PORTB.3/AN7 


振荡 信号 输入 /时 
14 OSCLSCK N" 
钟 信 号 输入 


振荡 信号 输出 /位 
可 编程 双向 输入 与 输 
出 端子 


15 OSCO/PORTC.0 


位 可 编程 双向 输入 
与 输出 端子 /ADC 基 


16 PORTC.1/VREF 
准 信 号 输入 


PORTID.0 


18 PORTD.1 


` 
y 
偷 
` 
y 
偷 
` 
y 
I 


19 PORTE.0 
位 可 编程 双向 输入 
20 PORTE.1 
与 输出 端子 


天 一 
~ 


"BE 


引 脚 功能 


位 可 编程 双向 输入 
与 输出 端子 PWMI1 
信号 输出 


位 可 编程 双 问 输入 











位 可 编程 双向 输入 
位 可 编程 双向 输入 
位 可 编程 双向 输入 


〈 续 ) 





SH69P42 为 CMOS4- 位 单片机 , 它 具 有 3k 双 字 节 OTP/ 掩 腊 ROM 
空间 ，192 个 半 字 节 RAM 空间 ，8- 位 定时 /计数 器 ，8- 位 A 一 D 转 
换 器 ，10- 位 高 速 PWM 信和 号 输出 ， 内 建 振荡 器 时 钟 电路 ， 内 建 看 
门 狗 定时 器 ， 低 电压 复位 功能 且 支 持 省 电 方式 以 节约 电能 消耗 。 
采用 20 脚 DIP 与 SOP 封 厂 ， 其 内 部 结构 如 图 5-132 所 示 
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OSCI/SCK 
RESET/Vpp 复位 电路 


OSCO 


随机 存储 器 ee PORTA.0-1 LO 
482: bit SH69P42 


| 端 gA[1:0] | | 
系统 寄存 器 SDA 


随机 存储 器 m a 
144 >x 4bit | ANI-AN0 ADC AN0-l input 
数据 存储 器 


=—. | 端口 BI3: PORTB.2-3 LO 
OTP ROM 
3072 x 16bit ADC AN6-7 input 


PORTC.0-3 IO 
' PW HhIV outpot 
ai TO input 
PWM 电路 | 


i B 480 Hu .: 
国 Fe 时 VREF input 


PORTD.0-3 DO 
PWMI outpot 


GNDI 
PORTE.0-3 IO 





图 5-132 SH69P42 型 内 部 结构 


(五 ) 【 机 型 现象 】 步 步 高 A201 型 豆浆 机 ， 水 位 报警 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 投 以 下 步骤 进行 判断 : 

(1) 检查 杯 体 水 量 是 个 过 少 。 知 杯 体 水 量 正常 ， 则 检 奏 3P 排 线 接头 连 线 是 售 开 名。 
(2) 和 看 3P 排 线 接 头 连 线 正 间 ， 则 检查 排 线 与 面 控 板 间 是 否 虚 和 焊 。 

(3) 各 排 线 与 面 控 板 间接 触 恨 好 ， 则 检查 紧 色 线 是 合 接地 。 

(4) 在 条 色 线 接地 ， 则 检查 面 控 板 线路 是 否 虚 焊 。 

(5) 重 面 控 板 线路 正常 ， 则 检 和 奏 主 心 片 是 售 损 坏 。 

实际 维修 中 因 排 线 与 面 控 板 间 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 ] 步步高 A201 型 豆浆 机 若 防 滋 不 报警 ， 则 检查 杯 体 水 量 、 泡 沫 是 否 足 
够 。 若 杯 体 水 量 、 泡 沫 足够 ， 则 检查 三 双 排 线 接口 是 否 接触 不 恨 ; 若 三 色 排 线 接 口 接触 良好 ， 
则 检查 三 色 排 线 与 面 控 板 是 否 接 触 不 良 ; 若 三 色 排 线 与 面 控 板 接触 良好 ， 则 检查 面 控 板 线路 


是 否 虚 焊 。 
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第 七 节 方太 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 


(—)[ 机 型 现象 】 方太 CXW-139-Q8X 型 吸油 烟 机 ， 电 动机 转速 时 高 时 低 ， 
无 规律 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 集成 电路 IC3 是 否 正常 。 若 IC3 正常 ， 则 检查 晶体 管 V3、V4 是 否 损坏 。 
2) 知 蝇 体 管 V3、V4 正常 ， 则 检 杜 继 电 占 K1、K2 是 合 损 坏 。 

3) 耕 继 电器 Kl1、K2 正常 ， 则 检查 +5V、+12V Hi E fT IE Hy ç 

4) #r+5V. +12V 电压 正常 ， 则 检查 品 振 〈4MHz) 是否 失效 。 
实际 维修 中 因 晶 振 (4MHz〉 失 效 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 











(二 )【 机 型 现象 ] 方太 CXW-139-Q8X 型 吸油 烟 机 ， 显 示 屏 觉 ， 但 电动 机 不 
运转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 电脑 板 是 否 工作 正常 。 若 电脑 板 工作 正常 ， 则 检查 电动 机 是 否 损 坏 。 

2) 若 电 动机 未 损坏 ， 则 检查 压 敏 电阻 器 〈280V) 是 否 烧 焦 。 

3) 若 压 敏 电 阻 器 烧 焦 ， 则 检查 熔 丝 (2A) 是 否 熔断 。 

实际 维修 中 因 压 敏 电 阻 器 烧 焦 、 熔 丝 熔 断 而 引起 此 类 故 陪 较 为 常见 。 


第 八 节 ”格力 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 


(一 )【 机 型 现象 ] 格力 KJF320T 型 空气 净化 器 ， 不 能 达到 清洁 效果 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 是 否 安 装 在 不 通风 的 地 方 。 若 未 安装 在 不 通风 的 地 方 ， 则 检查 初级 过 滤 网 、 静 电 除 尘 
器 和 过 滤 棉 上 是 否 积 有 过 多 灰尘 。 

2) 若 初级 过 滤 网 、 静 电 除 尘 器 和 过 滤 棉 上 无 灰尘 ， 则 检查 是 否 产生 太 多 臭 味 和 烟 味 。 

实际 维修 中 因 初 级 过 滤 网 、 静 电 除 尘 器 和 过 滤 棉 上 积 有 过 多 灰尘 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


2 f 
Us 一 【要 点 点 拨 】 格 力 KJF320T 型 空气 净化 器 若 吹 出 口 有 臭 味 ， 则 检查 活性 炭 过 滤 网 
或 静电 除法 器 是 否 太 脏 。 








(二 ) 【机 型 现象 】 格 力 KJF320T 型 空气 净化 器 ， 四 种 风速 同时 闪 动 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 遥控 器 电池 是 否 有 电 。 

2) 若 遥 控 器 电池 有 电 ， 则 检查 吹出 口 是 否 有 异物 。 

实际 维修 中 因 吹 出 口 有 异物 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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(三 ) 【机 型 现象 ] 格力 KJF320T 型 空气 净化 器 ， 遥 控 器 不 动作 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电池 是 否 没 电 。 若 电池 有 电 ， 则 检查 电池 正 负极 是 否 装 反 。 

2) 若 电池 正 负极 正确 安装 ， 则 检查 室内 离 荧 光 灯 是 否 闪 烁 不 停 。 

实际 维修 中 因 电 池 正 负极 装 反而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


























=== 【要 点 点 拨 ) 格力 KJF320T 型 空气 净化 器 车 不 能 起 动 ， 则 检查 电源 是 否 插 好 或 面 
控 板 是 否 正 确 安 装 。 


第 九 万 欧 科 智能 /普通 小 和 家电 维修 金 例 


( 一) 【 机 型 现象 ] 欧 科 OKW-750K1 型 豆浆 机 ， 插 入 电源 机 头 灯 不 亮 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电源 开关 是 含 打 开 。 知 电源 开关 已 打开 ， 则 检查 插头 是 含 插 祭 。 
2) 知 插头 插 紧 ， 则 检 和 奏 搬 头 与 插座 是 个 接触 个 民 。 

实际 维修 中 因 电 源 开 天 未 打开 而 引起 此 类 故障 较为 津 见 。 


"j 


—— [=#rarakb ] E: OKW-750K1 型 豆浆 机 电气 原理 图 如 图 5-133 所 示 。 


















O — Bia tr 
X - 防 干 烧 针 
C- 回 路 


图 $-133 ” 欧 科 OKW-750K1 型 豆 奖 机 电气 原理 图 


(二 ) 【机 型 现象 ] 欧 科 OKW-750K1 型 豆浆 机 ， 开 机 报警 正常 加 热 正常 ,但 
电动 机 不 转 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电压 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 ， 则 检查 供电 电源 。 

2) 再 检查 电动 机 的 电极 线 是 否 连 接 反 了 ， 若 连接 反 了 ， 则 换 过 来 。 
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3) 然后 检查 加 的 水 是 否 没有 没 过 机 状 ， 在 没有 没 过 机 头 ， 则 再 加 水 。 
实际 维修 中 因 电 动机 的 电极 线 连 接 反 了 引起 此 关 故 隐 较 为 常见 。 


第 十 节 普 田 智能 /普通 小 家 电 维修 金 例 
(一 )[ 机 型 现象 ] 普 田 CXW-160-6901A 型 吸油 烟 机 ， 照 明灯 不 亮 , 电动 机 不 


运转 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检查 插座 是 合 搬 迪 或 是 侣 有 电 。 在 搬 座 正常 ， 则 检查 控制 电路 是 售 有 故障 。 
2) 知 控 制 电路 正 营 ， 则 检查 开关 是 个 损坏 。 
3) 看 开关 民 好 ， 则 检查 电源 板 是 否 虚 焊 或 断路 。 
实际 维修 中 因 电 源 极 焊 点 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较为 曙 见 。 


a f 


— = 【 要 点 点 拨 ] 3: q CXW-160-6901A 型 吸油 烟 机 电源 板 如 图 5-134 所 示 。 
































图 5-134 ” 普 田 CXW-160-6901A 型 吸油 烟 机 电源 板 


(二 )【 机 型 现象 ] 普 田 CXW-160-6906 型 吸油 烟 机 ， 吸 力 不 佳 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 安装 高 度 是 否 过 高 。 若 安装 高 度 正 常 ， 则 检查 使 用 环境 空气 对 流 是 否 太 大 。 

2) 若 使 用 环境 空气 对 流 无 异常 ， 则 检查 排 风 管 出 口 是 否 受阻 或 止 回 风 叶 片 是 否 卡 住 。 

3) 若 排 风 管 出 口 及 止 回 风 叶片 均 正常 ， 则 检查 电动 机 转速 是 否 降 低 ; 若 电动 机 转速 降低 ， 则 
检查 电动 机 或 电容 器 是 否 损 坏 。 

4) 车 电动 机 转速 正常 ， 则 检查 叶轮 或 电动 机 是 否 粘 住 。 

5) 若 叶轮 或 电动 机 正常 ， 则 检查 滤 油 网 板 积 油 是 和 否 太 多 。 

实际 维修 中 因 滤 油 网 板 积 油 过 多 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


























C= 【 要 点 点 拨 】 普 CXW-160-6906 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 如 图 5-135 所 示 。 
"BE 
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图 5-135 [H| CXW-160-6906 型 吸油 烟 机 电气 接线 网 


三 ) 机 型 现象 】 普 田 CXW-180-8807 型 吸油 烟 机 ， 照 明灯 党 ， 电 动机 不 运转 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 和 检 碍 控制 开关 是 售 失 天 。 大 控制 开关 民 好 ， 则 检查 电动 机 是 合 烧 坏 。 
2) 知 电 动机 民 好 ， 则 和 检 碍 电容 堆 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 电 容 响 损坏 而 引起 此 类 故 隐 较 为 利 见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 善 田 CXW-180-8807 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 如 图 5-136 所 示 。 

















特 速 棕 
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图 5-136” 普 田 CXW-180-8807 型 吸油 烟 机 电气 接线 网 


(四 ) 机 型 现象 】 普 田 CXW-180-8810 型 吸油 烟 机 ， 电 动机 和 运转， 照明 灯 不 学 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 控制 开头 是否 损 坏 。 

2) 咎 控制 开关 正 营 ， 则 和 检查 照明 灯 是 个 损 坏 。 

实际 维修 中 因 控 制 开 关 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


s= 【要 点 点 拨 】 普 田 CXW-180-8810 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 如 图 5-137 所 示 。 
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图 5-137 H| CXW-180-8810 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 


(五 ) 【 机 型 现象 】 薄 田 CXW-218-8903 型 吸油 烟 机 ， 机 体 振动 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 主机 是 否 安装 到 位 。 若 主机 安装 到 位 ， 则 检查 叶轮 是 否 安装 到 位 。 
2) 若 叶轮 安装 到 位 ， 则 检查 风机 紧 固 螺钉 是 否 松动 。 

3) 若 风机 紧 固 螺钉 未 松动 ， 则 检查 叶轮 是 否 变 形 。 

实际 维修 中 因 叶 轮 变形 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


— [ 要 点 点 拨 】 普 CXW-218-8903 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 如 图 5-138 所 示 。 
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图 5-138 H| CXW-218-8903 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 
(六 ) 【 机 型 现象 ] %|H PT-Q201A 型 燃气 灶 ， 点 火电 极 不 打 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 梧 电池 是 否 安 北 正 确 。 硅 电池 安 疙 正确 ， 则 榨 俘 燃烧 禹 是 否 安 它 到 位 。 
2) 各 燃烧 融 安 狠 到 位 ， 则 检 答 点 火电 极 位 置 是 合 合 适 。 

实际 维修 中 因 人 燃烧 右 安 北 不 到 位 而 引起 此 类 故障 较为 津 见 。 


(七 ) 机 型 现 家 】 普 田 PT-Q201A 型 燃气 灶 ， 有 脉冲 号 火 火花 ， 但 各 不 看 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检查 燃气 阀门 是 否 打开 或 未 全 部 打开 。 若 燃气 阀门 已 打开 ， 则 检查 燃气 管 路 是 否 有 空气 。 






































金牌 次 修 实 补 多 书 -手把手 图 解难 修 实际 操作 


第 五 章 ”维修 金 例 点 拨 | 181 


2) 知 燃 气管 路 内 无 衬 气 ， 则 检查 燃烧 亏 火 下 是 售 安 钱 正 确 。 
3) 自燃 烧 堪 火 址 安 帮 正确 ， 则 检 碍 点 火电 极 是 合 过 脏 。 
4) 大 点 火电 极 无 污 物 ， 则 检查 燃气 连接 管 是 否 堵 终 或 压 届 。 
实际 维修 中 因 点 火电 极 过 脏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(JV) [ 机 型 现象 ] 普 田 ZTD-95A 型 消毒 柜 ， 烘 干 串 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 风机 是 否 损 坏 或 风机 接 插 件 是 否 接 触 民 好 。 
蔡 风 机 太 接 插件 正常 ， 则 检查 PTC 加 热 器 是 合 损 坏 。 

2) #í PTC 加 热 器 民 好 ， 则 检查 电脑 板 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 PTC 加 热 占 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 
常见 。 
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Le 【要 点 点 拨 】 善 田 ZTD-95A 型 消毒 柜 电 脑 
板 如 图 5-139 所 示 。 
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P 

É i 
HB, 
(JL) [ 机 型 现象 ] 普 田 ZTD-95A 型 消毒 QLU PP ii: 

柜 ， 整 机 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 投 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 插头 与 插座 是 合 接 触 恨 好 。 大 电源 插头 与 插座 接触 恨 好 ， 则 检 碍 炊 丝 是 合 损坏 。 
2) 知 炊 丝 正 负 ， 则 检 碍 电源 线 是 售 损坏 。 

3) 在 电源 线 民 好 ， 则 检查 电源 变 压 问 是 合 损 坏 。 

4) 知 电 源 变 压 融 民 好 ， 则 检查 电脑 板 是 含 损坏 。 

实际 维修 中 因 电 源 变 压 带 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 津 见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】 普 田 ZTD-95A 型 消毒 柜 电 气 接线 图 如 图 5-140 所 示 。 


(十 )【 机 型 现象 ] 普 田 ZTD-95A 型 消毒 柜 ， 紫 外 线 灯 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 门 控 开关 安 半 是否 到 位 。 大 门 控 开 关 安 厂 到 位 ， 则 检查 条 外 线 灯 管 是 售 损 坏 。 
2) 大 条 外 线 灯 蝶 展 好， 则 检查 镇 流 器 是 售 不 民 。 

3) 知人 镇 流 右 民 好 ， 则 检查 电脑 板 是 售 损 坏 。 

实际 维修 中 因 么 外线 灯 管 损 坏 而 引起 此 闫 故障 较为 钊 见 。 


(十 一 )【 机 型 现象 ] 普 田 ZTD95G-01A 型 消毒 柜 ， 整 机 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 授 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检查 只 氧 紧 外 线 灯 管 是 否 损坏 。 奉 只 氧 权 外 线 灯 宫 正 币 ， 则 检查 温 控 问 是 合 损坏 。 
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图 5-139 ” 普 田 ZTD-95A 型 消毒 柜 电 脑 板 
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图 5-140 3%€ H| ZTD-95A 型 消毒 柜 电 气 接线 图 


2) 大 温 控 囊 民 好 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 个 接触 展 好 。 








实际 维修 中 因 温 控 疾 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 种 见 。 


f 


— = [ 要 点 点 拨 】 普 田 ZTD95G-01A 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5-141 所 示 。 











图 5-141 @H| ZTD95G-01A 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 


(十 二 ) 机 型 现象 ] 普 田 ZTD-95HS 型 消毒 柜 ， 程 序 亲 乱 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检查 电源 插头 是 否 接触 恨 好 。 知 电源 插头 接触 展 好 ， 则 和 检 碍 是 合 受 外 界 电磁 场 干 扰 。 
2) 符 未 受 外 界 电厂 场 干扰 ， 则 检查 电脑 板 是 侣 有 问题 。 
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实际 维修 中 因 电 脑 板 有 问题 而 引起 此 类 故 隐 较 为 


用 


是 由。 


f 


== [ 要 点 点 拨 ) 普 田 ZTD-95HS 型 消毒 柜 电 
脑 板 如 图 5-142 所 示 。 


(十 三 )[ 机 型 现象 ] 普 田 ZTD-95HS 型 消 
毒 柜 ， 吴 氧 严 重 汇 泌 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 枉 柜 门 是 人 盏 关 严 。 厂 柜 门 天 严 ， 则 检查 密 超 
条 是 盏 损坏 。 

2) 俭 碍 密封 条 民 好 ， 则 检查 序 体 是 否 变形 。 

实际 维修 中 因 腕 体 变 形 而 引 起 此 类 故障 较为 常见 。 





图 5-142 
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3⁄ H| ZTD-95HS 型 消毒 柜 电 脑 板 


(十 四 )【 机 型 现象 ] 普 田 ZTD95R-05A 型 消毒 想 ， 数 码 管 提 示 灯 不 亮 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 授 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 是 个 停电 。 大 未 俘 电 ， 则 检查 电源 插头 是 含 皇 好 。 
2) 符 电 源 插头 插 好 ， 则 检查 柜 门 关闭 是 合 正 确 。 

3) 奉 柜 门 天 财 正确 ， 则 检查 显示 板 是 合 损 坏 。 

实际 维修 中 因 显 示 板 损坏 而 引起 此 闫 故障 较为 节 见 。 


f 

















< 【要 点 点 拨 ] 3-ug ZTD95R-05A 型 消毒 柜 电 气 原理 图 如 图 5-143 所 示 。 
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第 十 一 万 飞利浦 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 


(一 )【 机 型 现象 】 飞 利 浦 AC4072 型 空气 净化 器 ， 空 气质 量 光 环 和 空气 质量 
指示 灯 的 颜色 始终 相同 

【快速 判断 了 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 空气 质量 传感器 是 否 过 脏 。 

2) 奇 空气 质量 传感器 干 滔 ， 则 检查 室内 通风 是 
否 不 足 。 

实际 维修 中 因 空 气质 量 传感器 过 脏 而 引起 此 类 
故障 较为 常见 。 


f 


= [sr] &4J;8 AC4072 型 空气 净 图 $-144 ”飞利浦 AC4072 























化 器 空气 质量 传感器 如 图 5-144 所 示 。 型 空气 净化 器 空气 质量 传感器 


(二 ) 【 机 型 现象 ] 飞利浦 AC4083 型 空气 净化 器 ， 湿 度 指 示 无 任何 变化 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

s q nk 否 加 湿 滤 网 放 入 水 箱 中 ， 则 检查 加 湿 小 网 是 否 太 脏 。 

2) 奇 加 湿 小 网 无 寞 浊 ， 则 检查 加 湿 功 能 是 否 激 活 。 

i 则 检查 房间 面积 是 否 
过 大 。 

实际 维修 中 因 加 湿 滤 网 太 脏 而 引起 此 类 政 障 
较为 市 见 。 


f 


veww=== [ 要 点 点 拨 ) 飞 利 浦 AC4083 型 空 
净化 器 加 湿 滤 网 如 图 5-145 所 示 图 5-145 飞利浦 AC4083 型 空气 净化 器 加 温 滤 网 





























(三 )【 机 型 现象 】 飞 不 出 AC4090 型 空气 将 化 器 ， 出 风口 排出 的 气流 比 之 前 
明显 减 罚 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) S rpg W a: Tr PLE 


2) 若 过 滤 网 干净 ， 则 检查 过 滤 网 上 的 所 有 包装 是 否 去 除 。 
实际 维修 中 因 小 网 上 的 所 有 包装 未 去 除 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— | 要 点 点 拨 】 飞 利 浦 AC4090 型 空气 净化 器 若 净 化 器 的 声音 过 大 时 ， 应 检查 过 滤 
网 上 的 所 有 包装 材料 是 否 去 除 。 








"BE 
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(四 )【 机 型 现象 ] 飞利浦 AC4090 型 空气 净化 器 ， 空 气质 量 指示 灯 的 颜色 始 
终 保 持 不 变 

【快速 判断 】 出 现 此 故 隐 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 空气 质量 感应 器 是 否 变 脏 。 

2) 大 空气 质量 感应 噩 干 准 ， 则 检 碍 室内 通风 是 否 不 足 。 

实际 维修 中 因 衬 气质 量 感应 吉 变 脏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 飞 利 浦 AC4090 型 空气 净化 器 电路 板 如 图 5-146 Pf Z 




















图 $-146 ”飞利浦 AC4090 型 空气 净化 器 电路 板 


第 十 二 节 松下 乔 能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 
(一 )【 机 型 现象 ] 松下 FV-75HG3C 型 吸油 烟 机 ， 电 动机 转速 明显 减 慢 ， 风 


力 减 加 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 俘 电容 器 是 否 失 效 。 大 电容 占 正 常 ， 则 检 杜 定子 线 组 时间 是 耕 短 路 。 
2) 知 定 子 线 组 下 间 未 短路 ， 则 检查 供电 电压 是 否 俩 低 。 

实际 维修 中 因 供 电 电压 侦 低 而 引起 此 次 故 隐 较 为 芝 见 。 


(二 ) 【机 型 现象 】 松 下 FV-75HG3C 型 吸油 烟 机 ， 排 烟 效 果 美 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 授 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 枉 机 占 与 炉 上 其 距离 是 任 合 适 。 硅 机 可 与 炉 具 距离 合适 ， 则 检 俘 排 烟 道 是 否 过 长 。 
2) 右 排 烟 道 长 上 度 合适 ， 则 榨 俘 出 烟 口 方向 是 盏 选择 不 当 或 寞 物 接 住 。 

3) 大 出 烟 口 正常 ， 则 检查 排 烟 管 接头 古人 硅 严 重 汤 气 。 

4) 石 排 烟 兴 接头 民 好 ， 则 检查 排 烟 定 接 尖 的 开关 窒 开 合 是 人 奋 不 民 。 

实际 维修 中 因 排 烟 道 过 长 而 引起 此 类 故障 较为 沼 见 。 
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三 )【 机 型 现象 】 松 下 FV-75HG3C 型 吸油 烟 机 ， 通 电 后 扇 叶 不 转动 且 电 动 
机 无 “ 喻 喻 ” 声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 插头 、 电 源 线 、 插 座 是 否 正 常 。 若 电源 插头 、 电 源 线 、 插 座 正 常 ， 则 检查 开关 是 
否 损坏 。 

2) 若 开关 良好 ， 则 检查 机 内 电气 连 线 是 否 脱落 或 虚 焊 。 

3) 若 机 内 电气 连 线 正 常 ， 则 检查 定子 线 组 是 否 开路 或 短路 。 

实际 维修 中 因 定 子 线 组 开路 或 短路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


G= 【要 点 点 拨 】 定 子 线 组 开路 或 短路 时 ， 需 检查 热 熔断 丝 是 否 熔断 。 


(四 )【 机 型 现象 ] 松下 FV-75HG3C 型 吸油 烟 机 ， 通 电 后 扇 叶 不 转动 且 电 动 
机 有 “哈哈 ” 声 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 电动 机 转轴 是 否 弯曲 变形 或 球 轴承 是 否 严 重 磨损 ， 导 致 定 、 转 子 卡 死 不 转 。 若 电动 机 
转轴 正常 ， 则 检查 转 、 定 子 间 的 气 阶 是 否 被 异物 堵 住 。 

2) 若 转 、 定 子 间 气 隙 正常 ， 则 检查 定子 线 组 部 分 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 定 子 线 组 部 分 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— [ 要 点 点 拨 】 松下 FV75HG3C 型 吸油 烟 机 接线 图 如 图 5-147 所 示 。 
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图 5-147 松下 FV-75HG3C 型 吸油 烟 机 接线 图 
( 五 )【 机 型 现象 】 松 下 FV-75HG3C 型 吸油 烟 机 ， 噪 声 异常 大 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
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1) 检查 忆 叶 轮回 定 旋 间 是 合 松 动 ， 书 叶 轴 问 窜 动 。 
2) 局 叶轮 固定 施 新 未 松动 ， 则 检查 局 叶 是 否 严 午 变 形 。 
实际 维修 中 因 届 叶 严 重 变 形 而 引 起 此 类 故障 较为 常见 。 


( 六) 【机 型 现象 ] 松下 F-VXHS0C 型 空气 净化 器 ， 加 湿 气 味 重 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 机 器 本 吴 、 前 面板 及 过 滤 网 是 人 否 过 脏 。 寿 机 器 、 前 面板 及 过 小 网 无 污 物 ， 则 检查 水 箱 
及 水 抢 、 加 湿 过 小 网 是 舍 脏 污 。 

2) 有 水 箱 及 水 盘 、 加 湿 过 小 网 无 脏 污 ， 则 检 醋 水 箱 里 的 水 是 侍 放 症 太 信 ， 示 每 天 更 换 。 

3) 大 水 箱 里 的 水 每 天 更 换 ， 则 检 僵 是 否 在 气味 较为 强烈 的 房间 使 用 。 

实际 维修 中 因 水 箱 及 水 盘 、 加 湿 过 滤 网 过 脏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(七 ) 【机 型 现象 ] 松下 F-VXHS0C 型 空气 净化 器 ， 检 查 指 示 灯 这 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 和 检 碍 主机 是 售 翻 倒 。 知 主机 未 翻 倒 ， 则 检查 是 否 对 主机 郑 加 揪 鞠 、 撞 击 等 动作 。 
2) 符 未 对 主机 庆 加 揪 元 、 插 击 等 动作 ， 则 检查 主机 上 是 个 放置 磁石 及 金属 物 。 
实际 维修 中 因 主 机 上 放置 磁石 及 金属 物 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


( 八 )[【 机 型 现象 ] 松下 F-VXHS0C 型 空气 净化 如 ， 水 箱 水 量 不 减少 ， 但 运行 
指示 灯 一 直 点 党 ， 且 不 加 湿 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 胡 加 湿 过 小 网 是 否 脏 污 。 厂 加 湿 过 派 网 无 污 物 ， 则 榨 僵 湿度 指示 是 舍 显 不 。 

2) 右 湿 度 指 示 示 显示 ， 则 检 醋 水 盘 是 否 安 疙 a 到 位 。 

3) 大 水 可 安 站 到 位 ， 则 检查 加 湿 过 派 网 是 否 安 装 正 确 。 

4) 408 phaea] Z28240, MUS BU Tede 6; ze 1400 

SK s 24 | IS] Jl 1 98 8 22 8š $E Ve II] 5 | 8 
此 关 故 隐 较 为 常见 。 


f 


Te 一 一 【要 点 点 拨 】 松 下 F-VXH50C 型 空 
气 净 化 器 加 湿 过 滤 网 如 图 5-148 所 示 。 图 5-148 ”松下 F-VXH50C 型 空气 净化 器 加 湿 过 滤 网 


( 九 )[【 机 型 现象 ] 松下 F-VXHS0C >“ Qik, 水 箱 中 有 水 ,但 加 水 指示 灯 内 烁 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 和 奉 水 盘 是 售 安 朔 到 位 。 奉 水 盘 安 闻 到 位 ， 则 检查 主机 是 合 倾 笠 . 
2) 知 主 机 未 倾 笠 ， 则 检 碍 是 合 在 加 水 指示 灯 内 烁 过 程 中 加 水 。 

实际 维修 中 因 加 水 指示 灯 内 烁 过 程 中 加 水 而 引起 此 类 故障 较为 弟 见 。 
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. f 


= 【要 点 点 拨 】 妆 加 水 指示 灯 闪 烁 过 程 中 加 水 时 ， 按 2 次 “运转 关 / 开 ” 键 ， 加 水 指 
示 灯 即 会 熄灭 ， 运 转 会 再 次 开始 。 


第 十 二 节 夏普 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 


(一 )【 机 型 现象 ] 夏普 KCC150SW 型 空气 净化 器 ， 出 风口 吹出 的 风 有 异味 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 权 是 人 奋 在 气味 强烈 的 房间 内 使 用 。 大 未 在 气味 强烈 的 房间 内 使 用 , 则 检查 可 清洗 脱 具 小 
网 是 否 脏 污 。 

2) 有 可 消 洗 脱 内 小 网 无 脏 物 ， 则 检查 加 湿 小 网 是 人 硅 附 看 水 垢 。 

3) 硅 加 湿 滤 网 未 附 看 水 坊 ， 则 检查 托 栓 是否 脏 污 。 

4) 大 托盘 未 脏 污 ， 则 检查 集 侍 涯 网 是 否 脏 污 。 

实际 维修 中 因 集 侍 沽 网 脏 污 而 引起 此 奖 故 隐 较 为 种 见 。 


. f 


Oa == 【要 点 点 拨 】 由 于 除 菌 离子 会 产生 微量 的 臭氧 离子 ， 出 风口 有 时 会 有 微量 异味 ， 
属于 正常 现象 。 


(二 )[【 机 型 现象 ] 夏普 KCC150SW 型 空气 净化 器 ， 盛 水 棚 内 有 水 ， 给 水 指示 
灯 点 党 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 浮子 是 否 卡 住 。 若 浮子 未 卡 住 ， 则 检查 感 水 桶 是 否 安装 正确 。 

2) 若 盛 水 桶 安装 正确 ， 则 检查 托 得 是 否 安装 正确 。 

实际 维修 中 因 浮 子 卡 住 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


. f 


=== 【 要 点 点 拨 】 夏普 KCC150SW 型 空气 净化 器 故障 代码 如 表 5-19 所 示 。 


























表 5-19 夏普 KCC1S0SW 型 空气 净化 器 故障 代码 
































故障 代码 代码 售 义 Tr. uE 
“上 自动 ”指示 灯 或 “ 除 霄 喷 淋 ”指示 灯 内 烁 基板 异常 
当前 湿度 指示 灯 显 示 “30” 并 内 烁 Np J Te ES ñr P tr 
当前 湿度 指示 灯 显 示 “70” 并 内 烁 温 湿 上 度 传 感 右 弄 入 





“39” RASA INJ EE PUirB SJ HL tE 6 
“JW a C$ k” Jer ia sk] JEE 加 湿 滤 网 异常 
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(三 )【 机 型 现象 ] 夏普 KCC150SW 型 空气 净化 给 ， 右 水 桶 中 水 不 减少 、 减少 
速度 很 慢 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 加 湿 空气 净化 运行 是 否 在 “自动 ”状态 下 运行 。 若 加 湿 空 气 净 化 运行 未 “自动 ”状态 
F 运 行 ， 则 检查 盛 水 桶 、 托 盘 、 加 湿 滤 网 是 否 正 确 安装 。 

2) 若 盛 水 桶 、 托 盘 、 加 湿 滤 网 安装 正确 ， 则 检查 加 湿 滤 网 是 否 过 脏 。 

实际 维修 中 因 加 湿 滤 网 过 脏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
































(四 ) 【 机 型 现象 ] 夏普 KCC150SW 型 空气 净化 器 ， 湿 度 高 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 风量 是 人 否 设 定 在 “局 ” 或 “ 低 ” 下 运行 。 徊 风量 未 设 定 在 “高 ”或 “ 低 ” 下 运行 ， 则 
检 碍 是 否 在 阳光 直射 或 暖气 机 的 环境 中 使 用 。 

2) 知 末 在 阳光 直射 或 暖气 机 的 环 韦 中 使 用 ， 则 检查 使 用 的 环境 湿度 是 合 过 凯 。 

实际 维修 中 因 使 用 的 环境 湿度 过 高 而 引起 此 闫 故 隐 较为 种 见 。 


f 


u= 【要 点 点 拨 】 夏 普 KCC150SW 型 空气 净化 器 若 湿度 上 不 去 ， 则 检查 是 否 房 间 的 使 
用 面积 比 主机 所 适用 的 面积 大 。 若 房间 的 使 用 面积 比 主机 所 适用 的 面积 小 ， 则 检查 是 否 经 常 
换 气 或 铺 有 地 毯 。 


第 十 四 节 龙 的 智能 /普通 小 家 电 维修 金 例 


( 一) 【 机 型 现象 】 龙 的 NK-1020A 型 豆浆 机 ， 电 动机 不 运转 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 合 电源 插头 与 插座 是 人 盏 接触 民 好 。 吾 电源 插头 与 插座 接触 民 好 ， 则 榨 公 炊 丝 是 否 炊 断 。 
2) 知 炊 丝 未 炊 断 ， 则 检查 电动 机 是 售 损 坏 。 

实际 维修 中 因 电 动机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


emw 一 【要 点 点 拨 】 龙 的 NK-1020A 型 豆浆 机 电气 原理 图 如 图 5-149 所 示 。 


(二 ) 【机 型 现象 ] 龙 的 NK-103A 型 吸尘器 ， 电 动机 不 转 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 插头 与 插座 是 耕 连 接 民 好 。 有 电源 插头 与 插座 接触 民 好 , 则 检 醋 电源 插座 是 奋 有 电 。 
2) 各 电源 插座 有 电 ， 则 检 奏 吸 侍 需 电 源 开 关 是 售 打 开 。 

3) 知 吸 侍 融 电源 开关 打开 ， 则 检查 电动 机 是 含有 问题 。 

实际 维修 中 因 电 动机 有 问题 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 
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f 


C= 二 【 要 点 点 拨 ] 龙 的 NK-103A 型 吸尘器 电动 机 如 图 5-150 所 示 。 
蜂 鸣 器 





图 5-149” 龙 的 NK-1020A 型 豆浆 机 电气 原理 图 图 5-150” 龙 的 NK-103A 型 吸尘器 电动 机 
三 )[ 机 型 现象 】 龙 的 NK-103A 型 吸尘器 ， 吸 力 减 弱 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 怒 进行 判断 : 

1) 检 奉 地 刷 、 软 管 和 下 管 是 售 增 塞 。 知 地 刷 、 软 管 和 直 管 未 增 塞 ， 则 检查 过 小 天 是 否 积 满 灰 侍 
2) 大 过 滤 硕 未 积 满 灰 侍 ， 则 检 碍 吸 全 融 的 主机 是 售 兽 好 、 扣 紧 。 

3) 知 吸 侍 需 的 主机 兰 好 、 扣 杯 ， 则 和 检 碍 出 风 过 滤 网 是 售 堵 宅 。 

4) 在 出 风 过 滤 网 未 增 终 ， 则 检查 调节 过 管 处 的 风量 调和 开关 是 合 处 于 打开 状态 。 

实际 维修 中 因 了 吸尘器 的 主机 未 盖 好 或 未 扣 紧 而 引起 此 类 故障 较为 种 见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 ] 龙 的 NK-103A 型 吸尘器 电气 原理 图 如 图 5-151 所 示 。 
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AC 220V~—3UHz M 
l350W 
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图 5-151 龙 的 NK-103A 型 吸尘器 电气 原理 图 
(四 ) [ 机 型 现象 ] 龙 的 NK-172 型 吸尘器 ， 吸 力 减 弱 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 吸 嘴 是 否 堵塞 。 若 吸 嘴 未 堵塞 ， 则 检查 滤 尘 袋 是 否 积 满 灰尘 。 
2) 大 小 侍 袋 未 积 满 灰 尘 ， 则 检查 小 和 侍 袋 是 奋 锌 灰尘 墙 紧 。 
实际 维修 中 因 吸 嘴 堵 塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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f 


= 【要 点 点 拨 】 龙 的 NK-172 型 吸尘器 电气 原理 图 如 图 5-152 所 示 。 


( h.) [ 机 型 现 家 】 龙 的 NK-177 型 吸 尘 毁 ， 企 满 墙 窟 指示 如 指示 浮标 红色 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) Au frhbj. APAK SE e (ri 25 , 

2) #rHh]|, SK'E MIHC E S J KIM 281 ra p a T AWN D 
SEK er IS S p S aa P If u ie Je 2S W a 332 2J 55 DL, 


f 


== 【要 点 点 拨 】 龙 的 NK-177 型 吸尘器 电气 原理 图 如 图 5-153 所 示 。 















220 
电容 器 Cl 
0.22 /275V 
DC Tl2V 





图 5-152 JEHU NK-172 型 吸尘器 电气 原理 图 图 5-153 JEBU NK-177 型 吸尘器 电气 原理 图 
(六 ) 【机 型 现象 】 龙 的 NK-DS508 型 电压 力 保 ， 锅 盖 漏 气 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 密封 圈 是 否 放 上 。 若 已 放 上 密封 圈 ， 则 检查 密封 圈 是 否 粘 有 食物 。 

2) 若 密封 图 上 未 粘 食物 ， 则 检查 密封 圈 是 否 破 损 。 

3) 若 密 封 圈 良 好 ， 则 检查 保 羡 是 否 合 上 。 

实际 维修 中 因 密 封 轿 未 放 上 而 引起 此 类 故 陪 较 为 常见 。 


f 


== 【要 点 点 拨 】 龙 的 NK-DS508 ZË ip J& J f 3k EE JX aB qa 22. 5-20 所 示 , 龙 的 NK-DS508 
型 电压 力 保 电气 原理 图 如 图 5-154 所 示 。 






































表 5-20 龙 的 NK-DS508 型 电压 力 堡 故障 代码 


z 
z 
z 
z 
z 
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超 温 烽 断 器 







| W: 
220V—50Hz k: | 





图 5-154 龙 的 NK-DS508 型 电压 力 煲 电 气 原 理 图 


大 ++ 24 AU > ` 
第 十 五 节 ADO. 8 B / W W | X HU [Z * DJ 

(—)[ 机 型 现象 ] A.0. 史 密斯 CEWH-40A1 型 电热 水 器 ， 加 热 指 示 灯 不 亮 ， 
水 温 很 高 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 高 温 极限 开关 是 否 断 开 。 

2) 若 高 温 极限 开关 正常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 温 控 器 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


— < [ 要 点 点 拨 】A.O. 史 密斯 CEWH-40A1 型 电热 水 器 接线 图 如 图 5-155 所 示 。 














双 极 跳 
q WL FE 


> x 






r 接 水 箱 
黄 绿 


图 5-155”A.O. 史 密斯 CEWH-40A1 型 电热 水 器 接线 图 


(一 ) 【机 型 现象 J A.0. 史 密斯 CEWH-50A2 型 电热 水 器 ， 加 热 指 示 灯 不 亮 ， 
无 热 水 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 电源 开关 是 否 打 开 。 若 电源 开关 打开 ， 则 检查 是 否 停 电 ，。 








金牌 次 修 实 补 多 书 -手把手 图 解难 修 实际 操作 


第 五 章 ”维修 金 例 点 拨 | 193 








2) 各 未 停电 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 合 接 触 民 好 。 
3) 在 电源 插头 与 插座 接触 恨 好 ， 则 检 和 奏 控 制 电路 或 内 部 接线 是 含有 故障 。 
实际 维修 中 因 控 制 电 路 或 内 部 接线 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


. f 


人 一 【要 点 点 拨 】A.O. 史 密斯 CEWH-50A2 型 电热 水 器 接线 图 如 图 5-156 所 示 。 















高 温 极限 





温 控 器 加 热 指 示 灯 


图 5-156 ”A.O. 史 密斯 CEWH-50A2 型 电热 水 器 接线 图 
(三 ) 【 机 型 现象 ] A.0. 史 密斯 CEWH-S0OPEZ8 型 电热 水 器 ， 无 显示 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电源 插头 与 插座 是 合 接 触 恨 好 。 知 电源 插头 与 插座 接触 民 好 ， 则 检查 是 合 停电 。 
2) 大 未 停电 ， 则 检查 控制 电路 或 内 部 接线 是 否 有 故 隐 。 

实际 维修 中 因 控 制 电 路 或 内 部 接线 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— [要 点 点 拨 ]A.O. 史 密斯 CEWH-50PEZ8 型 电热 水 器 故障 代码 如 表 5-21 所 示 , A.O. 
史 窗 斯 CEWH-50PEZ8 型 电热 水 器 接线 图 如 图 5-157 所 示 。 














表 5-21 _ A.O. 史 密斯 CEWH-S0OPEZ8 型 电热 水 器 故障 代码 


故障 代码 代码 含义 # TE 





EO 监 色温 上 度 拧 头 开路 或 短路 
El 红色 温度 探头 开路 或 短路 





E2 黑色 温度 探头 开路 或 短路 

m 
n 
7 
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电源 板 下 胆 加 热管 
[III 


2kWw 






双 极 跳高 温 极 限 


上 胆 加 热管 3kw 


”水 箱 内 胆 


阳极 棒 
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图 5-157” A.O. 史 密斯 CEWH-50PEZ8 型 电热 水 器 接线 图 


( 四) 【 机 型 现象 ] A.0. 史 密斯 CEWH-60P3A 型 电热 水 器 ， 指 示 灯 不 党 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 僵 是 盏 集 电 。 大 未 集 电 ， 则 检 胡 电 源 插 尖 古 舍 插 崇 。 
2) 知 电 源 插 头 捕 二 ， 则 检查 高 温 极限 开关 是 合 断 开 。 
实际 维修 中 因 融 温 极 限 开 关 断 开 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


【要 点 点 拨 】A.O., 史 密斯 CEWH-60P3A 型 电热 水 器 接线 图 如 图 5-158 所 示 。 























双 极 跳 
高 温 极限 换 水 箱 





旋转 开关 


[1 
上 加 热 棒 


图 5-158 ”A.O. 史 密斯 CEWH-60P3A 型 电热 水 器 接线 图 
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(五 ) [ 机 型 现象 ] A.0. 史 密斯 CEWH-60R1 型 电热 水 器 ， 无 显示 ， 水 温 很 高 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 高 温 极限 开关 是 否 断 开 。 

2) 若 高 温 极限 开关 正常 ， 则 检查 强 电 板 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 强 电 板 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


— [=#rarakb ] A.O. 2 J CEWH-60R1 型 电热 水 器 接线 图 如 图 5-159 所 示 。 
双 极 跳高 温 极 限 

















强 电 板 







加 热 棒 


四 癌 
图 5-159 ”A.O. 史 密斯 CEWH-60R1 型 电热 水 器 接线 图 
(六 ) 【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 EQ500T-80 型 电热 水 器 ， 无 显示 ， 水 温 很 高 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 A.O. 史 密斯 CEWH-60R1 型 电热 水 器 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 高 温 极 限 开关 汤 开 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】A.O. 史 密斯 EQ500T80 型 电热 水 器 故障 代码 如 表 5-22 所 示 ，A.O. 史 
> Jr EQ500T-80 型 电热 水 器 接线 图 如 图 5-160 所 示 。 





表 5-22 A.O. 史 密斯 EQ500T-80 型 电热 水 器 故障 代码 


故障 代码 代码 含义 # TE 
El 墨色 温度 探头 开路 或 短路 





Ë; 白色 温度 探头 开路 或 短路 
E3 
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故障 代码 代码 含义 # 注 
E5 低 电 压 保 护 使 用 电压 低 于 176V 
E6 红色 温度 探头 开路 或 短路 


E7 监 色温 度 探头 开路 或 短路 





下 胆 加 热管 ow 
L l 1 l 





上 胆 加 热管 3kw 
黄 / 绿 


接 水 箱 肉 胆 


= 极 断 电 保护 装置 


L h PE 











P| MAX 增 容 Ë 
小 ; 多 ” 低 功率 ” 带 热 半 胆 ” 速 热 整 胆 | a. kWh 
A: KOR C 没 定 温度 立 
() A Y 定时 峰 谷 中 温 即时 加 热 MAX 电量 
了 时钟 ”电价 保温 加 热 模式 增 容 显示 


图 5-160”A.O. 史 密斯 EQ500T-80 型 电热 水 器 接线 图 


(七 )【 机 型 现象 ] A.0. 史 密斯 EWH-40Mini 型 电热 水 器 ， 无 显示 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 A.O. 史 密斯 CEWH-50PEZ8 型 电热 水 器 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 电 源 插 头 与 插座 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


w [ 要 点 点 拨 】A.O. 史 密斯 EWH-40Mini 型 电热 水 器 接线 图 如 图 5-161 所 示 。 


(JV) [ 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 HPW-80A 型 电热 水 大， 水 从 外 元 漏出 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 和 检 奋 水 箱 或 配件 是 售 漏 水 。 奉 水 箱 或 配件 展 好 ， 则 检查 积 水 盘 是 否 脏 声 。 
2) 奉 积 水 盘 未 脏 增 ， 则 检 碍 冷 北 水管 是否 变形 或 是 否 连接 癌 下 。 

实际 维修 中 因 冷 凝 水 管 变形 或 未 同 下 连接 而 引起 此 闫 故障 较为 昔 见 。 


f 


— [ 要 点 点 拨 】A.O. 史 密斯 HPW-80A 型 电热 水 器 故障 代码 如 表 5-23 所 示 。 
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双 极 跳高 温 极限 
1 





上 胆 加 热管 2kw 


上 三 心 排 线 


涪 明 
. 蓝 色 探头 接 出 水 管 短 接 
. 红色 探头 接头 盖 上 部 
- 黑色 探头 接头 盖 中 部 
. 白色 探头 接头 盖 下 部 
图 5-161 ”A.O. 史 密斯 EWH-40Mini 型 电热 水 器 接线 图 
表 5-23” A.0O. 史 密斯 HPW-80A 型 电热 水 器 故障 代码 
故障 代码 代码 含义 备 W 
E0 电脑 板 故 障 
El 两 心 端子 黑色 线 短路 或 断路 
E2 两 心 端子 白色 线 短路 或 断路 
E6 两 心 端子 红色 线 短路 或 断路 
E7 两 心 端子 蓝 色 线 短路 或 断路 
H6 六 心 端子 绿色 线 短路 或 断路 





H7 六 心 端 子 监 色 线 短路 或 断路 
H8 六 心 端子 黄色 线 短路 或 断路 


EA/EbED/EE 
(Ju) [ 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 HPW-80A 型 电热 水 器 ， 通 电 后 不 能 加 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 高 温 极限 开关 是 个 断 开 。 大 高 温 极 限 开关 未 断 开 ， 则 检查 加 热管 是 否 损坏 。 
2) 大 加 热管 民 好 ， 则 检查 变 压 天 是 合 损 坏 。 

3) 知 变 压 带 民 好 ， 则 检查 压缩 机 是 合 损 坏 。 

实际 维修 中 因 加 热 浓 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】A.O. 史 密斯 HPW-80A 型 电热 水 器 接线 图 如 图 5-162 所 示 。 
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图 5-162” A.O. 史 密斯 HPW-80A 型 电热 水 器 接线 图 
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(十 ) 【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 开 水 后 机 器 无 任何 反应 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) Sut Kl (81436, rL KLI 128, UJ r Kk a Gr 

2) #r/JKOK HE, MUY K9tnr a r K T HLasko sJ Je Kaun: 

3) 大 水 流量 正 第 ， 则 检查 水 流量 传 感 融 的 涡轮 是 否 能 目 由 转动 。 

4) 在 水 流量 传 感 融 的 涡轮 能 目 由 转动 ， 则 检查 水 流量 传 感 费 的 电阻 如 是 人 盏 开路 。 
实际 维修 中 因 水 流量 传 感 颖 的 电阻 右 开 路 而 引起 此 类 故障 较为 弟 见 。 


(十 一 )【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “E07” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 气压 是 否 正常 。 若 气压 正常 ， 则 检查 气 闪 是 否 卡 在 常 开 位 置 。 
2) 若 气 阀 位 置 正 常 ， 则 检查 主板 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 主 板 故 障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(T `)[ 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代 码 “E08” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 机 硕 和 烟 管 末端 周围 气流 是 售 受 限制 。 徊 机 融和 烟 管 末 冰 周围 气流 未 受 限 制 ， 则 检 碍 
循环 系统 的 水 流量 是 售 过 小 。 

2) 有 循环 系统 的 水 法 量 正常 ， 则 检 会 排 气 官 或 燃烧 室 是 否 使 用 了 不 符合 规定 的 材料 。 

3) 奋 排 气管 或 燃烧 室 使 用 的 材料 符合 规定 ， 则 检 枉 热 交换 紫 古 人 硅 堵 暑 。 

实际 维修 中 因 热 区 换 豆 增 玫 而 引起 此 闫 故 隐 较为 种 见 。 


(十 三 )【 机 型 现象 】A.O. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “12” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 碍 烟 管 材料 是 否 符合 规定 。 知 血管 材料 符合 规定 ， 则 检查 烟 道 进 气 、 出 气 是 否 畅通 。 
2) 右 烟 道 进 气 、 出 气 畅 通 ， 则 检 枉 排 气 管 的 部 件 是 否 连 接 正 第 。 

3) 知 排 气管 的 部 件 连接 正常 ， 则 检查 血管 长 度 是 否 在 允许 范围 内 。 

4) 知 烟 管 长 度 在 允许 范围 内 ， 则 检查 拨 码 开关 十 合 设 置 正 确 。 

5) 知 拨 码 开关 设置 正确 ， 则 检查 风机 是 合 有 问题 。 

实际 维修 中 因 烟 道 进 气 、 出 气 不 畅通 而 引起 此 关 故 隐 较 为 种 见 。 


(十 四 )【 机 型 现象 ] A.O. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “E22” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 传 感 磊 的 连接 线束 是 否 接触 展 好 。 知 传 感 融 的 连接 线束 接触 展 好 ， 则 答 碍 传 感 礁 的 电 
阻 值 是 侣 正 季 。 

2) 符 传 感 硕 的 电阻 值 正常 ， 则 检 碍 传 感 硕 表面 是 合 水 折 过 多 。 

实际 维修 中 因 传 感 如 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


一 【要 点 点 拨 】A.0. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热 术 器 若 显 示 故 障 代 码 “E23”、“E24”、 
“E25”， 其 检修 与 上 述 步 骤 相 同 。 
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(十 五 )【 机 型 现象 ] A.O. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代 码 “E28” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) ASA Ce TA. rS CAF, Mu eitt e rfi 2 Co 

2) AYEM J 2 (O Mu 410 Jr 2 d; z Et 1408. 

3) Arl JF WB. IF, DUJRS A K uki sa K ti Z VN A CT 155 ç 

4) YF K REK SA K 682 N IF, MUA ro (IRB 2 7 XU Pt Pk. IB 8 

5) r CIRHBPW IE 26, MUS re as ae (s 228 E pk he ws A Ill 2 dr 41 2172 
SER Eder [8] PA K gs pk A K as Zk N IM If) | ku ea S a a 82 2 w L, 


(十 六 )【 机 型 现象 ] A.O. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代码 “E66” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 烟 道 的 出 口 是 否 培 塞 。 符 烟 道 的 出 口 未 增 故 ， 则 检 奏 烟 管 长 度 是 个 合适 。 
2) 大 烟 管 长 度 合 适 ， 则 检查 拨 码 开关 设置 是 合 正 确 。 

3) 知 拨 码 开关 设置 正确 ， 则 检查 电源 电压 是 售 正 御 。 

4) 知 电 源 电 压 正 营 ， 则 检查 感 火 针 是 合 积 问 或 连接 是 售 正 各 。 

5) 各 感 火 针 无 异常 ， 则 检查 气 内 线 办 是 否 开路 或 短路 。 

6) + CZE 26, MUS Abe ws ae (r IE 9 

SEK 246 rH IN CI82k ë] JF Pá nkiku pa If 5 | o Ja2S W pa 352 2 96 DL. 


(十 七 )【 机 型 现象 ] A.O. 史 密斯 JSG52 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代 码 “E69” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 主板 和 显示 板 间 的 线束 是 否 接触 不 展 。 知 主板 和 显示 板 间 的 线束 接触 恨 好 ， 则 检查 主 
板 和 显示 板 间 的 线束 长 度 是 售 符 合 要 求 。 

2) 符 主 板 和 显示 板 间 的 线束 长 度 符合 要 求 ， 则 检查 主板 和 显示 板 是 售 有 问题 。 

实际 维修 中 因 主 板 和 显示 板 间 的 线束 接触 不 民 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(十 八 )【 机 型 现象 】 A.O. 史 密斯 JSQ22-C2A 型 燃气 热水器 ， 打 开 出 水 阀 无 热 
水 排放 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 燃气 阀 、 进 水 阀 是 人 否 全 部 打开 。 知 燃气 阅 、 进 水 败 全 部 打开 ， 则 检 奏 是 人 否 停 水 。 
2) 若 末 停 水 ， 则 检查 出 水 阀 是 否 全 部 打开 。 

3) 奇 出 水 阀 全 部 打开 ， 则 检查 排水 栓 的 过 滤器 是 否 堵 窟 。 

4) 知 排水 栓 的 过 滤器 未 堵塞 ， 则 检查 运转 开关 是 否 转换 至 “关闭 ”状态 。 

实际 维修 中 因 运 转 开 关 转 换 至 “关闭 ”状态 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


. f 


== 【要 点 点 拨 】A.0. 史 密斯 JSQ22-C2A 型 燃气 热水器 故障 代码 如 表 5-24 所 示 。 
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表 5-24 A.0O. 史 密斯 JSQ22-C2A 型 燃气 热水器 故障 代码 














故 隘 代 码 备注 
E0 出 水 温度 传感器 开路 或 短路 
El 点 火 时 间 内 点 不 着 火 
E2 FB URI X 
E3 出 水 温度 超 85'C 或 设 定 48C 时 ， 出 水 温度 超 60'C 
BE4 CO 超标 报 和 
Es 风机 电流 过 高 或 过 低 
E6 和 控 器 与 控制 器 信号 通信 异常 
B9 风机 电流 异常 风 压 过 大 或 排 气管 道 堵塞 或 电动 机 电流 异 党 
EA 进 水 温度 传感器 开路 或 短路 
Eb 开机 前 或 关机 后 检测 有 火 
Ee 比例 闪电 流 异 党 比例 闪电 流 异 党 
Ed 进 水 温度 过 高 检测 到 进 水 温度 超过 50'C 或 进 水 温度 大 于 或 等 于 设 定 温度 


FO 过 热 保护 器 故障 双 金 属 片 保护 断 开 
F1 机 型 不 匹配 机 型 设置 不 正确 
“定时 ”标志 闪烁 定时 关机 保护 限时 连续 使 用 时 间 45min， 重 新 关 水 后 再 开水 一 次 即 可 


(十 九 ) 【 机 型 现象 ] A.O. 史 密斯 SFVN-B 型 太阳 能 热水器 ， 无 显示 ， 无 热 水 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 和 检 碍 电源 开关 是 售 打 开 。 大 电源 开关 打开 ， 则 检 碍 控制 电路 或 六部 接线 是 侣 有 故障 。 
2) 有 控制 电路 或 内 部 接线 正 第 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 合 接 触 民 好 。 

实际 维修 中 因 控 制 电 路 或 内 部 接线 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


. f 


Waaa [ 要 点 点 拨 ] A.O. 2: 2 Jr SFVN-B 型 太阳 能 热水器 故障 代码 如 表 5-25 Pf F, A.O. 
#* >B SFVN-B 型 太阳 能 热水器 接线 图 如 图 5-163 所 示 。 


























表 5-25 A.0O. 史 密斯 SFVN-B 型 太阳 能 热水器 故障 代码 


故障 代码 A # 注 
El 红色 温度 探头 开路 或 短路 





E2 黑色 温度 探头 开路 或 短路 
E3 白色 温度 探头 开路 或 短路 
E4 蓝 色 温度 探 尖 开路 或 短路 
Ec 上 水 超时 
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图 5-163”A.O. 史 密斯 SFVN-B 型 太阳 能 热水器 接线 图 


(二 十 )【 机 型 现象 ] A.0. 史 密斯 SRHN-200C 型 太阳 能 热水器 , 无 显示 , 水 温 
很 蜗 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 板 是 否 有 故障 。 

2) 若 电源 板 正常 ， 则 检查 高 温 极限 开关 是 否 断 开 。 

实际 维修 中 因 电 源 板 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


< [ 要 点 点 拨 】A.O. 史 密斯 SRHN-200C 型 太阳 能 热水器 故障 代码 如 表 5-26 所 示 ， 
A.O. 史 窖 斯 SRHN-200C 型 太阳 能 热水器 接线 图 如 图 5-164 所 示 。 





表 5-26 A.O. 史 密斯 SRHN-200C 型 太阳 能 热水器 故障 代码 


n 
El 水 箱 上 部 温度 探头 开路 或 短路 
E2 水 箱 中 部 温度 探头 开路 或 短路 
E3 水 箱 下 部 温度 探头 开路 或 短路 
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强 电 概 
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上 三 水 胆 中 部 的 温度 探头 





加 热管 3kW 





不 接 循环 么 的 整 机 无 此 部 分 





L PE 
图 5-164 A.O. 史 密斯 SRHN-200C 型 太阳 能 热水器 接线 图 


(一 十 一 )【 机 型 现象 ] A.O. 史 密斯 SRHN-B-120 型 太阳 能 热水器 ， 有 显示 ， 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 碍 加 热 棒 是 售 有 故障 。 

2) 俭 碍 电源 板 是 侣 有 故 隐 。 

实际 维修 中 因 加 热 棒 故障 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


VE 一 【要 点 点 拨 】A.O. 史 密斯 SRHN-B-120 型 太阳 能 热水器 接线 图 如 图 5-165 所 示 。 
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| 温 显 温 控 探头 
—— 水 位 探头 


一 一 全 接 水 箱 


图 5-165 ”A.O. 史 密斯 SRHN-B-120 型 太阳 能 热水器 接线 图 
(一 十 二 ) 【机 型 现象 ] A.O. 史 密斯 SWHN-B-80 型 太阳能 热水器 ， 无 显示 ， 
水 温 很 高 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 高 温 极 限 开关 是 否 断 开 。 
2) 若 高 温 极限 开关 正常 ， 则 检查 强 电 板 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 强 电 板 故 障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】A.O., 史 密斯 SWHN-B-80 型 太阳 能 热水器 接线 图 如 图 5-166 所 示 。 




















(一 十 三 ) 【 机 型 现象 ] A.O. 史 密斯 SWHN-S1-80 型 太阳 能 热水器 ， 通 电 后 整 
机 不 工作 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 良好 。 若 电 源 插头 与 插座 接触 良好 , 则 检查 加 热管 

2) 若 加 热管 良好 ， 则 检查 温度 探头 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 因 加 热管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


a f 


t= 二 【 要 点 点 拨 】A.O. 史 密斯 SWHN-S1-80 型 太阳 能 热水器 接线 图 如 图 5-167 所 示 。 





征 合 损坏 。 
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强 电 概 下 胆 加 热管 2kW 




















双 极 跳高 温 极 限 


上 胆 加 热管 2kw 


5888 2 


Nra: 
LE T 是 村 Ei pasa) 


图 5-166 ”A.O. 史 密斯 SWHN-B-80 型 太阳 能 热水器 接线 图 


强 电 板 m" 加 热管 2kW 
Ll lI 


双 极 跳 疝 温 极 限 





继电器 Es 


| 
m | 


接 术 箱 内 胆 





温水 电 
三 极 断 电 保护 装置 度 位 三 
PE e 8 





L N PE 


eeeelno 


图 5-167 A.O. 史 密斯 SWHN-S1-80 型 太阳 能 热水器 接线 图 
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(二 十 四 ) 机 型 现象 】 A.O. 史 密斯 SWVN-A 型 太阳 能 热 水 如 ， 上 晴天 水 温 不 高 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 奏 集 热 从 表面 是 售 积 灰 过 多 。 咎 集 热 代表 面 灰 侍 清理 干净 故障 仍 未 排除 ， 则 检查 补液 鲜 
内 是 售 有 传 热 工 质 。 

2) 在 补 液 能 内 传 热 工 质 充足 ， 则 检查 你 温 壳 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 你 温 定 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


— [ Ea] ] A.O. 史 密斯 SWVN-A 型 太阳 能 热水器 故障 代码 如 表 5-27 所 示 ，A.O. 
史密斯 SWVN-A 型 太阳 能 热水器 接线 图 如 图 5-168 所 示 。 




















表 5-27 A.0O. 史 密斯 SWVN-A 型 太阳 能 热水器 故障 代码 


E5 低 电压 保护 使 用 电压 低 于 176V 


E6 温度 传感器 TR1 开路 或 短路 








El 温度 传感器 TR2 开路 或 短路 
Ec 上 水 超时 
强 电 板 


双 极 跳高 温 极 限 





”人 人 











加 热管 2kW 


温 温 术 电 
jiya 
Tahap] 








接 水 箱 内 胆 





三 极 断 电 保护 装置 





L PË 
图 5-168 ”A.O. 史 密斯 SWVN-A 型 太阳 能 热水器 接线 网 
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第 十 六 节 LG 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 
(一 ) 【 机 型 现象 ] LG PS-R451WN 型 空气 净化 器 ， 空 气 少 化 效果 不 好 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) Sr Ye e T E, rJ AAT5358, MAS eu er phlue as Bl ae ra i 
2) AYU P.N QE Bl 29, MUS 222294 E ae Grall UA` 2, 

SK rh Is] 222 y a 18 UA 4 05] a 2S uW Ba 32 AJ 0 DL, 


( `)[ 机 型 现象 ] LG VR6260LVM AI 7 ZS, Ju: Hue asikuslBlas AI P ZS 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 查 遥 控 器 电池 是 否 有 电 。 若 遥控 器 电池 电量 充足 , 则 检查 是 否 超过 遥控 器 的 覆盖 范围 (不 
超过 3M )。 

2) 若 未 超过 遥控 器 的 覆盖 范围 ， 则 检查 主 电源 开关 是 否 开 起 。 

实际 维修 中 因 主 电源 开关 未 开启 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

三 ) 【 机 型 现象 ] LG VR6260LVM 型 吸尘器 ， 吸 力 变 弱 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 吸入 口 是 否 被 异物 阻塞 。 若 吸入 口 未 被 异物 阻塞 ， 则 检查 集 尘 盒 灰 侍 是 否 过 多 。 

2) 若 集 尘 盒 无 亦 侍 ， 则 检查 集 尘 盒 过 滤器 是 否 过 脏 。 

实际 维修 中 因 集 尘 盒 过 滤器 过 脏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 




































































(四 ) [ 机 型 现象 ] LG VR6260LVM 型 吸尘器 ， 噪 声 变 大 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 

1) 检查 集 尘 盒 是 否 正确 安装 。 若 集 尘 盒 未 正确 安装 ， 则 检查 集 尘 盒 过 滤器 是 否 正 确 安装 。 
2) 若 集 持 盒 过 滤器 正确 安装 ， 则 检查 旋转 刷 上 是 否 有 异物 。 

实际 维修 中 因 旋转 刷 上 有 异物 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


第 十 七 节 康 宝 智能 /普通 小 家 电 维修 金 例 


(一 )【 机 型 现象 ] 康 宝 ZTP108A-5 型 消毒 柜 ， 按 下 SB1，LED1 不 亮 ， 整 机 
不 工作 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 投 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 俘 电源 插 尖 及 电源 线 是 盏 正 第 。 夺 电源 插 尖 及 电源 线 正 第 ， 则 检查 电源 插头 L、N 两 脚 
间 直 流 电 阻 各 是 侍 下 第。 

2) 大 电源 插头 L、N 两 脚 间 直流 电阻 右 为 无 穷 大 ， 则 检 奏 超 温 炊 断 磊 是否 开路 。 

3) 符 超 温 炊 断 融 开路 ， 则 检查 电源 变 压 豆 是 合 烧 坏 。 

4) 大 电源 变 压 占 民 好 ， 则 检 枉 电源 控 键 SB1 是 盏 接触 不 民 或 损坏 。 

实际 维修 中 因 超 温 炊 断 费 开 路 、 电 源 变 压 费 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 
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f 


== 【要 点 点 拨 】 康 宝 ZTP108A-5 型 消毒 柜 电 路 原理 图 如 图 5-169 所 示 。 


SB2 高 温 。 ”SB3 奥 氧 






- = mi r 
VDI-VD4 ”SBI 电源 , SO 门 控 
FU IN4007x4 也 小 了? 
Lo 村 oj 上 也 
Ti 
I 人 
、N 2201 i 
N 
Ar LE JS po ED2 Lis 
uD. ( 绿 ) 


TIT 
EH2 300 


图 5-169” 康 宝 ZTP108A-5 型 消毒 柜 电 路 原理 图 


(二 )【 机 型 现象 】 康 宝 ZTP108A-5 型 消毒 想 ， 按 下 SB2，LED2 不 党 ， 不 能 


高 温 消 毒 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 


1) 检查 5 IE #r'HERHAE DM IE, MHJAS Yu 
温 消 毒 主 电 路 是 

2) TPB Ms 毒 主 s. 前， 则 检查 加 热 控 制 电路 EH1 或 
EH2 两 端 交 流 电 压 是 否 正 常 〈《 下 党 应 为 220V )。 

3) 若 EH1 或 EH2 两 端 交 流 电压 为 0V， 则 检查 直流 继 电 
器 是 人 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 直 流 继 电器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


— [ 要 点 点 拨 ] 康 宇 ZTP108A- 5 型 消 毒 柜 直流 继 


























图 5-170 ”直流 继电器 JQX-13F/DC12V 
电器 型 号 为 JQX-13F/DC12V (如 图 5-170 所 示 )。 Jt Q 





(三 ) [机 型 现象 ] 康 宝 ZTP108A-5 型 消毒 析 ， 自 和 氧 消毒 效果 美 
ee tn oi ede 
1) 检查 脉冲 升 压 器 T2 二 次 绕组 古 间 是 否 


2) 若 脉冲 升 压 器 T2 二 次 绕组 呈 间 未 击 穿 。， 则 检查 让 电 管 0 是 有 老化 
实际 维修 中 国 放 电 O, 老化 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 
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(四 )[ 机 型 现象 ] 康 宝 ZTP108A-5 型 消毒 柜 ， 通 电 一 段 时 间 后 ， 达 不 到 设 定 
加 热 温度 ， 高 温 消 每 效果 差 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) Sre EH1 直流 电阻 问 是 否 正 党 。 大 加 热管 EH1 直流 电阻 费 正 常 ， 则 检查 加 热管 
EH2 直流 电阻 器 是 否 正常 。 

2) 若 加 热管 EH2 直流 电阻 器 为 无 穷 大 ， 则 说 明 加 热管 EH2 烧 坏 。 

实际 维修 中 因 加 热管 EH2 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


= 
G= 【 要 点 点 拨 ] 更 换 新 管 时 ， 必 须 采用 电源 电压 、 功 率 及 管子 长 度 与 原 管 相同 的 加 
热管 进行 代 换 。 


第 十 八 节 ”澳柯玛 乔 能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 


(一 )【 机 型 现象 ] 澳柯玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 ， 通 电 后 指示 灯 不 党 ， 整 机 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 插头 与 电源 插座 是 否 接 触 不 恨 。 车 电源 插头 与 电源 插座 接触 良好 ， 则 检查 电源 与 
程控 器 接 插 件 6B1 或 6H2 是 和 否 接触 不 恨 。 

2) 若 电 源 与 程控 器 接 插 件 6B1 或 6H2 接触 良好 ， 则 检查 组 合 开 关 触 点 是 否 氧化 或 开关 内 弹 
算是 否 变 形 。 

实际 维修 中 因 电 源 与 程控 器 接 插 件 接触 不 民 而 引起 此 类 故障 较为 沼 见 。 


[f 


u= 【要 点 点 拨 】 澳 柯 玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 电路 原理 图 如 图 5-171 所 示 。 


(一 【机 型 现象 】 澳柯玛 WQP4-3 型 洗 研 机 ， 将 程控 虞 旋钮 至 “ON ”后 , 电 
源 指示 灯 党 ， 不 能 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1 ) 检查 程控 器 接 插 件 4B2、2B1、2H2、2H1 是 否 接 触 良 好 。 车 程控 器 接 插 件 4B2、2B1、2H2、 
2H1 接触 良好 ， 则 检查 组 合 开 关 触 点 7c-b 或 3c-a 是 否 氧化 或 开关 内 弹 签 是 否 变 形 。 

2) 若 组 合 开 关 正 常 ， 则 检查 门 控 开 关 、 微 动 开 关 是 否 有 问题 。 

3) 若 门 控 开 关 、 微 动 开关 正常 ， 则 检查 限 温 温 探 器 触 点 是 否 氧化 或 烧 刨 。 

4) 耕 限 温 温 探 器 触 点 展 好 ， 则 检查 计时 电动 机 绕组 是 否 开 路 。 

实际 维修 中 因 计 时 电动 机 绕组 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


三 )【 机 型 现象 ] 澳柯玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 ， 程 序 控制 器 能 运转 ， 但 不 能 进 水 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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SH|COM2 

TE Là 

AC 220V 
图 5-171 澳柯玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 电路 原理 图 

1) 检查 电源 电压 是 人 奋 正 常 。 夺 电源 电压 正常 ， 则 检查 水 压 是 否 过 低 。 

2) 石 水 压 正 常 ， 则 检查 接 插 件 3H2 或 3H1 是 盏 氧化 或 松动 。 

3) 厂 接 插件 3H2 或 3H1 正常 ， 则 检 醋 组 合 开 关 触 点 5c-a 是 合 氧 化 或 开关 内 弹壳 是 合 变 形 。 

4) 右 组 合 开 关 正 常 ， 则 检 醋 低 水 位 开 天 是 合 损 坏 。 

5) 硅 低 水 位 开关 正常 ， 则 检查 进 水 电磁 赋 是 否 开 路 或 内 心 是 否 镭 人 蚀 。 

实际 维修 中 因 进 水 电磁 阀 开 路 而 引起 此 类 政 障 较为 常见 。 


f 


—— 【 要 点 点 拨 】 澳 柯 玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 若 进 水 不 停 ， 则 检查 低 水 位 开关 的 触 点 是 


否 粘 连 。 
(Pu) [ 机 型 现象 ] 澳柯玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 ， 能 进 水 ， 但 不 能 清洗 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 答 接 插 件 4B2、3B1、5B1、1HI1 是 否 氧 化 。 硅 接 插件 4B2、3Bl1、5B1、1H1 正常 ， 则 
信介 组 合 开 关 触 点 5c-b 或 9c-b 是 否 氧 化 或 开关 内 弹 竹 是 否 变 形 。 

2) 若 组 合 开 关 正 常 ， 则 检查 清洗 泵 电动 机 起 动 电容 (2hF/400V) 是 否 失效 。 

3) 若 清 洗 泵 电动 机 起 动 电容 正常 ， 则 检 碍 清洗 和 泵 电动 机 绕组 是 否 开路 〈 起 动 绕组 电阻 值 为 
40Q， 运 行 绕 组 电 阳 值 为 1209 )。 

实际 维修 中 因 清 洗 泵 电动 机 绕组 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


( 五)【 机 型 现象 】 澳柯玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 ， 能 清洗 ， 但 不 能 加 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 和 丛 得 接 插件 1H1 是 合 氧化 或 松动 。 知 接 插件 1H1 正常 ， 则 检 醋 组 合 开关 触 点 1c-a 是 盏 烧 
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蚀 或 开关 内 弹 千 是 否 变形 。 
2) 有 组 合 开 关 正 第 ， 则 检 僵 加热 占 内 部 是 否 烧 断 〈 正 第 时 电阻 值 为 609 )。 
实际 维修 中 因 加 热 禹 内 部 烧 断 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


e= 【要 点 点 拨 】 澳 柯 玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 若 能 加 强 洗 ,但 不 能 加 热 ， 则 检查 SB1 或 
STI 是 否 正常 ， 车 能 标准 洗 ， 但 不 能 加 热 ， 则 检查 SB2 或 ST2 是 否 正 常 。 


(六 )【 机 型 现象 】 澳柯玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 ， 不 排水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 奉 接 捕 件 4B1、4B2 是 合 氧化 或 松动 。 知 接 捕 件 4B1、4B2 正 第 ， 则 枪 俘 组 合 开 关 触 点 
7c-b 是 奋 氧 化 或 开关 内 部 弹 费 变形 。 

2) 石 组合 开 关 正 常 ， 则 榨 会 排水 介 进 水 口 是 否 堵 吃 或 泉 叶 轮 是 否 秘 和 卉 物 缠绕 。 

3) 奋 排 水 录 进 水 口 及 叶轮 正常 ， 则 检 醋 排水 俏 电动 机 绕组 是 否 开 路 (正常 电阻 值 为 40Q)。 

实际 维修 中 因 排 水 人 录 电 动机 绕组 开路 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(七 )【 机 型 现象 ] 澳柯玛 WEQP4-3 型 沈 厂 机 ， 喷 臂 不 能 旋转 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 投 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 答 碍 项 臂 是 售 被 餐具 挡住 。 知 喷 辟 未 被 餐具 挡住 ， 则 检查 接 插件 1H2 是 个 氧 化 或 松动 。 
2) 知 接 插件 1H2 正 营 ， 则 检查 喷 水 口 是 否 被 开 物 增 攻 。 

3) 在 喷 水 口 未 被 开 物 增 终 ， 则 检查 清洗 季 电 动机 纸 组 是 售 损 坏 〈 下 流 电阻 右 正 利 时 为 369)。 
实际 维修 中 因 喷 水 口 被 异物 增 玫 而 引起 此 闫 故障 较为 铝 见 。 


(JV )[ 机 型 现象 】 澳柯玛 WQP4-3 型 洗 碗 机 ， 泌 水 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) Sut K Pk E K Eka rE. + AL K Pr uk HE K Erka RA), MUS ut k Eka k 
党 是 合 损 坏 。 

2) 符 进 水 壳 或 排水 管 正 常 ， 则 检 和 碍 顺 臂 轴 密 封 背 是 合 损坏 。 

实际 维修 中 因 喷 民办 密封 肖 损 坏 而 引起 此 闫 故障 较为 铝 见 。 


第 十 九 节 ”华帝 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 


(一 ) 【机 型 现象 】 华帝 B809C 型 燃气 灶 ， 点 不 着 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 气 源 总 开关 是 否 打 开 。 知 气 源 总 开关 打开 ， 则 检 奏 电池 电力 是 否 不 足 。 
2) 符 电 字 电 力 充 足 ， 则 和 检查 点 火 针 是 合 过 脏 。 

3) 香 氮 火 针 正 币 ， 则 检查 点 火 针 位 置 是 售 正 确 。 

4) 夺 扎 火 针 位 置 正确 ， 则 检 枉 感应 针 是 否 短 路 。 

5) 行 感应 针 正 营 ， 则 检 碍 微 动 开关 是 售 损 坏 。 

实际 维修 中 因 点 火 针 位 置 不 当 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 
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f 


== 【要 点 点 拨 】 调 整 点 火 针 与 火 盖 的 距离 3.5~4.5mm， 并 对 准 火 孔 。 
(二 )【 机 型 现象 ] 华帝 B809C 型 燃气 灶 ， 黄 火 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 风门 开 度 是 否 过 小 。 大 风门 开 度 正 和 营 ， 则 检查 火 埋 火 孔 是 售 有 污 物 。 
2) 徊 火 兰 火 扎 无 污 物 ， 则 检查 钢瓶 液化 气 是 售 用 完 。 

实际 维修 中 因 火 兰 火 孔 有 污 物 而 引起 此 类 故障 较为 名 见 。 


f 


ee 一、[ 要 点 点 拨 】 华 帝 B809C 型 燃气 灶 若 出 现 红 火 ， 则 检查 空气 湿度 是 否 过 大 。 

















(三 )【 机 型 现象 ] 华帝 B809C 型 燃气 灶 ， 回 火 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 火 盖 是 否 放 好 。 若 火 盖 放 好 ， 则 检查 燃气 压力 是 否 过 低 。 
2) 若 燃 气压 力 正 常 ， 则 检查 火 盖 火 孔 是 否 过 脏 。 

3) 若 火 盖 火 孔 无 脏 物 ， 则 检查 风门 开 度 是 否 过 大 。 

实际 维修 中 因 火 盖 未 放 好 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 当 燃烧 时 间 过 长 ， 炉 头 温度 过 高 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 
































(四 )【 机 型 现象 ] 华帝 B809C 型 燃气 灶 ， 火 焰 脱 离 火 孔 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 风门 开 度 是 否 过 大 。 寿 风门 开 度 正 芝 ， 则 检查 燃气 压力 是 合 过 大 。 
2) 石 人 燃气 压力 正常 ， 则 检 梧 使 用 环境 空气 法 动 古人 否 过 快 。 

实际 维修 中 因 风门 开 度 过 大 而 引起 此 闫 故 隐 较 为 冲 匈 。 


f 


== 【要 点 点 拨 】 华帝 B809C 型 燃气 灶 若 火焰 易 熄 ， 则 检查 离子 感应 针 是 否 偏离 火焰 。 























(五 ) [ 机 型 现象 】 华帝 B809C 型 燃气 灶 ， 漏 气 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) Ayr ae Auk ya. +e af, MURAI Kat tA A, AAA 
2) riska ADA, MMS 3k OE w Je lele Cr 11, 

实际 维修 中 因 进 气管 密封 胶 罗 老化 而 引起 此 次 故 隐 较 为 铝 见 。 
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(zx) 【 机 型 现象 】 华帝 B809C 型 燃气 灶 ， 自 动 熄火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) Sg) pr ae Ci. AVES TE AD, MUSE ra) Er e Tl k pK 
2) AS) TE B 36, JUJRS raw) prae ór 8 

3) ASE 4, MURO Je GrPldik. 

4) AYAC UR JJ E, DMS iB r a ç 

实际 维修 中 因 电 人 磁 阀 故障 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


—— 【要 点 点 拨 】 华 帝 B809C 型 燃气 灶 接 线 示意 图 如 图 5-172 所 示 。 
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适用 类 型 : 点 火 感应 二 合 一 功能 





图 $-172 ”华帝 B809C 型 燃气 灶 接 线 示意 图 


(七 )【 机 型 现象 】 华 帝 CXW-200-D07FZ 型 吸油 烟 机 ， 吸 力 不 强 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 安 闻 距 离 是 售 太 高 。 知 安 朔 距离 正常 ， 则 检 碍 使 用 空间 空气 对 流 是 否 太 大 。 
2) 有 使 用 空间 空气 对 流 无 弄 第 ， 则 检查 排 风 官 是 人 否 安 钼 正确 。 

3) 在 排 风 害 安 狼 正 确 ， 则 检 僵 电动 机 是 侍 损 坏 。 

4) 夺 电 动机 正常 ， 则 检 僵 电容 妖 是 人 奋 损 坏 。 

实际 维修 中 因 电 容 右 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 沼 见 。 


f 


— 【 #Erasaj2 】 华 帝 CXW-200-D07FZ 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 如 图 5-173 所 示 。 
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图 5-173 ”华帝 CXW-200-D07FZ 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 
(JV) [ 机 型 现象 ] 华帝 CXW-200-D07F 型 吸油 烟 机 ， 清 洗 功 能 失效 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1) 检 和 奉 清 洗 条 是 个 损坏 。 
2) 大 清洗 条 正常 ， 则 检查 控制 右 是 合 损 坏 。 
实际 维修 中 因 清 洗 稍 损坏 而 引起 此 类 故 隐 较 为 钟 见 。 


f 


t= 二 【 要 点 点 拨 】 华 帝 CXW-200-DO7F 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 如 图 5-174 所 示 。 














按键 控制 盒 





图 5-174 ”华帝 CXW-200-D07F 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 
( 九 ) 【 机 型 现象 ] 华帝 CXW-200-E601AZ 型 吸油 烟 机 ， 电 动机 不 运转 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1) 检 醋 电源 插 尖 古人 奋 脱 落 。 大 电源 插头 未 脱落， 则 榨 双 风 轮 是 否 卡 住 。 
2) 厂 风 轮 未 卡 住 ， 则 检查 电动 机 古人 耕 卡 住 或 损坏 。 

3) 知 电动 机 正常 ， 则 检查 开关 是 合 损 坏 。 

4) 符 开 关 正 党 ， 则 检查 电容 邵 是 合 损坏 。 

实际 维修 中 因 电 动机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


Ver 【 #ERRa 8212 】 华帝 CXW-200-E601AZ 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 如 图 5-175 所 示 。 
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图 $-175 ”华帝 CXW-200-E601AZ 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 


(十 )【 机 型 现象 ] 华帝 CXW-200-E601AZ 型 吸油 烟 机 ， 显 示 故 陪 代 码 “E1” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) Sr Kaer 8). AYKA. IE, MUJRS r Kare r ü E o 
2) #r7Kr ba, )HJRS K 2 ruk K P P 18 A (T> P 

实际 维修 中 因 水 杯 未 正确 放置 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


< [=s ]) 4 CXW-200-E601AZ 型 吸油 烟 机 故障 代码 如 表 5-28 所 示 。 














表 S-28 华帝 CXW-200-E601AZ 型 吸油 烟 机 故障 代码 


故障 代码 代码 含义 备 注 











E0 加 热 器 或 其 相关 控制 电路 故障 
E2 加 热 占 断路 或 温度 传感器 异常 
E3 温度 传感器 寞 季 








E4 加 热 器 过 热 保 护 


E5 清洗 操作 前 ， 加 热 器 温度 过 高 
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(十 一 )【 机 型 现象 ] 华帝 CXW-200-E801AZ 型 吸油 烟 机 ， 机 体 振动 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 机 体 悬 挂 不 牢固 。 若 机 体 悬 挂 牢固 ， 则 检查 风 轮 是 
2) 若 风 轮 良好 ， 则 检查 风 轮 是 否 安装 到 位 。 

3) 若 风 轮 安装 到 位 ， 则 检查 电动 机 是 否 紧 固 。 

实际 维修 中 因 电 动机 未 紧 固 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


Us 【要 点 点 拨 】 华 帝 CXW-200-E801AZ 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 如 图 5-176 所 示 。 
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图 5-176 kW CXW-200-E801AZ 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 


(十 二 ) 【机 型 现象 】 华 帝 CXW-200-E801F1 型 吸油 烟 机 ， 噪 声 大 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 叶轮 是 否 变形 。 若 叶轮 未 变形 ， 则 检查 叶轮 是 否 安装 到 位 。 

2) 若 叶 轮 安装 到 位 ， 则 检 杏 止 风 阀 是 否 安装 到 位 。 

实际 维修 中 因 叶 风 安 装 不 到 位 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


— = 【 要 点 点 拨 】1 华帝 CXW-200-E801F1 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 如 图 5-177 所 示 。 








(十 三 ) 【 机 型 现象 ] 42; CXW-200-E805AZ 型 吸油 烟 机 ， 漏 油 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 机 器 是 否 安 闭 水平。 

2) 知 机 器 安装 水 平 ， 则 检 得 风 管 摩 密 封 腕 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 风 管 座 密 封 胶 损 坏 而 引起 此 类 故障 较为 稍 见 。 


f 


= 【要 点 点 拨 】 华 帝 CXW-200-E805AZ 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 如 图 5-178 所 示 。 

















"BE 
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图 5-177 “RW CXW-200-E801F1 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 
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12W 照明 灯 >V | 
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图 5-178 ”华帝 CXW-200-E80SAZ 型 吸油 烟 机 电气 接线 图 


(十 四 ) [ 机 型 现象 ] 华帝 DJF65-i14002 型 电热 水 器 ， 加 热 时 间 过 长 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 功率 转换 开关 是 否 调 至 最 大 功率 挡 。 

2) 若 功率 转换 ， 检 查 加 热管 是 否 老 化 。 

实际 维修 中 因 加 热管 老化 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 





(十 五 )【 机 型 现象 】 华帝 DJF65-i14002 型 电热 水 如 ， 加 热 指 示 灯 不 党 ， 不 能 
加 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 伦 碍 温 控 闫 连接 线路 是 否 接触 不 慨 。 右 温 控 豆 连 接线 路 接触 恨 好 , WS ral Pë ws ze (T 401347 
2) 大 温 控 可 正 第 ， 则 检查 指示 灯 是 耕 损 坏 。 

实际 维修 中 因 温 控 右 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 津 见 。 
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f 


Us 一 【要 点 点 拨 】 华 沉 DJF65-i14002 型 电热 水 器 若 加 热 指示 灯 不 亮 ， 但 能 加 热 ， 则 检 
查 指 示 灯 连接 插头 是 否 接 触 不 良 或 指示 灯 本 身 是 否 损 坏 。 


(十 六 【机 型 现象 ] 华 沉 DJF65-i14002 型 电热 水 如 ， 加 热 指 示 灯 党 , 但 不 能 加 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 奋 加 热管 插头 与 电源 线 连接 线路 是 否 接触 不 民 或 断 线 。 

2) 大 加 热管 插头 与 电源 线 连接 线路 正常 ， 则 检查 加 热管 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 因 加 热 定 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(十 七 )【 机 型 现象 】 华 帝 DJF65-i14002 型 电热 水 器 ， 漏 电 保护 指示 灯 不 亮 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 奏 是 合 停 电 。 大 未 停电 ， 则 检 奏 电源 插座 是 个 接触 民 好 。 
2) 徊 电 源 插 座 接 触 恨 好 ， 则 检 碍 温 控 融 是 合 失 有 灵 。 

3) 知 温 控 融 正常 ， 则 检查 加 热管 是 售 损坏 。 

4) 符 加 热 霹 正解 ， 则 检 奏 是 合 漏电 。 

实际 维修 中 因 温 控 右 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(十 八 )【 机 型 现象 ] 华帝 JSQ20-Q10ES 型 燃气 热水器 ， 打 不 着 火 或 点 火 困 难 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电压 、 水 压 是 否 正 常 。 若 电压 、 水 压 正 常 ， 则 检查 气 阀 是 否 开 起 。 
2) 若 气 赋 开 起 ， 则 检查 点 火 顺 嘴 或 火种 噬 嘴 是 否 堵塞 。 

3) 大 点 火 喷 嘴 或 火种 顺 嘴 正常 ， 则 检查 点 火 针 是 否 松动 或 损坏 。 

4) 知 点 火 针 正常 ， 则 检 碍 水 气 联动 阀 〈 水 动 开关 ) 是 否 损坏 。 

5) 奉 水 气 联动 阀 正 常 ， 则 电动 机 是 否 损 坏 。 

6) 若 电 动机 正常 ， 则 检查 风 压 开关 〔 风 动 开 关 ) 是 否 有 故障 。 

7) 奉 风 压 开 关 正 常 ， 则 检查 脉冲 点 火 占 《SQ4AS) 是 人 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 脉 冲 点 火 占 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 沼 见 。 


f 


=== [ 要 点 点 拨 ] 华 帝 JSQ20-Q10ES 型 燃气 热水器 脉冲 点 火器 SQ4AS 接线 图 如 图 5-179 
所 示 。 


(十 九 )【 机 型 现象 ] 华帝 JSQ22-Q11DW 型 燃气 热 水 品 ， 显示 故 陪 代 码 “E0” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 风机 是 售 被 杂 物 卡 死 。 夯 风机 未 被 杂 物 卡 死 ， 则 检查 风机 是 合 损 坏 。 
2) 符 风 机 民 好 ， 则 检查 风机 供电 控制 组 件 是 合 损坏 。 

3) 知 风 机 供电 控制 组 件 民 好 ， 则 检查 接 插件 是 售 胶 落 或 接触 不 民 。 

实际 维修 中 因 风 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 
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图 5-179 ”华东 JSQ20-Q10ES 型 燃气 热 水 堪 脉冲 点 火器 SQ4AS 接线 图 


f 


—— [rara ] 华帝 JSQ22-QIIDW 型 燃气 热水器 显示 故障 代码 “E3”， 其 检修 步 又 与 
上 述 故 障 维 修 方法 相同 。 


(一 十 )[ 机 型 现象 ] 华帝 JSQ22-Q11DW 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 障 代 码 “ 开 1 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 出 水 温度 传 感 妖 接手 件 是 否 松 脱 或 接触 不 良 。 奉 出 水 温度 传 感 占 接手 件 接 触 良 好 ， 则 
检查 出 水 温度 传 感 絮 是 否 损 坏 。 

2) 奇 出 水 温度 传 感 右 正常 ， 则 检查 主 控 极 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 出 水 温度 传 感 右 接 插 件 松 脱 或 接触 不 恨 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(二 十 一 )【 机 型 现象 】 华 帝 JSQ22-Q11DW 型 燃气 热 水 媳 ， 显 示 故 障 代 码 
“2” 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

C 0 G G 
燃气 压 TE 

ee 压力 正常 ， 则 检查 水 压 是 否 正 


3) 若水 不 正常 ， 则 检查 点 火电 路 和 火焰 检测 电路 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 燃 气压 力 过 大 、 过 小 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(二 十 二 )【 机 型 现象 】 华 帝 JSQ22-Q11DW 型 燃气 热水器 ， 显 示 故 陪 代 码 
“FES” 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 和 检 碍 供 气 回路 是 否 畅通 。 奉 供 气 回路 畅通 ， 则 检查 电动 机 是 合 损坏 。 
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2) 大 电动 机 民 好 ， 则 检查 主 探 器 、 燃 烧 器 是 否 有 故障 。 
3) 知 主 控 占 、 燃 贷 天 正 党， 则 检查 电磁 疾 是 合 损 坏 。 
实际 维修 中 因 供 气 回路 不 畅通 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(二 十 三 )【 机 型 现象 】 华表 JSQ22-Q11DW 型 燃气 热 水 如 ， 显 示 故 障 代 码 
“FE6” 








【快速 判断 】 出 现 此 故 隐 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电磁 准 线 路 是 否 脱 沙 或 接触 不 民 。 

2) 大 电磁 阀 线 路 正常 ， 则 检查 电磁 阐 是 耕 损 坏 。 

实际 维修 中 因 电 磁 病 线路 脱落 或 接触 不 民 而 引起 此 类 故障 较为 


吊 九 。 
f 


= 【要 点 点 拨 】 华 帝 JSQ22-Q11DW 型 燃气 热水器 车 显示 x 
故障 代码 “EE7”， 则 说 明 风 压 开 关 ( 如 图 5-180 所 示 ) 系统 故障 。 图 5-180 风 斥 开关 


(二 十 四 )【 机 型 现象 】 华帝 ZTD110-110A1H1 型 消毒 想 ， 显 示 屏 不 党 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 华 帝 ZTD90-90A2P5S 型 消毒 柜 维修 步骤 进行 判断 。 
实际 维修 中 因 电 源 插 头 末 插 紧 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


== 【要 点 点 拨 】 华 帝 ZTD110-110A1H1 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5-181 所 示 。 
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图 5-181 ”华帝 ZTD110-110A1H1 型 消毒 柜 电气 原理 图 


(三 十 五 )【 机 型 现象 】 华帝 ZTD110-110D2H1 型 消毒 柜 ， 灯 管 不 党 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 可 按 华 帝 ZTD110-DH3 型 消毒 柜 维 修 步 骤 进 行 判断 。 
实际 维修 中 因 灯 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 销 见 。 





"BE 
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f 


=== 【要 点 点 拨 】 华 帝 ZTD110-110D2H1 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5-182 所 示 。 
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图 5-182 ”华帝 ZTD110-110D2H1 型 消毒 柜 电 气 原理 图 





(二 十 六 )【 机 型 现象 ] 462 ZTD110-DH3 型 消毒 柜 ， 灯 管 不 沈 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 镇 流 器 是 否 有 故障 。 

2) 若 镇 流 器 正常 ， 则 检查 灯 管 是 否 损坏 。 

3) 若 灯 管 正常 ， 则 检查 灯 管 连 线 是 否 接触 不 良 。 

实际 维修 中 因 灯 管 连 线 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


e= [ 要 点 点 拨 】 华 帝 ZTD110-DH3 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5-183 PT += > 




















(二 十 七 )【 机 型 现象 ] 华帝 ZTD90-90A2PSS 型 消毒 想 ， 显 示 屏 不 亮 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) Sra. YAP, DMS rugi sk a ór 2 
2) AYBSR4di 48 S, MUS: Tl ae Sr Hl. 

实际 维修 中 因 柜 门 关 财 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


veu [ 要 点 点 拨 】 华 帝 ZTD90-90A2P5S 型 消毒 柜 电 气 原 理 图 如 图 5-184 所 示 。 
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图 5-183 ”华帝 ZTD110-DH3 型 消毒 柜 电 和 气 原 理 图 
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图 $-184 ”华帝 ZTD90-90A2P5S 型 消毒 柜 电 气 原理 图 
(一 十 八 )【 机 型 现象 】 华 帝 ZTD90A-H 型 消毒 柜 ， 无 热风 吹出 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 
1) 检 杜 风机 是 全 损坏 。 

2) 符 风 机 正常 ， 检 查 风 机 连 线 是 售 接触 不 民 。 
实际 维修 中 因 风 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 
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f 


Te | 要 点 点 拨 】 华帝 ZTD90A-H 型 消毒 柜 电 气 原理 图 如 图 5-185 所 示 。 
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图 5-185 ”华帝 ZTD90A-H 型 消毒 柜 电 气 原理 图 
第 二 十 节 迅 达 智能 /普通 小 家 电 维 修 金 例 
(一 )【 机 型 现象 ] 迅 达 JSD16-D2 型 燃气 热水器 ， 打 开 热 水 器 阀 不 着 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 燃气 总 阀 是 否 未 开 或 燃气 用 完 。 硅 燃气 正常 ， 则 检查 减 压 阀 是 否 有 故障 。 
2) 共 减 压 阀 正常 ， 则 检查 燃气 管内 是 否 有 空气 。 

3) 5 O o 压力 是 否 过 人民 。 

4) 若 进 气压 力 正常 ， 则 检查 进 冷 水 总 阀 是 否 未 打开 。 

— MMS K pie e ri 25 , 

6) 奉 水 过 滤 网 正 利 ， 则 检 碍 冷水 压力 是 否 不 足 。 

7) 在 冷水 压力 充足 ， 则 检查 安全 装置 是 否 起 作用 。 

8) 奉 安 全 装置 未 起 作用 ， 则 检查 电池 是 否 有 电 。 

9) 藻 电 池 有 电 ， 则 检查 燃烧 器 是 否 堵 塞 。 

10) 知 燃 烧 器 正常 ， 则 检查 水 控 装 置 、 微 动 开 关 是 否 有 故障 。 

11) 若水 控 装 置 、 微 动 开 关 正 常 ， 则 检查 脉冲 器 、 电 磁 病 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 电 磁 阀 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(二 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSD16-D2 型 燃气 热 水 吕 ， 点 火 有 爆燃 现象 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 僵 减 压 阀 是 否 有 故障 。 nn 
2) AYPA C CEPA (O Mu fruto OR JJ e CTPLYa 

3) 行进 气 压力 正常， 则 检查 使 用 环境 空气 供应 是 否 不 足 . 

4) AE HIP a (kV SA, MUSA ea e Cr A 28 , 
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5) 奋 燃 烧 右 未 堵 蛙 ， 则 检 枉 电极 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 进 气压 力 过 融 而 引起 此 类 故障 较为 弟 见 。 


e= [ 要 点 点 拨 ] 迅 达 JSD16-D2 型 燃气 热水器 故障 代码 如 表 5-29 所 示 。 


表 5-29 迅 达 JSD16-D2 型 燃气 热水器 故障 代码 


故障 代码 J r X 备 注 
El 残 火 保 护 
E2 阀 漏 气 保护 





E3 气 路 有 问题 或 无 点 火 脉 冲 或 烟 道 堵塞 
E4 探头 有 问题 
E5 超 温 保护 





三 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSD16-D2 型 燃气 热水器 ， 火 燃 黄 色 且 有 烟 出 现 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 进 气 压力 是 人 否 过 高 。 大 进 气 压力 正常 ， 则 检查 使 用 环境 空气 供应 是 否 不 足 。 
2) EH bi (tN SA, MHJAS Abans e CTA 28 , 

3) 4rPARbees AF6, BUJRS r au e ease 0711425, 

SEE 46 rH IN 9 e Bat s 6 25 If) 5 | o Ja2S W pa 355 2 5 DL, 


. f 


sw 一 【要 点 点 拨 】 迅 达 JSD16-D2 型 燃气 热水器 车 火焰 反常 且 带 有 异味 ， 则 检查 燃烧 器 
是 否 墙 紧 。 


(四 ) 【 机 型 现象 ] 迅 达 JSD16-D2 型 燃气 热水器 ， 燃 烧 有 异常 声音 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 合 进 气 压力 古人 吾 过 品 。 大 进 气 压力 正 第 ， 则 检 僵 水 温 调 节 方 法 是 盏 错误 。 
2) 大 水 温 调 市 方法 正确 ， 则 检查 燃烧 间 是 否 堵 窟 。 

实际 维修 中 因 水 温 调 市 方法 错误 而 引起 此 类 故障 较为 弟 见 。 


(五 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSD16-D2 型 燃气 热水器 ， 使 用 中 途 熄 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 会 燃气 总 阀 是 人 奋 打 开 或 燃气 是 否 用 完 。 夯 燃气 正 第 ， 则 检 僵 减 压 阀 是 否 有 故障 。 
2) 大 减 压 阀 正 第 ， 则 检 枉 进 气 压力 是 盏 过 低 。 

3) 奋进 气压 力 正常 ， 则 检 俘 水 过 小 网 是 盏 堵 突 。 

4) 知 水 过 涯 网 未 增 故 ， 则 检 和 奏 冷 水 压力 是 人 否 个 足 。 

5) 有 冷水 压力 充 是 ， 则 检查 安全 状 置 是 否 起 作用 。 

6) 知 安 全 装置 未 起 作用 ， 则 检查 电池 是 否 有 电 。 
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7) 知 电池 有 电 ， 则 检 碍 热 交 换 器 是 否 堵塞 。 
8) 各 热 区 换 需 正 毅 ， 则 和 检 碍 脉冲 磊 、 电 磁 闪 是 售 有 故 隐 。 
实际 维修 中 因 安 全 疤 置 起 作用 而 引起 此 闫 故障 较为 旬 见 。 


f 


< 【 要 点 点 拨 】 迅 达 JSD16-D2 型 燃气 热 术 器 电气 接线 图 如 图 5-186 所 示 。 















点 火 针 呈 感应 针 电池 盒 温度 探头 
微 动 开关 ` 1 
f | -UL 
A | | Ili 

| Ë B 显示 器 
"u a Ü 

U 
L. 1 
Ir 
Ll 





图 5-186” 迅 达 JSD16-D2 型 燃气 热水器 电气 接线 图 


(六 ) [ 机 型 现象 ] 迅 达 JSQ20-D 型 燃气 热水器 ， 打 开 热 水 器 阀 不 着 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 燃气 总 阀 是 否 未 开 或 燃气 用 完 。 硅 燃气 正常 ， 则 检查 减 压 阀 是 否 有 故障 。 
2) 若 减 压 阀 正常 ， 则 检查 燃气 管内 是 否 有 空气 。 

3) 若 燃 气管 内 无 空气 ， 则 检查 进 气压 力 是 否 过 低 。 

4) 大 进 气 压力 正常 ， 则 检查 进 冷 水 总 阀 是 否 示 打开 。 

5) 若 进 冷水 总 阀 打 开 ， 则 检查 水 过 小 网 是 否 堵塞 。 

6) 奉 水 过 小 网 正常 ， 则 检查 冷水 压力 是 否 不 中 。 

7) 在 冷水 压力 充足 ， 则 检查 安全 猜 置 是 合 起 作用 。 

8) 奉 安 全 装置 未 起 作用 ， 则 检查 风 压 是 否 过 大 。 

9) 若 风 压 正常 ， 则 检查 电源 是 否 接 通 或 是 否 停 电 。 

10) 奎 电源 正常 ， 则 检查 燃烧 器 是 否 堵 窄 。 

11) 若 燃 烧 器 正常 ， 则 检查 水 探 狼 置 、 微 动 开关 是 否 有 故障 。 

12) 知 水 探 装 置 、 微 动 开 关 正 常 ， 则 检查 脉冲 器 、 电 磁 阅 、 电 动机 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 电 动机 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


= 【 要 点 点 拨 】 迅 达 JSQ20-D 型 燃气 热水器 电气 接线 图 如 图 5-187 所 示 。 
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图 5-187 Xk JSQ20-D 型 燃气 热水器 电气 接线 图 


(七 )【 机 型 现象 ] 迅 达 JSQ20-D 型 燃气 热水器 ， 大 火 及 高 温 位 置 水 不 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 减 压 阀 是 否 有 故障 。 若 减 压 阀 正常 ， 则 检查 进 气 压力 是 否 过 低 。 
2) 奇 进 气 压力 正常 ， 则 检查 水 温 调节 方法 是 否 错 误 。 

3) 大 水 温 调 市 方法 正确 ， 则 检 醋 脉冲 器 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 脉 冲 器 故障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


( 八 )【 机 型 现象 ] 迅 达 JSQ20-D 型 燃气 热水器 ， 低 温 位 置 火 熄火 


oo 

1) 检查 进 气压 局 气压 力 正 常 ， 则 检查 水 过 滤 网 是 否 墙 塞 。 
TE. 

实际 维修 中 因 水 过 滤 网 堵塞 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


( 九 )【 机 型 现象 ] 迅 达 JSQ20-D 型 燃气 热水器 ， 低 温 位 置 水 大 热 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 减 压 阀 是 否 有 故障 。 若 减 压 阀 正常 ， 则 检查 进 气 压力 是 否 过 高 。 

2) 奇 进 气压 力 正常 ， 则 检查 热 交 换 嚣 是否 堵 窟 。 

3) 若 热 交换 器 未 堵塞 ， 则 检查 脉冲 器 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 减 压 阀 故 障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(十 )【 机 型 现象 】 迅 达 JSQ20-D 型 燃气 热 水 举 ， 关 闭 伶 或 执 水 阀 火 不 天 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1) 检查 电极 是 含有 故 隐 。 奉 电极 正 芝 ， 则 检查 水 控 效 置 是 侣 有 故障 。 
2) 大 水 控 北 蜀 正 党 ， 则 检 合 币 动 开关 是 否 有 故障 。 

3) 知 微 动 开关 正常 ， 则 检 奏 脉冲 右 是 合 有 故障 。 

实际 维修 中 因 水 控 钱 荀 故 障 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


=== 【要 点 点 拨 】 迅 达 JSQ20-D 型 燃气 热水器 故障 代码 如 表 5-30 所 示 。 























表 5-30 迅 达 JSQ20-D 型 燃气 热水器 故障 代码 


> | — | | m [mem — 
s [a | | = mmm 
E3 | 气 路 有 问题 或 无 点 火 脉 溃 或 烟 道 堵塞 | | 67 | 电动 机 卡 死 保护 | 


(十 一 )[【 机 型 现象 ] 迅 达 JSQ20-D 型 燃气 热水器 ， 使 用 中 途 熄 火 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 燃气 总 阀 是 否 打 开 或 燃气 是 否 用 完 。 若 燃气 正常 ， 则 检查 减 压 阀 是 否 有 故障 。 
2 es 攻 为 是 看 过 代 ， 

3) 奋进 气压 力 正 钊 ， 则 检查 水 过 滤 网 是 否 堵 终 。 

4 NÉ. 

5) +e Kk JJ E, HS r zz ez m e rk E HI, 

6) #r 2222 Bm Ako 1EHI, PUS k a rl K. 

7) 若 风 压 正 常 ， 则 检查 电源 是 否 接 通 或 停电 。 

8) 耕 电 源 正 常 ， 则 检 醋 热 交 换 占 是 否 堵 罕 。 

9) 硅 热 交换 器 正常 ， 则 检查 脉冲 器 、 电 磁 病 、 电 动机 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 风 压 过 大 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


第 二 十 一 万 万 系 乐 鲁能 /普通 小 系 电 维修 金 例 


( 一) 【 机 型 现象 万家乐 CXW-200-G6H05 型 吸油 烟 机 ， 按 下 开关 ， 照 明灯 
不 党 ， 电 动机 不 转动 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 不 良 。 知 电源 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 开关 是 否 损坏 。 
2) #rJF A R hf, MMS YESI AS ze TEST ; 

3) 寿 炊 断 器 民 好 ， 则 检 栓 电源 线 是 售 断 路 。 

4) 知 电 源 线 正常 ， 则 检查 电动 机 定子 绕组 是 否 引线 开路 或 绕组 烧 坏 。 

实际 维修 中 因 熔 上 断 器 熔断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 
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f 


== 一 、[ 要 点 点 拨 ) 万 家 乐 CXW-200-G6H05 型 吸油 烟 机 若 灯 不 亮 ， 电 动机 转动 ， 则 检 
查 照 明灯 是 否 损坏 或 LED 冷光 灯 的 变压器 是 否 损坏 。 


(一 ) 机 型 现象 】 万家乐 CXW-200-G6H0s 型 吸油 烟 机 ， 电 动机 时 转 时 不 转 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电源 线 是 否 损坏 。 符 电源 线 民 好 ， 则 检 奏 电源 插头 与 插座 是 合 接 触 不 民 。 
2) 大 电源 插 尖 与 插座 接触 民 好 ， 则 检查 开关 古人 否 接 触 不 民 。 

3) 知 开 关 接 触 民 好 ， 则 检查 机 内 连接 导线 焊接 是 否 个 民 。 

4) 在 机 内 连接 导线 焊接 展 好 ， 则 检查 电容 堪 是 否 焊接 牢 癌 。 

实际 维修 中 因 开关 接触 不 民 而 引起 此 闫 故 隐 较为 种 见 。 


(三 ) 【 机 型 现象 ] 万 家 乐 CXW-200-G6H05 型 吸油 烟 机 ， 工 作 时 机 体 振动 关 
烈 ， 噪 声 增 大 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 机 器 安装 悬挂 是 否 牢 固 。 若 机 器 安装 悬挂 牢固 ， 则 检查 电动 机 或 蜗 壳 国定 螺钉 是 否 
松 脱 。 

2) 若 电动 机 或 蜗 壳 固定 螺钉 紧 固 ， 则 检查 轴 套 紧 固 螺钉 是 否 松动 ， 叶 轮 脱出 与 机 壳 相 磁 。 

3) 车轴 套 紧 固 螺钉 未 松动 ， 则 检查 叶轮 是 否 变 形 或 丢失 平衡 块 。 

实际 维修 中 因 叶 轮 变形 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

(四 ) [ 机 型 现象 万家乐 CXW-200-G6H05 型 吸油 烟 机 ， 漏 油 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ; 

1) 检查 蜗 壳 焊 颖 处 是 否 漏 油 。 若 蜗 壳 焊 颖 处 未 漏 油 ， 则 检查 止 回 阀 与 过 体 密封 热 是 否 破 损 。 

2) 若 止 回 阀 与 壳 体 密封 垫 良好 ， 则 检查 导 油 管 是 否 破损 或 脱离 。 

3) 若 导 油管 正常 ， 则 检查 油 杯 安装 是 否 正 确 。 

实际 维修 中 因 止 回 阔 与 沉 体 密 封 热 破 损 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


— = 【 要 点 点 拨 ] 万家乐 CXW-200-G6H05 型 吸油 烟 机 若 出 现 轻 微 漏电 ， 则 检查 外 壳 
与 插座 接地 是 否 良 好 。 


(五 )【 机 型 现象 ] 万 家 乐 CXW-200-G6H05 型 吸油 烟 机 ， 吸 力 不 强 、 排 烟 效 
K AE 
【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 ， 


1) 检 柱 机 带 与 灶 上 其 距离 是 否 过 局 。 硅 机 旧 与 灶 其 距离 正 第 ， 则 检查 排 烟 管 是 舍 过 长 或 莹 道 羡 
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2) 若 排 烟 管 正常 ， 则 检查 出 烟 口 方向 选择 是 否 合适 。 

3) 若 出 烟 口 方向 选择 合适 ， 则 检查 厨房 空气 对 流 是 否 太 大 或 密封 是 否 过 严 。 

4) 若 厨 房 空气 对 流 正常 ， 则 检查 排 气 管道 接口 是 否 漏 气 。 

实际 维修 中 因 厨 房 空气 对 流 太 大 或 密封 过 严 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

( 六) 【 机 型 现象 ] 万 家 乐 D30-HV8F 型 电热 水 器 ， 出 水 不 热 

【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 冷 热 水 混 水 阀 的 开 度 是 否 正 常 。 若 冷 热 水 混 水 阀 的 开 度 正常 ， 则 检查 电源 是 否 接 通 。 
2) 若 电 源 接 通 ， 则 检查 加 热 器 是 否 损坏 。 

3) 若 加 热 器 正常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 温 控 器 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


f 


u == 【要 点 点 拨 】 万 家 乐 D30-HV8F 型 电热 水 器 若 出 水 温度 太 高 ， 则 检查 冷 热 水 混 水 
阀 的 开 度 是 否 正 常 或 温 控 器 旋钮 是 否 调 节 不 当 或 触 点 是 否 粘 连 。 









































(七 )【 机 型 现象 ] 万 家 乐 D30-HVS8F 型 电热 水 器 ， 进 水 或 出 水 困难 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) Sam PFIMAE 1628. Av FERRK128, VHJ frame as uk 8 a r t 
2) #rüm ju m 2 uk IA Kt, PUS OE K] JJ Ae f; 126 ç 

3) 夯 供 水 压力 正常 ， 则 检 枉 泥水 阀 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 混 水 阀 故 障 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


( 八 ) 机 型 现象 ] 万 家 乐 JSQ22-11QH3 型 燃气 热 水 如 ， 打 开水 阅 后 脉冲 不 点 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 和 奉 水 压 是 售 过 低 。 奋 水 压 正 稼 ， 则 检 奏 进 水 涯 网 是 售 墙 奢 。 
2) 厂 进 水 滤 网 未 墙 谷 ， 则 检 枉 进 水 口 与 出 水 口 是 奋 接 肥 。 

3) 知 进 水 口 与 出 水 口 未 接 反 ， 则 检查 电源 是 合 接 通 。 

实际 维修 中 因 进 水 泪 网 增 玫 而 引起 此 奖 故 隐 较 为 铝 见 。 


[f 


一 【要 点 点 拨 ] 万 家 乐 JSQ22-11QH3 型 燃气 热水器 若 打 开水 阀 后 脉冲 打 火 , 但 不 着 火 ， 
则 检查 气管 内 是 否 有 空气 。 若 气管 内 无 空气 ， 则 检查 气 源 开关 是 否 打 开 或 进 气 滤 网 是 否 墙 塞 。 


( 九 )[【 机 型 现 家 ] 万 家 乐 JSQ22-11QH3 型 燃气 热 水 如 ， 扣 火 时 出 现 爆燃 声 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 醋 减 压 阀 压力 古 否 过 高 。 奋 减 压 竟 压 力 正常 ， 则 检 俘 点 火 针 是 否 过 脏 。 
2) 铬 点火 针 王 准 ， 则 检查 点 火 针 位 置 是 否 错误 或 与 燃烧 器 的 距离 太 远 。 

3) 大 所 火 针 位 置 正常 ， 则 检 僵 后 火 针对 应 的 燃烧 融和 孔 、 顺 嘴 是 否 增 窟 。 
实际 维修 中 因 点 火 针 过 脏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 
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(十 )【 机 型 现象 ] 万 家 乐 JSQ22-11QH3 型 燃气 热水器 ， 火 焰 呈 黄 焰 并 有 黑 烟 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 燃烧 器 是 否 过 脏 。 若 燃烧 器 正常 ， 则 检查 气 种 是 否 符合 。 
2) 若 气 种 符合 要 求 ， 则 检查 气 源 压力 是 否 偏 高 或 偏 低 。 

实际 维修 中 因 气 源 压力 偏 高 或 偏 低 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(十 一 )【 机 型 现象 ] 万 家 乐 JSQ22-11〖QH3 型 燃气 热水器， 使 用 过 程 中 经 常 炸 火 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 奉 水 压 是 售 过 低 。 符 水 压 正 营 ， 则 检查 室内 衬 气 补充 是 否 不 足 。 
2) 符 宇 内 空气 补充 充足 ， 则 检查 过 热 朔 置 是 售 起 你 护 。 

实际 维修 中 因 过 热 疤 置 起 保护 而 引起 此 类 故障 较为 名 见 。 


(十 二 ) 【机 型 现象 ] 万 家 乐 JSQ22-11QH3 型 燃气 热 水 串 ， 使 用 过 程 中 水 不 够 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 气 源 开 关 和 是否 有 腊 物 或 增 旱 。 右 气 源 开关 正常 ， 则 检查 进 气 路 、 人 气管 是 个 太 细 。 
2) 符 进 气 路 、 和 气管 正常 ， 则 检查 气 种 是 售 符 合 要 求 。 

3) 硅 气 种 正 第 ， 则 检 枉 水 压 古 吾 过 融 。 

实际 维修 中 因 水 压 过 融 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(十 三 )【 机 型 现象 ] 万 家 乐 JZY/T-QLS5T 型 燃气 灶 ， 打 着 火 后 ， 松 开 旋 钮 炉 
火 即 烛 天 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 和 奏 推 压 是 售 到 位 。 知 推 压 到 位 ， 则 检查 安全 净 组 件 是 合 正 第 。 
2) 大 安全 浆 组 件 正 芝 ， 则 检 奏 感应 针 是 售 离 火焰 较 远 。 

3) 在 感 应 针 离 火 焰 正 芝 ， 则 检查 感应 针 导 线 是 人 否 接触 不 民 。 

4) 知 感 应 针 寻 线 接 触 民 好 ， 则 检查 点 火 控制 豆 是 合 正 御 。 

5) 各 点 火 控制 硕 正 钊 ， 则 检查 电 字 电压 是 否 不 是。 

6) 行 电池 电压 充足 ， 则 检查 感应 针 上 有 是 否 过 脏 。 

实际 维修 中 因 感 应 针 上 过 脏 而 引起 此 奖 故 隐 较 为 种 匈 。 


(十 四 ) 【机 型 现象 ] 万 家 乐 JZYT-QLST 型 燃气 灶 ， 火 焰 高 低 跳 跃 不 定 ， 有 
“喇叭 ” 啊 瑶 ， 混 合 气 管 进 风口 处 有 火焰 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 控 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 喷 踪 孔 内 是 否 有 开 物 。 符 顺路 扎 内 无 卉 物 ， 则 检查 胶管 内 是 否 有 空气 。 

2) 知 胶 管内 无 空气 ， 则 检查 胶 宫 是 个 受 挤 压 。 

3) 知 胶 管 未 受 挤 压 ， 则 检查 气 源 输 出 压力 是 售 过 低 或 不 稳定 。 

4) 符 气 源 输 出 压力 正常 ， 则 检查 火 孔 面积 太 大 《如 火 址 未 逆 好 、 变 形 、 火 震 用 钳 )。 
5) r K dL EE, MUS r kKdLU e 18 JEKa W Ae (716 28 , 

SER der NLK an ACP hf nr |o 2S a 2 2J hy DL. 
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(十 五 )【 机 型 现象 】 万 家 乐 JZY/T-QL5T 型 燃气 灶 ， 漏 气 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 软 党 与 灶 前 开关 及 灶具 接头 处 是 否 严密 。 知 软 管 与 灶 前 开关 及 灶具 接头 处 严密 ， 则 检 
伍 灶 具 输 气管 与 气 竟 开关 接合 处 着 气 。 

2) 符 灶 具 和 输 气 党 与 气 赋 开关 接触 严密 ， 则 检查 闪 针 是 售 目 封 失 丈 。 

实际 维修 中 因 灶 其 输 气 省 与 气 阐 开关 接触 不 严密 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


f 


ue == [SENE ] M kt R S e 5 S BJ JF < 45 6k 82 95, M| 5 2:34 E] £ Ç; K R S ANAE 


(十 六 ) 【 机 型 现象 ] 万 家 乐 JZY/T-QL5T 型 燃气 灶 ， 着 火 率 低 或 完全 打 不 着 火 


【快速 判断 】 出现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检 碍 放电 端点 与 文 洪 极 板 位 置 是 否 合 适 〈 约 Smm)。 知 放电 端点 与 文 贸 极 板 位 置 合适 ， 则 
检查 引火 通道 是 合 俩 离 ， 引 火 角 度 不 恰当 。 

2) 有 引火 通道 无 异 第 ， 则 检查 文 染 内 通道 是 耕 墙 昨 。 

3) 看 文典 内 通道 未 堵 旱 ， 则 检 奉 点 火 导 线 与 陶 冤 体 是 否 接触 不 民 。 

4) 有 所 火 叶 线 与 陶 红 体 接 触 民 好 ， 则 检 权 压 电 陶 绾 是 否 耗 尽 或 撞 烂 。 

5) 硅 压 电 陶 红 正常 ， 则 检 俘 引火 支架 及 陶 经 体 是 人 否 有 油污 。 

实际 维修 中 因 引 火 支 染 及 陶 缀 体 有 油污 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(十 七 )【 机 型 现象 ] 万 家 乐 ZTD130-L1G 型 消毒 想 ， 高 温 消 毒 时 间 短 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 食 具 是 个 堆积 放 症 在 徘 门 边 位 置 。 知 食 共 未 堆积 放置 在 靠 门 边 位 置 ， 则 检查 温 控 豆 是 
合 安 猜 正确 。 

2) 大 温 探 豆 安 闻 正 确 ， 则 检查 加 热管 是 售 安 钱 正确 。 

实际 维修 中 因 温 控 器 安装 不 正确 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 


(TA )【 机 型 现象 ] 万 家 乐 ZTD130-L1G 型 消毒 柜 ， 烘 干 效果 美 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) S PIC 加 热 元 件 是 盏 损坏 。 厂 PTC 加 热 元 件 正常, 则 检 碍 温 控 闫 限 温 温度 是 合 设 定 过 低 。 
2) 右 温 控 医 限 温 温 肛 设 定 正 第 ， 则 检 合 热 炊 断 帮 是 盏 炊 断 。 

3) 夯 热 炊 断 旧 正 党 ， 则 检查 食 上 其 放 萤 是 任 过 突 。 

4) 在 食 具 放 置 正 营 ， 则 检查 气温 是 否 过 低 。 

5) 刊 气温 正 营 ， 则 检查 风机 是 个 损坏 。 

实际 维修 中 因 风 机 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(十 九 )【 机 型 现象 ] 万 家 乐 ZTD130-L1G 型 消毒 柜 ， 紫 外 线 灯 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 近 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检 碍 柜 门 是 个 关 好 。 知 和 柜上 门 天 好 ， 则 检查 门 开 关 是 合 接 触 个 民 。 
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2) 大 门 开 关 接 触 民 好 ， 则 枪 僵 紫外 线 灯 是 否 损 坏 或 插 接 是 任 不 民 
实际 维修 中 因 系 外 线 灯 插 接 不 民 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(二 十 )【 机 型 现象 ] 万 家 乐 ZTD90-W5G 型 消毒 柜 ， 自 和 氧 管 不 工作 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 碍 柜 门 是 个 关 好 。 奋 和 柜 门 已 天 好 ， 则 检查 门 开关 是 售 接 触 不 民 。 
2) 徊 门 开关 接触 恨 好 ， 则 检查 上 只 氧 管 是 合 损 坏 或 捅 接 是 侣 个 民 。 
实际 维修 中 因 只 氧 官 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


(二 十 一 )【 机 型 现象 ] 万 家 乐 ZTD90-W5G 型 消毒 柜 ， 通 电 后 起 动 按 键 ， 灯 
不 党， 不 加 热 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检查 电源 插座 是否 有 电 或 接触 不 慨 。 大 电源 捕 座 无 卉 向 ， 则 检查 炊 断 部 是 合 炊 断 。 
2) 知 熔 断 器 民 好 ， 则 检查 电源 线 与 机 体 是 人 否 接触 不 恨 或 断路 。 

3) 大 电源 线 与 机 体 接 触 民 好 ， 则 检查 变 压 右 是 否 损 坏 、 断 路 或 引线 焊接 是 否 松 脱 。 
4) 厂 变 压 右 正常， 则 检查 继电器 是 否 失 灵 或 接触 不 民 。 

实际 维修 中 因 变 压 占 损坏 而 引起 此 类 故障 较为 第 见 。 


. f 


Us 一 【要 点 点 拨 】 万 家 乐 ZTD90-W5G 型 消毒 柜 若 餐具 发 黄 ， 则 检查 餐具 是 否 粘 附 有 
机 物 。 若 餐具 未 粘 附 有 机 物 ， 则 检查 消毒 温 控 器 限 温 是 否 偏 高 ， 和 致使 工作 时 间 过 长 ; 若 消 毒 
温 控 器 限 温 正常 ， 则 检查 臭氧 消毒 是 否 未 等 臭氧 分 解 即 打 开 柜 门 。 


(二 十 二 )【 机 型 现象 ] 万 家 乐 ZTD90-W5G 型 消毒 柜 ， 消 毒 时 间 长 


【快速 判断 】 出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 

1) 检 枉 餐具 是 否 堆 放 过 多 、 过 窗 。 厂 餐具 堆放 正 第 ， 则 检 俘 柜 门 是 盏 关 严 或 门 封 古人 否 变 形 。 
2) 在 柜 门 关 严 、 门 封 民 好 ， 则 检查 加 热管 电阻 丝 是 合 变 细 。 

3) 大 加 热管 正常 ， 则 检 和 奏 温 控 融 是 售 失 有 灵 。 

4) 磊 温 控 豆 正常 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 

实际 维修 中 因 门 封 变形 而 引起 此 类 故障 较为 种 见 。 
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(一 ) A704 


脚 号 引 ML 符号 引 脚 功能 E tE 


I. OE apapuna, sbillaphashan hiba a 
3 wr s 脚 排列 及 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 6-1 所 示 ， 参 考 应 用 图 


— 





+. 


CA 


内 部 侦 压 看 


占 空 比 限制 名 压 锁定 16V/8V 


过 压 保护 (26V) 


m || | 脉冲 宽度 | 
| 3 = 调制 锁 存 人 
R 


前 沿 消 隐 
250ns 





图 6-1 A704 引 脚 排 列 及 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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Vpp EN 
A704 


CS GND 






Vour | ED + 


x< 


w: 


LED- 


图 6-2 A704 参考 应 用 图 


( `) BA3205A4M 


5 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 

: 

J 

9 该 集成 电路 为 风扇 程序 控制 IC， 应 用 在 格力 
I 

2 

13 LED 扫描 公共 端 

| w Cm — 

— | Ca | mawan — 

I 

| 


(二 ) BAS104 


脚 号 引 脚 功能 备注 

2 C m | 此 集成 电路 为 红外 遥控 编码 发 射 器 , 应 用 在 富士 
3 和 宝 FS40-E8A 型 遥控 落地 扇 上 

' | | — — 


> | 95 


pk 
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(ZE) 

脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

; 

i 

; 

| 

10 此 集成 电路 为 红外 遥控 编码 发 射 器 , 应 用 在 富士 

” 宝 FS40-E8A 型 遥控 落地 扇 上 


(四 ) CAT4201 


脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ë 


1 CTRL 模拟 调 光 控制 与 停机 
该 集成 电路 为 350mA 高 效率 降 压 LED 驱动 器 , 采 
° na 该 集成 电路 为 高 效率 降 压 驱动 器 , 采用 
5 引 脚 TSOT23 封装 ， 应 用 在 12V/24V 照明 系统 、 普 通 
; 复位 i. ' 
照明 、 高 亮度 3$S0mA LED 上 ， 主 要 引 脚 排列 及 内 部 结 


感 器 撒 a | 
s Ens 63 Pis, S %hishfs 64 所 








_ | 小 关 机 时 间 控制 | 
一 脉冲 宽度 调制 | 
控制 器 





RSET 


图 6-3 ”CAT4201 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 





"EE 
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VBaT f I 300mA 
CAT4201 ! 





图 6-4 CAT4201 参考 应 用 图 


(五 ) FAN2106 

















脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & W 
2 
: 
| 
ó 
; 
: 
° 
' 
' 
2 该 集成 电路 为 6A、24V 输入 集成 式 同步 降 
13 压 稳 压 器 ， 采 用 MLP 无 铅 封装 ， 参 考 应 用 图 
14 如 图 6-5 所 示 
'6 
1 
: 
19 输出 电压 反馈 
2 
2 RAMP 

金牌 次 修 实 神 从 书 一 手把手 图 解约 修 实际 操作 
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(六 ) HD7279A 


脚 


N |oo | —] O |] CA |+ | | | — 


天 一 
° 


==] 


号 


Vis 
> 
Ca | Boot 
Diode ss 
-下 —- m] BOOT 
个 CeooT 
Power 
Good PT SW Vour 
- L Eee — 
Enable EN 
> "PP PWM £ |! 
ILIM sq 2 时 
We DRIVER ee 
POWER + 
e COMP MOSFETSPaNC 
RI 
C2 FB 
AGND = 
Cl 上 
R2 i! x” Rpras C: 
7 R3 
= 
图 6-5 FAN2106 参考 应 用 图 
引 HHI $ = 引 脚 功能 # TE 


S ON | m 

x V | — 
x CS | Hwa — — 
CK | 同步 时 名 输入 端 — — 
Dam | 


DATA 串 行 数据 输入 /输出 端 


5G | BGR 

SF | 有 段 F 驱动 输出 

SE | BE 

s S | BDI . 
该 集 

SC | BC Ol ee 
Li 月 已 


NS 

Vss 

CS 
CLK 
KEY 按键 有 效 输 出 站 

SG H 

SF 5 

SE 5 

SD H 

SC 


Tak 
S | psg mt 


D | 小数 点 驱动 输出 
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成 电路 为 串 行 接口 8 位 LED 数码 管 及 64 键 键 
控制 芯片 ， 有 DIP 和 SOIC 两 种 封装 形式 ， 参 
图 如 图 6-6 所 示 


238 | 智能 /普通 小 家 电 金 牌 维修 实 训 
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U) u) 
F 
已 
后 
A 
[mie] 
= 
[he | 


á 

k=. 

En 
SL 
=. 
ml 
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图 6-6 HD7279A 参考 应 用 图 
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(七 ) HV9912 


脚 号 引 脚 符 引 脚 功能 # 注 
90V 高 电压 稳 压 器 输入 











13 PWMD PWM 调 光 
14 COMP 
15 IREF 参考 电流 输出 


16 FDBK 电流 反馈 输出 


| 

| 
2 
3 外 部 场 效应 管 门 驱动 输 册 
5 检测 电流 源 
6 S | Dh 该 集成 电路 为 开关 模式 LED 驱 
7 电源 电路 频率 动 器 IC 与 高 电流 准确 度 和 明道 模 
1 故障 〈 输 出 短路 状态 或 输出 过 电压 状态 ) | 所 示 
om 

| 

Gs s 

— 5 

— 


16 
E" 





PWMD GND 


图 6-7 HV9912 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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Vis ° 





图 6-8 HV9912 参考 应 用 图 


( 八 ) KA2410 


脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
Vcc 电源 引 脚 


天 一 


1 该 集成 电路 采用 双 列 8 胸 直 括 式 DIP l 
5 GND 装 ， 参 考 应 用 图 如 图 6-9 所 未 
ln In 
T 250V 5 站 30V 70k 
| kusam 







| 
FE 
Iok| | L] d 
C2 


图 6-9 KA2410 参考 应 用 图 


( 九 ) L7805 


1 L7805 为 三 端 稳 压 块 ， 采 用 TO-220 封装 ,输出 电 为 4.8 一 
2 OUT 5.2V, 输入 电压 为 7.5 一 20V, 工作 温度 范围 为 -$$ 一 +150'C 。 
3 GND 参考 应 用 图 如 图 6-10 所 示 
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图 6-10 L7805 参考 应 用 图 


(十 ) LM27953 


脚 
Cl 
D2 
A3 
Al 
B2 
A5 
El 
D6 
ES 
D4 
E3 
GS 
B4 
C3 
B6 
A7 
E7 
C7 


引 脚 功能 备注 


Clt | 快速 电容 器 连接 
C1— 快速 电容 器 连接 
C2+ 快速 电容 器 连接 


忆 过 电容 吕 和 拉 

ee 该 集成 电路 为 白光 LED 驱动 器 与 4 个 LED 电流 
”D2 | LED 输 出 A 组 。 ”| 吸收 端 和 32X 开关 电容 升 丰采 用 18 焊 球 薄 型 
x D | LED 输 出 A 组 。 | micro SMD 封装 ， 主 要 引 脚 排 列 及 内 部 结构 框图 
|. Da Cb 如 图 6-11 所 示 ， 参 考 应 用 图 如 图 6-12 所 示 

HB nf £ = 

— EN | repa — 





ss Ë. L, j> Ur Gn 1 


DC BA 
CI+ Cl—rə +c 
人 Pour Di Dy D: D, 





图 6-11 LM27953 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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ViN 
2.7V ta 5.5V 








H al TÉ 
出 电容 器 
C pou 


I° 


(电容 器 : TDK C1608X SRIA105k 
或 同 规格 电容 器 ) 


图 6-12 LM27953 参考 应 用 图 


(十 一 ) LM27964 


脚 号 引 脚 功能 备注 
. 
2 
; 
7 VIO 是 行 总 线 电 压 电 平 


“JHI 该 集成 电路 为 白光 LED 驱动 器 系统 和 


II 
O 





12 LSETK LED 电流 键盘 发 光 二 极 管 IC 兼容 亮度 控制 , 采用 24 脚 LLP 封装 ， 
13 D4A 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 6-13 
14 D3A 所 示 ， 典 型 应 用 图 如 图 6-14 所 示 

17 LED 电流 A 组 发 光一 极 管 

19 CI+ BUMN B Car E 2: 

20 C2+ DR B as EE 22 

21 C2— AR rB as E 22 

22 C1— BOM B Car E 2: 


HA 22 B 3ghuh 
电压 输入 


i-> `> 
+. (We) 
| 
z |§s 


> < 


ÁB 0 au £ 414 D35044 


Š 
而 
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| Ll (I 1 


=== =a = Sa 
| Il IF ES! 024 IFI 


3 ] 


32X and | X 
Fa E ta Ta 3 








通用 寄存 器 
i 


Pr E 08 
与 已 组 








LM27964 





图 6-14 LM27964 典型 应 用 图 


(十 二 ) LM723 


脚 “号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 。 注 
1 
LM723 为 可 调 稳 压 集成 电路 , 内 部 含有 起 动 电 
路 、 恒 流 源 、 基 准 稳 压 源 、 过 电流 保护 等 电路 。 
. 
_ 电流 150mA。 应 用 在 电压 力 煲 上 
本 和 和 


Q | 人 上 | | MP 


“ZE 
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( 续 ) 
备注 
基准 电压 
v [mm — — 
— s — S G 0 
ee 


和 、 恒 流 源 、 基 准 稳 压 源 、 过 电流 保护 等 电路 。 
Vo Pa x 
| 采用 双 列 直 插 14 脚 封 装 ， 输 入 电压 40V， 输 出 


x | 
- : 电流 150mA。 应 用 在 电压 力 煲 上 


(十 三 ) MC14069 


脚 


— 


sS loo | —4 | CAA |% |+ |° |-> 


号 


引 脚 符号 引 脚 功能 合生 


_ 


ou 


< 该 集成 电路 为 六 反 相 器 ， 应 用 在 海尔 
FCDJTHCS0- 由 型 储 水 式 电热 水 器 上 
s I A — —_ 


(十 四 ) MC14541BCP 


脚 


Ñ |o oc |—-A | A | A | +Z |CO |N | — 


= | 天 一 
= | 


号 


引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ET 
| 
5 hd 
S 5 
ECG4541B、 D14541B、 MC14541BAL 、 
一 MC14541BCL. MC14541BCP、 NTE4541B.、 
Q/ Q SEL SCL4543BC、SK4541B、TCG4541B 等 
— ——— 
5 [8 
| — 


+ m 8 2 2: p| #— — 3 4,4 Ü W fü 42 32 PF 4k tk 


脚 


8 位 计数 器 
C 28 
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210 313 216 | 


C 
8 位 计数 器 
RESET 


10 9 


图 6-15 MC14541BCP 内 部 结构 


(十 五 ) TMP86CH22UG 


— 


oo | + | ONA | CA | — | S | > 


5 
ZZ: 
加 


NO 


引 脚 符号 


P21 (XTIN) 
P22 (XTOUT) 





P20 ( INT5 / STOP ) 


P61 (ECIN/AIN1) 
P62 (ECNT/AIN2) 


P63 ( INTO /AIN3 ) 


P64 (STOP2/AIN4) 


P10 (SEG31/RXD) 


Pll (SEG30/TXD) 


P12 (SEG29/INT1) 


P13 (SEG28/INT2) 


P14 (SEG27/INT3) 


引 脚 功能 人 
输入 与 输出 端口 21 (32.768kHz 晶振 输入 ) 
复位 
输入 与 输出 端口 20《 外 部 输入 中 断 5/ 停 止 模 式 





释放 信号 输入 ) 


输入 与 输出 端口 61 (ECIN 输入 /模拟 输入 1) 1. 封装 : 采用 LQFP44 脚 封装 
输入 与 输出 端口 62 (ECNT 输入 /模拟 输入 2) 2. 用 途 : 8 位 单 片 微 控 制 器 


输入 与 输出 端口 63( 外 部 中 了 断 0 输入 4/ 模拟 输 | 3. 应 用 领域 : 适用 于 电 饭 化、 


入 3) JR JJ e SE P= n 
输入 与 输出 端口 64 (停止 信号 输入 2/ 模 拟 输 | 4. 4ee202;: TMP86PH22UG 
入 4) (LQFP44 脚 ) 
输入 与 输出 端口 10 (LCD 部 分 输出 31/ 异 步 接 
收 数 据 输 入 ) 
输入 与 输出 端口 11 (LCD 部 分 输出 30/ 异 步 发 
送 数 据 输出 ) 
输入 与 输出 端口 12 (LCD 部 分 输出 29/ 外 部 中 
Wr 1 输入 ) 


输入 与 输出 端口 13 (LCD 部 分 输出 28/ 外 部 中 





Wr 2 输入 ) 


输入 与 输出 端口 14 (LCD 部 分 输出 27/ 外 部 中 
Ër 3 输入 ) 


金牌 维 修 实 训 怪 书 一 一 手把手 图 解约 修 实 际 操作 
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脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 


输入 与 输出 端口 15 (LCD 部 分 输出 26/ 串 行 数 
P15 (SEG26/S1) 
据 输 入 ) 


19 
i 
出 
HJ ¿Ë —J 机 
2 
: 
> 
z 
7 
” 
" 
5 
% 
I 
% 
z 
T 
1 
"w P33 输入 与 输出 端口 33 (定时 占 计 数 器 6 输入 、 
(TC6/ PDO6/PWM6/PPG6 ) | PDO6/PWM6/PPG6 输出 ) 
je 输入 与 输出 端口 34 (定时 器 计数 器 5 输入 、 
PDO5/PWMS5 输出 ) 
“ 


(十 六 ) TMP86CM29BFG. TMP86CM29BUG. TMP86CM29LUG 


l Vss 1. 封装 : 采用 QFP64 (TMP86CM29BFG ) 
° 脚 与 LQFP64 脚 (TMP86CM29BUG)、LQFP64 


(LD 


P Vpp 电源 电压 3. 应 用 领域 : 用 于 电饭煲 、 电 压力 从 等 产品 
输入 与 输出 端口 21 (32.768kHz 品 振 4. 兼容 型 写 : TMPS86FM29FG (QFP64 脚 )、 
6 P21 (XTIN) 
输入 ) TMP86FM29UG (LQFP64 脚 ) 
TE 


金牌 维修 实 鹿 从 书 一 一 手把手 图 解约 修 实际 操作 














( ZE ) 
号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
输入 与 输出 端口 22 (32.768kHz 晶振 
7 P22 (XTOUT) 
输出 ) 
输入 与 输出 端口 20〈 外 部 输入 中 断 5/ 
9 P20 ( INTS / STOP ) UPON 
停止 模式 释放 信号 输入 ) 
10 给 入 与 输出 端口 60 (模拟 输入 0) 
输入 与 输出 端口 61 (ECIN 输入 /模拟 输 
11 P61 (ECIN/AIN!1) 
入 1) 
输入 与 输出 端口 62(ECNT 输入 /模拟 输 
12 P62 (ECNT/AIN?2) 
入 2) 
输入 与 输出 端口 63 (外 部 中 断 0 输入 4/ 
13 P63 ( INTO /AIN3) 
模拟 输入 3) 
输入 与 输出 端口 64 (停止 信号 输入 2/ 
14 P64 (STOP2/AIN4) 
模拟 输入 4) 
输入 与 输出 端口 65 (停止 信号 输入 3/ 
15 P65 (STOP3/AINS) " 
模拟 输入 5) 
输入 与 输出 端口 66 (停止 信号 输入 4/ 
16 P66 (STOP4/AIN6) n 
模拟 输入 6) 1. 封装 : 采用 QFP64 (TMP86CM29BFG) 
输入 与 输出 端口 67 (模拟 输入 7/ 俘 止 信 | 脚 与 LQFP64 脚 (TMP86CM29BUG)、LQFP64 
i Z; P67 (AIN7/STOPS) 
号 输入 5) (TMP86CM29LUG) 封装 
18 模拟 基 极 参考 电压 2， 用 途 ，CMOS 8 位 微 控 制 器 
19 电源 电压 3， 应 用 领域 : 用 于 电饭煲 、 电 压力 煲 等 产品 
20 给 入 与 输出 端口 10 (LCD 部 分 输出 31) | 4. 兼容 型 号 ， TMP86FM29FG (QFP64 脚 )、 
21 输入 与 输出 端口 11 (LCD 部 分 输出 30) | TMP86FM29UG (LQFP64 脚 ) 
输入 与 输出 端口 1 2 (LCD 部 分 输出 29/ 
D) P12 (SEG29/INT1) N 
外 部 中 断 1 输入 ) 
输入 与 输出 端口 13 (LCD 部 分 输出 28/ 
2) P13 (SEG28/INT2) .. 
外 部 中 断 2 输入 ) 
输入 与 输出 端口 14 (LCD 部 分 输出 27/ 
24 P14 (SEG27/INT3) N 
外 部 中 断 3 输入 ) 
输入 与 输出 端口 15 (LCD 部 分 输出 26/ 
25 P15 (SEG26/SURXD) 
串 行 数据 输入 /异步 接收 数据 和 输入) 
输入 与 输出 端口 16 (LCD 部 分 输出 25/ 
26 P16 (SEG25/SO/TXD) a . 
串 行 数据 输出 /异步 发 送 数据 输出) 
— 输入 与 输出 端口 17 (LCD 部 分 输出 24/ 
97 P17 (SEG24/SCK ) N 
串 行 时 钟 输入 与 输出 ) 
28 输入 与 输出 端口 50 (LCD 部 分 输出 23) 
32 输入 与 输出 端口 54 (LCD 部 分 输出 19) 
<= rE. 
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( 续 ) 

脚 号 引 脚 功能 备注 

33 输入 与 输出 端口 55 (LCD 部 分 输出 18) 

34 输入 与 输出 端口 56 (LCD 部 分 输出 17) 

35 输入 与 输出 端口 57 (LCD 部 分 输出 16) 

36 输入 与 输出 端口 70 (LCD 部 分 输出 15) 

37 输入 与 输出 端口 71 (LCD 部 分 输出 14) 

38 输入 与 输出 端口 72 (LCD 部 分 输出 13) 

39 输入 与 输出 端口 73 (LCD 部 分 输出 12) 

40 输入 与 输出 端口 74 (LCD 部 分 输出 11) 

41 输入 与 输出 端口 75 (LCD 部 分 输出 10) 

5 

43 输入 与 给 出 端口 77 (LCD 部 分 输出 8) 

4 

° 

5 

48 LCD 部 分 输出 3 脚 与 LQFP64 脚 (TMP86CM29BUG)、LQFP64 

49 LCD 部 分 输出 2 (TMP86CM29LUG) 封装 

53 LCD 公共 输出 2 TMP86FM29UG (LQFP64 脚 ) 

4 LCD 公共 输出 1 


61 DVO ) 输入 与 输出 端口 30 (分 频 器 输出 ) 
31 


P 输入 与 输出 端口 31 (定时 器 计数 器 3 输 





(TC3/PDO3/PWM3 ) | A. PDO3/PWM3 输出 ) 

号 P32 (TC4/ 输入 与 输出 端口 32 (定时 器 计数 器 4 输 
PDO4/PWM4/PPG4 ) | 入、PDO4/PWM4/PPG4 输出 ) 

村 P33 (TC6/ 输入 与 输出 端口 33 (定时 器 计数 器 6 输 


PDO6/PWM6/PPG6 ) | 入 、PDO6、PWM6、PPG6 输出 ) 


(十 七 ) THX202 


脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 | O | 起动 电流 输入 该 集成 电路 为 反 激 式 开关 电源 适配器 ， 采 用 DIP8 封 
2 Ve 电源 电压 闭 。 参 考 应 用 图 如 图 6-16 所 未 


— 金牌 维 修 实 训 怪 书 一 一 手把手 图 解 维 修 实际 操作 





脚 






( 续 ) 
号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & W 
: — S 
3 — — 该 集成 电路 为 反 激 式 开关 电源 适配器 ， 采 用 DIP8 l 
6 开关 电流 取样 与 限制 设 定 。 | 装 。 参考 应 用 图 如 图 6-16 所 示 
Ed4 
El Cl 
RIN 
C2 = 
VD2 VD4 > 
` ZN V V 
THX202 
j R5| |R6 
I N = 
| |J= 
P= 
CYI 
图 6-16 THX202 参考 应 用 图 
-二 -~ 
金牌 次 修 实 训 色 书 -手把手 轿 解 芍 修 实际 操作 
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变频 证 频 电 冰 箱 金 牌 维修 实 训 


能 /普通 手机 金牌 维修 实 训 
i 
空气 能 / 电 燃气 太阳 能 热水器 金牌 维修 实 训 
变频 / 定 频 电磁 护 人 金牌 维修 实 训 
变频 / 定 频 微 波 炉 金 牌 维修 实 训 
液晶 /CRT 町 电 爹 牌 维修 实 训 
智能 /普通 小 家 电 金牌 维修 实 训 


变频 / 定 频 电动 车 金牌 维修 实 训 


`Y 
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